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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1. WSTEP.

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI .

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z remontem wejsé, pitkochwytéw, budowa pochylni dla oséb
niepetnosprawnych oraz montazem monitoringu w budynku SP Nr 10 w todzi.

1.2.CEL | ZAKRES STOSOWANIA SST .
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem:

— Remontem wejscia gtdbwnego i potudniowego

— Budowg pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu gtbwnym,

— Remontem pitkochwytow wokot istniejgcych boisk sportowych,

Budowe nawierzchni komunikacyjnych,

Montazem monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego w bud. szkoty.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:
e obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:
o budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
o budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,
o obiekt matej architektury;

e budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzagdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe Iub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
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cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

e robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie Ilub rozbiérce obiektu
budowlanego.

e remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

e urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdow, a takze

e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

e terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

e prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

e dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

e dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

e terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

o obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi
Spraw Wewnetrznych i Administracji orazMinistrowi Spraw Zagranicznych,

o bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji
zakfadu gorniczego.

e aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
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e wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

e wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

e organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.).

e obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

e optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

e kierowniku robot — osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

e laboratorium — nalezy przez to rozumiecC laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

e materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

e odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

e poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.
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e ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

e grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
zm.).

e inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

e instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglagdow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

e istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac
roboty budowlane.

e normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

e przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych  specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

e robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robaot.

e Wspdlnym Stowniku Zamodwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie
ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
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stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie wykonywania robét budowlanych, metody uzyte przy
wykonywaniu robdét budowlanych oraz za ich zgodnos¢ z wytycznymi robot
remontowych, Specyfikacjg techniczng wykonania iodbioru robét budowlanych
i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
e Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
wykonawcy teren wykonywania robot budowlanych wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
e Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru roboét budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wszystkie
dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
czesS¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ustalona przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze wykorzystywacC btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne =z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét
budowlanych.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z
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okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

e Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywania roboét
budowlanych w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgadzenia
zabezpieczajgce oraz srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych.
W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren wykonywania robot budowlanych, w sposob uzgodniony
z przedstawicielem Zamawiajgcego.
Wijazdy i wyjazdy z terenu wykonywania robot budowlanych przeznaczone dla
pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t, wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajgcego.

e Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania rob6t budowlanych, wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczagcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu wykonywania robot
budowlanych oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr

publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na S$rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru,
d) zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi.
e Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie wykonywania robot
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

e Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robaot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe.

e Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca bedzie realizowaC¢ roboty budowlane w sposob powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie wykonywania rob6t budowlanych,
spowodowane jego dziatalnoscia.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

e Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. JeSli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
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Zamawiajgcego powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
e Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane zwykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robaot.
Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw
firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego.
e Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powofanych norm i przepisow oile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. ROznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez wykonawce i przedtozone przedstawicielowi

Zamawiajgcego do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajgce o dopuszczeniu materiatow do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O
wyrobach budowlanych”. Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla
materiatdw oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz
budynku nalezy udokumentowac¢ dostosowanie ich do polskim warunkéw klimatycznych.
Do materiatéw i urzadzen nie posiadajgcych oznaczeh B lub CE nalezy zatgczyé
aprobaty techniczne potwierdzajgce przydatnos¢ wyrobu budowlanego do
zamierzonego zastosowania.
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2.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bedg
potrzebne do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkow
atmosferycznych, zachowaty swoja jako$¢ i witasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uprzednio uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom a w szczegolnosci wymienione w ,Krajowym
Wykazie Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych” zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscy wskazanym przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot w ktorym znajdg sie nie zadbane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli przedmiar robét lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej na 10 dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

W trakcie realizacji robot nalezy stosowacC urzgdzenia sprawne technicznie nie
powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia Srodowiska olejem, smarami itp.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Pojazdy do przewozenia materiatdw wrazliwych na warunki atmosferyczne winny
posiada¢ szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowag, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami
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Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang - jesli wymagacC bedzie tego Inspektor
Nadzoru - poprawione przez \Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatdw i roboét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przekazywac¢ wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, zaopatrzenia, Ilub pracy
personelu. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, przedstawiciel Zamawiajgcego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

6.2. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:
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e - certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujagcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Normg
Europejska

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez wykonawce przedstawicielowi Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. DOKUMENTY BUDOWY

6.3.1. Dokumenty dopuszczajace

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatébw, wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z przedstawicielem
Zamawiajgcego. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.3.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy ponadto zalicza sie nastepujgce dokumenty:
e protokoty przekazania terenu wykonywania robot budowlanych,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot,
e kosztorysy ofertowe,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencja na budowie.

6.3.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla przedstawiciela
Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
przedmiarem robdt i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym o ile bedzie to wymagane w
dokumentach kontraktowych.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji przedstawiciela Zamawiajgcego na
piSmie.

7.2. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznej wykonania odbioru robot
budowlanych, roboty mogg podlegac nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

Odbioru robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

Wykonawca zgtasza przedstawicielowi Zamawiajgcego gotowos¢ robot do odbioru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od
daty zgtoszenia. Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia przedstawiciel
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Zamawiajgcego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wytycznymi
robét remontowych, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru rob6t dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona
Zamawiajgcemu przez wykonawce na pismie.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

e oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdét zgodnie ze sztukg
budowlang, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét budowlanych,
polskimi normami, itp.,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci i atesty wbudowanych materiatow
zgodnie z Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
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porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigeciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,0Odbiér ostateczny”.

9. PRZEPISY

1.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

Ustawa Prawo zamodwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2006
r. Nr 164, poz. 1163).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92,
poz. 881).

Instrukcje i certyfikaty producentow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ROZBIORKOWE (SST-1)

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot rozbidérkowych i przygotowawczych.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie robét
przygotowawczych i rozbiérkowych.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi nhormami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej OST ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w specyfikacji OST ,Wymagania
ogolne”.
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3.2 Sprzet do wykonywania prac rozbiérkowych

Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

- narzedzia reczne

- mtoty pneumatyczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Na Zgdanie,
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty okreslone w specyfikacji technicznej
OST ,Wymagania ogolne”.

4.2 Transport materiatéw

Do transportu materiatdw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

a) samochod samowytadowczy;

Zatadunek jak i wyladunek materiatdw z rozbiorki musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiorkowych.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiérki winien uzgodnic trasg
(w kierunku wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z lokalnym
Zarzagdem Drégi Komunikacji, podajgc okres, w jakim bedzie realizowany wywo6z oraz
ciezary catkowite samochoddéw przewidzianych do transportu gruzu.

Transport powinien by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Gruz z terenu budowy w odpowiedniej iloci i asortymencie nalezy ztozy¢é w miejscu do
tego przeznaczonym, a jesli zachodzi taka koniecznosc¢ — zutylizowany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne dotyczace wykonania roboét
Wymagania ogodlne dotyczgce wykonania robo6t okreslono w specyfikaciji technicznej

OST ,Wymagania ogodine”.

5.2 Roboty rozbiérkowe (wyburzeniowe)
Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Dokumentaciji Projektowej, ponadto:
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a) nalezy powiadomi¢ lokalny Wydziat Ochrony i Ksztattowania Srodowiska Urzedu
Miasta o sposobie zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wyburzen, podajgc
rodzaj, ilos¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny
Sposob;

b) przed rozpoczeciem rozbidorek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku
wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z lokalnym Zarzgdem Droég i
Komunikaciji;

c) przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych nalezy:

— odigczy¢ dostawe medidw zewnetrznych t.j. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

— odtgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem, odpowiednich
stuzb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢é dokonane przez
kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

— wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej
na palikach wysokosci okoto 1 m;

d) drobne roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

e) elementy zelbetowe nalezy rozbijac za pomocg narzedzi pneumatycznych,
przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym;

f) wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowa¢ do transportu
poprzez skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;
g) znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniami;

5.3. Wywéz gruzu i materiatéw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wilasnym zakresie. Rury i
wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac skladowy. Koszty
zwigzane z w/w czynnosciami nalezy ujgé w pozycji kosztorysowej.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robot stosowac nastepujgce przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

c) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osob posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

d) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i
posiadac¢ aktualne badania lekarskie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot okreslono w specyfikacji OST ,Warunki ogdlne”.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robot okreslono w specyfikacji OST ,Wymagania ogdéine”.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844 z p6zn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. Nr
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r z p6zn. zm.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZENIEM
PODLOZA (SST-2)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét z wykonaniem koryta i profilowaniem i zageszczaniem
podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania STT
Szczegodtowa specyfikacja techniczna STT stanowi dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:
— koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi
— profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod nawierzchnie boisk.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST :"Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdline” pkt.3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonywania koryta i profilowania podtoza powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawialnym lemieszem;
Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrujacych
Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci
gruntu podfoza

4. TRANSPORT
4.1. Ogdolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podanego w OST ,Wymagania ogdine” pkt 4.
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4.2. Wywoz ziemi na odlegtos¢ ustalona przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystagpienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza bezposrednio przez rozpoczeciem robét zwigzanych z
wykonywaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystgpienie do wykonywania
koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylgcznie za zgodg
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie
moze odbywa¢ sie ruch budowalny, niezwigzany bezposrednio z wykonywaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonywanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezu ustawia¢ w osi drogi i rzedach réwnolegtych do osi drogi
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach
nie wiekszych niz 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac reczni, gdy jego szerokosc¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym
zakresie. Sposob wykonywania musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystywany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST t.j. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odkfad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczanie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosc¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.
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Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystywany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podfoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla:
Autostrad i drdg | Innych drég
ekspresowych Ruch ciezki i bardzo | Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Gérna warstwa o | 1,03 1,00 1,00
grubosci 20 cm
Na gtebokosci od 20 | 1,00 1,00 0,97
do 580 ocm od
powierzchni podtoza

w przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20 % do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po profilowaniu i zageszczaniu powinno by¢ utrzymane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu roboét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przez nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wiasny koszt.

6. KONTORLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogobine zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli robot podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podfoza podaje tablica 2.
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Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ badan i

pomiarow
1 szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 réwnosé podiuza co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

dla autostrad drog ekspresowych, co
100 m dla pozostatych drég

6 uksztattowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
dla autostrad drog ekspresowych, co
100 m dla pozostatych drég

7 zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce
podfoza roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
m2

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosé¢ koryta
Szerokos$c¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz+ 10 cmi-5cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierébwnosci nie mogg przekraczaé
20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancjg £0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢é mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8932-02 [3] nie powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20 % do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonywanymi odcinkami koryta (profilowanego

podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnianie do gtebokosci co
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najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowania
Jednostkg obmiarowania jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne ” pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci okreslono w umowie z Wykonawcg robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,

profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzanie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE NORMY
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania. Oznaczenia wilgotnosci

1. PN/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania oznaczenia wilgotnosci

2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenia ptytg

3. BN-68-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano grafem i
tatg

4. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI (SST-3)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na
zakonczeniu nawierzchni boisk.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét jak w 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe — belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Podbudowa kruszyw — Wymagania ogolne”
pkt.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania Ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
Podbudowa z kruszyw Wymagania ogodlne pkt.2

2.2. Stosowane materialy

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30

2.2.3. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-11111 [5] a piasek
wymaganiom PN-B-11113 [ 6].

3. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST Podbudowa z kruszyw Wymagania ogolne pkt. 3

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczgce transportu podano w OST Podbudowa z kruszyw Wymagania
0golne pkt. 4

4.2. Transport betonowych obrzezy.
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Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowej. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w OST Podbudowa z kruszyw Wymagania
ogolne pkt. 5

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy na planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.2. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawione obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka e zwitu
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wod3.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy utozy¢ na wykonanym podtozu w miejscu ze Swiattem
(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowg — piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalanie nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli i jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli i jakosci rob6t podano w OST Podbudowa z kruszyw Wymagania ogodlne
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzanie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen
nalezy wykonaé¢ za pomocy przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-N-10021 [4]. Sprawdzanie ksztattu i wymiarow elementéw wykonuje
sie przy przetozenie kagtownika do badanego naroza i zmierzenia dla odpowiednich materiatéw
wymienionych w pkt.2.

6.3. Badania w trakcie roboét

W czasie robo6t nalezy sprawdzi¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) — zgodnie z pkt 5.2
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b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku — zgodnie
z pkt.5.3.

c¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — zgodnie z pkt.5.4. przy dopuszczalnych
odchyleniach:

linii obrzeza w planie ktére moze wynosi + 2cm na kazde 100 cm dlugosci — niwelety gérnej
ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi = 1cm na kazde 100 cm dlugosci obrzeza, wypetnianie
spoin, sprawdzane co 10 m, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST Wymagania ogodlne pkt. 7.1

7.2. Jednostka obmiarowania
jednostkg obmiarowania jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST Podbudowa z kruszyw Wymagania ogdlne pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzynieria, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6. daty wyniki
pozytywne.

Odbidr robot zanikajgcych u ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci okreslono w umowie z Wykonawcg robot.
9.2. Cena jednostki obmiarowej:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— roz&cielenie i ubicie podsypki
— ustawienie obrzeza
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w OST Wymagania ogdine.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWA Z KRUSZYW (SST-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej OST sg wymagania ogélne dotyczace
wykonywania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.
1.2. Zakres OST
Ogdlna specyfikacja techniczna OST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizaciji i robot jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowany mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i
obejmujg OST:
D-04.04.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
D-04.04.1 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe
zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31]
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym
uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania Ogdélne” pkt. 1.4
oraz w OST dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
D-04.04.1 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogodlne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Ogdlne wymagania do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w OST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbuddw:
D-04.04.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
D-04.04.1 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
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2.3. Wymagania dla materiatéow
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN — B — 067174-15 [3]

Powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku
1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywanie
metodg stabilizacji mechaniczne;.

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagte i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Wymagania

Kruszywa

Kruszywa

Lp. Wyszcezegolnienie naturalne lamane Lyl Badania
wlasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad | pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza |-nicza| nicza
1 |Zawartos¢ ziarn mniejszych| od2 | od2 | od2 od2 | od2 | od2 PN-B-06714
niz 0.075 mm. % (m/m) dol10| do12 [do10]| do12 |do 10| do 12 -15 [3]

9 x pir e A - 0/ IR -N&ET14
2 | Zaw a.lms_t. 11acllz1la*_1na. Yo (1M 5 10 5 10 5 10 PN B_ 06714
m). nie wiecej niz -15 [3]

3 | Zawartos¢ ziarn < PN-B-06714

. 35 5 35 . - -
nieforemnych e 40 -16 [4]
%(m/m). nie wiecej niz
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen _ i
organicznych. %(m/m). nie 1 1 1 1 1 1 Hrb0ael [1]
wigcej niz
5 ol il I S
e 7 70 | do 7 7 - - .01 [26
metoda I lub II wg PN- do70 | G076 | [anT0.| o0 01125
B-04481. %
6 |Scieralnoé¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnosé calkowita po| 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
(SST. STO) Remont bud SP Nr 10 w Lodzi 30




peine]  ncZoic ovrolow.  I11Ie

—42 | 12]

wiecej niz 30 40 30 35 30 35
b) scieralnosé czesciowa po

1/5 pelnej liczby obrotow.

nie wiecej niz

7 N{isia_l_\'liﬁ'oéé. %(m/m). nie 55 4 3 5 5 3 PN-B-06714
wiecej niz -18 [a]

8 | Mrozoodpornosc. ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza- ] 10 5 10 5 10 -19[7]
nia. %(m/m). nie wiece] niz

2 Rozpa;l Krzemianowy 1 zela- PI\. -%Ej-[o l(?):]14
zawy lacznie. % (m/m). nie - - - - 1 3 -
u'iegej niz ( : PH-B-06714

; -39 [11]

10 Z_awartq.éé zlwiqzkt_')w 31?&11&1 PN-B-06714
W prz.ehc_zem}l na SO;. Y%(my/ 1 1 1 1 2 -4 28 [9]
m). nie wiecej niz

11 | Wskaznik  nosnosci Wy
mieszanki kruszywa. %. nie
llllliQiSZ}-' niz; g0 60 g0 60 80 60 PN-5-06102
zli)oénz}- zageszczeniu Is = 120 i 120 i 120 ) [21]

b) przy zageszczeniu Iz =
1.03

2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajacg
Na warstwe odsgczajgcy stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B11111 [14]
— piasek wg PN-B-11113 [16]
2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgca
Na warstwe odcinajgcg stosuje sie:
— piasek wg PN-B-11113 [16],

~  miat wg PN-B-11112 [15]

— geowtoknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiatu do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszenia wiasciwosci kruszyw stosuje sie:

— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

— wapno wg PN-B-30020 [19],

— popioty lothe wg PN-S-96035 [23],
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— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw, pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowania przez Inzynieria. Rodzaj i ilo§¢ dodatku
ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21]

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20]
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgca
wodg. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnosci optymalnej,

— roéw miarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki

— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane w OST ,Wymagania ogdélne” pkt. 4
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywac sie
zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sie
zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogobine zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne ” pkt.5
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5.2. Przygotowania podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowanym i zageszczeniem podioza” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

=]

<5 (1)

85

QU

w ktorym

D15 — wymiar boku oczka sita, przez ktére Przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy, lub
warstwy odsgczajgcej, w mm, dgs — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren
gruntu podioza, w mm. Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozyé
warstwe odcinajgcg lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny,
przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

%0 <12 (2)

()
w ktérym
d50 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziaren gruntu podtoza, w mm

090 — umowna Srednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji zatrzymujgca sie
na geowtokninie w ilosci 90% (m/m), warto$¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez
producenta geowiokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do
osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzynieria. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach
nie wiekszych niz co 10m.

5.3. Wytwarzania mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegodlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wybudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$é
pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. warstwa
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podbudowy powinna byc¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiagniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wg proby Producenta, zgodnie z PN-B-04481 [1] metoda Il. Materiat
nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20 % jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej wartosci mieszanke
nalezy osuszyc.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w STT przewidziano koniecznosé wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania
kruszywa jest wtasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodag
Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robaot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robé6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt.

2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na | powierzchnia podbudowy
dziennej dziatce roboczej przy-padajgca na jedno

badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 2 1000

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej
dziennej dziatce roboczej za pomocg analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno byc¢
zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5, do kontroli nalezy pobiera¢ 2 probki z
kazdej dziennej dziatki roboczej. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il), z
tolerancjg +10% -20%.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy
przeprowadzac nie rzadziej niz 1 raz na 500 m? i w miejscach watpliwych wskazanych przez
Inzyniera. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych, wg BN-
64/8931-02.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.
nalezy przeprowadzic¢ dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa.

Prébki do badanh petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos$¢ pomiaréw
pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnosé¢ podtuzna w sposob ciggly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*) [co 100 m

7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Nos$nos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia

- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
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Kontrola szerokos$ci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100
m. Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szeroko$ci
warstwy wyzej lezgcej, o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w Dokumentacji
Projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Kontrola réwnosci podtuznej podbudowy powinna by¢ mierzona 4-metrowg fatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-
metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Kontroli spadkow poprzecznych dokonuje sie tatg profilowg z poziomica, co 100 m.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa,

z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Kontroli rzednych niwelety dokonuje sie za pomocg instrumentu niwelacyjnego.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy
Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie powinna by¢ sprawdzana, co 100 m oraz
dodatkowo w punktach gtéwnych tukéw poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢
przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnosc¢ podbudowy

-modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
-ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik Minimalny modut odksztatcenia mierzony
wskazniku | zageszczenia Maksymalne ugiecie sprezyste pod ptyta o $rednicy 30 cm, MPa
wnos nie IS nie kotem, mm
mniejszym mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrownane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci pasa
ruchu, dofozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym

materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych roboét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nos$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci okreslono w umowie z Wykonawcg robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (SST-5)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
e Utozeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej o grub. 6cm na podsypce
cementowo — piaskowej
e Utozeniu nowych obrzezy betonowych 30 x 8 x 100cm na podsypce cementowo
piaskowej
e Wykonanie schodow z kostki betonowej grub. 6,0cm

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Betonowa kostka

prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik

prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie
wiekszg niz 1,0 m.

1.4.4. Obrzeze

element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggow pieszych od terenow
nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina

odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna
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odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zZrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodfa w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robot.

2.2. BETONOWA KOSTKA BETONOWA
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka betonowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone
w katalogu producenta:
1) odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
Scieralnej (gornej) zwykle
2) barwionej grubosci min. 4 mm,
3) barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
4) wzor (ksztatt) kostki: typu ,Holland”
5) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie: grubos¢:
80 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki
spoin oraz umozliwiatly wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez
koniecznos$ci przecinania elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach
bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gornymi.

(SST. STO) Remont bud SP Nr 10 w Lodzi 41



2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki betonowej, ustalone w PN-EN 1338 [2]
do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odlad

Lp. Cecha Zulgeznik Wymaganie
normy
1 Ksztaft i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugosc szerokosc Réinica pomiedzy
zadeklarowanych wymiardw kostki, grubosc dwoma po-miarami
grubosci <100 mm grubosci, tej samej
=100 mm +2 +2 +3 | kostki, powinna byc <3
+3 +3 +4 | mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > wypuklosc whklestose
300 mm), przy diugosci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/rozmraia- D Ubytek masy po badaniu: wartosc srednia < 1,0
nie z udziatem soli odladzajacych (wg kg/mz, przy czym kaidy pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zat. D) kg,’m2
2.2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy F Wytrzymatosé charakterystyczna T 2z 3,6 MPa.
roziupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigienia niszczacego mniejszego
niz 250 N/mm diugosci roztupania

2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzyma- F Kostki majg zadawalajgca trwatosc

fosc) (wytrzymatosc) jesli spetnione sa wymagania pktu
2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornost na scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy

oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, Bohmego,
wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm®/5000
mm’

2.5 | Odpornosc na poslizg/poslizgniecie | a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byta
szlifowana lub polerowana — zadawalajgca
odpornosc,

b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowac minimalng iej wartosc
pomierzong wg zal. | normy (wahadiowym
przyrzadem do badania tarcia)

zajgcg w warunkach mrozu NasigkliwoS$¢ kostki winna wynosi¢ max. 4,0%.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1
(np. na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg),
wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu,
ktory przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé
kostek). Zaleca sie stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn
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cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-
glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na
powierzchni kostek w poczgtkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowal na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. MATERIALY NA PODSYPKE | DO WYPELNIENIA SPOIN ORAZ SZCZELIN W
NAWIERZCHNI
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac
nastepujgce materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
e mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania PN-EN  13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadajgcej
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
e zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),
c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej
e do wypetnienia gbérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe
zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np.
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm Ilub aprobat
technicznych.
e do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng
mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z materiatow spetniajgcych wymagania wg
2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywacC sie na podtozu réwnym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna
przechowywac¢ do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu
twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez producenta,
w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng
wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany ukfada sie w stosy ptaskie o liczbie
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warstw 12 (dla workow trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie
w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. OBRZEZA
Obramowanie nawierzchni z kostki stanowig obrzeza betonowe 30x8x100cm utozone na
tawie betonowej.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajgcych (uktadarek), sktadajgcych
sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzystaC do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowacC specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem
i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN,
wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NAWIERZCHNI
Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej
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15MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢é zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego
moga stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mozna dokonac zatadunku palet. Do zatadunku
palet na srodki transportu mozna wykorzystywaé¢ roéwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie
zaleca sie ukfada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa
palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby palety
z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy ukfada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscig w
kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem,
a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement w workach moze byC przewozony
samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi srodkami transportu, w sposéb
nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5
warstw workoéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na pfask,
przylegajgce do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie
zaleca sie wykonywaC za pomocg zmechanizowanych urzgdzen do poziomego i
pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze byé przewozony w
zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych iwolnych od
pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas
transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do
wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac
dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub
opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny byC przewozone w sposob odpowiadajgcy
wymaganiom wiasciwej SST.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST.

5.2. PODLOZE | KORYTO

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub ST
(przyktady konstrukcji nawierzchni podajg zatgczniki 3 i 4).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej
kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
obejmuja:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. Sciekow),

. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

. utozenie kostek z ubiciem,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

~NOoO Ok WN -

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest
mniej, gdyz nie wystepujg zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas
poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.5. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Nawierzchnia winna wystawa¢ o 1cm ponad goérng krawedz kraweznika oraz obrzeza
betonowego.

5.6. PODSYPKA

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST.
Podsypke cementowo-piaskowg nalezy utozy¢ tak, by uzyskaé profil pod utozenie kostki
betonowej o spadku 2% w kierunku jezdni.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci
optymalne;j.
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Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy
pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w
betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozs$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg
grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé ukfadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin
zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce

5.7.UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz
desen ich ukfadania (przyktady podano w projekcie budowlanym) powinny byé zgodne z
istniejgca.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywacé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C,
przy czym jeSli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie rob6t zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru
kostki.
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Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz roznych wymiarow i ksztaltéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze
mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdér, bez dotozenia potowek i
dziewiagtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg
kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek,
majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem roboét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce

piaskowej nalezy rozebrac¢ i usungc¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzic za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w  kierunku poprzecznym  ksztattek. Ewentualne nierownosci
powierzchniowe mogg byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie
aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeic:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowe;j,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej
szczotkami wzglednie rozgarniaczami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaC¢ w betoniarce, w sposob
zapewniajgcy jej wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢c przez rozlanie
zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z
pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i
dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkitadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po
cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie
oczyscic¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami
uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowg lub ST wzglednie nie wiekszych niz
co 8 m. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie
przemieszczehn wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz
nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale
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zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposob wypetnienia szczelin powinien
odpowiada¢ wymaganiom OST.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczoétkach
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.).

5.8. PIELEGNACJA NAWIERZCHNI | ODDANIE JEJ DLA RUCHU Nawierzchnie na
podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do
uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

e wykonacC badania wlasciwosci materiatdow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2,

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.

Tablica 2. CzestotliwoSc oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot
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nawierzchni z

Lp. WySIJCLTEgG"‘I_IEﬂ)IE Czestotliwosc badan T
badan i pomiarow dopuszczalne
1 |Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezgca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
liniowym lub metodg niwelacji) dziennej dziatki roboczej: | odchytki od

grubosci, spadkow i cech|projektowanej
konstrukcyjnych w porownaniu | grubosci +1 cm
z dokumentacjg pro-jektows i
specyfikacja

2 | Badania wykonywania kostki

a)

zgodnosc z dokumentacjg
projektowsg

Sukcesywnie na kaidej dziatce
roboczej

b)

potoZenie  osi w
(sprawdzone geodezyjnie)

planie

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od
osi projektowa-
nejdo 2 cm

c)

rzedne
{pomierzone
pomiarowym)

wysokosciowe
instrumentem

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we wszystkich
punktach cha-rakterystycznych

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

d)

rownosé w profilu podiuznym
fatg czterometrows)

Iw.

Nierownosci do
g mm

e) rownosc w przekroju Jwr. Przeswity mie-
poprzecznym (sprawdzona tata dzy tatg a po-
profilow3 z po-ziomnica i wierzchnig do
pomiarze przeswitu kli-nem g mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metodg
niwela-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Iw. Odchytki od do-
me-toda niwelacji) kumentacji

pro-jektowe]
do 0,3%

g) szerokosc nawierzchni | Jw. Odchyftki od
(sprawdzona przymiarem sze-rokosci
liniowym) projekto-wane]

do £5cm

h) szerokoié i gtebokosé | W 20 punktach We pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin | charakterystycznych dziennej
{ogledziny i pomiar przymiarem | dziatki roboczej
liniowym po wykrusze-niu diug.

10 ecm)

i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezaca Wg

desenia ich utoienia dokumenta-cji
projektowej
lub decyzji
InZy-niera

6.4. BADANIA WYKONANYCH ROBOT

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Sposdb sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweinikow, obrzezy, wygladu, prawidtowosci desenia,
sciekdw kolordw kostek, spekan, plam,

deformacji, wy-kruszer, spoin i szczelin

2 | Badanie potoienia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potoZenia osi
planie co 25 m i w punktach

charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 |Rzedne wysokosiciowe, rownosc Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szerokosc puszczalnych wartosci podanych w tab.

2, Ip. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerokosc spoin i Weg pktu 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;j.

Jednostki obmiarowe roboét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST
wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

e ewentualnie wykonanie podbudowy,

e ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
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e wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
e ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci okreslono w umowie z Wykonawcg robot.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
e dostarczenie materiatow i sprzetu,
e demontaz istniejgcych nawierzchni chodnika i zjazdu
e sktadowanie zdemontowanej kostki,
e wykonanie podsypki,
e ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
e utozenie i ubicie kostek,
e wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, — pielegnacje
nawierzchni,
e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,
e wywoz uszkodzonych materiatbw na odktad oraz materiatbw do ponownego
zbudowania do zgodnie z miejscem wskazania przez Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY BETONOWE (SST-6)

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg zasady prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem rusztowan,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- rozebranie deskowan, rusztowan

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej OST ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania zawarto w
specyfikacji technicznej OST ,Wymagania ogolne”.
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2.2. Opis szczegotowy
2.2.1. Beton

2.21.1. Cement

Do stosowania dopuszcza sie cementy podane ponize;:
- cement hutniczy marki 25 i 35

- cement portlandzki marski 25 i 35

zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012.

2.2.1.2. Kruszywo

Kruszywa do betonu muszg spetnia¢ wymagania norm PN-EN 12620+A1:2010
Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen.

Nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.

Przed uzyciem powinno by¢ w catosci wyptukane.

Zawartosc siarczkéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekraczac 4%.

Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2-96 mm): nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatdw, zawierajgcej nie
wiecej niz 15% ptaskich lub wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci).
Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz0.063 mm nie powinny przekraczac 2%.
Mrozoodporno$¢ kruszywa: ubytek nie powinien przekraczac¢ 5%.

2.2.1.3. Woda zarobowa -wymagania i badania

- Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1008:2004

- Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

3. SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w specyfikacji A ,Wymagania ogolne”.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0.65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i
taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty okreslone w specyfikacji technicznej
OST ,Wymagania ogodlne”.

4.2 Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

4.2.1. Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

llo$¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

4.2.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne dotyczace wykonania roboét

Wymagania ogodlne dotyczgce wykonania robot okreslono w specyfikacji technicznej
OST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1. Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie
wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledniaC korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

5.2.2. Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy
ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
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5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowacC pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacii
technologicznej, ktdra powinna uwzgledniac¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfadaC¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy.

W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5—
8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7
m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
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Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno byc¢ trwate i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaC w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchoéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W  przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikdw badan dotyczgacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.
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Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej
— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego
betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie chroni¢ odstoniete powierzchnie
betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych. a szczegodlnie wiatru i
promieni stonecznych, a w okresie zimowym -mrozu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
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razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaC wymagania
normy PN-EN 1008:2004.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Rbwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszeh ponad powierzchnie, pekniecia sg
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sg
dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany, réwnosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod
izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuktosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic betonem i nastepnie
wygtadzic¢ i uklepaé, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow,
wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i
lekkowyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podktadu

Przed przystgpieniem do uktadania podktadu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien byC rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagty z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.7 Deskowania

Zaktada sie wykonanie deskowan tradycyjnych zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych.

Dopuszcza sie stosowanie deskowan systemowych.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaC nastepujgce warunki:

-zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukciji,

-zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu.

-zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,
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-zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc uzycia,

-wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu odcinki rur. fgczniki nalezy wykonac
wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

5. 7.1. Usuwanie deskowan

Usuniecie noSnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton:

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim -15 MPa w
stropach i 2 Mpa w Scianach.

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur 17.5 MPa w stropach i 10 MPa w scianach.

- dla belek -70% projektowanej wytrzymato$ci betonu, a dla konstrukcji nosnych o
rozpietosci powyzej 6,0 m -100% projektowanej wytrzymatosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot okreslono w specyfikacii A ,Warunki ogolne”.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm.
Probki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN
206:2014-04. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu. Nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z
konstrukgiji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, spetnienie tego warunku w
okresie pozniejszym lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogdine
-Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia
niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz

konstrukcji o charakterze monumentalnym.

6.2.2. Fundamenty (lawy-stopy)
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- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno byc¢
wieksze niz:

+-10 mm przy klasie tolerancji N1

+- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

+- 20 mm przy klasie tolerancji N |.

+- 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.3. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru | przekroju poprzecznego elementu nie powinno
by¢ wieksze niz +- 0.04 |, lub 10 mm przy klasie tolerancji NI. +- 0,02 |, lub 5 mm przy
klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gornym i
dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+- 0,04 |, lub 10 mm przy klasie tolerancji N |,

+- 0,02 |, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Powierzchnie i krawedzie

-Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N |,

5 mm przy klasie tolerancjiN2.

-Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N I.

10 mm przy klasie tolerancji N2.

-Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie toleranc;ji N |,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

-Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N |,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

-Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/ 100 <= 20 mm przy klasie tolerancji N |,

L/200 <= 10 mm przy klasie tolerancji N2.

-Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz:
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4 mm przy klasie tolerancji N |,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robot okreslono w specyfikacji OST ,Wymagania ogdéine”.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1. Normy

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ (SST-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac budowlanych zwigzanych z montazem zewnetrznej
stolarki okiennej i drzwiowej. Nalezy wymieni¢ okna i drzwi na nowe zgodnie z
zestawieniem stolarki otworowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji OST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji OST. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
specyfikacji OST ,Wymagania ogdine”.

Ponadto stolarka powinna posiadac:
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- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji OST. ,Wymagania
ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji OST. ,Wymagania
ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki montazu.

Przed przystgpienia do wbudowania okien nalezy sprawdzi¢, czy elementy sg wykonane
odpowiednio do otworow i zapewniajg luz obwodowy w granicach 10-20 mm na kazdag
strone okna. Przy luzach obwodowych mniejszych niz 10 mm moze nastepowac
wypaczanie sie ram okiennych zakleszczajgcych sie w ciasnym otworze okiennym. Luz
zbyt duzy — przekraczajgcy 30 mm, moze z kolei byC przyczyng niedostatecznie
trwatego utwierdzenia okna w murze.

Metody montazu okien i drzwi

a/ za pomocg kotew montazowych,

b/ za pomocg $rub rozporowych (dybli) przewiercanych przez rame okna.

Wiercenia otworow pod dyble lub mocowanie kotew montazowych do oscieznicy nalezy
dokonac przed wiozeniem okna w oscieze, po uprzednim zdjeciu skrzydet z oscieznicy.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby punkty mocowania umozliwity montaz do litych fragmentow
osSciezy. Przy montazu zestawu okien (np. okno fgczone z drzwiami balkonowymi)
nalezy bezwzglednie pamieta¢ o ich wzajemnym zespoleniu w minimum 3 miejscach.
Styk potgczenia nalezy uszczelni¢ za pomocg silikonu lub specjalnej elastycznej gabki, a
kanaty w srodku (celem unikniecia powstania mostka termicznego) wypetni¢ specjalnie
docietymi listwami drewnianymi lub materiatem izolacyjnym (styropian, wetna
mineralna).
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Po wykonaniu otworéw, czy tez zamocowaniu kotew montazowych, wstawia sie
oscieznice bez skrzydet w otwor okienny lub drzwiowy i unieruchamia za pomoca
drewnianych klinow.

Klinowania dokonuje sie wytgcznie na wysokosci weztdw czopowych (narozy osciezy).
Po ustawieniu oscieznicy w otworze nalezy sprawdzi¢ jej pion i poziom, zmierzyC
dtugosc przekatnych oraz sprawdzi¢ gtebokos¢ usytuowania oscieznicy w stosunku do
lica Sciany. Maksymalne odchytki mogg wynosic:

a/ od pionu i poziomu — 1 mm na 1 m dtugosci elementu, jednak nie wiecej niz 3 mm na
catej dtugosci,

b/ w diugosci przekgtnych — 3 mm,

¢/ na gtebokosci — 5 mm,

Jezeli powyzsze warunki zostaty spetnione nalezy zamocowac oscieznice w otworze
okiennym.

Otwory w murze nalezy wierci¢ przez wczesniej przygotowane otwory w oscieznicy lub
przez otwory w kotwach montazowych. Nalezy pamietaC, aby przed ostatecznym
dokreceniem Srub rozporowych, w przerwe pomiedzy osciezem a oscieznicg witozy¢
klocki dystansowe o grubosci przerwy, ktére zapobiegng wygieciu oscieznicy.

Nastepnie nalezy zamontowac skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich dziatania.
W razie koniecznosci nalezy przeprowadzi¢ regulacje okuc.

Po stwierdzeniu prawidtowego funkcjonowania wszystkich mechanizmoéw okna i drzwi
mozna przystgpic do wykonania uszczelnienia. Uszczelnienie nalezy wykonac przy
pomocy piany montazowej stosujgc sie do zalecen jej producenta.

Zaleca sie stosowanie pistoletow do naktadania piany, co umozliwia jej potozenie
rownomiernie i bez wyciekow.

Przed przystgpieniem do uszczelnienia nalezy:

a/ zdjgc¢ skrzydta okienne,

b/ usuna¢ kliny z bokéw i géry, a dolne wymieni¢ na odpowiednio dobrane podktadki,

c/ zabezpieczy¢ oscieznice przed zabrudzeniem poprzez naklejenie na nig tasmy
malarskiej,

d/ przy duzych gabarytach okien, a w szczegdlnosci przy drzwiach balkonowych,
zatozy¢ rozpory poziome i pionowe, aby nie nastgpito wygiecie oscieznicy,

e/ w celu zapewnienia witasciwej przyczepnosci piany uszczelniajgcej, oscieze i
oscieznice zwilzy¢ wodg.

Po wyschnieciu piany jej nadmiar nalezy usung¢ nozem. Miejsca po obcieciu nalezy
posmarowac ptynnym silikonem w celu zamkniecia otwartych porow. Nastepnie mozna
przystapi¢ do obrdbki glifow, pamietajgc o zabezpieczeniu okien przed zabrudzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét.
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Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

6.2 Kontrola wstepna.

Kontrola wstepna polega na:

- przyporzgdkowaniu dostarczonej stolarki odpowiednio do otworow,

- sprawdzeniu prawidtowosci wymiaréw okien i drzwi w stosunku do otworéw w Scianie,

- sprawdzeniu rodzaju oku¢ oraz kierunku i sposobu otwierania skrzydet stolarki
otworowe;j.

- sprawdzeniu jakosci materiatow z jakich zostata wykonana stolarka otworowa.

6.3. Kontrola po montazu.
Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole prawidtowosci zamontowania
stolarki otworowej i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest (m?) zamontowane;j stolarki. llo$¢ robot okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentaciji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania montazu stolarki otworowej stanowi stwierdzenie
zgodnosci jego wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

Odbior stolarki polega na:

- sprawdzeniu zgodnosci wymiarow,

- sprawdzeniu jakosci materiatow z jakich zostata wykonana stolarka,

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych,
- sprawdzeniu dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzeniu prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9. 1. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie, walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PILKOCHWYT (SST-8)
CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem pitkochwytu terenu boisk

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.2. Wykonanie ogrodzenia o funkcji pitkochwytow za bramkami wys. od 5,0m do 6,0m
1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STO- ,Wymagania ogdéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

2.2.1.. Elementy ogrodzenia:

Rozwigzanie pitkochwytu pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujgcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzg
techniczna

2.2.2. Materiaty na cokét ogrodzenia :

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujgcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac¢ sie wiedzg
techniczng

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO- ,Wymagania ogodlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO- ,Wymagania ogolne” pkt 4.
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4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2.Montaz pitkochwytu

Zgodnie z instrukcjg producenta

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset

a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci okreslono w umowie z Wykonawcg robot.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
. PN-B-06250 Beton zwykly
. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczgcymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

N O b WN
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11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia

12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

20. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

31. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i
badania

35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok
37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT - MONTAZ MONITORINGU (SST-9)

1. CZESC OGOLNA

2. Nazwa Zamoéwienia i Inwestor

Zakres zamowienia:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t (STWOR)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji systemu monitoringu
zewnetrznego i wewnetrznego dla Szkoty Podstawowej Nr 10 w Lodzi

Lokalizacja:

. 6dz ul. Przybyszewskiego 15/21

Inwestor :

Miasto £odz, ul. Piotrkowska 104

3. Przedmiot i zakres robét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zawiera zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robo6t, w zakresie sposobu
wykonania robot, wtasciwosci materiatow i urzgdzen oraz oceny prawidtowosci
wykonania roboét. W szczegdlnosci niniejsza Specyfikacja Techniczna okresla zasady
wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji monitoringu CCTV .

Podstawg do wykonania robot instalacyjnych jest projekt wykonawczy, ktory bedzie
rozwiniety przez wykonawce do postaci projektu roboczego .

Przedmiotem omawianych robot jest dostawa i montaz wszelkich niezbednych
elementow sktadowych systemu CCTV opisanych w projekcie wykonawczym , jak
réwniez ich podtgczenie i uruchomienie.

Uwaga: Uzupetnieniem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis instalacji CCTV a
w szczegolnosci zestawienie elementdw systemu zawierajgce ich dane techniczne i
wymagane parametry.

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

Wykonawca winien zapoznac sie z innymi, zwigzanymi dokumentami i

a w szczegolnosci :
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¢ Uzgodnieniami z Uzytkownikiem dotyczgcg monitoringu
¢ Projektem
¢ STWOR

5. Zakres robét objetych STWOR

Kody CPV Opis pozycji

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312200-9 Instalowanie alarméw (instalowanie systemu telewizji dozorowej)

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

6. Okreslenia podstawowe i skréty
OKRESLENIA :
Aprobata techniczna:

pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie

Certyfikat zgodnosci:

dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrob
i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczng

Deklaracja zgodnosci:

oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajgce na
jego wytgczna odpowiedzialnosc ,ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Dokument odniesienia:

rozumie sie przez to Norme Polskg lub Branzowg wzglednie aprobate techniczna
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot, sposob zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postepowania w
przypadku wystgpienia tych zagrozen

Inwestor:

osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca dziatania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

Kierownik Budowy:
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osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Materiaty:

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowag
Plan BIOZ:

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséw rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

Polecenie Inspektora:

wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Projektant:

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej

Przedmiar roboét:

wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Przedsiewziecie budowlane:

kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

SKROTY :
PN Polska Norma
BN Branzowa Norma

ST Specyfikacje Techniczne

7. MATERIALY i URZADZENIA

Wszystkie elementy systemu muszg by¢ kompatybilne , scisle wspotpracujgc ze sobg
tworzg jeden spojny system.

Poszczegblne materiaty i urzgdzenia sktadowe systemu opisano w czesci opisowe]

Projektu, jak rowniez wyspecyfikowano w zestawieniu materiatowym.
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8. Skladowanie materiatéw i urzadzen.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa urzadzen i materiatdw potrzebnych do
wykonania instalacji monitoringu wraz z ich odpowiednim magazynowaniem. Wszystkie
znajdujgce sie na terenie obiektu robét materiaty i urzgdzenia powinny by¢ sktadowane
w oryginalnych opakowaniach , w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta , oraz
w sposob zapobiegajgcy pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych. Materiaty
wrazliwe na wptywy atmosferyczne powinny byé przechowywane pomieszczeniach i
odpowiednio zabezpieczone. Przy wyborze miejsca przechowywania materiatow a
zwlaszcza urzadzen nalezy mie¢ na wzgledzie ich duza wartos¢ materialng. Wykonawca
powinien zwroci¢ szczegodlna uwage na podany przez producenta termin uzycia
(instalacji) materiatdw i urzadzen. Niedopuszczalne jest instalowanie materiatow
przeterminowanych oraz posiadajgcych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych,
skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dostawa materiatow przeznaczonych do
robot elektrycznych powinna nastgpic dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby materiaty

dostarczac bezposrednio przed montazem.

9. UTRZYMANIE | KONTROLA JAKOSCI

Wymagana w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakosc¢ instalacji powinien zapewni¢
Wykonawca przez stosowanie wiasciwych materiatdow, metod wytwarzania i montazu
oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce
powinien umozliwia¢C dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego Iub organu
niezaleznego, w catym procesie realizacji inwestycji. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy

od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robot.

10. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonawstwem okablowania , jak i montazu urzgdzen mogg byc¢
realizowane mechanicznie badz recznie. Wykonawca instalacji powinien dysponowac
tez specjalistyczna aparatura do wykonania pomiaréw wymaganych przez normy i
wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzgdzen.

Aparatura i sprzet :
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* powinny by¢ sprawne technicznie,

* powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,

* powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnos$¢ itd.)
okreslonych w instrukcjach obstugi,

* powinny posiadac aktualne atesty (o ile sg wymagane).

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy
powinni by¢ przeszkoleni (dotyczy to zwlaszcza instalacji sieci strukturalnej). Przed
rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww. urzgdzenia powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich

eksploatac;ji.

11. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone sSrodkami transportu odpowiednio
dostosowanymi, w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem czy lub
pogorszeniem sie ich wlasciwosci technicznych. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz
nadmiernymi wstrzgsami lub drganiami. Zatadunek i roztadunek materiatow o duzej
masie lub znacznych gabarytach nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwigdéw, wozkow
widtowych lub pomostow i pochylni. Aparature i urzgdzenia nalezy ostroznie
zatadowywac i zdejmowac tak, aby nie uszkodzi¢ powitok izolacyjnych, lakierniczych,
oston, zamkow itp. Koncowki wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem.

12. ROBOTY

Ze wzgledu na charakter realizowanego systemu , ktory jest systemem bezpieczenstwa,
wykonawca systemu powinien posiada¢ koncesje MSWIA w zakresie ustug ochrony
0sOb i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego Roboty powinny byc¢
prowadzone przez doswiadczonych monterbw o potwierdzonych kwalifikacjach,

posiadajgcych licencje pracownikow zabezpieczenia technicznego . Na Zzgdanie
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Inwestora wykonawca dostarczy potwierdzenie posiadania koncesji oraz dowody swoich

kwalifikaciji.

13. OBOWIAZKI WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét i ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Wykonawstwo robét powinno
uwzgledniac:

¢+ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach oraz warunkach wykonania i
odbioru technicznego robot elektrycznych,

¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

¢ wymagania techniczne i zalecenia producentow materiatow i urzgdzen,

¢ wymagania techniczne i zalecenia zawarte w certyfikatach zgodnos$ci, przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy,

¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej,

¢ przepisy dotyczgce pracy przy urzgdzeniach elektrycznych,

¢ wymagania i zalecenia inspektora nadzoru.

¢ stosowac¢ sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materiaty i urzgdzenia posiadajgce
aktualne swiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty,

¢ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP,

¢ pracownicy musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzy elektrycznej tj. SEP kat.
E”,

Wykonawca obowigzany jest do wykonania instalacji kompletnej, w petni sprawnej i

spetniajgcej wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, formalne i estetyczne.

14. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA (MONTAZU) INSTALACJI
KABLOWYCH

Nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad :

+ Kable prowadzi¢ zgodnie z rysunkami tras kablowych

¢ kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,

¢ promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta i

podany w odpowiedniej normie (na ogét 10-krotnos¢ srednicy kabla),
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¢ Przy zacigganiu kabli nalezy przestrzega¢ maksymalnych dopuszczalnych sit naciggu
okreslonych przez producenta.

¢ Kable nalezy instalowa¢ z zachowaniem przewidzianego przez producenta dla
kazdego rodzaju kabla minimalnego promienia giecia kabli w czasie instalacji , jak i po
jej zakonczeniu — dotyczy to kabli miedzianych a zwtaszcza kabli Swiattowodowych.
Przyjmuje sie , ze promien giecia w czasie instalacji powinien by¢ wiekszy niz 8 krotna
Srednica kabla. Nadmierny nacigg lub zbyt maty promien giecia doprowadzajg do
pogorszenia parametrow kabli zwtaszcza skretkowych.

¢ Kable po instalacji powinny spoczywac luzno, bez naciggu.

+ Nalezy unikac zbyt silnego docisku opasek kablowych mocujgcych kable

¢ Praktyka instalacyjna wskazuje, ze szczegolnie nalezy zwazac¢ w trakcie instalacji kabli
konfekcjonowanych na szpulach, gdyz w trakcie prac majg one tendencje do
splatywania sie , w skutek czego nastepuje ich trwate zagniecenie i przekroczenie
minimalnego promienia zagiecia, co dyskwalifikuje szczegolnie kabel skretkowy UTP
lub STP do dalszej instalacji, gdyz trwale zmienia jego parametry.

¢+ Kable sygnatowe prowadzi¢ rozdzielnie od kabli zasilajgcej, bgdz to w osobnej
rurce/kanale PCV, lub w oddzielnym korycie /przegrodzie gtéwnej trasy kablowe;.

+ Wyjatek od powyzszej zasady stanowig przewody na napiecie do 24V , ktére moga
by¢ prowadzone w jednej rurce.

¢ Przejscia przez sciany i stropy wykonywac z uzyciem rur,

¢ Przejscia przez sciany uszczelnic masa ognioodporna posiadajgcg dopuszczenie
wyrobu do stosowania w ochronie przeciwpozarowej z odpowiednimi aktualnymi
atestami.

¢ Przy prowadzeniu kabli sygnatowych nalezy przestrzega¢ wymaganych normami
odstepow od tras silnoprgdowych

¢ Stosowac Scisle wytyczne norm szczegotowych dotyczgcych wykonywania detali
danej instalacji zwtaszcza okablowania strukturalnego .

¢ zachowac¢ odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach,

¢ kable i przewody powinny by¢ w spostb trwaty i czytelny oznakowane.
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15. MONTAZ URZADZEN
W trakcie wykonywania systemu nalezy wykonac¢ nastepujgce montaze:

Montaz kamer:

Kamery mocowaé¢ w sposéb trwaty do scian, konstrukcji wsporczych lub stupow z
wykorzystaniem standardowych uchwytow i adapteréw i/lub elementow dedykowanych
do nietypowych miejsc instalacji ustalane na roboczo stosownie do ksztattu architektury.
Kable wprowadza¢ do obuddéw poprzez uchwyty w sposob zapewniajgcy jak najlepszg
ochrone okablowania

Odkryte odcinki okablowania zabezpieczy¢é na pomocg peszla ochronnego.

- po wykonaniu wszystkich podtgczen nalezy sprawdzi¢ czy potgczenia uziemiajgce,
wykonywane przewodem zottozielonym sg prawidtowe i pewne,

- po wykonaniu wszystkich podtgczen elektrycznych oraz regulacji kamery i obiektywu
(jesli jest dla danej kamery wymagana) nalezy zamkng¢ gorng czes¢ obudowy
dokrecajgc sruby mocujgce. Moment dokrecajgcy powinien byC¢ tak dobrany, aby

uszczelka pokrywy po skreceniu zapewniata szczelnosc¢, bez nadmiernego scisniecia.

16. MONTAZ URZADZEN SIECIOWYCH SYSTEMU (SERWERY ZAPISU, MACIERZE
PRZELACZNIKI SIECIOWE).
Rodzaj i typ urzadzen wyspecyfikowano w Projekcie w czesci opisowej. Miejsce

montazu tych urzgdzen stanowig szafy RACK.

17. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu robot instalacyjnych  wykonawca dostarczy dokumentacje
powykonawczg zawierajgca: - plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie
opisanych wyzej rysunkow roboczych, - pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z
przedstawicielami Inwestora oraz z zespotem projektowym, - gwarancje, atesty, oraz
inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami, - protokoty prob
i pomiarow po montazowych, - instrukcje uzytkowania instalacji, - protokoty szkolen

personelu uzytkownika.
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18. PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania: - muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniem mechanicznym, czyli nalezy je wykonac¢ w przepustach
rurowych, - przejscia kablowe przez stropy muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami; nalezy stosowacC ostony z rur
stalowych lub rur z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymatosci,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach nalezy wykonaé w
sposob szczelny, - przejscia kablowe przez oddzielenia pozarowe (Sciany, stropy)
powinny by¢ uszczelnione elastycznym, certyfikowanym materiatem, gwarantujgcym

odpornosc¢ ogniowg przejscia kablowego nie mniejszg od odpornosci przegrody.

19. MONTAZ SZAF SPRZETOWYCH
Montaz nalezy wykonac kierujgc sie wymaganiami okreslonymi w DTR producenta.

20. PROBY | BADANIA

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty.
procedur préb i badan dla uruchomienia wstepnego i koncowego, osobno dla kazdej
wydzielonej instalacji teletechnicznej. Wszystkie elementy systemu CCTV podlegajg
kontroli i sprawdzeniom. Na wszystkich potgczeniach kablowych zasilania nalezy
wykona¢ pomiary elektryczne (rezystancji, uziemienia, izolacji, skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej). Wyniki préb i badan zamiesci¢ w odpowiednich protokotach.

21. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonywania robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng. Przedmiotem kontroli bedzie biezgce sprawdzanie wykonania robot na
zgodnos¢ z w/w dokumentami. Kontrola jakosci wykonania instalacji staboprgdowych

powinna obejmowac:
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- zgodnos$¢ zastosowanych materiatow i urzgdzen z dokumentacjg projektowg, normami
i certyfikatami,

- poprawnosc¢ utozenia ciggéw kablowych,

- poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow i kabli przez stropy i Sciany,

- poprawnos¢ wykonania potgczen przewodow i kabli,

- pomiary rezystancji zyt kabli i rezystanciji izolacji,

- poprawnosc¢ lokalizacji i poprawnosc¢ zainstalowania elementow i urzgdzen.

22. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacji . Jednostkg obmiarowg jest komplet robét.

23. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng, jezeli wszystkie pomiary, badania i proby daty wynik pozytywny. W
przypadku niezadowalajgcej jakosci robot wykonawca bedzie musiat wykona¢ na wiasny
koszt niezbedne poprawki, wymiany i przektadki instalaciji.

Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowaC nastepujgce
dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty z prob i testow, - dokumentacje techniczno — ruchowe,

- instrukcje obstugi i konserwacji zainstalowanych urzgdzen i systemow.

Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez zamawiajgcego w zakresie obstugi

instalowanego systemu.

24. PRZEPISY | NORMY

1. Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczenstwie imprez masowych.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 10.01.2011r w
sprawie utrwalania przebiegu imprez masowych.

3. PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. - Systemy dozorowe CCTV
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4. PN-E 50132-5 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach — Czes¢ 5: Teletransmisja.

5. Norma BN-84/8984-10 ,Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Wymagania ogolne”.

6. PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

7. Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne, Ministerstwo tgcznosci,
Warszawa 1997. Zatacznik nr 23 do rozporzgdzenia Ministra tgcznosci z dn.
04.09.1997 r.

8. Polska Norma PN- IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona przeciwporazeniowa.
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