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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

- Mapa do celéw projektowych

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- Konsultacje z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Dokumentacja fotograficzna wtasna

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami

- Pozostate obowigzujace normy i przepisy

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu zielonego w todzi (dziatka nr 29/47)
przeznaczonego na psi park. Zadanie realizowane jest w ramach budzetu obywatelskiego. Projektowane
zagospodarowanie terenu ma na celu zwiekszenie atrakcyjnosci obszaru, ktoéry dzieki projektowanemu
wyposazeniu umozliwi korzystanie osobom z psami, chcacych tresowa¢ i bawi¢ sie ze swoimi
podopiecznymi w bezpiecznej, ogrodzonej przestrzeni.

Stan istniejacy

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Augustéw. Dziatka na ktérej przewiduje sie
inwestycje w czesci potudniowo-wschodniej jest silnie zalesiona, z tego powodu obszar ten zostat wytgczony
z zakresu opracowania. W czesci objetej przeksztatceniami wystepuja skupiska drzew wysokich oraz
zakrzewienia i zielen niska- trawa. Teren jest ptaski z miejscowymi zagtebieniami. Wykorzystywany jest
obecnie jako obszar rekreacyjny. Widoczne sa na nim przedepty taczace sie z sgsiednimi dziatkami. Teren
jest nieogrodzony.

Uwagi:
Na projektowanym terenie nie wystepuje miejscowy plan zagospodarowania terenu.
Przedmiotowy teren nie lezy na terenach szkdd gérniczych, ani podlega ochronie konserwatorskiej.

Bilans powierzchni dziatek:
Powierzchnia objeta przeksztatceniu ~ 920 m?

Istniejgca infrastruktura techniczna

W obszarze zmian projektowych:

- wodociggowa - wo.300

- wodociggowa - wo.75

- kanalizacji sanitarnej - ks.300

- hydrant zewnetrzny ppoz na sieci wo.300



Stan projektowany

Prace rozbiorkowe i prace ziemne

Przed przystgpieniem do aranzacji przestrzeni nalezy:
- uporzadkowac teren ( w tym usunac istniejgce warstwy lisci z gleby);
- zabezpieczy¢ drzewa w obszarze ktérych beda wykonywane prace ziemne oraz montazowe;

UWAGA:

- Istnieje mozliwo$é wystepowania pod ziemig innych nieujawnionych elementow
W razie ich odkrycia wykonawca winien je usunac i zutylizowac na wtasny koszt.

- W trakcie wykonywania prac demontazowych nalezy zachowac¢ szczegblng uwage przy pacach ziemnych
ze wzgledu na istniejgcg ujawniona i nieujawiong infrastrukture techniczng podziemna.

Czes¢ gruntu uzyskang podczas prac ziemnych nalezy pozostawi¢ w celu wykonania wyréwnania terenu.
Ewentualny nadmiar wywiez¢ na sktadowisko i zutylizowaé¢. Nastepnie nalezy dokona¢ profilowania podtoza
w celu wyeliminowania wszelkich nierownosci. Cato$¢ gruntu rodzimego pod projektowane nawierzchnie
nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,97. W miejscach utwardzen terenu z kostki nalezy wykonac¢
podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem, kruszywa kamiennego zageszczanego mechanicznie i
posypki piaskowe;j.

Projekt przewiduje dosianie trawy w miejscach z jej ubytkami, nie przewiduje sie wykonania nowego trawnika
na catym obszarze. Wszelkie znaczace nierownosci w terenie nalezy wyréwnac, a prace wykonywac¢ w
sposOb najmniej ingerujacy w dewastacje istniejacego podtoza.

Ogrodzenie zaprojektowano tak, aby unikng¢ wykonywania wycinek drzew kwalifikujgcych sie do uzyskania
zgody na wycinke. Przed przystgpieniem do prac nalezy wytyczy¢ linie ogrodzenia i zweryfikowac, czy nie
jest w kolizji z takimi drzewami. Ogrodzenie bedzie wykonane jako systemowe zgodnie ze specyfikacja.

Oswietlenie i nastonecznienie

Po wykonaniu analizy Nastonecznienie projektowanego psiego parku bedzie wynosi¢ ponad 4 godziny,
liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 10%°-16.

Opis ogolny terenu

Teren podlegajacy przeksztatceniom znajduje sie na fragmencie dziatki nr 29/47. Czes$¢ terenu zostanie
ogrodzona. Zostang zamontowane urzadzenia przeznaczone do korzystania przez psy oraz elementy matej
architektury takie jak tawki i kosze na smieci. Przewiduje sie stworzenie wybiegu dla psa jako utwardzenia z
ptyt betonowych o szerokosci 1,25m.

Zakres prac:
- montaz ogrodzenia systemowego w ktérego sktad wchodzg sluza wejsciowa , dwie furtki oraz brama

rewizyjna, wysokosc ogrodzenia oraz elementéw wejsciowych wys. ok. 180cm, kolor RAL 7016;
- montaz urzadzen dla pséw; kolorystyka stonowana

- montaz elementédw matej architektury; elementy stalowe w kolorze RAL 7016

- budowa wybiegu dla pséw;

- wyrownanie i uporzgdkowanie terenu, dosianie trawy;

Infrastruktura techniczna

Zakres opracowania nie przewiduje rozbudowy bgdz budowy nowej infrastruktury techniczne;.

Uwaga:

- W trakcie wykonywania prac demontazowych oraz montazowych nalezy zachowa¢ najwyzszg ostroznosc
przy pracach ziemnych ze wzgledu na istniejgcg ujawniong i nieujawiong infrastrukture techniczng
podziemna.

Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych nawierzchni:

Nawierzchnia trawiasta
Nawierzchnia betonowa gr. 8 cm



Ze wzgledu na naturalng chtonnos¢ gruntu oraz niewielkg ilo$¢ utwardzen z kostki betonowej zaplanowano
odwodnienie powierzchniowe w kierunku terendéw zielonych biologicznie czynnych.

Dostosowanie do potrzeb osob niepetnosprawnych
Ze wzgledu na charakter inwestycji oraz brak wykonywania utwardzen przeznaczonych dla ludzi nie
przewiduje sie wykonania udogodnien dla os6b niepetnosprawnych.

Urzadzenia przeznaczone do treningu zwierzat
W czesci specyfikacji przedstawiono szczegétowo wykaz urzadzen przeznaczonych do treningu zwierzat.

Uwagi ogdine

- Szczegoty dot. urzadzen opisano w specyfikacii;

- Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;j.

- Wszystkie materiaty muszg mie¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do zastosowania.

- Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia sprawnos$ciowego nalezy fundamentowac i instalowac
zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz kartami technicznymi wyrobdéw i zasadami okreslonymi
przez producenta urzadzenia zabawowego.

- Wpykonanie montazu urzadzen mogg dokonywacC osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentdbw oraz w oparciu 0 instrukcje montazu, =zalecen, wskazéwek i pod nadzorem
producenta/dostawcy oraz nadzoru technicznego.

- W razie watpliwosci nalezy bezzwiocznie skontaktowac sie z projektantem.

Opracowanie:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa: PSI PARK NA WIDZEWIE WSCHODZIE
Adres: t6dz, ul. Augustéw dz. nr 29/47, obreb W-20

1 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Brak, wystepujg jedynie elementy infrastruktury techniczne;.
2 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przygotowanie terenu inwestycji uwzgledniajgce potrzeby zagospodarowania placu budowy; roboty
rozbidrkowe; wykopy i roboty ziemne; roboty murarskie i tynkarskie; roboty ciesielskie; roboty impregnacyjne;
roboty zbrojarskie i betoniarskie; roboty montazowe, instalacyjne; roboty spawalnicze; roboty izolacyjne;
prace ogrodowe.

3 Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejace ujawnione i ew. nieujawnione elementy infrastruktury technicznej

4 Przewidywane zagrozenia

Podczas realizowania robdt wystepowaé beda zagrozenia zwigzane z pracami na wysokosci,
wykonywaniem wykopdw i robét ziemnych, uzyciem maszyn i urzadzen mechanicznych i elektrycznych,
montazem elementéw wielkogabarytowych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu
wymienionych prac nalezy stosowac sie do przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47,poz. 401) oraz odrebnych przepisow BHP.

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest zobowigzany do opracowania
instrukcji bezpiecznego ich wykonania, zaznajomienia pracownikéw z zakresem wykonywanych przez nich
robdt i wykonania szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Na placu budowy powinny byé
udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw:
najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarnej, posterunku policji, najblizszego punktu
telefonicznego. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany: podjgé niezbedne dziatania
eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie. Teren budowy nalezy wtasciwie o$wietli¢, ogrodzié, ustalajac na
nim strefy niebezpieczne (oznakowane i odgrodzone) zwigzane z wykonywaniem prac ziemnych,
montazowych, pracg maszyn i urzadzen przy pomocy $rodkéw technicznych opisanych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz odrebnych przepiséw BHP. Na terenie
budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe dla pojazdéw dowozgcych materiaty bgdz uzywanych w
trakcie budowy oraz miejsca utwardzone i odwodnione do sktadowania ewentualnych materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie, lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Zagospodarowanie terenu budowy musi uwzgledni¢ mozliwos¢ ewakuacji pracownikdédw i pracownikow
zatrudnionych na budowie podczas ewentualnego pozaru lub awarii. Teren budowy powinien byc¢
wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania tych robo6t. Roboty montazowe konstrukcii
stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie
wytycznych producenta oraz planu ,bioz” przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizaciji montazu
oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

7 Uwagi koncowe

Projektowane roboty budowlano - montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét” i sztukg budowlang. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b
posiadajacych odpowiednie wyszkolenie i wymagane uprawnienia. Przy wykonywaniu robét przestrzegac
nalezy obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP, dotyczacych wykonywania robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z 1972 r.; Dz. U. Nr 129 z 1997 r. oraz obowigzujacych
przepisow p. poz.

Opracowanie:



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Uwaga:

Wszystkie parametry podane w specyfikacji wraz ze zdjeciami okreslajg minimalny standard przyjetych przez
Inwestora urzadzen. Dopuszcza sie w uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem zmiane parametréow pod
warunkiem, ze bedg nie gorsze niz przywotane w dokumentacji oraz bedag spetniaty wszystkie wymagania
wynikajace z obowigzujgcych przepiséw i norm, bedg posiadaty stosowne atesty i certyfikaty, a takze nie
zmienig zatozen projektowych. Dla podanych parametréw urzadzen dopuszcza sie tolerancje wymiaréw +/- 5
% pod warunkiem zachowania stref bezpieczehnstwa poszczegdlnych urzadzen oraz spetnienia innych
koniecznych przepiséw i akceptacji Inwestora.



WYPOSAZENIE:
TABLICA INFORMACYJNA T1

Stelaz tablicy wykonany z jednolitej rury stalowej o $rednicy 5/4 calca, wygietej w srodkowej czesci o 180
stopni i promieniu R= 500mm w ten sposob , iz wygiecie utworzy przestrzen wewnetrzng o szerokosci
1000mm, zakonczong w goérnej czesci tukiem. Przestrzen wewnetrzna powinna zosta¢ usztywniona
przyspawanymi do nég katownikami, tworzacymi elementy mocujgce tablice. Dtugos¢ catego stelaza
powinna wynies¢ 2900mm, w tym 700mm do zakopania w gruncie poprzez zabetonowanie.

W czesci tukowej tablicy umieszczony zostanie napis: ,Regulamin korzystania z urzadzen” a takze nawa
miejskiej jednostki organizacyjnej zarzgdzajacej terenem z podaniem siedziby oraz kontaktowych numeréw
telefondéw, ponizej czes¢ Regulaminu placu. Pod tablicg zostang umieszczone na poprzeczkach z
katownikéw tabliczki informujace o obowigzkach i zakazach;

Tablica zostanie wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 0,5mm, tto w kolorze zielonym, napisy w kolorze
biatym. Tto i napisy wykonane z kolorowej folii samoprzylepne;j.

Tabliczki informacyjne powinny zosta¢ wykonane z blachy ocynkowanej minimum 0,5mm:;

Tablica kolorystyce szarej lub odpowiadajgcym jej odcieniu z kart koloréw danego producenta RAL 7016

KS-KOSZ NA SMIECI

WYMIARY:
- wysokos¢ ok. 95 cm
- szerokos$é ok. 43cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- kosz siatkowy z daszkiem;

- pojemnosc¢ kosza na $mieci ok. 35 litrow;

- stupek z profilu stalowego, pojemnik stalowy, cato$¢ malowana proszkowo na kolor RAL 7016

- sposbéb montazu poprzez zakotwienie stupka w fundamencie betonowym wg wytycznych producenta;



PO-KOSZ NA PSIE ODCHODY

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- Wykonany z polietylenu o wysokiej gestosci

- Odporny na udary mechaniczne i czynniki atmosferyczne

- Tworzywo stabilizowane UV

- Pojemnik wyposazony w naklejke zachecajgca do sprzatania po swoim pupilu
- W komplecie stupek do montazu

- Kolor — zielony

- Pojemnosc 50l

L- LAWKA
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WYMIARY:

- Dlugos¢ tawki okoto 180-200 cm
- Szerokosc¢ tawki okoto 55 cm

- Wysokos$c¢ catkowita okoto 75 cm
- Wysokos$c siedziska okoto 42 cm
- Szerokosc siedziska okoto 40 cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:
Montaz: tawka przystosowana do montazu na state za pomoca $rub przechodzgcych przez stopy fawki

lub do zafundamentowania wg wytycznych producenta.

Deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna swierkowego, fazowane na wszystkich
krawedziach, zabezpieczone warstwa farby podktadowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem,

- Kolor drewna: tek i mahon.

Stalowy stabilny stelaz tawki wykonany z rury gietej ocynkowanej, malowanej proszkowo - w kolorystyce
szarej lub odpowiadajgcym jej odcieniu z kart koloréw danego producenta RAL7016.

- Podstawa wyposazona w otwory pozwalajgce trwale przymocowac tawke do podioza.

OGRODZENIE:

WYMIARY:
- Wysokos¢ okoto 180 cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- Panele wykonane z cigzkiej zgrzewanej siatki, sztywne;

- Panele wykonane z ocynkowanych drutéw, powlekane;

- Stupy stalowe o przekroju prostokgtnym ok. 40x60mm, ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz, powlekane;
- Kolor RAL 7016;

- Sposob fundamentowania wg wytycznych producenta;



FURTKA | BRAMA:

FURTKA:

WYMIARY:
- Wysokos¢ okoto 180 cm
- Szerokos$¢ okoto 100 cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- Rama wykonana z profili rurowych o wymiarach ok. 60x60 lub ok.80x60mm
- Wypetnienie ze stalowych pretéw o wymiarze ok. 25x25mm

- Stupki o przekroju kwadratowym wyposazone w kapturek;

- Ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz, powlekane;

- Kolor RAL 7016;

- Sposéb fundamentowania wg wytycznych producenta;

BRAMA:

WYMIARY:
- Wysokos¢ okoto 180 cm
- Szerokos$c¢ okoto 400 cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- Rama wykonana z profili rurowych o wymiarach ok. 60x60 lub ok.80x60mm

- Wypetnienie ze stalowych pretéw o wymiarze ok. 25x25mm

- Stupki o przekroju kwadratowym wyposazone w kapturek;

- Ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz, powlekane;

- Na skrzydle zamontowany rygiel ze stali nierdzewnej wpuszczany w podfoze;
- Kolor RAL 7016;

- Sposob fundamentowania wg wytycznych producenta;




1- POPRZECZKA Z REGULACJA

WYMIARY:

- Dlugos¢ okoto 230cm

- Szerokos$¢ okoto 15 cm
- Wysokos¢ okoto 110cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- konstrukcja urzgdzenia wykonana z ekologicznego materiatu barwionego w masie (w catym przekroju);
- urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne, wandaloodporne;

- minimalny przekrdj konstrukcyjny urzadzenia okoto 80 x 100 mm;

- elementy dekoracyjne urzadzenia wykonane z materiatu barwionego w masie;

- kolorystyka stonowana;

2- TUNEL.:

WYMIARY:

- Dlugos¢ okoto 310cm

- Szerokos$c¢ okoto 100 cm
- Wysokos¢ okoto 120cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- konstrukcja urzgdzenia wykonana z ekologicznego materiatu barwionego w masie (w catym przekroju);
- urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne, wandaloodporne;

- minimalny przekrdj konstrukcyjny urzadzenia okoto 80 x 100 mm;



- elementy dekoracyjne urzadzenia wykonane z materiatu barwionego w masie;
- tunel wykonany z kompozytéw poliestrowo — szklanych,
- kolorystyka stonowana;

3- TALERZYKI:

e T T -

WYMIARY:

- Dlugos¢ okoto 40cm

- Szerokos$¢ okoto 40cm
- Wysokos¢ okoto 40cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- konstrukcja urzgdzenia wykonana z ekologicznego materiatu barwionego w masie (w catym przekroju);
- urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne, wandaloodporne;

- minimalny przekroj konstrukcyjny urzgdzenia okoto 80 x 100 mm;

- elementy dekoracyjne urzadzenia wykonane z materiatu barwionego w masie;

- kolorystyka stonowana;

4- STOL DO EKSPOZYCJI PSA

Betonowy 90x60cm, wysokos¢ blatu 75cm. Mocowany w gruncie poprzez zabetonowanie wg wytycznych
producenta. Przeznaczony do uzytkowania na zewnatrz.

5. SLUPEK BETONOWY DO CWICZENIA POSTAWY PSA

Stupek betonowy wystajgcy ponad powierzchnie terenu na wysokos¢ 20-25cm. Betonowany w podtozu wg
wytycznych producenta. Rozstaw dwo6ch stupkdw w odlegtosci 60 cm.



6. KLADKA PROSTA:

WYMIARY:

- Dtugos$c¢ okoto 380cm
- Szerokosc¢ okoto 40cm
- Wysokos$¢ okoto 60cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- konstrukcja urzgdzenia wykonana z ekologicznego materiatu barwionego w masie (w catym przekroju);
- urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne, wandaloodporne;

- minimalny przekrdj konstrukcyjny urzadzenia okoto 80 x 100 mm;

- minimalny przekrdj profili podestu urzadzenia okoto 26 x 50 mm;

- profil podestu antyposlizgowy, petny w catym przekroju;

- elementy dekoracyjne urzgdzenia wykonane z materiatu barwionego w masie;

- kolorystyka stonowana;

7. WYBIEG DLA PSA

Opaska o wymiarach 5x5m . Utwardzenie o szerokosci 1,2m wykonane z kostki betonowej, obrzeza
betonowe.

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA:

Nalezy zastosowacé trawe o podwyzszonej odpornosci na wydeptywanie np. trawe przeznaczong na miejsca
rekreacyjne i sportowe.

OBRZEZA BETONOWE:

Betonowe obrzeze grubosci 8cm i wymiarze pojedynczego elementu 30x100cm. Na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR 8 CM:

Betonowa kostka brukowa grubosci 8 cm o wymiarze pojedynczego elementu 25x25 cm



