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ZSP 22-2019

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Remont i docieplenie elewacji:BUDYNEK ZESPOLU SZKOL SAMOCHODOWYCH | MECHATRONICZNYCH W £ODZI, UL. PRZY-
BYSZEWSKIEGO 73/75, 93-126 £ODZ

1 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
1.1 BRANZA BUDOWLANA
1141 Prace remontowe
1/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 10 m m2
d.1.|1609-01
1.1
<elewacja A>43,28%12,60+10,0%13,50+1,30*2,79+22,12*9,18+4,50*2,53 m2 898,40
<elewacja B>12,97*7,00-[2,88*5,57]+5,87*3,45-[2,94*3,45] m2 84,86
<elewacja C>22,12*9,73+1,30%2,49+53,26*12,48-[5,82*5,57] m2 850,73
<elewacja D>18,68*12,48-[12,97*7,03+5,75*3,40] m2 122,40
<elewacja E>14,90%12,60+3,47*0,80+2,75*9,78+5,25*3,70 m2 236,84
<elewacja F>25,84*6,75+6,89*4,85+2,93*10,50+9,50%12,48+2,75*9,78+5,25*3,70| m? 403,48
<elewacja G>17,65%13,15+4,42*5,52+25,84*6,00 m2 411,54
<elewacja H>5,52*12,48+2,08*2,40 m?2 73,88
RAZEM 3082,13
2/NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
1.1/01
3082,13 m?2 3082,13
RAZEM 3082,13
3|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.1.|0925-01
1.1
<okna>781,22 m2 781,22
<drzwi>23,02 m? 23,02
RAZEM 804,24
4/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-08
1.1
1,70*1,20*27 m2 55,08
RAZEM 55,08
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z luksferow m2
d.1.|0348-05
1.1|analogia
2,46%1,32+2,46*1,90+1,71*(4,94+3,80+2,65)*2+3,42*8,74+2,47*[1,33+1,89] m?2 84,72
RAZEM 84,72
6| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - balustrada| m3
d.1./0212-06 tarasu
1.1
4,15 m3 4,15
RAZEM 4,15
7 Demontaz przewoddéw antenowych ze $cian, demontaz wszelkich przewoddw i kpl
d.1.|wycena indy- |elementéw z powierzchni $cian ocieplanych
1.1|widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8 Rozebranie wiatrotapu z tytu budynku kpl
d.1.|wycena indy-
1.1|widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
9/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow | m?2
d.1./0535-08 itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.1
<pas nadrynnowy>[15,14+42,93+22,0*2+9,48+6,89+25,46*2+42,93+5,40+9,74]* |m? 79,60
0,35
<attyki>[13,00*2+6,89+15,97+2,68*2+1,30*2+2,67+12,25+9,86+2,44]*0,55 m?2 46,22
RAZEM 125,82
10| KNR-W 2-02 | Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- | m?2
d.1.|0514-02 nej
1.1
<pas nadrynnowy>[15,14+42,93+22,0*2+9,48+6,89+25,46*2+42,93+5,40+9,74]* |m? 79,60
0,35
<attyki>[13,00*2+6,89+15,97+2,68*2+1,30*2+2,67+12,25+9,86+2,44]*0,70 m?2 58,83
RAZEM 138,43
11/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - parapety m?2
d.1./0535-08
1.1
<okna>111,12 m?2 111,12
RAZEM 111,12
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12|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.1.|202 0541-02
1.1
<okna>111,12 m?2 111,12
RAZEM 111,12
13/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1.1
172,69 m 172,69
RAZEM 172,69
14|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.|0510-03
1.1
172,69 m 172,69
RAZEM 172,69
15/ KNR-W 2-02 | Obrobki wywiewek kanalizacyjnych- przygotowanie i montaz kotnierza przy rurze |szt.
d.1./0535-08 deszczowej
1.1|analogia
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
16| KNP2 0806- |Elementy dodatkowe rur spustowych okragtych o $r. 12 cm - montaz kolanek szt.
d.1.|01.02 0806-
1.1/01.02
16*2 szt. 32,00
RAZEM 32,00
17/KNP2 0806- |Elementy dodatkowe rur spustowych okragtych o ér. 15 cm - montaz kolanek szt.
d.1.|02 0806-02. |-kolanka zeliwne
1.1/02
analogia
15*2 szt. 30,00
RAZEM 30,00
18/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nienadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-03
1.1
260 m 260,00
RAZEM 260,00
19|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.|0508-04
1.1
260 m 260,00
RAZEM 260,00
20/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 cm  |m?3
d.1./0212-01 -studzienki wsypowe wegla
1.1
[4,19%1,20+(4,19+1,20*2)*1,50]*0,25 m3 3,73
RAZEM 3,73
21/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej| m3
d.1.|0304-04 cegtami - zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych oraz dobudowanie $cian
1.1 wiatrotapu
16,23 m3 16,23
RAZEM 16,23
22|KNR AT-44 |Nadproza typu "L" m belki
d.1./0301-01
1.1
9,6 m belki 9,60
RAZEM 9,60
23|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1./0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
1.1
[3,60+96,50]*0,03+84,72*0,10+[138,43+113,29]*0,03+163,36*0,10*0,10+227,43* |m3 31,95
0,10*0,15+3,73+4,15
RAZEM 31,95
24|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - | m3
d.1./0108-20 za kazdy nastepny 1 km
1.1 Krotno$¢ = 9
31,95 m3 31,95
RAZEM 31,95
25 Utylizacja materiatow rozbidrkowych m?3
d.1.|wycena indy-
1.1|widualna
31,95 m3 31,95
RAZEM 31,95
1.1.2 Izolacja pionowa s$cian fundamentowych + docieplenie
26|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw na podsypce piaskowej m2
d.1.|0815-01
1.2
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2941 m?2 2941
RAZEM 2941
27|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywa- niu odcinkami istniejgcych funda- m3
d.1./0104-02 mentéw w gruncie kat. Il
1.2
352,92 m3 352,92
RAZEM 352,92
28|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian piw- nicznych m2
d.1./2611-01
1.2
poz.27 m?2 352,9
RAZEM 352,9
29/KNR K-58 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni w jednym miejscu do 0,25m2 przy wy- |szt
d.1./0101-02 konywaniu systemu ocieplen ETICS
1.2
35 szt 35
RAZEM 35
30/ KNR K-58 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 przy wy- |szt
d.1./0101-03 konywaniu systemu ocieplen ETICS
1.2
15 szt 15
RAZEM 15
31|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otyn- kowanych roztworem izolacyjnym m2
d.1.|0603-04 asfaltowym dyspersyjnym
1.2
poz.28 m? 352,9
RAZEM 352,9
32| KNR K-58 Przyklejenie z Pyt polistyrenu ekstrudow. 15cm na zaprawe klejowg na Scianach | m?2
d.1./0102-01 przy ocieplaniu w systemie ETICS
1.2
poz.28 m? 352,9
RAZEM 352,9
33|KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw otyn- kowanych roztworem izolacyjnym | m?2
d.1./0603-03 dyspersyj- nym
1.2
poz.28 m? 352,9
RAZEM 352,9
34|KNR 2-02 I1zolacje z foli kubelkowej - ochrona izolacji pio- nowej m2
d.1.|0616-04
1.2|analogia
poz.28 m? 352,9
RAZEM 352,9
35/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z prze- rzutem ziemi na odlegto$¢ do3 mi  |m3
d.1./0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
1.2
poz.28 m3 352,9
RAZEM 352,9
36|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy- mi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.1.|0108-06 1
1.2
poz.28*0,15 m3 52,94
RAZEM 52,94
37|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczy- mi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 Krotno$¢ = 9
1.2
68,48 m3 68,48
RAZEM 68,48
38 Utylizacja materiatow rozbidrkowych m3
d.1.|wycena indy-
1.2|widualna
68,48 m3 68,48
RAZEM 68,48
11.3 Wymiana okien i drzwi
39|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 |m?2
d.1./0929-03 m2
1.3
0,60%0,60*3 m2 1,08
111 m2 1,00
0,96*0,7*1 m?2 0,67
RAZEM 2,75
40/ KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.|m?2
d.1.|0929-04 0 m2
1.3
3,60*0,65*2 m?2 4,68
RAZEM 4,68
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41/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.1./0929-10 z PCV o pow. do 2.5 m2
1.3
1,20*1,2*6 m2 8,64
1,60*1,2*5 m2 9,60
RAZEM 18,24
42|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.1./0929-11 z PCV o pow. ponad 2.5 m2
1.3
1,80*2,00*6 m2 21,60
1,8%1,5*29 m2 78,30
2,6%1,0*2 m2 5,20
2,8*2,9*8 m2 64,96
2,8%1,2*8 m2 26,88
2,8%1,9*4 m2 21,28
2,8*1,9*4 m?2 21,28
RAZEM 239,50
43| KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0354-10
1.3
1,25*2,2*2 m2 5,50
2,3*2,2*1 m2 5,06
0,98*2,05*1 m2 2,01
1,65*2,1*1 m2 3,47
1,05*2,05*1 m2 2,15
1,15*2,1*2 m?2 4,83
RAZEM 23,02
44|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych. Drzwi aluminiowe profilowane ze- |m?2
d.1./1024-06 wnetrzne jednoskrzydtowe profil ciepty, U=1,3m?K/W
1.3
1,25*2,2*2 m2 5,50
2,3*2,2*1 m2 5,06
0,98*2,05*1 m2 2,01
1,65*2,1*1 m2 3,47
1,05*2,05*1 m?2 2,15
RAZEM 18,19
45/KNR 4-01 W ywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych drzwi na odlegto$¢ do |m3
d.1./0108-13 1 km
1.3|analogia
[2,08+4,68+18,24+239,50+23,02]*0,10 m3 28,75
RAZEM 28,75
46/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - | m3
d.1./0108-20 za kazdy nastepny 1 km
1.3 Krotno$¢ = 9
poz.45 m3 28,75
RAZEM 28,75
47 Utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3
d.1.|wycena indy-
1.3|widualna
poz.45 m3 28,75
RAZEM 28,75
114 Prace termomodernizacyjne $cian
1.1. Przygotowanie podioza
4.1
48/ KNR K-58 Sprawdzenie no$nosci i przyczepnosci podioza przy wykonywaniu systemu ociep- |m?2
d.1./0101-01 len ETICS
1.4.1
<elewacja>2131,03/100 m? 21,310
RAZEM 21,310
49/KNR K-58 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni w jednym miejscu do 0,25m2 przy wy- |szt
d.1./0101-02 konywaniu systemu ocieplen ETICS
1.4.1
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
50 KNR K-58 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 przy wy- |szt
d.1./0101-03 konywaniu systemu ocieplen ETICS
1.4.1
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
51|KNR K-58 Oczyszczenie i mechaniczne zmycie podioza przy wykonywaniu systemu ocieplen |m?2
d.1./0101-07 ETICS
1.4.1
2131,03+289,14+11,20 m?2 2431,370
RAZEM 2431,370
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52| KNR K-58 Gruntowanie jednokrotne podtoza preparatem gruntujgcym przy wykonywaniu sys- | m?2
d.1./0101-09 temu ocieplen ETICS
1.4.1
poz.51 m?2 2 431,370
RAZEM 2431,370
1.1. Przyklejenie ptyt styropianowych
4.2
53|KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych o grub 15cm na zaprawie klejowej na scianach | m?2
d.1./0102-01 przy ocieplaniu w systemie ETICS
1.4.2
2131,03 m?2 2 131,030
RAZEM 2 131,030
54| KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych o grub 3cm na zaprawe klejowg na osciezach o |m?2
d.1./0102-04 szerokosci do 30cm przy ocieplaniu w systemie ETICS
1.4.2
<o$cieza>289,14+11,20 m?2 300,340
RAZEM 300,340
55/KNR K-58 Montaz naroznika ochronnego na zaprawe klejowg przy ocieplaniu w systemie m
d.1./0102-08 ETICS w technologii
1.4.2
1156,56+44,78 m 1201,340
RAZEM 1201,340
1.1. Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca facznikéw mechanicznych
4.3
56|KNR K-58 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocg tgcznikéw mechanicznych w iloéci 4 m2
d.1./0104-02 szt/m2 do podtoza z ceramiki przy ocieplaniu w systemie ETICS
1.4.3
2131,03 m?2 2 131,030
RAZEM 2 131,030
1.1. Wykonanie warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych
4.4
57|KNR K-58 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wickna szklanego 145g/m2 | m?2
d.1./0105-01 na ptytach styropianowych na zaprawie klejowej
1.4.4
2131,03 m?2 2 131,030
RAZEM 2 131,030
58 KNR K-58 W ykonanie warstwy zbrojonej z siatki z wiokna szklanego 145g/m2 na ptytach sty- |m?2
d.1./0105-05 ropianowych na kleju dyspersyjnym - do wys. 2,0m - dodatkowa warstwa siatki po-
1.4.4 nad jedng
588,2 m?2 588,200
RAZEM 588,200
59|KNR K-58 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wickna szklanego 145g/m2 | m?2
d.1./0105-04 na ptytach styropianowych na zaprawie klejowej na osciezach o szeroko$ci do
1.4.4 30cm przy ocieplaniu w systemie ETICS
289,14+11,20 m?2 300,340
RAZEM 300,340
1.1. Wyprawa tynkarska Si Sit 2 mm
4.5
60 KNR K-58 NatoZenie podktadu tynkarskiego pod cienkowarstwowe mineralne wyprawy tyn- | m?
d.1./0112-01 karskie przy ocieplaniu w systemie ETICS - pierwsza warstwa
1.4.5
poz.53+poz.54-poz.64 m?2 2 196,090
RAZEM 2 196,090
61/ KNR K-58 NatoZenie podktadu tynkarskiego pod cienkowarstwowe mineralne wyprawy tyn- | m?
d.1./0112-02 karskie przy ocieplaniu w systemie ETICS - nastepna warstwa ponad pierwszg
1.4.5
poz.60 m?2 2 196,090
RAZEM 2 196,090
62| KNR K-58 Wykonanie cienkowarstwowe;j silikatowo-silikonowej wyprawy tynkarskiej 2mm na |m?2
d.1./0112-03 $cianach przy ocieplaniu w systemie ETICS
1.4.5
poz.53 m?2 2 131,030
RAZEM 2 131,030
63|KNR K-58 Wykonanie cienkowarstwowe;j silikatowo-silikonowej wyprawy tynkarskiej 2 mm na|m?2
d.1./0112-06 osciezach o szerokosci do 30cm przy ocieplaniu w systemie ETICS
1.4.5
poz.54 m? 300,340
RAZEM 300,340
11. Tynk mozaikowy
4.6
64 KNR K-58 NatoZenie podktadu tynkarskiego pod cienkowarstwowe dekoracyjne wyprawy tyn- | m?2
d.1./0113-01 karskie przy ocieplaniu w systemie ETICS - pierwsza warstwa
1.4.6
235,28 m?2 235,280
RAZEM 235,280
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65 KNR K-58 NatoZenie podktadu tynkarskiego pod cienkowarstwowe dekoracyjne wyprawy tyn- | m?2
d.1./0113-02 karskie przy ocieplaniu w systemie ETICS - nastepna warstwa ponad pierwszg
1.4.6
poz.64 m?2 235,280
RAZEM 235,280
66 KNR K-58 W ykonanie reczne cienkowarstwowej dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej na $cia- |m?2
d.1./0113-03 nach przy ocieplaniu w systemie ETICS
1.4.6
poz.64 m?2 235,280
RAZEM 235,280
1.1. Lakierowanie tynku mozaikowego
4.7
67|KNR K-58 lakierowanie dwukrotne lakierem akrylowym powierzchni zewnetrznych pokrytych | m?2
d.1./0302-06 tynkiem mozaikowym
1.4.7|analogia
poz.64 m?2 235,280
RAZEM 235,280
1.1.5 Prace termomodernizacyjne stropodachu
1.1. Przygotowanie podioza
5.1
68| KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu pokrycia i zakito- |m?2
d.1./0519-01 waniu
1.5.1
1428,64*10% m?2 142,86
RAZEM 142,86
11. Docieplenie stropodachu
5.2
69| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej| m3
d.1.|0304-04 cegtami - podniesienie komindw, ogniomurdw, attyk
1.5.2
20,59 m3 20,59
RAZEM 20,59
70/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropapy grub 15 cm poziome na wierz- | m?2
d.1./0609-01 chu konstrukcji na lepiku
1.5.2|analogia /styropian EPS100 jednostronnie laminowany papa/
1428,64 m?2 1428,64
RAZEM 1428,64
71|KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. |m?3
d.1.|0407-02 - analogia - montaz krawedziaka do dachu do zamocowania pasa nadrynnowego |drew.
1.5.2
227,43*0,07*0,14 m3 2,23
drew.
RAZEM 2,23
72|KNR 0-17 Ocieplenie stropu ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych |szt.
d.1./2609-05 za pomoca dybli plastikowych do podtoza z betonu
1.5.2|analogia
1428,64*5 szt. 7 143,20
RAZEM 7 143,20
73|KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.1.|0507-01
1.5.2
poz.70 m?2 1428,64
RAZEM 1428,64
74 KNR 2-02 Kominki wentylacyjne - z blachy ocynkowanej szt.
d.1.|0506-06 /1szt na 50,0m2/
1.5.2
poz.70/50 szt. 28,57
RAZEM 28,57
1.2 BRANZA INSTALACYJNA
1.21 Instalacja odgromowa
75|KNP 18-08 |Demontaz w ciggu pionowym preta okragtego m
d.1.|0879.2-03
2.1
(6,00*6+12,60*11+9,30*2)-0,50*19 m 183,70
RAZEM 183,70
76|KNP 18-08 |Demontaz na dachach ptaskich preta okragtego m
d.1./0881.1-03 -Drut odgromowy FeZn fi 8mm
2.1
17,83*3+25,46*3+74,15*2+13,62+16,17+14,70*2+9,504+3,13*2+8,84*2+2,83+ |m 404,89
2,76
RAZEM 404,89
77|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1./1001-01
2.1
183,70 m 183,70
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RAZEM 183,70
78/KNR 5-18 Przewody odprowadzajgce na $cianach ceglanych m
d.1.|1601-06
2.1
183,70 m 183,70
RAZEM 183,70
79|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1./1012-01
2.1
183,70 m 183,70
RAZEM 183,70
80|KNR 5-18 Zwody poziome ptaskie wykonywane przewodem stalowym $r. do 10 mm na dachuim
d.1./1601-04 betonowym krytym papg
2.1
404,89 m 404,89
RAZEM 404,89
81|KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych szt.
d.1./0601-15 -Uchwyt betonowy w tworzywie
2.1|analogia
404,89/0,60 szt. 674,82
RAZEM 674,82
82|KNNR 5 Montaz masztéw odgromowych szt
d.1./0609-01 -Iglica kominowa
2.1
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
83| KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgromowej |szt.
d.1./0619-01 -Ztgcze rynnowe
2.1
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
84|KNR 5-08 taczenie preta o sr. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwersal- |szt.
d.1./0618-01 nych krzyzowych
2.1 -Ztgcze krzyzowe 4-otworowe
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
85/KNR 5-08 Przygotowanie podifoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod sruby kotwo- |aparat
d.1./0401-03 we w podtozu z cegty - aparat o 1-2 otworach mocujacych
2.1
19 aparat 19,00
RAZEM 19,00
86| KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym roze- |szt.
d.1./0403-01 braniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
2.1 - Obudowa na zlgcze kontrolne $cienne ze ztgczem kontrolnym
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
87 /KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. 111 szt
d.1./0614-02 -Uziom pionowy kompletny pogrgzany do ziemi 7x1,5mz grotem
2.1|analogia
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
88| 403-1205- |Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar pomiar
d.1./03-00
2.1
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
89| 403-1205- |Badanie i pomiar instalacji odgromowej: nastepny pomiar po pierwszym pomiar
d.1.|04-00
2.1
18 pomiar 18,00
RAZEM 18,00
1.2.2 Instalacja centralnego ogrzewania
1.2. Prace demontazowe
21
90|KNR 21-01  |Zrywanie izolacji termicznej - ( gipsowo-klejowa z siatkg druciang ) z rurociggéw o |m?2
d.1./0404-06 $r.do 200 mm
2.21
(141+163+337,7+348,6+165,7)/2*0,65 m?2 375,70
RAZEM 375,70
91/ KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm na Scianie |m
d.1./0410-01 (gatazki, piony + poziomy na $cianach i stropach)
2.21
141,00 m 141,00
RAZEM 141,00
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92/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.20 mm na scianie |m
d.1./0410-02 (piony + poziomy na $cianach i stropach)
2.21
163,0 m 163,00
RAZEM 163,00
93/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.25-32 mm na $cia-|\m
d.1.|0410-03 nie
2.21
337,70 m 337,70
RAZEM 337,70
94 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.40-50 mm na $cia-|m
d.1.|0410-04 nie
2.21
223,50+125,10 m 348,60
RAZEM 348,60
95/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r50-.65 mm na $cia-|\m
d.1.|0410-05 nie
2.21
103,30+62,40 m 165,70
RAZEM 165,70
96| KNNR 8 Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.40-50 mm szt
d.1.|0513-03
2.21
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
97|KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r.15-20mm szt
d.1.|0412-05
2.21
101 szt 101,00
RAZEM 101,00
98/ KNNR 8 Demontaz rozdzielacza z rur stalowych o $r.do 100 mm do urzadzen i instalacjic. |m
d.1.|0534-01 o.
2.21
0,80*2 m 1,60
RAZEM 1,60
99|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.1.|0422-01
2.21
70 kpl. 70,00
RAZEM 70,00
100/ KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2 kpl.
d.1.|0422-02
2.21
23 kpl. 23,00
RAZEM 23,00
101|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej 10.0 m2 kpl.
d.1.|0422-03
2.21
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
102 Pozyskanie zlomu stalowo-Zeliwnego kg
d.1.
2.21
-[101*10*4,50+(141*1,23+163*1,59+337,70*2,46+348,60*3,17+165,70*5,17)] kg -7 770,07
RAZEM -7 770,07
103 Transport ztomu km
d.1.
2.21
10 km 10,00
RAZEM 10,00
104 Utylizacja materiatow z rozbiorki - wata szklana z rozbiérki izolacji rurociagéw c.o. |m?3
d.1.
2.21
375,70*0,02 m3 7,51
RAZEM 7,51
1.2. Przekucia, roboty budowlane i towarzyszace
2.2
105|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu Zwirowego o |szt
d.1./0208-03 grubosci 30cm
222
14+25+38+24 szt 101,00
RAZEM 101,00
106|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,2m2 przy gtebokosci ponad 10cmw  |szt
d.1./0206-04 stropach
222
101 szt 101,00
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RAZEM 101,00
107|KNR-W 4-01 | Skucie 20% powierzchni tynkéw wewnetrznych za grzejnikami, kat.lll z zaprawy ~ |m?2
d.1./0701-02 cem.-wap. na $cianach
222
101*1,00*2,00*20% m?2 40,40
RAZEM 40,40
108/ KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stu- |m?2
d.1./0711-02 pach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobe-
2.2.2|analogia tonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
40,40 m? 40,40
RAZEM 40,40
109|KNR 4-01 Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii Ill o powierzchni otynkowanej jednego miej- |szt
d.1./0706-07 sca do 0,25m2 na miejscach zamurowanych cegtami, pustakami ceramicznymi lub
222 zabetonowanych na stropach, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
101 szt 101,00
RAZEM 101,00
110|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe m2
d.1.|0815-04
222
40,40+101*0,25 m?2 65,65
RAZEM 65,65
111|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw m?2
d.1.|1204-01
222
65,65 m?2 65,65
RAZEM 65,65
112|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-08 wo-wapiennej
222
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
113|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-09 wapiennej
222
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
114|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1./0333-10 towo-wapiennej
222
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
115/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1.|0323-02
222
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
116|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.|0323-03
222
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
117|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
222
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
118/ KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- | m
d.1./0336-01 wo-wapiennej - gatazki grzejnikowe
222
101*0,50*2 m 101,00
RAZEM 101,00
119|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1./0339-03 wo-wapiennej - piony
222
14,0*1,00 m 14,00
(25+38+24)*3,00 m 261,00
RAZEM 275,00
120|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi | m
d.1./0326-01 w $cianach z cegiet
222
101,0 m 101,00
RAZEM 101,00
121|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi |m
d.1./0326-03 w $cianach z cegiet
222
275,0 m 275,00
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RAZEM 275,00
122|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 20 cm na murach zce- |m
d.1./0705-08 giet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy
222
101+275 m 376,00
RAZEM 376,00
123|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach | m?2
d.1.|0706-05 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
222
70*0,25*2 m? 35,00
RAZEM 35,00
124/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe m2
d.1./0815-04
222
376*0,20+35,00 m?2 110,20
RAZEM 110,20
125|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m?2
d.1.|1204-02
222 UWAGA: malowanie w kolorze zblizonym do koloréw $cian w poszczegdlnych po-
mieszczeniach
110,20 m?2 110,20
RAZEM 110,20
126| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1216-01
222
101*2,00 m?2 202,00
RAZEM 202,00
127|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1./0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
222
101*0,05*0,30+40,40*0,02+70*0,01*0,25+101*0,065*0,12+275*0,12*0,12 m3 7,25
RAZEM 7,25
128/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - | m3
d.1./0108-20 za kazdy nastepny 1 km
222 Krotnos¢ = 9
7,25 m3 7,25
RAZEM 7,25
129 Utylizacja materiatéw z rozbiorki - gruz budowlany mieszany m3
d.1.
222
7,25 m3 7,25
RAZEM 7,25
1.2. Montaz instalacji c.o.
23
130|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potgczeniach |m
d.1.|0405-04 lutowanych na $cianach w budynkach (gatgzki grzejnikowe)
223
113*0,50*2 m 113,00
(1,00*14)*2 m 28,00
RAZEM 141,00
131|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach |m
d.1./0405-05 lutowanych na $cianach w budynkach (piony+poziomy)
223
(6,50)*2 m 13,00
(3,00*25)*2 m 150,00
RAZEM 163,00
132|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potgczeniach |m
d.1./0405-06 lutowanych na $cianach w budynkach
223
(2,70+5,45+7,15+11,40+8,95+2,40+2,60+6,30+7,90)*2 m 109,70
(3,00*38)*2 m 228,00
RAZEM 337,70
133|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o potagczeniach |m
d.1./0405-07 lutowanych na $cianach w budynkach
223
(3,30+8,85+7,50+6,50+13,60)*2 m 79,50
(3,00*24)*2 m 144,00
RAZEM 223,50
134|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 42 mm o potgczeniach |m
d.1./0405-08 lutowanych na $cianach w budynkach
223
(11,70+18,10+10,30+4,30+9,25+8,90)*2 m 125,10
RAZEM 125,10
135|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 54 mm o potgczeniach |m
d.1./0405-09 lutowanych na $cianach w budynkach
223
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(15,65+7,70+9,70+10,15+8,45)*2 m 103,30
RAZEM 103,30
136/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 64 mm o potgczeniach |m
d.1./0405-10 lutowanych na $cianach w budynkach
223
(2,80+14,60+10,20+3,60)*2 m 62,40
RAZEM 62,40
137|KNNR 4 Punkty state na rurociggach miedzianych o sr. zewn. 22 mm szt.
d.1./0409-04
223
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
138/ KNNR 4 Punkty state na rurociggach miedzianych o $r. zewn. 28 mm szt.
d.1./0409-05
223
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
139|KNNR 4 Punkty state na rurociggach miedzianych o sr. zewn. 35 mm szt.
d.1./0409-06
223
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
140/ KNNR 4 Punkty state na rurociggach miedzianych o sr. zewn. 42 mm szt.
d.1./0409-07
223
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
141|KNNR 4 Punkty state na rurociggach miedzianych o sr. zewn. 54 mm szt.
d.1./0409-08
223
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
142|KNNR 4 Punkty state na rurociggach miedzianych o sr. zewn. 64 mm szt.
d.1./0409-09
223
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
143|KNR 0-35 Kompensatory osiowe mieszkowe o $r. zewn. koncéwek rurowych 22 mm szt.
d.1./0207-03
223
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
144|KNR 0-35 Kompensatory osiowe mieszkowe o $r. zewn. korncéwek rurowych 28 mm szt.
d.1./0207-04
223
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
145/KNR 0-35 Kompensatory osiowe mieszkowe o $r. zewn. koncéwek rurowych 35 mm szt.
d.1./0207-05
223
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
146|KNR 0-35 Kompensatory osiowe mieszkowe o $r. zewn. korncéwek rurowych 42 mm szt.
d.1./0207-06
223
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
147|/KNR 0-35 Kompensatory osiowe mieszkowe o $r. zewn. korncéwek rurowych 54 mm szt.
d.1./0207-07
223
10+6 szt. 16,00
RAZEM 16,00
148/ KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej m
d.1./0101-10 18mm otulinami
223
141,0 m 141,00
RAZEM 141,00
149|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej m
d.1./0101-10 22mm otulinami
223
163,0 m 163,00
RAZEM 163,00
150|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej m
d.1./0101-11 28mm otulinami
223
337,70 m 337,70
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RAZEM 337,70
151|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej m
d.1./0101-11 35mm otulinami
2.2.3
223,50 m 223,50
RAZEM 223,50
152|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej m
d.1./0101-11 42mm otulinami
2.2.3
125,10 m 125,10
RAZEM 125,10
153|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej m
d.1./0101-12 54mm otulinami
2.2.3
103,30 m 103,30
RAZEM 103,30
154|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej m
d.1./0101-12 64mm otulinami
2.2.3
62,40 m 62,40
RAZEM 62,40
155/KNNR 4 Grzejniki stalowe ptytowe o wys. 300-500 mm kpl
d.1.|0418-05
2.2.3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
156|KNNR 4 Grzejniki stalowe ptytowe o wys. 600-900 mm kpl
d.1.|0418-07
2.2.3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
157|KNNR 4 Zawor grzejnikowy termostatyczny o Srednicy nominalnej 15mm, szt
d.1./0412-01
2.2.3
122 szt 122,00
RAZEM 122,00
158/ KNR-W 2-15 |Gtowice termostatyczne szt.
d.1./0412-02
2.2.3
122-6 szt. 116,00
RAZEM 116,00
159|KNR-W 2-15 |Glowice termostatyczne do montazu w miejscach ogdlnodostepnych, ze zintegro- |szt.
d.1.|0412-02 wanym zabezpieczeniem antykradziezowym, ukryta skalg zakresu regulacji i pod-
223 wyzszong odpornoscig na zginanie (min 100 kg)
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
160/ KNNR 4 Zawor grzejnikowy powrotny, o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1./0412-01
2.2.3
122 szt 122,00
RAZEM 122,00
161|KNR INSTAL |Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 18 mm szt.
d.1.|0304-03
2.2.3
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
162|KNR INSTAL |Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 22 mm szt.
d.1.|0304-04
2.2.3
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
163|KNR INSTAL |Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 28 mm szt.
d.1.|0304-05
2.2.3
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
164 KNR INSTAL |Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 35 mm szt.
d.1.|0304-06
2.2.3
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
165|KNR INSTAL | Zawér skosny do regulaciji podpioowej i sekcyjnej o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.1.|0309-04
2.2.3
33 szt 33,00
RAZEM 33,00

13-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39179




ZSP 22-2019

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
166/ KNR INSTAL | Zawér skosny do regulaciji podpionowej i sekcyjnej (réznicy cisnien) o $rednicy no- |szt
d.1./0309-04 minalnej 25mm
223
33 szt 33,00
RAZEM 33,00
167|KNR INSTAL | Zawor sko$ny do regulaciji sekcji c.o. o $rednicy nominalnej 50mm szt
d.1./0309-03
223
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
168/ KNR INSTAL | Zawor sko$ny do regulaciji sekcji c.o. o $rednicy nominalnej 50mm szt
d.1./0309-03
223
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
169|KNR INSTAL | Zawor sko$ny do regulaciji sekcji c.o. o $rednicy nominalnej 65mm szt
d.1./0309-03
223
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
170|KNR INSTAL | Zawor sko$ny do regulaciji sekcji c.o. o $rednicy nominalnej 65mm szt
d.1./0309-03
223
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
171|KNR INSTAL | Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o $rednicy 15mm szt
d.1./0309-09
223
33 szt 33,00
RAZEM 33,00
172|KNNR 4 Rozdzielacze do kottdw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 200 mm m
d.1.|0514-05
223
0,80*2 m 1,60
RAZEM 1,60
173|KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.o. m
d.1.|0307-01
223
141+163+337,70+223,50+125,10+103,30+62,40 m 1.156,00
RAZEM 1156,00
174 KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0307-03
223
1156,00 m 1.156,00
RAZEM 1156,00
175/KNR INSTAL | Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco z dokonaniem regu- | szt
d.1.|0307-04 lacji
223
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2 ROBOTY TOWARZYSZACE
21 Opaska
176/ NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z ptyt chodnikowych - utozenie z m?2
d.2.1|231 0511-04 |ptyt zdemontowanych oraz nowych (zakofnczonych obrzezem betonowym)
analogia
294,19 m?2 294,19
RAZEM 294,19
2.2 Kominy
177|KNR 4-01 Przecieranie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. 11 lub 1l na kominach | m?2
d.2.2|0735-05 ponad dachem ptaskim
40,2 m?2 40,20
RAZEM 40,20
178 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.2/1202 1134-02 |-Preparat gruntujgco-impregnujacy
40,2 m?2 40,20
RAZEM 40,20
179|KNR-W 7-12 | Malowanie farbg akrylowo - silikonowg m2
d.2.2/0403-01
analogia
40,2 m?2 40,20
RAZEM 40,20
180| KNR-W 2-02 | Pokrycie czap komindw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej | m?2
d.2.2/0504-03 -
12,9 m?2 12,90
RAZEM 12,90
2.3 Rozbiérka schodéw i wykonanie na nowo

-14 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39179




ZSP 22-2019

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
181|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2.3/0212-06
38,74 m3 38,74
RAZEM 38,74
182|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migh do1,5m |m3
d.2.3|0310-02 ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
51,8*0,6 m3 31,08
RAZEM 31,08
183|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m?3
d.2.3/0201-01 niem pompy do betonu
3,24 m3 3,24
RAZEM 3,24
184|KNR 2-02 Sciany boczne schodéw bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24 cm m2
d.2.3/0107-01
20,72 m?2 20,72
RAZEM 20,72
185/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.2.3/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
20,72 m?2 20,72
RAZEM 20,72
186|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- | m?2
d.2.3/0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
12,95 m?2 12,95
RAZEM 12,95
187|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.2.3/0602-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
12,95 m?2 12,95
RAZEM 12,95
188|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych |m?2
d.2.3|0901-01 wykonywane recznie
25,91 m?2 25,91
RAZEM 25,91
189|KNR K-58 Natozenie podktadu tynkarskiego pod cienkowarstwowe mineralne wyprawy tyn- | m?2
d.2.3/0112-01 karskie przy ocieplaniu w systemie ETICS - pierwsza warstwa
poz.188 m? 25,910
RAZEM 25,910
190/ KNR K-58 Wykonanie cienkowarstwowe;j silikatowo-silikonowej wyprawy tynkarskiej 2mm na | m?2
d.2.3/0112-03 $cianach przy ocieplaniu w systemie ETICS
poz.188 m? 25,910
RAZEM 25,910
191|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.2.3|0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
38,74 m?2 38,74
RAZEM 38,74
192|KNR 2-31 Utozenie nawierzchni z nowej kostki brukowej betonowej m2
d.2.3/0511-01
38,74 m?2 38,74
RAZEM 38,74
193|KNNR 6 Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra- |m
d.2.3/0404-05 wa cementowg
36 m 36,00
RAZEM 36,00
194|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odlegtos¢ do 1 km m3
d.2.3/0108-15
38,74 m3 38,74
RAZEM 38,74
195/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m3
d.2.3|0109-12 nastepny 1 km
Krotno$¢ = 5
38,74 m3 38,74
RAZEM 38,74
24 Balustrady, kraty
196/ KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretdw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
d.2.4|1207-05 stopniu
4,75 m 4,75
RAZEM 4,75
197 | KNR-W 2-02 |Kraty otwierane stalowe pretowe o powierzchni ponad 1 m2 osadzone w $cianach |m?
d.2.4/1211-03
171,75 m?2 171,75
RAZEM 171,75
2.5 Wzmochienie scian budynku poprzez klamrowanie
198/ KNR 4-01 Frezowanie bruzd . w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m
d.2.5/0336-01 ana-
logia
15 m 15,00
RAZEM 15,00
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199|KNNR-W 3 |Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegly ceramicznej m
d.2.5/1201-03 ana-
logia
poz.198 m 15,00
RAZEM 15,00
200|KNR 4-03 Reczne przebijanie otwordéw w scianach z cegty otw.
d.2.5/1006-01 ana-
logia
42*0,8 otw. 33,60
RAZEM 33,60
201|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym otw.
d.2.5/1009-03 ana-
logia
poz.200 otw. 33,60
RAZEM 33,60
202|KNR 4-01 WZMOCNIENIA  Profil o $rednicy 10 mm i 16 mm stal austeniczna kg
d.2.5/1303-01ana-
logia + KNR
4-03 1012-02
analogia
18,184 kg 18,18
RAZEM 18,18
2.6 Naprawa daszkow wejsciowych
203|KNR 4-01 Naprawa peknie¢ i matych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2 szt.
d.2.6/0205-07
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
204|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropapy grub 15 cm poziome na wierz- | m?
d.2.6/0609-01 chu konstrukcji na lepiku
analogia /styropian EPS100 jednostronnie laminowany papa/
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
205|KNR 0-17 Ocieplenie stropu ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych |szt.
d.2.6/2609-05 za pomoca dybli plastikowych do podtoza z betonu
analogia
4*5 szt. 20,00
RAZEM 20,00
206|KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2.6/0507-02 Krotno$¢ = 2
6,4 m?2 6,40
RAZEM 6,40
207|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu |m?
d.2.6/0504-02 ponad 25 cm
- montaz na kleju bitumicznym
10,4*0,5 m?2 5,20
RAZEM 5,20
208|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2.6/0508-04
4 m 4,00
RAZEM 4,00
209|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2.6/0510-03
6 m 6,00
RAZEM 6,00
2.7 Inne
210 Montaz uchwytéw na flage - stal nierdzewna szt
d.2.7|wycena indy-
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
21 Lampa zewnetrzna LED szt
d.2.7|wycena indy-
widualna
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
212 Lampa zewnetrzna LED doswietlajgca teren szt
d.2.7|wycena indy-
widualna
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
213|KNR 2-31 Przymocowanie tablicy pamigtkowo-informacyjnej szt.
d.2.7/0703-02
kalk. wlasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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214 Daszki tukowe z poliweglanu komorowego szt
d.2.7|wycena indy-
widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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