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ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta
tédz, 12.09.2019 .

OSWIADCZENIE
(na podstawie § 20 ustep 4 Prawa Budowlanego)

oswiadcza, ze

przedmiotowy projekt w zakresie instalacji elektrycznych budynku Zespotu Szkot
Samochodowych i Mechatronicznych przy ul. Przybyszewskiego 73/75 w todzi, oswiadcza,
ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, a takze zostat wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Projektant:
inz. Jacek Brycht
nr upr. LOD/1718/POOE/11
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1.2 Decyzja o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie projektanta

La6d2, dnia 1S grodnia 2011 r,

Fddzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/GS52/2219/11
sygn. akt. KKIYTI3VITI801

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budowniclwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pke 1§ 5,
art, 13 ust. | pkt | iust 4, art. 14 ust. | pkt 5§ ust. 3 pkt I Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U, 2 2000 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. pn.),w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 1, 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianic nicktérych innych ustaw (Dz UL z 2005 r., Nr 163, poz 1364). oraz § 11 ust.
| pkt I Rozporzadzenia Ministra Transporte i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz UL z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art, 104 Ustawy 2 dnia 14 czeraca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst jedn. Dz U. 2 2000 r., Nr 98, poz. 1071 7 péin. om.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Jackowi Michatowi Brychtowi

inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 9 lipca 1975 1, w Eodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1718/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei
elektrycznych i elektroenergetycznych

seczepdlowy zakres upcaanien jest okreslony na edwrocie niniejsze) decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentw zlozonych w dniu 8 sierpnia 2011 r. stwierdzita, ze spefnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgzaminu stwierdzita, ¢ Pan Jacek Brycht posiada wymagane prawem wyksztakcenic i praktyke zawodows konieczna
do uzyskania vprawnici budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia
budowlane.

Majac powyzsze nu uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lidzkiej Okregowej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencii.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolinie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Eddzkicj Okrggowej Izby Inzymieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji,

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

o/
Przewodniczacy Skiadu Orzekajycego OKK EOIB /QM

mgr inz Zbigniew Cichofiski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ( s
mgr inz, Jan Galazka ,r/-‘(;’/ v -

Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOII[L%,/ Fea—
mgr inZ Tomasz Kluska : Mf .'/{

1z2
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Pan Jacek Brycht jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczro-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obicktu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elekiryczne i clektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i ramwajowe sieci trakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i
sterowania, w tym Kkolgjowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz clekirycznege ogrzewania
pojazdiw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 24 ust, 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli techniczne) wirzymania obiekiéw budowlanych, zgednie z art, 13 ust, 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlancgo.

Skiad Orzekajacy Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skindu Orzekajgcego OKK LOTIB 0[1 y i‘ b
mgr inz. Zbigniew Cichonski /é

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB 7
mgr inz, Jan Galazka (//f AT <

Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK EOIIB 7 % g
mgr inz, Tomasz Kluska &‘j {

Otrzymuji:

1. Jacek Brycht

ul. Sosnowa [7 m. 14/15

93-102 Eédz,

Rada Lédzkie) Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

afa.

okt o
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1.3 Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynierow projektanta

POLSKA
I Z 8 A
= INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© Numerte weryfikalyjnym

tOD-BEX-29B-WSR *

Pan Jacek BRYCHT o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9195/11
adres zamieszkania ul. Sosnowa 17 m. 14/15, 93-102 téd#

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zadwiadczenie 205tal0 wygenerowane elektronicanie i opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2019-01-16 roku przez.

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Intynierow Budownictwa.

(Zgodade art. 5 wst 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektroniconym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicine op: Yy ym weryfik ym pray p y wainego kwakfik vego certyfiaty 5
poc wigle ShuThOw peawnych dok P ¥ czmymi )

® 18 P vasci danych w ninkejs 3w erwy moima dric 22 3 numeru weryfikacynego zaswaadczenia na

stronie Polskiej by Indymiercw Sudowmictwa www.piid org ol 1ub koataktiugac sig 2 Dlurem wiaiciwej Okregowe] 1zby Indynierdw

Sucownictwa
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. DANE BUDYNKU

Gtéwna funkcja budynku - uzytecznosci publicznej - szkota

Rodzaj zabudowy - zabudowa wolnostojaca, podpiwniczona
llos¢ kondygnaciji -4

Wysokos$¢ maksymalna -28,60m

Kubatura - 14671 m?

Powierzchnia uzytkowa - 2981,84 m?

Stan istniejgcy budynku:

technologia wykonania — konstrukcja zelbetowa, szkieletowa,
strop — strop Ackermana,

dach ptaski,

Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej

stolarka okienna PCV przeznaczona do czgsciowej wymiany
stolarka drzwiowa zewnetrzna przeznaczona do wymiany,
wentylacja — grawitacyjna.

2. INWESTOR

Miasto £6dz — Urzad Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 £.6dz

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowanego projektu sa:
e Umowa z inwestorem,
Uzgodnienia z inwestorem,
Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna i pomiary inwentaryzacyjne,
Archiwalna dokumentacja budynku,
Prawo budowlane,
Materialy pomocnicze - instrukcje producentéw.

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem przedsiewzigcia jest opracowanie dokumentac;ji projektowej dla obiektu Zespotu
Szkét Samochodowych i Mechatronicznych w todzi. Zakres dokumentacji projektowej
obejmuje:

e instalacje odgromowag
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5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
5.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

W ramach prac rozbiorkowych i demontazowych przewidziane s3a:
o Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej

Miejsca demontazu nalezy wygrodzi¢ w zakresie przewidzianych stref niebezpiecznych przed
mozliwoscig wejscia osob postronnych oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi o zakazie
wchodzenia w strefe niebezpieczng. Podczas wykonywania prac zwigzanych z demontazem
nalezy zachowac szczegodlng ostroznos¢ w poblizu istniejgcych instalacji. Usuwanie jednego
elementu nie powinno powodowaé nieprzewidzianego spadania lub przewrdcenia innego
elementu. W przypadku czasowego przerwania prac rozbidrkowych, nierozebrane elementy
instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem a miejsca stwarzajgce zagrozenie dla oséb
postronnych wygrodzi¢ i oéwietli¢ w porach nocnych.

5.2 Instalacja odgromowa

Zaprojektowano instalacje odgromowg dla projektowanego budynku. Na dachu budynku,
zgodnie z planem instalacji odgromowej nalezy zamontowa¢ maszty odgromowe i wykonaé
siatke zwodow poziomych z drutu FeZn fi8 mocowanego na uchwytach. Uziom otokowy
wykonac z tasmy stalowej FeZn 30x4, ktérg nalezy uktada¢ w odlegtosci min. 1m od budynku
na gtebokosci 0,7m. Zwody poziome nalezy potgczyé z uziomem otokowym za pomocag
zwodow pionowych. Do siatki zwodow poziomych nalezy przytgczy¢ wszystkie wystajgce
elementy np. nasady wentylacyjne. Nalezy unikaé prowadzenia zwoddéw nad wylotami
kominow. Zwody poziome nalezy potgczy¢ z uziomem otokowym za pomocg zwodow
pionowych. Na scianach przewody odprowadzajgce wykonane z drutu FeZn fi8 utozy¢ w
rurkach niepalnych pod warstwg ocieplenia do skrzynek kontrolnych zainstalowanych na wys.
0,6 m. od powierzchni ziemi. Od ztgcz kontrolnych wyprowadzi¢ ptaskownik z tasmy stalowej
FeZn 30x4 i potgczy¢ z uziomem otokowym poprzez trwate potgczenie (spawanie lub
skrecanie) miejsce fgczenia spawanego zabezpieczy¢ przed korozjg przy pomocy farby
antykorozyjnej podktadowej a nastepnie asfaltowej. Wymagana warto$¢ rezystancji
uziemienia powinna wynosi¢ Ruz<10Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci
rezystancji nalezy uziom rozbudowac¢ o dodatkowe uziomy szpilkowe.

5.3 Prace kontrolno-pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce:
e pomiary rezystancji uziemienia instalacji odgromowe;j

UWAGA! Komplet protokotéw z wynikami pomiaréw wraz z dokumentacja
powykonawczg nalezy dostarczy¢ Uzytkownikowi
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1. Podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla zamierzenia inwestycyjnego: Termomodernizacja budynku Zespotu Szkot
Samochodowych i Mechatronicznych w todzi.

6.2 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Projektowana realizacja nie przewiduje prowadzenia szczegdlnie niebezpiecznych robét
budowlanych pod warunkiem zastosowania ogoinych zasad bezpieczenstwa.

Podczas trwania robot nalezy zwrécic jednak szczegoing uwage na zagrozenia wynikajgce z
charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzajgcych ryzyko powstania
zagrozenia dla zdrowia ludzi a w szczegdélnosci:

upadku z wysokosci,

zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,
zagrozenie zwigzane z transportem materiatdw budowlanych,
zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,
zagrozenie zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi materiatu ( ostre krawedzie, sliskie
i chropowate powierzchnie itp.),

zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym,

zagrozenie pozarowe,

hatas i wibracja,

pyt,

zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie.

6.3 Ogodlne uwagi na temat wykonywania robot

Projektowana budowa nie przewiduje koniecznosci wystepowania stref szczegdlnego
zagrozenia. Warunkiem bezpieczehstwa jest zastosowanie ogodlnych zasad BHP podczas
prowadzenia robot, oraz zapewnienie odpowiedniej odziezy ochronnej i sprzetu ochrony
osobistej dla pracownikéw.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy:
o teren budowy wiasciwie oznakowacé i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym,
e zadbac o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla pracownikéw
zatrudnionych przy budowie,
e przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikow,
wyznaczy¢ miejsca na sktadanie materiatow i odpadow.
e wyznaczyC i zabezpieczyC drogi elementow konstrukcyjnych i materiatéw, a takze
gruzu i odpadéw powstatych na w/w budowie.
Stanowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposOb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementéw.
Wijazd i wyjazd z placu budowy nalezy urzadzi¢ i zorganizowaé w sposob zapewniajgcy
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii lub innych zagrozen.
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6.4 Zagrozenia wystepujace przy robotach szczegoélnie niebezpiecznych
6.4.1 Roboty na wysokosciach

Zagrozenia wystepujgce przy pracach na wysokosci zwigzane sg z mozliwoscig upadku ludzi,
przedmiotéw lub materiatdw budowlanych. Kazda praca wykonywana na powierzchni
znajdujacej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi jest pracg na
wysokosci.

Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych majg spetnia¢ wymagania
bezpieczehstwa okredlone we witadciwych przepisach. Podesty robocze powinny byé
wykonywane zgodnie 2z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci, co najmniej 1 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Z
uwagi na zagrozenie upadku z wysokosci na powierzchniach wzniesionej na wysokosci
powyzej 1,0 m nad poziomem podfogi lub ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg
mogg przebywac pracownicy, powinny byc zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysokos$ci co najmniej 1,1 m i kraweznikbw o wysokosci co
najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢é umieszczona w potowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢é wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy
wypadniecie 0sob.

Prace na wysokosci powinny byC¢ organizowane i wykonywane w sposob niezmuszajgcy
pracownika do wychylenia poza porecz balustrady. W celu wyeliminowania mozliwosci upadku
z wysokosci przy pracach wykonywanych na rusztowaniach - na wysokosci powyzej 2 m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych
wiszgcych, nalezy w szczegoélnosci zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i
dojsciu do stanowiska pracy.

Przed montazem Iub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona
tablica okreslajgca: wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z
podaniem imienia i nazwiska, albo nazwy oraz numeru telefonu; dopuszczalne obcigzenia
pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. Osoby dokonujgce
montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzgdzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci. Nalezy zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich
wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia. Przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania
kazdorazowo dokonac¢ odbioru technicznego rusztowania.

6.4.2. Roboty ziemne

W czasie wykonywania robot ziemnych kazde miejsce niebezpieczne musi by¢ ogrodzone i
oznakowane napisami ostrzegawczymi. W czasie wykonywania wykopow w miejscach
dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw ustawic
balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznaczyé. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz
1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie do wykopu. W celu wyeliminowania zagrozen
wynikajgcych z robot ziemnych roboty te mogg by¢ prowadzone tylko na podstawie projektu,
okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu
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prowadzonych robot. Zabezpieczenie azurowe scian wykopdw mozna stosowac tylko w
gruntach zwartych.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych. w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1m, lecz nie wiekszej niz 2 m. mozna wykonywag, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntowych i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m
od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy oraz w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany
wykopu nie sg obudowane.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Ruch srodkéw transportowych obok wykopow
powinien odbywac¢ sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

6.4.3. Roboty z uzyciem sprzetu mechanicznego

Nalezy oznakowacC miejsca prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z uzyciem maszyn i
urzadzen budowlanych oraz ustali¢ rodzaje maszyn, ktére wymagajg statej obstugi, gdy
pozostawianie maszyny bez obstugi moze by¢ przyczyng katastrofy, wybuchu lub pozaru;
szczegobtowe warunki obstugi maszyn i nadzoru nad pracg tych maszyn.

Maszyny i inne urzgadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i
urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych o napedzie silnikowym powinni posiadac¢
wymagane kwalifikacje.

6.4.4. Roboty dekarskie

Na dachach, ktorych wytrzymatosc¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osob,
nalezy wykonac¢ state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajgce.

6.4.5. Roboty rozbidrkowe
Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Teren, na ktorym prowadzone sg roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robo6t rozbiorkowych nalezy obiekt odtgczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukciji
obiektu przez wiatr, jest zabronione.

Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.
W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

Do usuwania gruzu w czasie robo6t rozbidrkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe.
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Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby
i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

W czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych sposobem przewracania dlugosé umocowanych
lin powinna byc¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢é
niezawodne.

6.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy pracownikéw

Wszystkim pracownikom wykonujgcym roboty nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki pracy,
bezpieczehstwa i higieny. Przed przystgpieniem do prowadzenia robét kierownik budowy
powinien:

e przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg
i ochronng oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i zapoznac pracownika z jego zastosowaniem,

e chroni¢ zdrowie | zycie pracownikbw poprzez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunkéw pracy,

e zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkdw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach,

e zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

o zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen technicznych,
informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktore wigze sie z wykonywang pracg
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

e zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowac sie do
orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym
stanowisku,

e zapewniC szkolenie pracownikow w zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

o wydawac¢ szczegotowe instrukcje i wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa na
stanowiskach pracy,

e zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzgdzenia higieniczno - sanitarne oraz
dostarczy¢ niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

e organizowaC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

e organizowaé, przygotowa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi
i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

o egzekwowacl przestrzeganie przez pracownikdw przepiséw i zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy.
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Plan zagospodarowania terenu
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