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I. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1.1 Oswiadczenie projektanta
¥ 6dz, dnia 16.03.2020 r.

Oswiadczenie

(na podstawie § 20 ustep 4 Prawa Budowlanego)

Projektant opracowujacy projekt: mgr inz. Dariusz Dolecki upr. 100/92/WL
rozbudowy placu zabaw na terenie dziatki nr ewid.: 201/20 w obrebie G-16 w todzi
oswiadcza, ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
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1.2 Decyzja o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie projektanta
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Przestrzennej i Regionalnej
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‘Obpwﬂel(h) _ : oy e v e Jest upowainionp(al do

i kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy -1 robdét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcy jnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkdéw oraz innych
budowli z wyZXaczeniem linii, wezidw i stacji kolejowych,
drég oraz lotniskewych drég startowych i manipulacyjnych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodrome Lioracy jnych,

2. sporzadzania projektéw w buddwnictwie jednorodzinnym,
zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3
w zakresie rowziazan konstrukcyjno - budowlanych
wsze lkich budynkdéw @ budowli,

D% sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan architekto-
nicznych budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektdéw powstarxalnych innyeh budynkéw oraz sporzadzania
plandw zagospodarowania dziatki zwiazanych z realizacja
tych budynkéw. e

tosdphn  phreset:

el Teslawshi

Oplate skaripowg
w kwoc'n =i . Qoo -
N mkﬁ’ naczko

Studio-4P Mi i —93-; Z
Michat Ciotucha — 93-272 £6dz ul. Podgorna 59 m 43, tel. +48 664 944 640, www.studio4p.eu, email: michal.ciotucha@studio4p.eu 5220
. . z



1.3 Zaswiadczenie o czlonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektanta
® POLSKA

\IIBA

INZYNIEROW

— T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

tOD-131-A5Z-FB6 *

Pan Dariusz DOLECKI o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/5183/03

adres zamieszkania ul. Otowiana 63, 91-614 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 13 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektroniczaym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicine] opatrzone bezpiecenym podpisem elektronicinym weryfikowanym priy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzidé za pomocy numery weryfikacyjnege zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inkynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiadciwej Okregowej lzby Inkynierdw
Budownictwa,
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Il. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot opracowania

Projekt rozbudowy placu zabaw na dziatce nr 201/20 w obrebie G-16 przy ulicy: Malczewskiego 19/21 w
todzi.

2.2 Podstawa opracowania

2.2.1 Zlecenie Inwestora: umowa nr 272.1.14.2020 z dnia 25.02.2020 r. zawarta z inwestorem: Miasto
L 6dz z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowska 104.

2.2.2 Wizja lokalna

2.2.3 Inwentaryzacja wtasna

2.2.4 Dokumentacja fotograficzna wtasna

2.2.5 Mapa sytuacyjna terenu objetego opracowaniem (skala 1:500)

2.2.6 Normy odnoszgce sie do placéw zabaw: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009,

PN-EN 1176-3:2009, PN-EN1176-4:2009, PN-EN-5 2009, PN-EN-6:2009, PN-EN 1176-7:2009,
PN-EN -10:2009, PN-EN 1176-11:2009, PN-EN 1176:2009.

2.2.7 Pozostate obowigzujgce normy i przepisy

2.3 Zakres opracowania

2.3.1 Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy placu zabaw

2.3.2 Informacja BIOZ - BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
2.3.3 Przedmiar robot

2.3.4 Kosztorys inwestorski

2.3.5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

2.3.6 Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw

2.4 Opis terenu

2.4.1 Opis terenu istniejgcego

Dziatka nr 201/20 w obrebie G-16, na ktdrej znajduje sie plac zabaw, zlokalizowana jest przy ulicy:
Malczewskiego 19/21 w todzi. Teren placu zbaw jest wyposazony w nastepujgce elementy:

a. piaskownica

b. bujak - samochad

c. regulamin uzytkowania — 2 szt.

d. Scianka wspinaczkowa

e. bujak — konik
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f. hustawka podwdjna — bocianie gniazdo
g. piramida liniowa

h. st6t do ping-ponga

i. hustawka wagowa podwdéjna

j- karuzela

k. 4 urzadzenia sitowni zewn.

l. 4 tawki

m. 3 kosze na odpadki

Pozostaty teren placu zabaw pokryty jest trawg, krzewami oraz drzewami, na ktérym znajdujg sie 4

urzgdzenia sitowni zewn.
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2.4.2 Opis terenu projektowanego

Planowana rozbudowa, istniejgcego placu zabaw, polega¢ bedzie na wykonaniu ogrodzenia (wraz z dwoma

furtkami oraz brama techniczng do wymiany piasku) oraz zamontowaniu 4 urzadzen zabawowych (jedno z

nich znajduje sie w dyspozycji inwestora) z bezpieczng nawierzchnig.

2.4.3 Zagospodarowanie terenu projektowanego

- Nie projektuje sie sieci uzbrojenia terenu

- Uksztaltowanie terenu jest ptaskie — spadki nawierzchni nie przekraczajg 1%

- Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Warunki gruntowe na terenie dziatki uznano za proste

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢, mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. Z 2010r. Nr 213 poz. 1397) oraz szczegotowych
uwarunkowan, zwigzanych z zakwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko:

a. przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko

b. przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko

Wobec czego nie jest konieczne przygotowanie raportu o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko,
ani uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia.

- Projektowana inwestycja:

a. nie narusza intereséw oséb trzecich

b. nie powoduje ograniczenia dostepu do drég publicznych, wody, energii elektrycznej, kanalizacji,
C.0., tacznosci, a takze dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen pobytu ludzi

c. nie zwiekszy znaczaco ilosci odpaddéw gospodarczych

d. nie spowoduje skazenia gleby ani wéd powierzchniowych

e. nie spowoduje ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, promieniowania w szczegdlnosci
jonizujgcego, zaktdcen elektromagnetycznych i innych

f. nie zwiekszy znaczaco ilosci odpaddéw gospodarczych

g. nie lezy w granicach obszaru gérniczego

h. nie stanowi zagrozenia pozarowego

i. spetnia wymogi bezpieczenstwa przewidziane normami i nie stanowi zagrozenia dla higieny i

zdrowia jego uzytkownikow

lll. CZESC KONSTRUKCYJNA

3.1 Prace

Studio-4P Michat Ciotucha — 93-272 £édz ul. Podgérna 59 m 43, tel. +48 664 944 640, www.studio4p.eu, email: michal.ciotucha@studio4p.eu

9z20



3.1.1 Usunigcie warstwy humusu w miejscach montazu nowych elementéw wyposazenia placu zabaw.
3.1.2 Wykonanie wykopow pod wszystkie elementy placu zabaw.

3.1.3 Montaz ogrodzenia.

3.1.4 Zamocowanie urzgdzen placu zabaw.

3.1.6 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

3.1.7 Zniwelowanie nieréwnosci oraz dosianie trawy w brakujgcych miejscach.

3.1.8 Prace wykohczeniowe: uporzgdkowanie terenu.

Prace przygotowawcze nalezy rozpocza¢ od ogrodzenia i oznakowania terenu. Urzgdzenia podlegajgce
adaptacji nalezy odebrac od inwestora i przeprowadzi¢ ich gruntowng konserwacje. Teren w obrebie
przeznaczonym pod rekreacje nalezy oczysci¢, rozplantowaé, zasypaé dziury, wyréwnac i ubic¢ grunt
zageszczarka, aby uzyskac réwng nawierzchnig ziemng. Zwréci¢ uwage, aby nie zostawi¢ zagtebien, by na

placu nie gromadzita sie woda.

WSZELKIE PRZYWOLANE W PROJEKCIE | SPECYFIKACJI DANE i ZDJECIA StUZA OKRESLENIU
POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH. DOPUSZCZA SIE ROZNICE WYMIAROW NIE WIEKSZE NIZ +/- 5%

3.2 Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy

3.2.1 Urzadzenie nr 1 — Zestaw sprawnosciowy - szt. 1

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.): 517x482x297 cm
Wysokos¢ catkowita: 297 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 169 cm
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» Konstrukcja wykonana ze stali chromowe;.

» Podest wykonany z antyposlizgowej sklejki wodoodporne;.

* Elementy powierzchniowe z ptyt HPL | HDPE.

» Montaz w gruncie na wiasnych fundamentach.

» W zestawie znajdujg sie:4 wieze w tym 2 zadaszone, elementy $cianki wspinaczkowej 3 szt. Siatki do

wspinania 2 szt. zjezdzalnia, rura do peizania, drabinka na precie, most linowy.
3.2.2 Urzadzenie nr 2 — Walec - szt. 1
Wymiary urzgdzenia (dh. x szer. x wys.): 82x60x141 cm

Wysokos¢ catkowita: 141 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 65 cm

» Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rur stalowych o 38x2,9mm

» Wymiary: dt. x szer. x wys. — 0,82 x 0,60 x 1,42 — dopuszczalne odchylenie £ 0,05m.

» Beben walca obtozony elementami z ptyty HDPE

+ Uktad obrotowy urzgdzenia oparty na tozyskach bezobstugowych, nie wymagajgcych konserwacji

» Uchwyty w ksztatcie okregdw z rury o 38x2,9mm, umozliwiajg chwyt dla dzieci o réznym wzroscie

» Konstrukcja musi by¢ zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym
» Montaz w gruncie na fundamentach z betonu B30.

* Dostarczy¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176

3.2.3 Urzadzenie nr 3 — Przeplotnia szt. 1
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Wymiary urzgdzenia (df. x szer. x wys.): 192x192x283 cm
Wysokos¢ catkowita: 283 cm

Wysokos$é swobodnego upadku: 218 cm

+ Konstrukcja urzgdzenia wykonana jest z rury @114,3x4mm oraz @38x2,6mm

* Liny zbrojone o $rednicy @16mm

» Podest wykonany z blachy ryflowanej o grubosci 4mm

» Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i dodatkowo malowac¢ lakierem akrylowym
strukturalnym

* Montaz w gruncie na fundamentach z betonu B30.

3.2.3 Urzadzenie nr 4 — Hustawka podwaéjna - szt. 1

Urzadzenie zabawowe znajduje sie w posiadaniu inwestora (zdemontowane w pierwszym etapie

przebudowy placu zabaw).
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Przed montazem sprawdzi¢ stan techniczny urzgdzenia. Roztozy¢ na czesci umozliwiajgce przeprowadzenie
petnej konserwacji, wymieni¢ uszkodzone lub zuzyte elementy, odtworzy¢ powtoki lakiernicze dostosowujgc
kolorystyke do nowoprojektowanego zestawu zabawowego nr 1. Zestaw sprawnosciowy wielofunkcyjny i
przygotowac¢ do montazu. Stosowac kolorystyke: RAL 3003 — czerwony, RAL 1018 — z6tty, RAL 9011 —
czarny, RAL 9023 — srebrny.

3.2.4 Nawierzchnia bezpieczna

Zaprojektowano kolorowg, poliuretanowg nawierzchnie bezpieczng EPDM, wylewang na miejscu
(bezspoinowag), ktéra ma za zadanie amortyzowac¢ upadek, o grubosci zgodnej z normg PN-EN 1177.
Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych, elastyczna, trwata i

przepuszczalna dla wody.

Zaprojektowano nastepujace warstwy nawierzchni syntetycznej (podane grubosci warstw odnosza

sie do grubosci po zageszczeniu):

1 cm - warstwa goérna z kolorowego granulatu EPDM frakcja 1-3,5mm

3,5 cm — warstwa z granulatu SBR frakcja 2-4mm

5 cm - warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego tamanego frakcja 0-4mm stabilizowanego mechanicznie
8 cm - warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego tamanego frakcja 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

16 cm - warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego tamanego frakcja 31,5-63mm stabilizowanego
mechanicznie

10cm warstwa odsaczajgca z piasku grubo lub $rednioziarnistego

- grunt rodzimy
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UWAGA: Nawierzchnia musi posiada¢ aktualny atest PZH. Nie dopuszcza sie granulatéw barwionych

powierzchniowo i wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére nalezy dotaczyé do oferty:

1. Badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 1177

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie

5. Certyfikat potwierdzajacy wysokos¢ amortyzowanego upadku

6. Instrukcja montazu, kontroli i konserwacji nawierzchni.

Obrzeza betonowe 8x30 kolor ciemno grafitowy — dopasowac do istniejgcego.

Kolor nawierzchni: czerwony

3.2.5 Nawierzchnia utwardzona

W terenie wytyczy¢ alejki wg projektu, zwracajgc uwage, aby: nawierzchnie alejek nalezy prowadzi¢ po
istniejgcym terenie, uwazajgc na to, aby zachowac jednolite nachylenie podtuzne, bez miejscowych
zagtebien, nie przekraczajace 5 % i nachylenie poprzeczne 1-2%. Obrzeza powinny by¢ zanizone w
stosunku do poziomu chodnika tak aby nie gromadzita sie na nim woda. W razie koniecznosci nalezy wzdtuz
obrzezy podsypac troche ziemi, ksztattujgc niewysokie, tagodne skarpy. Wykona¢ podbudowe z piasku
stabilizowanego cementem o nosnosci jak dla chodnikéw publicznych. Stosowac ptytke betonowg 25x25 cm

grubosci 8 cm z gtadkg powierzchnig w kolorze szarym. Obrzeza betonowe 8x30 kolor ciemno grafitowy.

Przyjeto nastepujgce warstwy konstrukcyjne.

- ptytka betonowa 25x25 cm gr. 8 cm, kolor szary,

- podsypka cementowo-pisakowa 1-4 - gr. warstwy 4 cm,
- podbudowa cementowo-piaskowa 15 cm,

- zageszczony grunt rodzimy

3.3 Mata architektura

3.3.1 Lawki — 9 szt.

Planuje sie montaz 9 nowych tawek z podtokietnikami.
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Mocowanie tawek w gruncie. Lawki nalezy zamontowac¢ na trwate w gruncie poprzez zalanie fundamentow
betonowych w 4 dofach o wymiarach 30+35 x 40+45 x 50+55 cm, betonem B15. Po montazu teren nalezy

wyréwnacé w obrebie fawki, uporzgdkowacé i wywiez¢ urobek.

Parametry tawek:

a) Konstrukcja tawki wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminiowego, wyposazona w podiokietniki,
elementy metalowe lakierowane proszkowo na kolor RAL 7016

b) siedziska i oparcia z listew z impregnowanego drewna jesionowego, debowego, sosnowego lub
modrzewiowego, lakierowanego lakierem bezbarwnym, matowym, listwy w ilosci 6 sztuk o wymiarach 12-15
cm x 2,5 cm, gorna listwa oparcie wyoblona,

c) wysoko$¢ catkowita tawki — 80-82 cm,

d) wysokos¢ siedziska - 40+45 cm,

e) catkowita gtebokos$¢ tawki — 64-66 cm (od przedniej nogi do rzutu oparcia tawki),

f) catkowita szerokos¢ tawki — 182-190 cm.

3.3.2 Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie placu zabaw (patrz rys. 2) wraz z dwoma furtkami oraz bramg techniczng do
wymiany piasku w piaskownicy. Na ogrodzeniu przy furtkach zamontowa¢ widoczne tablice:

,BEZWZGLEDNY ZAKAZ WPROWADZANIA PSOW”

Przesto ogrodzenia
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pret gtadki 10mm

N a

() () () () () () ()

110cm

profil 30/30/2mm

P T T T T T T poziom gruntu

=
=

150cm

- ogrodzenie ocynkowane + malowanie proszkowe: RAL 3002

- wykonanie zgodnie z normg: EN 10223-7: 2002

Furtka — szt. 2
- furtka ocynkowana + malowanie proszkowe: RAL 3002
- furtka wyposazone w samoczynne zamknigcie

- na wzor przesta

Brama techniczna—szt. 1

Brame techniczng o szerokosci 200cm, stuzgcg do wymiany piasku, wykonac¢ na wzor ogrodzenia.

3.3.3 Kosz na $mieci — szt. 2

Zaprojektowano kosze na smieci w konstrukcji stalowej ocynkowanej i lakierowanej na kolor RAL 7016.
Konstrukcja nosna rura stalowa $r. 100 mm, zabetonowana w fundamencie. Ostona zewnetrzna pojemnika
na smieci wykonana z blachy perforowanej, pojemnik wykonany z blachy petnej. Zadaszenie kosza

wyttoczka blaszana. Wymiary wg rysunku.
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3.3.4 Stojaki rowerowe
Dostawa i montaz 2 sztuk stojakéw rowerowych. Stojak rowerowy w ksztatcie odwréconej litery ,,U”,

wykonany z nielakierowanej gietej rury ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej, o Srednicy 6 cm. W miejscu
styku ndg stojaka z nawierzchnig pierscienie o Srednicy zewnetrznej 7,5-8 cm i grubos$ci 2,5-3 mm, réwniez
ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Mocowanie stojaka poprzez zabetonowanie obu n6g w gruncie na

gtebokos¢é minimum 35 cm. Nie dopuszcza sie przykrecania stojaka do nawierzchni.

& y
> R0 em >

-»

S0 em

LY
v

~

b5 mm

10 ¢m

I8 o
< ~«2Cm >

3.4 Prace porzadkowe
Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren po przeprowadzonych robotach, zrekultywowaé

zniszczone trawniki.
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IV. Informacja BIOZ - BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

SPIS TRESCI

1. Zakres robot dla catego projektu budowlanego

2. Kolejnos¢ realizacji

3. Wykaz istniejgcych na dziatce obiektow budowlanych

4. Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

5. Przewidywane rodzaje zagrozen wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych ich skala, czas
i miejsce ich wystgpienia

6. Instruktaz pracownikow

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywaniem robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii lub innych zagrozen.

1. Zakres robot dla catego projektu budowlanego

Projekt przewiduje rozbudowe placu zabaw na istniejgcym terenie.

2. Kolejnos¢ realizacji

W ramach projektu planuje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

- wykonanie koryt pod strefy ochronne i fundamenty urzgdzen
- wywoz ziemi na wysypisko

- montaz urzgdzen do zabawy na fundamentach betonowych

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw

- montaz tawek

- uporzgdkowanie terenu

- zgtoszenie zakonczenia budowy

3. Wykaz istniejgcych na dziatce obiektow budowlanych
- brak

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak

5. Przewidywane rodzaje zagrozen wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych ich

skala, czas i miejsce ich wystgpienia

- roboty budowlane, zwigzane z wykonywaniem prac ziemnych, w szczegoélnosci z wykorzystaniem
maszyn budowlanych np. potrgcenie osoby w trakcie uzycia maszyn, porazenie prgdem

elektrycznym z niezabezpieczonych przewodoéw zasilajgcych urzgdzenie
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- roboty montazowe urzgdzen placu zabaw, w szczegdélnosci z wykorzystaniem dzwigow

- zagrozenia wynikajgce z wystajgcych lub ostrych elementdéw maszyn, urzadzen i narzedzi,
przygniecenia, uderzenia

- roboty na wysokosci ponad 2m, przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku

- roboty ziemne na gtebokosci ponad 1,5m, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko przysypania
ziemig

Czas trwania potencjalnych zagrozen przewidywany jest tylko w okresie prowadzenia powyzszych

prac.

6. Instruktaz pracownikow

- Instruktaz pracownikéw powinien byé przeprowadzony wedtug programéw dla poszczegdinych
grup zawodowych wg. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62,
poz. 285).

- Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przestrzegajgc zasad
BHP (Bezpieczenstwa i Higieny Pracy) i p.poz..

- Pracownicy przydzieleni do wykonania prac powinni by¢ odpowiednio do zajmowanego
stanowiska pracy przeszkoleni przez osobe do tego uprawniona.

- Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy, ktéry zobowigzany jest kazdorazowo dokona¢ instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do danego etapu prac.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywaniem robot w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w

tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

- teren robét powinien by¢ ogrodzony aby skutecznie zabezpieczaé teren robét przed osobami
postronnymi

- w ogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych

- dla pojazdéw mechanicznych uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy

- zaleca sig, aby pojazdy na terenie budowy w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwigkowy

- przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposbb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia

- zapewnienie odpowiednich warunkéw higieniczno-sanitarnych dla pracownikow

- zapewnienie odpowiednich warunkéw oswietlenia niezbednych przy wykonywaniu prac

- na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ i przygotowac¢ odpowiednie miejsca na sktadowanie
materiatow i wyrobow, tak by wykluczyé mozliwos¢ ich wywrdcenia sie, zsuniecia, rozsuniecia lub
spadniecia

- maszyny budowlane i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢

Studio-4P Michat Ciotucha — 93-272 £édz ul. Podgérna 59 m 43, tel. +48 664 944 640, www.studio4p.eu, email: michal.ciotucha@studio4p.eu 19z 20



montowane i uzytkowane zgodnie z instrukcjg ich producenta, a te wymagajgce dozoru
technicznego moga by¢ uzytkowane o ile posiadajg dokumenty, dopuszczajgce je do eksploatacii
- przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepiséw B.H.P. i p.poz, w zakresie ktérych
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, powinni posiada¢ wazne badania lekarskie i by¢ wyposazeni
we wiasciwe $rodki ochrony, zgodnie z wymogami przepiséw BHP

- wiasciwe zabezpieczenie i oznaczenie miejsca pracy, stosowanie tablic ostrzegawczych i
informacyjnych

- na placu budowy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy

- strefy niebezpieczne odgradzac¢ i oznakowac

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywaniem rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

- Odpowiednia organizacja prac

- Rozpoznanie lokalizacji juz istniejgcych instalacji (elektrycznej, gazowej etc.)

- Prace powinny by¢ prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracownikéw i kierownictwo nadzoru

- Uzywanie sprawnych i w petni bezpiecznych narzedzi

- Odpowiednie przeszkolenie BHP pracownikéw

- Stosowanie materiatéw budowlanych posiadajacych wszystkie wymagane atesty i aprobaty techniczne

- odpowiednio wyposazony punkt ppoz.
- gasnica w baraku biurowym

- punkt sanitarny w baraku biurowym

- wyznaczone drogi ewakuacyjne

- wyznaczone punkty poboru wody
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PRZEKROJ NAWIERZCHNI

L 100 8y
1 T

Rekultywacja trawnika po g
zakonczeniu robét 1P

1-2%

plytka betonowa 25x25 grub.8 cm kolor szary
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm
podbudowa cementowo-piaskowa gr. 15cm
grunt rodzimy

Rekultywacja trawnika po
zakonczeniu robdt

100 L
1

Y —

77177777777

~Obrzeze betonowe 8x30x100
kolor grafitowy.

Podsypka piask.-cem.
grub.15 cm

1 cm - warstwa gorna z kolorowego granulatu EPDM frakcja 1-3,5mm

3,5 cm — warstwa z granulatu SBR frakcja 2-4mm

5 cm - warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego tamanego frakcja 0-4 mm

8 cm - warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego tamanego frakcja 0-31,5 mm

16 cm - warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego famanego frakcja 31,5-63 mm

10 cm — warstwa odsgczajgca z piasku

- grunt rodzimy
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