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plac zabaw-malczewskiego-kosztorys-2020 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Rozbudowa placu zabaw na terenie dziatki nr ewid. 201/20 w obrebie G-16 w todzi przy ul. Malczewskiego19/21
1 Ogrodzenie wokét placu zabaw
1/BCO 9834A- |Roboty ziemne (wykopy oraz wywdz urobku) m3
d.1/983-10
0,30*0,30*1,00*39 m3 3,51
RAZEM 3,51
2|BCO 9834- |Fundamenty monolityczne betonowe. m3
d.1/983-22
0,30*0,30*1,00*39 m3 3,51
RAZEM 3,51
3/BCO 9834- | Stupki metalowe m
d.1/983-56
101,36 m 101,36
RAZEM 101,36
4/BCO 9834- |Przesta metalowe (Panele ogrodzenia ocynkowane metodg ogniowg i malowane | m?2
d.1/983-66 proszkowo)
101,36*1,40 m?2 141,90
RAZEM 141,90
5/BCO 9834- |Furtki rozwierane o konstrukcji metalowej, ocynkowane ogniowo oraz malowane. |m?2
d.1/983-71 Furtki zaopatrzone w samozamykacze.
1,26*2 m?2 2,52
RAZEM 2,52
6/BCO 9834- |Brama dwuskrzydtowa o konstrukcji metalowej, ocynkowane ogniowo oraz malo-  |m?2
d.1/983-71 wane. Furtki zaopatrzone w samozamykacze.
kalk. wlasna
1,4*2 m?2 2,80
RAZEM 2,80
7|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawozenia - re- | m?2
d.1]0401-03 kultywacja trawnikow
94,5 m?2 94,50
RAZEM 94,50
2 Nawierzchnia pouliretanowa
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
168,81 m?2 168,81
RAZEM 168,81
9|/BCD-I D-04. |Wykonanie podbudowy z piasku grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m?2
d.2/05.01.40.41.
01
analogia
poz.8 m? 168,81
RAZEM 168,81
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowo-cementowej z m
d.2/0407-02 wypetnieniem spoin piaskiem
34,9 m 34,90
RAZEM 34,90
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 16 |m?2
d.2/0114-07 cm
0114-08 Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm
analogia
poz.8 m? 168,81
RAZEM 168,81
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2/0114-07 cm
0114-08 Ttuczen kamienny 0-31,5 mm
analogia
poz.8 m? 168,81
RAZEM 168,81
13/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 5 cm grubosci po zageszczeniu| m?2
d.2|0106-03 z miatu kamiennego
168,81 m?2 168,81
RAZEM 168,81
14| KNR 2-31 Wykonanie warstwy podktadowej dolnej z granulatu SBR, gr 35 mm m2
d.2/0310-01,
KNR 4-01
0214-03,
KNR 0-31
0310-01,
kalk. wlasna
168,81 m?2 168,81
RAZEM 168,81
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15|KNR 2-31 Wykonanie warstwy wierzchniej gornej z kolorowego granulatu EPDM, gr 10 mm | m?2
d.2/0310-01,
KNR 4-01
0214-03,
KNR 0-31
0310-01,
kalk. wlasna
168,81 m?2 168,81
RAZEM 168,81
3 Nawierzchnia z ptyt chodnikowych
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 30 cm
145,56 m?2 145,56
RAZEM 145,56
17/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po |m?2
d.3/0105-03 zageszczeniu
poz.16 m?2 145,56
RAZEM 145,56
18| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
54,3*0,03 m3 1,63
RAZEM 1,63
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowo-cementowej z m
d.3/0407-02 wypetnieniem spoin piaskiem
54,3 m 54,30
RAZEM 54,30
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z z ptyt betonowych o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej m2
d.3/0511-01
analogia
poz.16 m?2 145,56
RAZEM 145,56
4 Urzadzenia placu zabaw
21 Urzadzenie zabawowe - zestaw sprawnosciowy szt.
d.4|wycena indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22 Urzadzenie zabawowe - walec szt.
d.4|wycena indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23 Urzadzenie zabawowe - przeplotnia szt.
d.4|wycena indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24 Urzadzenie zabawowe - hustawka - odnowienie i montaz szt.
d.4|wycena indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5 Urzadzenia matlej architektury
25 Montaz fawki parkowej szt
d.5|wycena indy-
widualna
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
26 Montaz kosza na smieci szt
d.5|wycena indy-
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
27 Montaz stojaka rowerowego szt
d.5|wycena indy-
widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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