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1.0pis techniczny
2.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora, ktéorym jest Miasto L.6dz majace

swoja siedzibg¢ przy ul. Piotrkowskiej 104 w L.odzi.

3.Materiatly wejsciowe

Projekt budowlany instalacji elektrycznej przebudowywanego i remontowanego budynku
mieszkalnego przy ul. Przedzalnianej 63 w Lodzi wykonano w oparciu o nastepujace
materiaty:

- plan sytuacyjny w skali 1:100

- rzuty poszczegdlnych kondygnacji budynku w skali 1:100

- inwentaryzacja zasilania i istniejacych instalacji elektrycznych
- ustalenia z inwestorem

- obowigzujace normy i przepisy

4 Stan istniejacy

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny znajdujacy si¢ przy ul. Przedzalnianej 63 w
Fodzi jest budynkiem murowanym, tréjkondygnacyjnym bez podpiwniczenia z poddaszem
uzytkowym. Na wszystkich kondygnacjach budynku znajduja si¢ mieszkania. Zasilanie
budynku w energi¢ elektryczng wykonane jest z sieci kablowej 0,4kV energetyki zawodowe;]
za pomocg zlacza kablowego znajdujacego si¢ na poétnocnej $cianie budynku. Ze zitacza
zasilana jest tablica gléwna, z ktérej wyprowadzone sg linie WLZ zasilajace poszczegdlne
mieszkania oraz obwody administracyjne. Uktad zasilania typu TN-C. Uktady pomiarowe
energii elektrycznej zainstalowane sg w mieszkaniach i na klatkach schodowych. Istniejgca
instalacja elektryczna w mieszkaniach to zazwyczaj jeden wspdlny dla o$wietlenia i gniazd
wtyczkowych obwdd elektryczny zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym. Istniejaca
instalacje wewnetrzna, jako niezgodng z obowijzujagcymi normami, nalezy catkowicie

zdemontowac.

5.Zakres opracowania

W projekcie remontu instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Przedzalniane]

63 w Lodzi zawarto:
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* wymiang tablicy gtéwnej TG,

* instalacj¢ tablicy licznikowej TL w korytarzu wraz z doprowadzeniem nowego
zasilania z istniejgcego zlacza kablowego,

* instalacj¢ tablicy administracyjnej TA,

* wyprowadzenie nowych zasilaczy z tablicy licznikowej TL do tablic mieszkaniowych
TM projektowanych w pomieszczeniach mieszkalnych i tablic uzytkowych TU
projektowanych w pomieszczeniach uzytkowych (pracowni),

* przeniesienie istniejacych uktadéw pomiarowych na jedng tablice licznikowa TL,

* wykonanie nowej instalacji elektrycznej w projektowanych pomieszczeniach
mieszkalnych, uzytkowych i administracyjnych wraz z elementami potaczen
wyréwnawczych,

* instalacj¢ uziemienia otokowego oraz urzadzen ochrony odgromowej i
przeciwprzepieciowej,

* instalacj¢ infrastruktury telefonicznej, domofonowe;j i telewizyjnej.

6.Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Remontowany wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Przedzalnianej 63 w bLodzi
zasilany bedzie zgodnie z warunkami przylaczeniowymi z istniejacego ztacza kablowego,
znajdujacego si¢ w zachodniej $cianie budynku. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4kV — TN-C.
Projektuje si¢ wyprowadzenie WLZ 5xYKY 1x70mm? z w/w zlacza i zasilenie tablicy
gtéwnej budynku TG i dalej tablicy licznikowej TL. Kabel uktada¢ w rurze instalacyjnej w
scianie lub w podtodze.

Rozdziatl przewodu ochronno-neutralnego PEN na PE+N w ztaczu kablowym.

7.Tablica gtéwna TG, tablice licznikowe TL i tablica administracyjna TA

Projektuje si¢ instalacjg¢ tablicy gtéwnej TG w korytarzu komunikacyjnym znajdujagcym si¢ na
poziomie 0 w czgsci wschodniej budynku. Tablice licznikowa TL 1 administracyjng TA
projektuje si¢ jako zestaw wchodzacy w sktad tablicy gtéwnej TG. Zestaw TG sktada si¢ z
typowych elementéw dobranych wg wytycznych PGE Dystrybucja S.A. W tablicy giéwne;j
TG przewidziano montaz gtéwnego wylacznika pradu, ktéry spetnia¢ bedzie role ,,Gtéwnego
Wyltacznika Pozarowego”. Wszystkie elementy roziaczalne czgsci tablicy gtéwnej TG oraz
tablicy licznikowej TL znajdujace si¢ przed pomiarem energii elektrycznej musza by¢

przystosowane do plombowania. Z tablicy administracyjnej TA projektuje si¢ zasilenie
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odbioréw administracyjnych budynku takich jak o$wietlenie zewnetrzne budynku,
wewnetrzne ciggéw komunikacyjnych, pomieszczen gospodarczych, instalacji telewizyjnej i

domofonowej, wezta cieplnego c.o.

8.Pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z ramowymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. projektuje si¢ uktady pomiarowe
energii elektrycznej indywidualnie dla kazdego mieszkania, czgsci uzytkowych (pracownie)
1 administracyjnej. Liczniki wraz z zabezpieczeniami przed licznikowymi zainstalowane
zostang na projektowanej tablicy licznikowej TL umieszczonej w ciggu komunikacyjnym
znajdujacym si¢ na poziomie 0 czgsci poéinocnej budynku obok tablicy gtéwnej TG.

Wszystkie elementy uktadu pomiarowego muszg by¢ przystosowane do plombowania.

9.Instalacja w czesci administracyjnej budynku

Instalacja elektryczna czesci administracyjnej budynku zasilana bedzie 2z tablicy
administracyjnej TA projektowanej w ciggu komunikacyjnym znajdujacym si¢ na poziomie 0
czesci poétnocnej budynku obok tablicy licznikowej TL. W sktad odbioréw administracyjnych
wchodzg instalacje oswietlenia ogdlnego, instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
pomieszczen gospodarczych, domofonowych, telewizyjnych oraz wezta cieplnego CO.
Zasilenie instalacji oéwietleniowej wykonaé¢ przewodami YDYp-zo 3x1,5mm? w ulozeniu
podtynkowym. Na zewnatrz budynku wykona¢ os$wietlenie wejS¢ do ciggéw
komunikacyjnych. Zasilenie gniazd wtykowych jednofazowych wykona¢ przewodami typu
YDYp-zo 3x2,5mm?2 w utozeniu podtynkowym. Instalacj¢ zasilajagcg domofony i wzmacniacz
telewizji kablowej wykona¢ w utozeniu podtynkowym przewodami YDYp-zo 3x1,5mm?2.

W komunikacji i na klatce schodowej zainstalowano oprawy o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjne i kierunkowe. Sg to oddzielne od oswietlenia ogélnego oprawy, wyposazone w
moduty (samo testujace) oSwietlenie awaryjnego, z wlasnymi akumulatorami, ktére beda
podtrzymywaly os$wietlenie przez okres 1 godziny. Oprawy o$wietlenie awaryjnego,
instalowane na zewnatrz budynku winny by¢ odporne na niskie temperatury. Oprawy
oswietlenia awaryjnego, zalaczaja si¢ one samoczynnie po zaniku napigcia podstawowego
230V, w rozdzielni giéwne;j.

Oprawy te winny posiada¢ aktualne atesty CNBOP.

W czasie pracy bezawaryjnej oprawy te s3 zalgczone (tzw. ,,praca na jasno”). Oprawy te

winny posiadac¢ aktualne atesty CNBOP.
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Oswietlenie awaryjne:

Oswietlenie drég ewakuacyjnych min. 2 1x w osi drogi,
Do wszystkich opraw, bez wzgledu na typ i1 przeznaczenie przewiduje si¢ doprowadzié
przewdd ochronny ,,PE”. Doktadne miejsce usytuowania opraw i pozostalego osprzetu
przedstawiono na zalaczonych planach instalacji. Szczegbty prowadzenia przewodow ustali¢

na etapie wykonawstwa.

10.Instalacja elektryczna w czesciach pracowni

W pomieszczeniach uzytkowych (pracowni) projektuje si¢ tablice uzytkowe ,,pracownia”
TU w wykonaniu natynkowym z tworzywa, wyposazone Ww elementy ochrony
przeciwporazeniowej, nadpradowej 1 przeciwprzepigciowej. Tablice TU zasili¢ z tablicy TG
kablem WLZ typu YKY 5x10mm? uktadanym w rurze instalacyjnej w $cianie lub podtodze.
Instalacje¢ oswietleniowg wykona¢ przewodami typu YDYp-zo 3x1,5mm2 w utozeniu
podtynkowym. Laczniki oswietleniowe w wykonaniu podtynkowym instalowa¢ na wysokosci
1,4m. Zasilenie gniazd wtykowych jednofazowych wykona¢ przewodami typu YDYp-zo
3x2,5mm2 w utozeniu podtynkowym. Zasilenie tréjfazowego gniazda kuchni elektrycznej
wykona¢ przewodem typu YDYp-zo 5x2,5mm?2 w utozeniu podtynkowym. W pokojach i
komunikacji gniazda wtykowe w wykonaniu podtynkowym instalowa¢ na wysokosci 0,3m.
W tazience oraz WC gniazda wtykowe w wykonaniu podtynkowym, bryzgoszczelnym (1P44)
instalowa¢ na wysokosci 1,2m w odleglosci co najmniej 0,6m od wanny lub brodzika. W
kuchni gniazda wtykowe w wykonaniu podtynkowym instalowa¢ na wysokosci 0,95m,

gniazdo kuchni elektrycznej na wysokosci 0,3m.

11.Instalacja elektryczna w mieszkaniach

W pomieszczeniach mieszkalnych projektuje si¢ tablice mieszkaniowe TM w wykonaniu
natynkowym z tworzywa, wyposazone Ww elementy ochrony przeciwporazeniowej,
nadpragdowej i przeciwprzepigciowej. Tablice TM zasili¢ z tablicy TG kablem WLZ typu
YKY 5x10mm? lub YKY 5x6mm? uktadanym w rurze instalacyjnej w $cianie lub podtodze.
Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodami typu YDYp-zo 3x1,5mm? w ulozeniu
podtynkowym. Laczniki oswietleniowe w wykonaniu podtynkowym instalowa¢ na wysokosci
1,4m. Zasilenie gniazd wtykowych jednofazowych wykona¢ przewodami typu YDYp-zo
3x2,5mm? w ulozeniu podtynkowym. Zasilenie tréjfazowego gniazda kuchni elektrycznej

wykona¢ przewodem typu YDYp-zo 5x2,5mm? w uloZeniu podtynkowym. W pokojach i
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komunikacji gniazda wtykowe w wykonaniu podtynkowym instalowa¢ na wysokosci 0,3m.
W tazience oraz WC gniazda wtykowe w wykonaniu podtynkowym, bryzgoszczelnym (1P44)
instalowa¢ na wysokosci 1,2m w odleglosci co najmniej 0,6m od wanny lub brodzika. W
kuchni gniazda wtykowe w wykonaniu podtynkowym instalowa¢ na wysokosci 0,95m,
gniazdo kuchni elektrycznej na wysokosci 0,3m. Zasilenie instalacji dzwonkowej w
mieszkaniu realizowaé¢ z obwodu o$wietlenia przewodami typu YDYp-zo 3x1,5mm’ w

utozeniu podtynkowym.

12.Instalacja elektryczna w wezle cieplnym

Wezet cieplny zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu budynku mieszkalnego.
Zasilanie rozdzielnicy RC (ABB Nr. 12758) wezta cieplnego nalezy wykona¢ przewodem
YDYp 3x4mm2 utozonym w bruzdach pod tynkiem. Rozdzielnica RC zasilana bedzie z
tablicy administracyjnej wg. odrgbnego opracowania. Rozdzielnica wezta RC sktada si¢ z
cze$ci zasilajgcej oraz czesci automatycznej regulacji wezla c.o. Uktad automatycznej
regulacji w wezle cieplnym realizowane bedzie za pomocg pogodowego elektronicznego
regulatora temperatury ECL Comfort 300 z karta C66 1 ECA 84 firmy Danfoss. Na
podstawie zmierzonych temperatur steruje on pracg sitownikéw aby otrzyma¢ zadang
temperatur¢ wody c.o. oraz wody uzytkowej c.w. Regulacja temperatury instalacji c.o.
odbywa si¢ wedtug ustawionej w regulatorze charakterystyki, w zaleznosci od zewngtrznej
temperatury powietrza. Temperatury mierzone sg za pomocg czujnikOw zanurzeniowych oraz
czujnika temperatury zewnetrznej ESMT. Pomiar temperatury cieptej wody uzytkowe;j
wykonywany jest przez czujnik zanurzeniowy typu ESMU-100. Elektroniczne ograniczenie
przepltywu realizowane jest za pomocg kart ECA 84. Przewody czujnikéw temperatury oraz
przewdd rozruchu pompy obiegowej c.o. powinny by¢ przewodami ekranowanymi typu

LIYCY 2x1,0mm?2.

Przewody czujnikéw powinny by¢ wprowadzone i podigczone bezposrednio do zaciskow
regulatora zas ekran pod zaciski PE rozdzielnicy automatyki. Przewody czujek temperatury,
zasilajace oraz przewody wykonawcze wchodzgce do urzadzen nalezy ostoni¢ rurkami
karbowanymi z tworzywa. Polaczenia urzadzen i aparatéw elektrycznych wewnatrz
rozdzielnicy wykona¢ nalezy przewodami LgY 1,0mm?2. Kolorystyka przewodéw potaczen
wewnatrz rozdzielni oraz przewodéw obwodow poszczegélnych urzadzen przyjeto zgodnie

norma PN-EN- 60446.
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13.0kablowanie strukturalne i swiattowodowe

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego.
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz normami europejskimi
dotyczacymi okablowania strukturalnego — wymagan ogdlnych i specyficznych dla danego
srodowiska:
* PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
* PN-EN 50173-2:2018-07 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czeg$¢ 2: Budynki biurowe;
Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:

* PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czeg$¢ 1

Specyfikacja i zapewnienie, jakosci;

* PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czg¢$¢ 2

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

* PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cz¢$¢ 3

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

* PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

Badanie zainstalowanego okablowania

* PN-EN 50310:2011 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i1 uziemiajacych

INSTALACJE KOMPUTEROWE

W obiekcie projektuje si¢ instalacje komputerowa, ktora wykonana bedzie, jako siec¢
okablowania strukturalnego kat. 6. Instalacja ta petni¢ bedzie funkcje okablowania dla
potrzeb:

- instalacji telefoniczne;,

- sieci dostgpu do internetu przewodowego,

- sieci komputerowej dla potrzeb instalacji teletechnicznych.
We wskazanych pomieszczeniach zainstalowane bedg komputerowe gniazda wtykowe typu
RJ45. Instalacje wykonane bedg skretka typu UTP 4x2x0,5mm, kategorii 6, uktadanym pod
tynkiem (w rurach gietkich typu peszel) lub w listwach natynkowych. Wszystkie gniazda

wtykowe instalowa¢ jako podtynkowe. Wszystkie obwody gniazd doprowadzone sg do szaftki
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obwodéw teletechnicznych. Doktadne miejsce usytuowania gniazd wtykowych, wysokos¢ ich
mocowania i pozostatego osprzetu przedstawione zostang na etapie projektu wykonawczego.

Z gtéwnego punktu dostepowego do kazdego lokalu mieszkalnego i ustugowego powinna by¢
doprowadzona linia komputerowa (kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 oraz kabel swiattowodowy — dwa
widkna jednomodowe).

Wszystkie tacza w kazdym lokalu mieszkalnym i ustugowym nalezy zakonczy¢ w skrzynce
teletechnicznej zlokalizowanej w poblizu tablicy elektrycznej. Skrzynki teletechniczne
powinny by¢ wyposazone w 2 gniazda RJ45 min. kat.6 do zakonczenia linii sieci
informatycznej miedzianej oraz 2 pigtaile $wiattowodowe SC/APC SM z adapterami
swiattowodowymi SC/ APC do zakonczenia linii sieci informatycznej $wiattowodowe;j.
Ponadto skrzynki nalezy wyposazy¢ w min. 1gn.230V/16A. W kazdym lokalu mieszkalnym
we wszystkich pokojach powinien znajdowac si¢ przynajmniej jeden zestaw gniazd: R/TV +

1xRJ45 kat.6

14.Instalacja TVK (telewizji kablowej)

Przebudowywany budynek mieszkalny nalezy przystosowaé na potrzeby rozprowadzenia
instalacji TVK. Przystosowanie to polega na wykonaniu rurowania do rozprowadzeni
wzmocnionego sygnalu do kazdego z mieszkan. Nalezy wykona¢ takze rurowanie do
doprowadzenia sygnatu do wzmacniacza TVK umieszczonego w poziomie parteru w klatce
schodowej. W klatce schodowej nalezy utozy¢ na calej wysokosci budynku rury RL od
wzmacniacza do kazdego z mieszkan . W projekcie w poziomie przyziemia przewidziano
zainstalowanie wzmacniacza oraz zasilanie do tego wzmacniacza TVK. W mieszkaniach
instalowa¢ rury RL18 pod tynkiem od tabliczki do ktérej wprowadzony zostanie sygnat TVK
do gniazda TVK zainstalowanego w pokoju. We wszystkie rury nalezy wciggna¢ drut stalowy

fi 2mm wyzarzony.

15.Instalacja RTV/SAT

Dla potrzeb instalacji antenowej zbiorczej, wspdlnej dla sygnatu przesylanego droga
naziemng jak i satelitarng, zaprojektowana zostanie instalacja z magistrala i przewodami
wspolosiowymi.

Na dachu projektowanego budynku zamontowa¢ 2 metrowy maszt stojacy na tréjnogu,

kotwiony co najmniej w dwéch miejscach do ptaszczyzny dachu.
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Sygnat z anten telewizji naziemnej oraz radiowych zostanie przesylany przewodami

wspotosiowymi zewnetrznymi  do wzmacniacza wielozakresowego. Takim samym
przewodem sygnat z konwerterow TV/SAT zostanie doprowadzony do wzmacniacza, ktory
potaczy sygnaly instalacji naziemnej i satelitarnej w jedng magistrale sygnatowa.

Od skrzynki telekomunikacyjnej mieszkaniowej, biurowej, ustugowej oraz pracowni tworczej
do gniazd koncowych TV/R/SAT zostang doprowadzone przewody wspétosiowe. Gniazdo
montowac¢ w ramce wspolnej dla gniazd 230V wraz gniazdem RJ45.

Kable prowadzi¢ podtynkowo w rurach gietkich typu peszel.

Okablowanie poziome w warstwie posadzki (od szachtu do skrzynek mieszkaniowych, oraz
pracowni tworczej 1 gniazd koncowych) nalezy uktada¢ w rurach ochronnych, odpornych na
zgniatanie co najmniej 750N.

Kable anten na poziomie dachu nalezy wyprowadzi¢ poprzez wypust w postaci ,.fajki”
(uszczelnienie nalezy skoordynowa¢ z pracami dekarskimi), na poziomie dachu prowadzone
w rurce ostonowej odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Minimalne parametry projektowanych urzadzen:

Wzmacniacz:
WYISCIA
BI/FM VHF UHF1, UHF2 UHF3

Zakres czestotliwosci 47-108 MHz 174-230 MHz 470-862 MHz 470-862 MHz
Wzmocnienie 24 +2 dB 35+2dB 43 +3 dB 30+2 dB
Regulacja wzmocnienia 0,-3,-6dB
w torach brak -20 dB plynna -20 dB ptynna skokowa
Wsp6tczynnik szuméw 3dB 3dB 5dB -
Pozi -

OZIOM WEJSCIOWY 79 dBuV 85 dBuV 81 dBuV 88 dBUV
max.
Poziom wej$ciowy min.
- dla S/N>30dB
_ dla S/N>45dB 35 dBuVv 35dBuVv 37 dBuVv -

50 dBpV 50 dBuV 52 dBuVv -
Separacja migdzy
wejsciami:
- UHF - UHF >25dB
- BUFM/VHF — UHF >50dB
- BI/FM - VHF >30dB
Max. poziom
wyjsciowy:
- dla 2 sygnatéw TV 103 dBpV 108 dBpV 112 dBpV 112 dBpV
- dla 6 sygnatow TV - - 107 dBuV 107 dBuV
Zasilanie
12 V DC/50mA
przedwzmacniaczy / brak brak . m . 12 V DC/50mA
na kazde wejscie

max. prad
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Impedancja wej. / wyj. 75Q775Q
Zasilanie / Moc 230 V,50Hz/8 W
Wymiary np. 225 x 130 x 50 mm
Multiswitch:
[lo$¢ wejsc 9
[lo$¢ wyjsc 36
Zakres czestotliwosci Telewizji Satelitarnej 950 — 2400 MHz
Telewizji Naziemnej 47-862 MHz
Maksymalny poziom wyjsciowy dla toru SAT IF 93 dBuV
Wyjscia 1-8 91 dB
Maksymalny poziom wyjsciowy dla toru TV Wyjscia 9-16 88 dB
naziemnej Wyijscia 17-24 86 dB
Wyjscia 25-32 83 dB
Separacja pomiedzy wejsciami SAT >25 dB
Separacja pomiedzy wyjsciami >25 dB
. , TV/SAT >=24 dB
Ttumienie przestuchow
SAT/TV >=45 dB
i catkowity <l A
Pobér pradu statego
+/14V +12V <0,5A
Maksymalny pobdr pradu przez przedwzmacniacz 12V 100 mA
Pob6r energii 120V-50Hz, 4W max

Szczegdtowe dotyczace instalacji RTV-SAT przestawione zostaty na zataczonych planach i

schemacie instalacji.

16.Instalacja domofonowa

W przebudowywanym budynku mieszkalnym przewidziano zainstalowanie domofonéw do
mieszkan z wejSciami z korytarzy. Przewidziano zainstalowanie domofonéw analogowych.
Na korytarzu i klatce schodowej przewidziano utozenie rury instalacyjnej RL22 od miejsca
zainstalowania kasety przyzywowe] przed wejsciem do miejsca zainstalowania zasilacza
domofonowego(elektroniki). Ponadto nalezy ulozy¢ rur¢ RL 18 od kasety do zaczepu
elektromagnetycznego w drzwiach wejsciowych. W klatce schodowej nalezy ulozy¢ na cate;j
wysokosci budynku rur¢ RL22. Do poszczegdlnych mieszkan przewidziano utozenie rury RL
18. We wszystkie rury nalezy wciggna¢ drut stalowy fi 2mm wyzarzony. Zasilacz domofonu
nalezy zasila¢ z tablicy administracyjnej TA odrebnym obwodem. Nalezy zainstalowac
domofony ktérych typ trzeba dobra¢ w porozumieniu z inwestorem. Do wybranego typu
domofonu wykona¢ oprzewodowanie zgodne z dokumentacjg techniczng dostarczang wraz z

domofonami.
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17.Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z normg PN-IEC 60364/41 przewiduje si¢ jako system dodatkowej ochrony od
porazen ,,szybkie wylaczenie zasilania”. Realizowane to bedzie za pomocg wyltacznikéw
réznicowopradowych. Wylaczniki te zainstalowano w projektowanych tablicach TA, TM 1
TU. Instalacja elektryczna wykonana bedzie w uktadzie sieciowym TN-S. Wszystkie
projektowane obwody maja dodatkowy przewdd ochronny ,,PE”, ktéry przylaczony bedzie do
szyny ,,PE” w projektowanych tablicach. Przewdd ochronny nalezy doprowadzi¢ do
wszystkich projektowanych opraw oswietleniowych, gniazd wtyczkowych i urzadzen
elektrycznych. Do przewodu ochronnego nalezy podlaczy¢ wszystkie metalowe czesci
urzadzen elektrycznych normalnie nie bedacych pod napigciem. W projektowanym budynku
mieszkalnym nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze, taczac ze sobg wszystkie metalowe
rurociggi, metalowe czesci konstrukcji, metalowe korytka i.t.p. Nastgpnie podtaczy¢ te masy
metalowe do szyny wyréwnawczej. Potaczenia te wykonaé przewodem LGY 10mm? koloru
z6ttozielonego. W tazienkach zgodnie z w/w normg wykona¢ miejscowe potaczenia
wyréwnawcze CC. Miejscowe polaczenie wyréwnawcze wykona¢ migdzy metalowg wanna i
brodzikiem a tablica TM lub TU. Potaczenie to trzeba wykona¢ przewodem LGY 10mm?
koloru z6ttozielonego, utozonym w tynku. Szyne ,,PE” w tablicy TM i TU trzeba polaczy¢ z
zaciskiem uziemiajagcym pod wanng lub brodzikiem. Sg to warunki niezbedne do skutecznego
dziatania ochrony przeciwporazeniowej. Po wykonaniu tych prac nalezy wykona¢ pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty pomiaréw zalaczy¢ do protokotu

odbioru.

18.Instalacja potaczen wyréwnawczych

W przebudowywanym budynku nalezy wykona¢ instalacje uziemiajacg i1 potaczenia
wyréwnawcze. W budynku nalezy wykona¢ zbiorczg szyn¢ wyrdwnawczg. Szyne
wyréwnawcza nalezy potaczy¢ z uziomem instalacji ochronnej. Do szyny wyrOdwnawczej
podiaczy¢ za pomoca przewodu LGY 10mm?: kanalizacje sanitarng i deszczowa,- rurociagi
wody zimnej,- szyny ,,PE” tablic i rozdzielnic,- metalowe elementy wyposazenia budynku.
Gtéwng szyn¢ wyréwnawczg podigczy¢ do uziomu instalacji ochronnej oraz dodatkowo do

uziomu instalacji odgromowe;.
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19.Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

W kazdym budynku, w ktérym znajduja si¢ urzadzenia elektroniczne, zgodnie z normg PN-
IEC60364-4-441, instalacja elektryczna musi by¢ chroniona przed przepigeciami
faczeniowymi 1 pochodzacymi od wytadowan atmosferycznych. W przebudowywanym
budynku mieszkalnym przewidziano ochron¢ przeciwprzepigciowa dwustopniowg typu B i C.
Pierwszy stopien ochrony klasy B przewidziano w tablicy giéwnej TG. Drugi stopien ochrony
klasy C nalezy zainstalowa¢ w kazdej tablicy w obiekcie. Zastosowane s$rodki ochrony
przeciwprzepigciowej gwarantujag ochron¢ znajdujacych si¢ w projektowanym budynku
urzadzen elektronicznych a wigc komputeréw, telefonéw, domofonéw a takze sprzetu audio i

wideo.

20.Instalacja odgromowa

Przebudowywany budynek mieszkalny przy ul. Przgdzalnianej 63 w Lodzi, zgodnie z norma
PN-IEC61024-1 zakwalifikowano jako obiekt zwykly i1 objeto III poziomem ochrony
odgromowej. Poniewaz budynek ma pokrycie wykonane blachg dachowg tytanowo-cynkowg
uktadang w podwdjny rabek stojacy, nalezy te pokrycia wykorzysta¢ do instalacji
piorunochronnej. Metalowe pokrycie dachu wykorzystane zostanie jako zwody poziome
instalacji piorunochronnej. Pokrycie dachu (zwody poziome) potaczy¢ z projektowanym
uziomem instalacji piorunochronnej remontowanego budynku. Zwody te nalezy przytaczyc
do uziomu za pomocg przewodéw odprowadzajacych, ktére wykonane zostang z drutu
stalowego ocynkowanego o srednicy 8mm. Przewody odprowadzajace montowac na $cianie.
Miedzy przewody odprowadzajace a uziom nalezy zainstalowa¢ ztacza kontrolne typu ,,drut-
tasma”. Wokoét projektowanego budynku mieszkalnego nalezy wykona¢ uziom otokowy
zgodnie z rysunkiem. Uziom wykona¢ z taSmy stalowej ocynkowanej 25x4mm ulozonej w
ziemi na glebokosci 0,6m. Rezystancja uziomu musi mie¢ maksymalnie 10Q. Uziom
przytaczy¢ dodatkowo do zacisku ochronnego ,,PE” w tablicy TG do ktérej wprowadzone jest
zasilanie budynku mieszkalnego. Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonaé
pomiar rezystancji uziomu oraz ciagltosci zwodéw poziomych 1 przewodéw

odprowadzajacych. Protokotly z pomiaréw zataczy¢ do protokotu odbioru budynku.

21.Uwagi koncowe

Wszystkie roboty elektryczne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz obowigzujacymi

normami. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci
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ochrony przeciwporazeniowe;j. Protokoty pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej zataczy¢ do protokotu odbioru budynku.

22.Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — BIOZ

1. Podstawowe opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi:
- zlecenie zamawiajacego

- rzuty poszczegdlnych kondygnacji

- ustalenia z inwestorem

- obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres roboét dla catego przedsiewziecia inwestycyjnego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow
Program uzytkowy przewiduje budowg instalacji wewnetrznych i zewnetrznych
przebudowywanego 1 remontowanego budynku mieszkalnego.
Program inwestycji obejmuje:

- wykonanie nowych tablic gtéwnych budynku wraz z zasileniem

- wykonanie nowych tablic mieszkaniowych budynku wraz z zasileniem

- wykonanie instalacji elektrycznych gniazd wtykowych 1 oswietleniowych

- wykonanie instalacji telefonicznej, domofonowej i telewizyjnej

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Istniejacy budynek mieszkalny znajdujacy si¢ w sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych i

gospodarczych.

4. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejace instalacje elektryczne.
5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas

realizacji robot budowlanych.

Do elementéw tych zalicza sig:

13



Projekt budowlany remontu konserwatorskiego, termomodernizacji i przebudowy budynku mieszkalnego przy ul.
Przedzalnianej 63 w Lodzi w zakresie instalacji elektrycznej

- prace na wysokosci

- prace w poblizu napigcia

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Sprawdzi¢ zapoznanie si¢ pracownikow:

-z przepisami BHP

-z dokumentacja techniczng i technologia wykonywania poszczegolnych etapéw robot

- pouczy¢, iz roboty moga by¢ wykonywane jedynie pod nadzorem osoby uprawnionej

7. Wskazania $srodkéw technicznych i organizacyjnych.
Poszczego6lne roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami przepisow BHP i
przepisami branzowymi, a w szczeg6lnosci:
- przez osobe posiadajaca uprawnienia do ich wykonywania
- wykonanie wygrodzenia i oznakowania terenu w ramach okreslonego zakresu robét
- przed przystgpieniem do robdt przy wykonywaniu przytacza elektrycznego nn nalezy
powiadomi¢ gestoréw istniejgcego uzbrojenia o terminie rozpoczecia prac i uzgodnic

sposOb zabezpieczenia prowadzonych rob6t budowlanych

14



23.Czes¢ rysunkowa

E101 Instalacja elektryczna — rzut parteru 1:100

E102 Instalacja elektryczna — rzut pietra 1:100

E103 Instalacja elektryczna — rzut poddasza 1:100

E104 Instalacja elektryczna — rzut dachu 1:100

E105_REWIZJA 1 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne —rzut parteru  1:100

E106_REWIZJA 1 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne — rzut pietra 1:100

E107_REWIZJA 1 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne — rzut poddasza 1:100

E701 Instalacja elektryczna — schemat TG, TL, TA, RC

E702 Instalacja elektryczna — schemat TU

E703 Instalacja elektryczna — schemat TM

E704_REWIZJA 1 Instalacja elektryczna — schemat przeciwpozarowego
wytgcznika pradu

E705 REWIZJA 1 Instalacja elektryczna — schemat systemu domofonéw

E706_REWIZJA 1 Instalacja elektryczna — schemat okablowania strukturalnego

E707_REWIZJA 1 Instalacja elektryczna — schemat telewizji kablowej

E707_REWIZJA 1 Instalacja elektryczna — schemat RTV/SAT

E708_REWIZJA 1 Instalacja elektryczna — widok tablicy licznikowej



