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mm ARTA SP.Z0.0.
90-410 tODZ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. (42) 630 17 84

LEGENDA: TEWAT: [PROJEKT BUDOWL. REMONTU KONSERWATORSKIEGO, sores:| UL, PRZEDZALNIANA 63
TERMOMODERNIZACJI | PRZEBUDOWY BUDYNKU 00-414 LODZ

awi  Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 3,7W. Wersja AT — test autonomiczny, Stopier szczelnosci IP20, Strumien $wietiny 245 Im, Zakres temperatury MIESZKALNEGO PRZY UL. PRZEDZALNIANE 63 Z T
L pracy 10-40 °C. Czas podtrzymania 1h. Certyfikat CNBOP. Oswietlenie antypaniczne. CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA :

PRACOWNIE DLA TWORCOW KAT. OBIEKTU: [ .

Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 3,7W. Wersja AT — test autonomiczny, Stopiefi szczelnosci IP20, Strumier swietiny 475 Im, Zakres temperatury MIASTO £ODZ 90-926 tODZ PIOTRKOWSKA 104

pracy 10—-40 °C. Czas podtrzymania 1h. Certyfikat CNBOP. Oswietlenie antypaniczne. INESTOR:
raza ProvEKT: | BUDOWLANY sra2a| ELEKTRYCZNA

rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych. RN PODDASZE s | 1:100

IMIE, | NAZWISKO: PODPIS: NR UPRAWNIER: | NR RYSUNKU:

Oprawa ewakuacyjna - LED 1W 1h jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do

AW2
L]
gg Oprawa ewakuacyjna - LED 1W 1h dwustronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca west| OSWIETLENIA AWARYJNE | EWAKUAGYJNE | 11.2020
2
el
miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych.

NR REWIZJI:

|
PROEKIANT:| mar in2. MARIUSZ GIESZCZ ' LOD/2315/PWOE/14 E 1 07
WSPOPRICA: : .

1

|

faZ  Oprawa awaryjna zewngtrzna LED z grzatkq, 2W, IP65, AT, natynkowa Autonomiczna czujka dymu z powiadamianiem $wietinym SRR, mar in. BARTLOMIE) FRASZEK

L0D/3356/PWBE /17 1




