
Uwaga!

1. Do anten na dachu od skrzynki RTV prowadzić

kable typu RG6 CU PE żelowany.

2. Punkty abonenckie należy wykonać w oparciu o

pojedyncze gniazda końcowe RTV/SAT montowane:

- w pokojach lokali mieszkalnych,

- w pokojach lokali usługowych

Z tablicy w danym lokalu do pojedynczego gniazda

wchodzi jeden kabel z sygnałami: radiowym, telewizji

naziemnej oraz telewizji satelitarnej; w gnieździe, na

filtrach, sygnał ten jest dzielony na poszczególne
wyjścia.

Okablowanie każdego punktu abonenckiego w

mieszkaniu należy zakończyć w telekomunikacyjnej

szafce mieszkaniowej gniazdem typu „F”,

doprowadzając sygnały ze zbiorczej instalacji

antenowej TV/SAT, oraz z punktu dystrybucyjnego

telewizji kablowej.

Wybór pomiędzy operatorami realizowany będzie

poprzez odpowiednie łączenie w szafce

mieszkaniowej przewodów siecowych z przewodami

z gniazd.

Do rozdziału sygnału satelitarnego w szafkach

mieszkaniowych zamontować odpowiednie

rozdzielacze SAT.

Każdy z przewodów wychodzących na dach należy

zabezpieczyć ochronnikami zabezpieczającymi od

przepięć od wyładowań bezpośrednich i pośrednich.

Kable anten na poziomie dachu należy wyprowadzić

poprzez wypust w postaci „fajki” . Na poziomie dachu

kable prowadzić w rurce osłonowej

odpornej na działanie warunków atmosferycznych.
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