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RZUT PARTERU
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| | Az A%] NR |NAZWA POM. | LOK. POW.[m2] POSADZKA
‘ ‘ — o \ I \ I . r\-| - \ I \ I . I \ I ‘

| jt i 1 ! f w11 - 1 f ! 1 f | | 0.1 |Przedpoks] | 1 2.77
% [ [0:1] przedpaks] S C— 0.2 |Hall 1 1,98
H H 2 1) — 278m7 0.3 [Pokdjtaneks k. 1 23,66
- > wezet c.o0. 04 POK(/)J I 7,31
\ H 4| AR Siyues 0.5 |Pokoj 1 711,20
‘ H “ % — ] { 0.6 |Komunikacja 1 3,75
— —F S . 0.7 |tazienka 1 5,04
= i AW? //j 4> B - ] peﬂﬁ \U LOKAL 1 RAZEM: 58,71
‘ I pok / [0.2)hall S f9.8| +akexs kuchenny hall AW2 "" . 0.8 |Pokdj 2 23,27

‘ ‘ 23,66m? / A =4 - a| —
‘ H oo L 498m AN 1 _ 23,27me 355'"? i 0.9 |Przedpokdj 2 2,78
T - 0.10 [Hall 2 3,55
\ | \ I= _] /W 0.11Pokd] 2 [ 1246
‘ | T -1 [ o 0.12|t azienka 2 4,21
| 1 T‘ T tacy LOKAL 2 RAZEM: 46,27
1- -7 [b 1 e 0.13|Wezet c.o. — 8,6
H || | /4 k@l 0.14|Komunikacja | — 1,55
HH L H-20gem_ — ] 421m? . Wezet c.o. RAZEM: 10,15
i | el L 1o

. a ,
D[]] 0.17|Lazienka 3| 408
- - T , 0.18]Pom. | 3 | 22,65
B,OCJ' it &oCJaIne ‘ 0.19]Pom. socjalng 3 6,29
‘ ( LOKAL 3 RAZEM: 37,74
. 0.20|Przedpokdj 4 1,46
| | | | | AlE 0.21{Hal 4 73
HM N J 0.22|Pom. | 4 | 2323
H H ‘ 0.23|Pom. pomoc. | 4 2,03
0.24|Komunikacja 4 2,1
HT H ‘ 0.25|t.azienka 4 5,5
.18 Pom. 1 0.26|Pom. gospod.| 4 2,05
m H ‘ 22,65m¢ { 0.27|Pom. socjalneg 4 8,73
I - S H=287cm 0.28[Porn. 2 4 2373
‘ PoAWV2 il LOKAL 4 RAZEM: 75,63
H ‘ 22 8¢ / Z 2afghe] L 0.29|Przedpokdj 5 ;Si
= 0.30|Hall 5 ,

H ‘ 0.31 |t azienka 5 3,75
| 0.32]Pom. 1 5 | 72.97
I | 0.33|Pom. socjalnel 5 8,26
(- LOKAL 5 RAZEM: 40,18
HH L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ “ “ i
‘ [ | ‘\\ ] ‘\\ \\‘ T \\‘ j‘ H | \‘ | | | UWAGA:

LL744 : : : : o : : : ‘ o r ‘ ‘ ‘ ‘ o ‘ . Powierzchnie zweryfikowa¢ po wykonczeniu
~l stopien z piaskowca %

LEGENDA:

awi Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 3,7W. Wersja AT — test autonomiczny, Stopien szczelnosci IP20, Strumien swietiny 245 Im, Zakres temperatury
pracy 10—40 °C. Czas podtrzymania 1h. Certyfikat CNBOP. Oswietlenie antypaniczne.

awe  Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 3,7W. Wersja AT — test autonomiczny, Stopiefi szczelnosci IP20, Strumien $wietiny 475 Im, Zakres temperatury
pracy 10—40 °C. Czas podtrzymania 1h. Certyfikat CNBOP. Oswietlenie antypaniczne.

Oprawa ewakuacyjna — LED 1W 1h dwustronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych.
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Oprawa ewakuacyjna = LED 1W 1h jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do
&

miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych. SD+TV]  SzZAFA DYSTRYBUCJI + TV
A¥Z  Oprawa awaryjna zewngtrzna LED z grzatkq, 2W, IP65, AT, natynkowa Autonomiczna czujka dymu z powiadamianiem $wietinym

PROMEXTACT ARTA sp.zoo.
90-410 tODZ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. (42) 630 17 84
TemAT; [PROJEKT BUDOWL. REMONTU KONSERWATORSKIEGO, A0Res:| UL. PRZEDZALNIANA 67
TERMOMODERNIZACJI | PRZEBUDOWY BUDYNKU 90414 LODZ
MIESZKALNEGO PRZY UL. PRZEDZALNIANE 67 Z T
CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA '
PRACOWNIE DI A TWORCOW KT OB -
MIASTO £ODZ 90-926 tODZ PIOTRKOWSKA 104
INWESTOR:
raza PROJEKT: | BUDOWLANY sra2a:| ELEKTRYCZNA
oresl| OSWIETLENIE AWARYJUNE | EWAKUACYJUNE ok | 11.2020
‘| PARTER sax| 1:100
IMIE, | NAZWISKO: I PODPIS: NR UPRAWNIER: [ NR RYSUNKU:
T
PROJEKTANT: | mgr inz. MARIUSZ GIESZCZ 0D/2315/PWOE /14
e ; E.105
\ NR_REWIZJI:
SPRAIDZAWEY: | mar inz. BARTLOMIES FRASZEK | L0D/3356/PWBE /17 1




