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LEGENDA:
Aawi Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 3,7W. Wersja AT — test autonomiczny, Stopien szczelnosci IP20, Strumien swietiny 245 Im, Zakres temperatury
pracy 10—40 °C. Czas podtrzymania 1h. Certyfikat CNBOP. Oswietlenie antypaniczne.
awe Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 3,7W. Wersja AT — test autonomiczny, Stopie szczelnosci IP20, Strumien sSwietiny 475 Im, Zakres temperatury PROJEKTACT
L pracy 10—40 °C. Czas podtrzymania 1h. Certyfikat CNBOP. Oswietlenie antypaniczne. GLOWNY: . ARTA s».z00.
90-410 tODZ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. (42) 630 17 84
g — i iadni 1o - PROJERT BUDOWL. REMONTU KONSERWATORSKIEGO, :
) Oprmfm ewok}Jochna LED 1'W 1h dwustronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca TEWAT: TERMOMODERNIZAGU! | PRZEBUDOWY BUDYNKU ADRES: ;I)__.;I:iEO%ZZALNIANA 67
S| rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych. MIESZKALNEGO PRZY UL. PRZEDZALNIANE. 67 Z R IR
. ) ] L CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA :
G Oprawa ewakuacyjna — LED 1W 1h jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do PRACOWNIE DIATWORCOW KAT. OBIEKTU: | .
2 miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych. MIASTO £ODZ 90-926 tODZ PIOTRKOWSKA 104
INWESTOR:
Mz Oprawa awaryjna zewnetrzna LED z grzatkq, 2W, IP65, AT, natynkowa Autonomiczna czujka dymu z powiadamianiem $wietinym raza prosEkT:| BUDOWLANY sza| ELEKTRYCZNA
erest| OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJUNE x| 11.2020
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