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1.Opis techniczny 

2.Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania projektu jest zlecenie inwestora, którym jest Miasto Łódź mające 

swoją siedzibę przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi. 

 

3.Materiały wejściowe 

Projekt budowlany instalacji elektrycznej przebudowywanego i remontowanego budynku 

mieszkalnego przy ul. Przędzalnianej 67 w Łodzi wykonano w oparciu o następujące 

materiały: 

- plan sytuacyjny w skali 1:100 

- rzuty poszczególnych kondygnacji budynku w skali 1:100 

- inwentaryzacja zasilania i istniejących instalacji elektrycznych 

- ustalenia z inwestorem 

- obowiązujące normy i przepisy 

 

4.Stan istniejący 

Istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny znajdujący się przy ul. Przędzalnianej 67 w 

Łodzi jest budynkiem murowanym, trójkondygnacyjnym bez podpiwniczenia z poddaszem 

użytkowym. Na wszystkich kondygnacjach budynku znajdują się mieszkania. Zasilanie 

budynku w energię elektryczną wykonane jest z sieci kablowej 0,4kV energetyki zawodowej 

za pomocą złącza kablowego znajdującego się na północnej ścianie budynku. Ze złącza 

zasilana jest tablica główna, z której wyprowadzone są linie WLZ zasilające poszczególne 

mieszkania oraz obwody administracyjne. Układ zasilania typu TN-C. Układy pomiarowe 

energii elektrycznej zainstalowane są w mieszkaniach i na klatkach schodowych. Istniejąca 

instalacja elektryczna w mieszkaniach to zazwyczaj jeden wspólny dla oświetlenia i gniazd 

wtyczkowych obwód elektryczny zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym. Istniejącą 

instalację wewnętrzną, jako niezgodną z obowiązującymi normami, należy całkowicie 

zdemontować. 

 

5.Zakres opracowania 

W projekcie remontu instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Przędzalnianej 

63 w Łodzi zawarto: 
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• wymianę tablicy głównej TG,  

• instalację tablicy licznikowej TL w korytarzu wraz z doprowadzeniem nowego 

zasilania z istniejącego złącza kablowego,  

• instalację tablicy administracyjnej TA,  

• wyprowadzenie nowych zasilaczy z tablicy licznikowej TL do tablic mieszkaniowych 

TM projektowanych w pomieszczeniach mieszkalnych i tablic użytkowych TU 

projektowanych w pomieszczeniach użytkowych (pracowni),  

• przeniesienie istniejących układów pomiarowych na jedną tablicę licznikową TL,  

• wykonanie nowej instalacji elektrycznej w projektowanych pomieszczeniach 

mieszkalnych, użytkowych i administracyjnych wraz z elementami połączeń 

wyrównawczych, 

• instalację uziemienia otokowego oraz urządzeń ochrony odgromowej i 

przeciwprzepięciowej, 

• instalację infrastruktury telefonicznej, domofonowej i telewizyjnej.  

 

6.Zasilanie i rozdział energii elektrycznej 

Remontowany wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Przędzalnianej 67 w Łodzi 

zasilany będzie zgodnie z warunkami przyłączeniowymi z istniejącego złącza kablowego, 

znajdującego się w zachodniej ścianie budynku. Układ pracy sieci zasilającej 0,4kV – TN-C. 

Projektuje się wyprowadzenie WLZ 5xYKY 1x70mm2 z rzeczonego złącza i zasilenie tablicy 

głównej budynku TG i dalej tablicy licznikowej TL. Kabel układać w rurze instalacyjnej w 

ścianie lub w podłodze. 

Rozdział przewodu ochronno-neutralnego PEN na PE+N w złączu kablowym. 

 

7.Tablica główna TG, tablice licznikowe TL i tablica administracyjna TA 

Projektuje się instalację tablicy głównej TG w korytarzu komunikacyjnym znajdującym się na 

poziomie 0 w części wschodniej budynku. Tablicę licznikową TL i administracyjną TA 

projektuje się jako zestaw wchodzący w skład tablicy głównej TG. Zestaw TG składa się z 

typowych elementów dobranych wg wytycznych PGE Dystrybucja S.A. W tablicy głównej 

TG przewidziano montaż głównego wyłącznika prądu, który spełniać będzie rolę „Głównego 

Wyłącznika Pożarowego”. Wszystkie elementy rozłączalne części tablicy głównej TG oraz 

tablicy licznikowej TL znajdujące się przed pomiarem energii elektrycznej muszą być 

przystosowane do plombowania. Z tablicy administracyjnej TA projektuje się zasilenie 
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odbiorów administracyjnych budynku takich jak oświetlenie zewnętrzne budynku, 

wewnętrzne ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń gospodarczych, instalacji telewizyjnej i 

domofonowej, węzła cieplnego c.o. 

 

8.Pomiar energii elektrycznej 

Zgodnie z ramowymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. projektuje się układy pomiarowe 

energii elektrycznej indywidualnie dla każdego mieszkania, części użytkowych (pracownie)  

i administracyjnej. Liczniki wraz z zabezpieczeniami przed licznikowymi zainstalowane 

zostaną na projektowanej tablicy licznikowej TL umieszczonej w ciągu komunikacyjnym 

znajdującym się na poziomie 0 części północnej budynku obok tablicy głównej TG. 

Wszystkie elementy układu pomiarowego muszą być przystosowane do plombowania. 

 

9.Instalacja w części administracyjnej budynku 

Instalacja elektryczna części administracyjnej budynku zasilana będzie z tablicy 

administracyjnej TA projektowanej w ciągu komunikacyjnym znajdującym się na poziomie 0 

części północnej budynku obok tablicy licznikowej TL. W skład odbiorów administracyjnych 

wchodzą instalacje oświetlenia ogólnego, instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

pomieszczeń gospodarczych, domofonowych, telewizyjnych oraz węzła cieplnego CO. 

Zasilenie instalacji oświetleniowej wykonać przewodami YDYp-żo 3x1,5mm2 w ułożeniu 

podtynkowym. Na zewnątrz budynku wykonać oświetlenie wejść do ciągów 

komunikacyjnych. Zasilenie gniazd wtykowych jednofazowych wykonać przewodami typu 

YDYp-żo 3x2,5mm2 w ułożeniu podtynkowym. Instalację zasilającą domofony i wzmacniacz 

telewizji kablowej wykonać w ułożeniu podtynkowym przewodami YDYp-żo 3x1,5mm2. 

W komunikacji i na klatce schodowej zainstalowano oprawy oświetlenia awaryjnego 

ewakuacyjne i kierunkowe. Są to oddzielne od oświetlenia ogólnego oprawy, wyposażone w 

moduły (samo testujące) oświetlenie awaryjnego, z własnymi akumulatorami, które będą 

podtrzymywały oświetlenie przez okres 1 godziny. Oprawy oświetlenie awaryjnego, 

instalowane na zewnątrz budynku winny być odporne na niskie temperatury. Oprawy 

oświetlenia awaryjnego, załączają się one samoczynnie po zaniku napięcia podstawowego 

230V, w rozdzielni głównej.  

Oprawy te winny posiadać aktualne atesty CNBOP.  

W czasie pracy bezawaryjnej oprawy te są załączone (tzw. „praca na jasno”). Oprawy te 

winny posiadać aktualne atesty CNBOP.  
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Oświetlenie awaryjne: 

Oświetlenie dróg ewakuacyjnych      min. 2 lx w osi drogi,  

Do wszystkich opraw, bez względu na typ i przeznaczenie przewiduje się doprowadzić 

przewód ochronny „PE”. Dokładne miejsce usytuowania opraw i pozostałego osprzętu 

przedstawiono na załączonych planach instalacji. Szczegóły prowadzenia przewodów ustalić 

na etapie wykonawstwa. 

 

10.Instalacja elektryczna w częściach pracowni 

W pomieszczeniach użytkowych (pracowni)  projektuje się tablice użytkowe „pracownia”  

TU w wykonaniu natynkowym z tworzywa, wyposażone w elementy ochrony 

przeciwporażeniowej, nadprądowej i przeciwprzepięciowej. Tablice TU zasilić z tablicy TG 

kablem WLZ typu YKY 5x10mm2 układanym w rurze instalacyjnej w ścianie lub podłodze. 

Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYp-żo 3x1,5mm2 w ułożeniu 

podtynkowym. Łączniki oświetleniowe w wykonaniu podtynkowym instalować na wysokości 

1,4m. Zasilenie gniazd wtykowych jednofazowych wykonać przewodami typu YDYp-żo 

3x2,5mm2 w ułożeniu podtynkowym. Zasilenie trójfazowego gniazda kuchni elektrycznej 

wykonać przewodem typu YDYp-żo 5x2,5mm2 w ułożeniu podtynkowym. W pokojach i 

komunikacji gniazda wtykowe w wykonaniu podtynkowym instalować na wysokości 0,3m. 

W łazience oraz WC gniazda wtykowe w wykonaniu podtynkowym, bryzgoszczelnym (IP44) 

instalować na wysokości 1,2m w odległości co najmniej 0,6m od wanny lub brodzika. W 

kuchni gniazda wtykowe w wykonaniu podtynkowym instalować na wysokości 0,95m, 

gniazdo kuchni elektrycznej na wysokości 0,3m. 

11.Instalacja elektryczna w mieszkaniach 

W pomieszczeniach mieszkalnych projektuje się tablice mieszkaniowe TM w wykonaniu 

natynkowym z tworzywa, wyposażone w elementy ochrony przeciwporażeniowej, 

nadprądowej i przeciwprzepięciowej. Tablice TM zasilić z tablicy TG kablem WLZ typu 

YKY 5x10mm2 lub YKY 5x6mm2 układanym w rurze instalacyjnej w ścianie lub podłodze. 

Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYp-żo 3x1,5mm2 w ułożeniu 

podtynkowym. Łączniki oświetleniowe w wykonaniu podtynkowym instalować na wysokości 

1,4m. Zasilenie gniazd wtykowych jednofazowych wykonać przewodami typu YDYp-żo 

3x2,5mm2 w ułożeniu podtynkowym. Zasilenie trójfazowego gniazda kuchni elektrycznej 

wykonać przewodem typu YDYp-żo 5x2,5mm2 w ułożeniu podtynkowym. W pokojach i 

komunikacji gniazda wtykowe w wykonaniu podtynkowym instalować na wysokości 0,3m. 
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W łazience oraz WC gniazda wtykowe w wykonaniu podtynkowym, bryzgoszczelnym (IP44) 

instalować na wysokości 1,2m w odległości co najmniej 0,6m od wanny lub brodzika. W 

kuchni gniazda wtykowe w wykonaniu podtynkowym instalować na wysokości 0,95m, 

gniazdo kuchni elektrycznej na wysokości 0,3m. Zasilenie instalacji dzwonkowej w 

mieszkaniu realizować z obwodu oświetlenia przewodami typu YDYp-żo 3x1,5mm2 w 

ułożeniu podtynkowym. 

 

12.Instalacja elektryczna w węźle cieplnym 

Węzeł cieplny zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu budynku mieszkalnego. 

Zasilanie rozdzielnicy RC (ABB Nr. 12758) węzła cieplnego należy wykonać przewodem 

YDYp 3x4mm2 ułożonym w bruzdach pod tynkiem. Rozdzielnica RC zasilana będzie z 

tablicy administracyjnej wg. odrębnego opracowania. Rozdzielnica węzła RC składa się z 

części zasilającej oraz części automatycznej regulacji węzła c.o. Układ automatycznej 

regulacji w węźle cieplnym realizowane będzie za pomocą pogodowego elektronicznego 

regulatora temperatury ECL Comfort 300 z kartą C66 i ECA 84  firmy Danfoss.  Na 

podstawie zmierzonych temperatur steruje on pracą siłowników aby otrzymać zadaną 

temperaturę wody c.o. oraz wody użytkowej c.w. Regulacja temperatury instalacji c.o. 

odbywa się według ustawionej w regulatorze charakterystyki, w zależności od zewnętrznej 

temperatury powietrza. Temperatury mierzone są za pomocą czujników zanurzeniowych oraz 

czujnika temperatury zewnętrznej ESMT. Pomiar temperatury ciepłej wody użytkowej 

wykonywany jest przez czujnik zanurzeniowy typu ESMU-100. Elektroniczne ograniczenie 

przepływu realizowane jest za pomocą kart ECA 84. Przewody czujników temperatury oraz 

przewód rozruchu pompy obiegowej c.o. powinny być przewodami ekranowanymi typu 

LIYCY 2x1,0mm2.  

 

Przewody czujników powinny być wprowadzone i podłączone bezpośrednio do zacisków 

regulatora zaś ekran pod zaciski PE rozdzielnicy automatyki. Przewody czujek temperatury, 

zasilające oraz przewody wykonawcze wchodzące do urządzeń należy osłonić rurkami 

karbowanymi z tworzywa. Połączenia urządzeń i aparatów elektrycznych wewnątrz 

rozdzielnicy wykonać należy przewodami LgY 1,0mm2. Kolorystyka przewodów połączeń 

wewnątrz rozdzielni oraz przewodów obwodów poszczególnych urządzeń przyjęto zgodnie  

normą PN-EN- 60446. 
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13.Okablowanie strukturalne i światłowodowe 

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy 

okablowania strukturalnego. 

Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami europejskimi 

dotyczącymi okablowania strukturalnego – wymagań ogólnych i specyficznych dla danego 

środowiska: 

• PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego 

- Część 1: Wymagania ogólne 

• PN-EN 50173-2:2018-07 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 

strukturalnego - Część 2: Budynki biurowe; 

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji: 

• PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Część 1 - 

Specyfikacja i zapewnienie, jakości; 

• PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Część 2 - 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

• PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Część 3 - 

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków; 

• PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - 

Badanie zainstalowanego okablowania 

• PN-EN 50310:2011 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających 

 

INSTALACJE KOMPUTEROWE 

W obiekcie projektuje się instalację komputerową, która wykonana będzie, jako sieć  

okablowania strukturalnego kat. 6. Instalacja ta pełnić będzie funkcję okablowania dla 

potrzeb: 

- instalacji telefonicznej, 

- sieci dostępu do internetu przewodowego,  

- sieci komputerowej dla potrzeb instalacji teletechnicznych. 

We wskazanych pomieszczeniach zainstalowane będą komputerowe gniazda wtykowe typu 

RJ45. Instalacje wykonane będą skrętką typu UTP 4×2×0,5mm, kategorii 6, układanym pod 

tynkiem (w rurach giętkich typu peszel) lub w listwach natynkowych. Wszystkie gniazda 

wtykowe instalować jako podtynkowe. Wszystkie obwody gniazd doprowadzone są do szafki 

obwodów teletechnicznych. Dokładne miejsce usytuowania gniazd wtykowych, wysokość ich 
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mocowania i pozostałego osprzętu przedstawione zostaną na etapie projektu wykonawczego. 

Z głównego punktu dostępowego do każdego lokalu mieszkalnego i usługowego powinna być 

doprowadzona linia komputerowa (kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 oraz kabel światłowodowy – dwa 

włókna jednomodowe). 

Wszystkie łącza w każdym lokalu mieszkalnym i usługowym należy zakończyć w skrzynce 

teletechnicznej zlokalizowanej w pobliżu tablicy elektrycznej. Skrzynki teletechniczne 

powinny być wyposażone w 2 gniazda RJ45 min. kat.6 do zakończenia linii sieci 

informatycznej miedzianej oraz 2 pigtaile światłowodowe SC/APC SM z adapterami 

światłowodowymi SC/ APC do zakończenia linii sieci informatycznej światłowodowej. 

Ponadto skrzynki należy wyposażyć w min. 1gn.230V/16A. W każdym lokalu mieszkalnym 

we wszystkich pokojach powinien znajdować się przynajmniej jeden zestaw gniazd: R/TV + 

1xRJ45 kat.6 

 

14.Instalacja TVK (telewizji kablowej) 

Przebudowywany budynek mieszkalny należy przystosować na potrzeby rozprowadzenia 

instalacji TVK . Przystosowanie to polega na wykonaniu rurowania do rozprowadzeni 

wzmocnionego sygnału do każdego z mieszkań. Należy wykonać także rurowanie do 

doprowadzenia sygnału do wzmacniacza TVK umieszczonego w poziomie parteru w klatce 

schodowej . W klatce schodowej należy ułożyć na całej wysokości budynku rury RL od 

wzmacniacza do każdego z mieszkań . W projekcie w poziomie przyziemia przewidziano 

zainstalowanie wzmacniacza oraz zasilanie do tego wzmacniacza TVK. W mieszkaniach 

instalować rury RL18 pod tynkiem od tabliczki do której wprowadzony zostanie sygnał TVK 

do gniazda TVK zainstalowanego w pokoju . We wszystkie rury należy wciągnąć drut 

stalowy fi 2mm wyżarzony. 

 

15.Instalacja RTV/SAT 

Dla potrzeb instalacji antenowej zbiorczej, wspólnej dla sygnału przesyłanego drogą 

naziemną jak i satelitarną, zaprojektowana zostanie instalacja  z magistralą i przewodami 

współosiowymi. 

Na dachu projektowanego budynku zamontować 2 metrowy maszt stojący na trójnogu, 

kotwiony co najmniej w dwóch miejscach do płaszczyzny dachu.  

Sygnał z anten telewizji naziemnej oraz radiowych zostanie przesyłany przewodami 

współosiowymi zewnętrznymi do wzmacniacza wielozakresowego. Takim samym 
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przewodem sygnał z konwerterów TV/SAT zostanie doprowadzony do wzmacniacza, który 

połączy sygnały instalacji naziemnej i satelitarnej w jedną magistralę sygnałową. 

Od skrzynki telekomunikacyjnej mieszkaniowej, biurowej, usługowej oraz pracowni twórczej 

do gniazd końcowych TV/R/SAT zostaną doprowadzone przewody współosiowe. Gniazdo 

montować w ramce wspólnej dla gniazd 230V wraz gniazdem RJ45. 

Kable prowadzić podtynkowo w rurach giętkich typu peszel. 

Okablowanie poziome w warstwie posadzki (od szachtu do skrzynek mieszkaniowych, oraz 

pracowni twórczej i gniazd końcowych) należy układać w rurach ochronnych, odpornych na 

zgniatanie co najmniej 750N. 

Kable anten na poziomie dachu należy wyprowadzić poprzez wypust w postaci „fajki” 

(uszczelnienie należy skoordynować z pracami dekarskimi), na poziomie dachu prowadzone 

w rurce osłonowej odpornej na działanie warunków atmosferycznych. 

Minimalne parametry projektowanych urządzeń: 

Wzmacniacz: 

 WYJŚCIA 

BI/FM VHF UHF1, UHF2 UHF3 

Zakres częstotliwości 47-108 MHz 174-230 MHz 470-862 MHz 470-862 MHz 

Wzmocnienie 24 ±2 dB 35 ±2 dB 43 ±3 dB 30 ±2 dB 

Regulacja wzmocnienia 

w torach 
brak -20 dB płynna -20 dB płynna 

0, -3, -6 dB  

skokowa 

Współczynnik szumów 3 dB 3 dB 5 dB - 

Poziom wejściowy 

max. 
79 dBµV 85 dBµV 81 dBµV 88 dBµV 

Poziom wejściowy min.  

- dla S/N>30dB  

- dla S/N>45dB 

 

 

35 dBµV 

50 dBµV 

 

 

35 dBµV 

50 dBµV 

 

 

37 dBµV 

52 dBµV 

 

 

- 

- 

Separacja między 

wejściami:  

- UHF - UHF  

- BI/FM/VHF – UHF 

- BI/FM – VHF 

 

 

≥ 25 dB 

≥ 50 dB 

≥ 30 dB 

Max. poziom 

wyjściowy:  

- dla 2 sygnałów TV 

- dla 6 sygnałów TV 

 

 

103 dBµV 

- 

 

 

108 dBµV 

- 

 

 

112 dBµV 

107 dBµV 

 

 

112 dBµV 

107 dBµV 

Zasilanie 

przedwzmacniaczy / 

max. prąd 

brak brak 
12 V DC/50mA 

na każde wejście 
12 V DC/50mA 

Impedancja wej. / wyj. 75 Ω / 75 Ω 

Zasilanie / Moc  230 V, 50 Hz / 8 W 

Wymiary  np. 225 x 130 x 50 mm 
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Multiswitch: 

Ilość wejść 9 

Ilość wyjść 36 

Zakres częstotliwości 
Telewizji Satelitarnej 950 – 2400 MHz 

Telewizji Naziemnej 47-862 MHz 

Maksymalny poziom wyjściowy dla toru SAT IF 93 dBµV 

Maksymalny poziom wyjściowy dla toru TV 

naziemnej 

Wyjścia 1-8 91 dB 

Wyjścia 9-16 88 dB 

Wyjścia 17-24 86 dB 

Wyjścia 25-32 83 dB 

Separacja pomiędzy wejściami SAT >25 dB 

Separacja pomiędzy wyjściami >25 dB 

Tłumienie przesłuchów 
TV/SAT >=24 dB 

SAT/TV >=45 dB 

Pobór prądu stałego 
całkowity <1 A 

+/14V +12V <0,5 A 

Maksymalny pobór prądu przez przedwzmacniacz 12V 100 mA 

Pobór energii 120V-50Hz, 4W max 
 

Szczegółowe dotyczące instalacji RTV-SAT przestawione zostały na załączonych planach i 

schemacie instalacji. 

 

16.Instalacja domofonowa 

W przebudowywanym budynku mieszkalnym przewidziano zainstalowanie domofonów do 

mieszkań z wejściami z korytarzy. Przewidziano zainstalowanie domofonów analogowych. 

Na korytarzu i klatce schodowej przewidziano ułożenie rury instalacyjnej RL22 od miejsca 

zainstalowania kasety przyzywowej przed wejściem do miejsca zainstalowania zasilacza 

domofonowego(elektroniki). Ponadto należy ułożyć rurę RL 18 od kasety do zaczepu 

elektromagnetycznego w drzwiach wejściowych. W klatce schodowej należy ułożyć na całej 

wysokości budynku rurę RL22. Do poszczególnych mieszkań przewidziano ułożenie rury RL 

18. We wszystkie rury należy wciągnąć drut stalowy fi 2mm wyżarzony. Zasilacz domofonu 

należy zasilać z tablicy administracyjnej TA odrębnym obwodem. Należy zainstalować 

domofony których typ trzeba dobrać w porozumieniu z inwestorem. Do wybranego typu 

domofonu wykonać oprzewodowanie zgodne z dokumentacją techniczną dostarczaną wraz z 

domofonami. 
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17.Instalacja ochrony przeciwporażeniowej 

Zgodnie z normą PN–IEC 60364/41 przewiduje się jako system dodatkowej ochrony od 

porażeń „szybkie wyłączenie zasilania”. Realizowane to będzie za pomocą wyłączników 

różnicowoprądowych. Wyłączniki te zainstalowano w projektowanych tablicach TA, TM i 

TU. Instalacja elektryczna wykonana będzie w układzie sieciowym TN–S. Wszystkie 

projektowane obwody mają dodatkowy przewód ochronny „PE”, który przyłączony będzie do 

szyny „PE” w projektowanych tablicach. Przewód ochronny należy doprowadzić do 

wszystkich projektowanych opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych i urządzeń 

elektrycznych. Do przewodu ochronnego należy podłączyć wszystkie metalowe części 

urządzeń elektrycznych normalnie nie będących pod napięciem. W projektowanym budynku 

mieszkalnym należy wykonać połączenia wyrównawcze, łącząc ze sobą wszystkie metalowe 

rurociągi, metalowe części konstrukcji, metalowe korytka i.t.p. Następnie podłączyć te masy 

metalowe do szyny wyrównawczej. Połączenia te wykonać przewodem LGY 10mm2 koloru 

żółtozielonego. W łazienkach zgodnie z w/w normą wykonać miejscowe połączenia 

wyrównawcze CC. Miejscowe połączenie wyrównawcze wykonać między metalową wanna i 

brodzikiem a tablicą TM lub TU. Połączenie to trzeba wykonać przewodem LGY 10mm2 

koloru żółtozielonego, ułożonym w tynku. Szynę „PE” w tablicy TM i TU trzeba połączyć z 

zaciskiem uziemiającym pod wanną lub brodzikiem. Są to warunki niezbędne do skutecznego 

działania ochrony przeciwporażeniowej. Po wykonaniu tych prac należy wykonać pomiary 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Protokoły pomiarów załączyć do protokołu 

odbioru. 

 

18.Instalacja połączeń wyrównawczych 

W przebudowywanym budynku należy wykonać instalację uziemiającą i połączenia 

wyrównawcze. W budynku należy wykonać zbiorczą szynę wyrównawczą. Szynę 

wyrównawczą należy połączyć z uziomem instalacji ochronnej. Do szyny wyrównawczej 

podłączyć za pomocą przewodu LGY 10mm2: kanalizację sanitarną i deszczową,·  rurociągi 

wody zimnej,·  szyny „PE” tablic i rozdzielnic,· metalowe elementy wyposażenia budynku. 

Główną szynę wyrównawczą podłączyć do uziomu instalacji ochronnej oraz dodatkowo do 

uziomu instalacji odgromowej. 
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19.Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 

W każdym budynku, w którym znajdują się urządzenia elektroniczne, zgodnie z normą PN–

IEC60364–4–441, instalacja elektryczna musi być chroniona przed przepięciami 

łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych. W przebudowywanym 

budynku mieszkalnym przewidziano ochronę przeciwprzepięciową dwustopniową typu B i C. 

Pierwszy stopień ochrony klasy B przewidziano w tablicy głównej TG. Drugi stopień ochrony 

klasy C należy zainstalować w każdej tablicy w obiekcie. Zastosowane środki ochrony 

przeciwprzepięciowej gwarantują ochronę znajdujących się w projektowanym budynku 

urządzeń elektronicznych a więc komputerów, telefonów, domofonów a także sprzętu audio i 

wideo. 

 

20.Instalacja odgromowa 

Przebudowywany budynek mieszkalny przy ul. Przędzalnianej 67 w Łodzi, zgodnie z normą 

PN–IEC61024–1 zakwalifikowano jako obiekt zwykły i objęto III poziomem ochrony 

odgromowej. Ponieważ budynek ma pokrycie wykonane blachą dachową tytanowo-cynkową 

układaną w podwójny rąbek stojący, należy te pokrycia wykorzystać do instalacji 

piorunochronnej. Metalowe pokrycie dachu wykorzystane zostanie jako zwody poziome 

instalacji piorunochronnej. Pokrycie dachu (zwody poziome) połączyć z projektowanym 

uziomem instalacji piorunochronnej remontowanego budynku. Zwody te należy przyłączyć 

do uziomu za pomocą przewodów odprowadzających, które wykonane zostaną z drutu 

stalowego ocynkowanego o średnicy 8mm. Przewody odprowadzające montować na ścianie. 

Między przewody odprowadzające a uziom należy zainstalować złącza kontrolne typu „drut-

taśma”. Wokół projektowanego budynku mieszkalnego należy wykonać uziom otokowy. 

Uziom wykonać z taśmy stalowej ocynkowanej 25x4mm ułożonej w ziemi na głębokości 

0,6m. Rezystancja uziomu musi mieć maksymalnie 10Ω. Uziom przyłączyć dodatkowo do 

zacisku ochronnego „PE” w tablicy TG do której wprowadzone jest zasilanie budynku 

mieszkalnego. Po wykonaniu instalacji odgromowej należy wykonać pomiar rezystancji 

uziomu oraz ciągłości zwodów poziomych i przewodów odprowadzających. Protokoły z 

pomiarów załączyć do protokołu odbioru budynku. 

 

21.Uwagi końcowe 

Wszystkie roboty elektryczne prowadzić zgodnie z przepisami BHP oraz obowiązującymi 

normami. Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać pomiary skuteczności 
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ochrony przeciwporażeniowej. Protokoły pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej załączyć do protokołu odbioru budynku. 

 

22.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ 

 

1. Podstawowe opracowania 

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowi: 

- zlecenie zamawiającego 

- rzuty poszczególnych kondygnacji  

- ustalenia z inwestorem 

- obowiązujące normy i przepisy 

 

2. Zakres robót dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji          

poszczególnych obiektów 

Program użytkowy przewiduje budowę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 

przebudowywanego i remontowanego budynku mieszkalnego. 

Program inwestycji obejmuje: 

- wykonanie nowych tablic głównych budynku wraz z zasileniem  

- wykonanie nowych tablic mieszkaniowych budynku wraz z zasileniem 

- wykonanie instalacji elektrycznych gniazd wtykowych i oświetleniowych 

- wykonanie instalacji telefonicznej, domofonowej i telewizyjnej 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Istniejący budynek mieszkalny znajdujący się w sąsiedztwie budynków mieszkalnych i 

gospodarczych. 

 

4. Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Istniejące instalacje elektryczne. 

 

5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń mogących wystąpić podczas 

realizacji robót budowlanych. 

Do elementów tych zalicza się: 
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- prace na wysokości  

- prace w pobliżu napięcia  

 

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Sprawdzić zapoznanie się pracowników: 

- z przepisami BHP 

- z dokumentacją techniczną i technologią wykonywania poszczególnych etapów robót 

- pouczyć, iż roboty mogą być wykonywane jedynie pod nadzorem osoby uprawnionej 

 

7. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych. 

Poszczególne roboty muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i 

przepisami branżowymi, a w szczególności: 

- przez osobę posiadającą uprawnienia do ich wykonywania 

- wykonanie wygrodzenia i oznakowania terenu w ramach określonego zakresu robót 

- przed przystąpieniem do robót przy wykonywaniu przyłącza elektrycznego nn należy 

powiadomić gestorów istniejącego uzbrojenia o terminie rozpoczęcia prac i uzgodnić 

sposób zabezpieczenia prowadzonych robót budowlanych. 

-  



 

 

23.Część rysunkowa 

E101    Instalacja elektryczna – rzut parteru   1:100 

E102   Instalacja elektryczna – rzut piętra   1:100 

   E103   Instalacja elektryczna – rzut poddasza   1:100 

   E104   Instalacja elektryczna – rzut dachu   1:100 

   E105_REWIZJA 1 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne – rzut parteru 1:100 

   E106_REWIZJA 1 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne – rzut piętra 1:100 

   E107_REWIZJA 1 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne – rzut poddasza 1:100 

   E701   Instalacja elektryczna – schemat TG, TL, TA, RC 

   E702   Instalacja elektryczna – schemat TU 

   E703     Instalacja elektryczna – schemat TM 

   E704_REWIZJA 1 Instalacja elektryczna – schemat przeciwpożarowego 

wyłącznika prądu 

   E705_REWIZJA 1 Instalacja elektryczna – schemat  systemu domofonów 

   E706_REWIZJA 1 Instalacja elektryczna – schemat okablowania strukturalnego 

   E707_REWIZJA 1 Instalacja elektryczna – schemat telewizji kablowej 

   E707_REWIZJA 1 Instalacja elektryczna – schemat RTV/SAT 

   E708_REWIZJA 1 Instalacja elektryczna – widok tablicy licznikowej 

 


