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Zatacznik nr 1 do OIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

I. Oznaczenia kodu CPV — Wspélnego Stownika Zamowien (kod i opis):
1) Gtowny kod CPV:
50232000-0 — Ustugi w zakresie konserwacji publicznych instalaciji
oswietleniowych i sygnalizatoréw

Il. Przedmiotem niniejszego postepowania s3:

prace polegajgce na utrzymaniu w nalezytym stanie technicznym urzgadzeh oswietlenia
iluminacyjnego zapewniajgcym ich sprawne dziatanie.

Przedmiot zamoéwienia bedzie realizowany na terenie miasta todzi w poszczegblnych jego
Rejonach:

Rejon Batuty i Widzew:

1. Kosciét pw. Wniebowziecia Najswietszej Maryi Panny na Placu Koscielnym,
(ustawienie zegara sterujgcego witgczanie -15 min. po zachodzie stonca; wytgczanie -
00:30 min. po pétnocy).

2. Pomnik Polakéw Ratujgcych Zydéw podczas Il Wojny Swiatowej w Parku Ocalatych,
(wlaczanie na czas uroczystosci)

3. Kosciét pw. sw. Kazimierza przy ulicy Niciarnianej 7, (ustawienie zegara sterujgcego
wigczanie -15 min. po zachodzie stonca; wytaczanie - 00:30 min. po po6tnocy).

4. Oswietlenie na ul. Bojownikbw Getta Warszawskiego nr 5. (ustawienie zegara
sterujgcego wigczanie -15 min. po zachodzie stonca; wytgczanie -15 min. przed
wschodem stonca).

Rejon Polesie i Gorna:

1. Skwer przy ulicy Dtugosza 26/30i z dwukrotnym udostepnieniem rozdzielni
elektrycznej, wraz z podtgczeniem i dozorem, na potrzeby imprezy plenerowej w dniu
wolnym od pracy, (ustawienie zegara sterujgcego wigczanie -15 min. po zachodzie
stohAca; wytgczanie -15 min. przed wschodem stonca).

2. Kosciét garnizonowy pw. $w. Jerzego przy ulicy sw. Jerzego 7A, (ustawienie zegara
sterujgcego wigczanie -15 min. po zachodzie stonca; wytgczanie - 00:30 min. po
potnocy).

3. Koscidét pw. Matki Boskiej Zwycieskiej przy ulicy takowej w todzi, (ustawienie zegara
sterujgcego witgczanie -15 min. po zachodzie stohca; wytgczanie - 00:30 min. po
pétnocy).

4. Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczow przy ulicy Gdanskiej 32, (ustawienie
zegara sterujgcego wigczanie -15 min. po zachodzie stonca; wytgczanie - 00:30 min.
po pétnocy).

5. Pomnik ks. Kard. Stefana Wyszynskiego u zbiegu alei Bandurskiego
i alei Wyszynskiego, (ustawienie zegara sterujgcego wigczanie -15 min. po zachodzie
stohAca; wytgczanie - 00:30 min. po pétnocy).

6. Pomnik przy ulicy Retkinskiej 127,

7. Pomnik ,Matki Polki” przy ICZMP przy ulicy Rzgowskiej 281/289, (ustawienie zegara
sterujgcego wigczanie -15 min. po zachodzie stonca; wytgczanie - 00:30 min. po
pétnocy).

8. Pomnik wt. Reymonta na pl. Reymonta,
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9. Muzeum Wibkiennictwa przy ulicy Piotrkowskiej 282, (ustawienie zegara sterujgcego
wigczanie -15 min. po zachodzie stonca; wytaczanie - 00:30 min. po po6tnocy).

10.Koscidt pw. sw. Wojciecha przy ulicy Rzgowskiej 242, (ustawienie zegara sterujgcego
wigczanie -15 min. po zachodzie stonca; wytgczanie - 00:30 min. po po6tnocy).

11.Kosciét pw. sw. Franciszka przy ulicy Przyszkolne 2, (ustawienie zegara sterujgcego
wigczanie -15 min. po zachodzie stonca; wytaczanie - 00:30 min. po po6tnocy).

12.Linia oswietleniowa placu parkowego przy ulicy Zwrotnikowa 2. (ustawienie zegara
sterujgcego wiaczanie -15 min. po zachodzie stonca; wytaczanie -15 min. przed
wschodem stonca).

Rejon Srodmiescie:

. pomnik T. Kosciuszki na pl. Wolno$ci, (instalacja podtgczona pod oswietlenie uliczne)

2. Bazylika Archikatedralna, (ustawienie zegara sterujgcego wigczanie -15 min. po
zachodzie stonca; wytgczanie - 00:30 min. po p6tnocy).

3. Kosciét Ewangelicko - Augsburski przy ul. Piotrkowskiej nr 283, (ustawienie zegara
sterujgcego witgczanie -15 min. po zachodzie stohca; wytgczanie - 00:30 min. po
pétnocy).

4. patacyk Schweikerta przy ul. Piotrkowskiej nr 262, (ustawienie zegara sterujgcego
witgczanie -15 min. po zachodzie stonca; wytgczanie - 00:30 min. po po6tnocy).

5. Skwer im. Zwigzku Strzeleckiego - “Strzelca” wraz z os$wietleniem iluminacyjnym
pomnika J. Pitsudskiego w todzi, (ustawienie zegara sterujgcego wigczanie -15 min.
po zachodzie stonca; wytgczanie - 00:30 min. po pétnocy).

6. Plac Dabrowskiego (z wylgczeniem oswietlenia w nawierzchni placu), (ustawienie
zegara sterujgcego wiaczanie -15 min. po zachodzie stonca; wytaczanie -15 min. przed
wschodem stonca).

7. Kosciot pw. sw. Jozefa przy ul. Ogrodowej 22, (ustawienie zegara sterujgcego
witgczanie -15 min. po zachodzie stonca; wytgczanie - 00:30 min. po po6tnocy).

8. Prawostawna Cerkiew Katedralna pw. Sw. Aleksandra Newskiego
przy ul. Kilihskiego 56, (ustawienie zegara sterujgcego wigczanie -15 min. po
zachodzie stonca; wytgczanie - 00:30 min. po p6tnocy).

9. Kosciét pw. sw. Teresy przy ul. Kopcinskiego 1/3, (ustawienie zegara sterujgcego
wigczanie -15 min. po zachodzie stoica; wytgczanie - 00:30 min. po pétnocy). 21 szt.
Lamp starego typu + 16 szt. Energooszczedne typu LED.

10.Kamienica przy ul. Piotrkowskiej 86, (ustawienie zegara sterujgcego wigczanie -15 min.
po zachodzie stonca; wytgczanie -15 min. przed wschodem stonca).

11.Kosciot pw. Podwyzszenia Swietego Krzyza przy ul. Sienkiewicza 38, (ustawienie
zegara sterujgcego wigczanie -15 min. po zachodzie stonca; wytgczanie - 00:30 min.
po pétnocy).

12.Szkota przy ul. Sterlinga 24 (cze$¢ instalacji podtaczona pod oswietlenie uliczne reszta
pod oswietlenie szkoty).

—

lll. Charakterystyka ustugi:

wmn

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

. obowigzek przeprowadzania systematycznej kontroli instalacji oswietleniowych w celu

zapewnienia nalezytego ich stanu technicznego, wtasciwego i zgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania, racjonalnego i o0szczednego uzytkowania energii elektrycznej,
bezpieczenstwa obstugi i otoczenia oraz zachowania wymagan ochrony srodowiska
(co najmniej 2 razy w tygodniu),

sprawdzanie dziatania wytgcznikdéw przeciwporazeniowych,

ogledziny oswietlenia tj. stanu widocznych czesci przewoddw, ich potaczen i osprzetu,
stanu czystosci urzadzen oswietleniowych, poprawnosci zaprogramowania i dziatania
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recznego przetgcznika czasowego, stanu ochrony przeciwpozarowej, stanu urzgdzen

sterowniczych i zabezpieczajgcych w tablicy TPS, stanu napiséw informacyjnych,

ostrzegawczych, opisdw i oznaczen. Raz w roku sporzgadzenie protokotu o ich stanie,

4. wymiana zuzytych i uszkodzonych zrddet swiatta (wszystkich zaréwek) wraz z zakupem
ww. materiatow,

5. wymiana zuzytych, uszkodzonych ukfadéw zaptonowych, statecznikbw w oprawach
i projektorach wraz z zakupem ww. materiatow,

6. wymiana uszkodzonych i skradzionych drzwiczek i pokryw stupowych wraz z zakupem
ww. materiatow,

7. wymiana uszkodzonych opraw i szkiet w oprawach i projektorach wraz z zakupem ww.
materiatow,

8. wymiana uszkodzonych bagdz wadliwych bezpiecznikéw, zabezpieczen zwarciowych,
ro6znicowo-pragdowych, ochronnikbw przeciwprzepieciowych i zegarow sterujgcych
wraz z zakupem ww. materiatow,

9. wymiana uszkodzonych wszelkich przewoddw od zabezpieczenia do zrédta Swiatta,

10.likwidacja zagrozen powstatych w wyniku zdarzenh losowych powodujgcych uszkodzenia
urzgdzen oswietleniowych np. wymiana: ztamanego, pochylonego lub rozbitego stupa,
ztamanego wysiegnika, zwisajgcego klosza lub catej oprawy, rozbitej lub skradzionej
oprawy, do 7 dni od zgtoszenia, 2 razy/rok,

11.zapewnienie estetycznego wygladu urzadzen t.j.:

a. czyste klosze i oprawy, pozamykane wneki stupowe i szafy zasilajgce,

b. w przypadku odtwarzania urzadzen nalezy zapewni¢ jednolity typ wysiegnikéw, opraw,
stupow i zrédet Swiatta,

c. systematyczne usuwanie ze stupéw przedmiotdéw nie stanowigcych ich niezbednego
wyposazenia takich jak w szczegdlnosci: plakatow, anonséw, nielegalnych reklam

i tabliczek informacyjnych, obejm, uchwytéw (nie dotyczy flagowych), linek, sznuréw
itp.,

d. metalowe czesci urzadzen bez korozji,

12.jednorazowe pomalowanie (raz w roku w terminie do 31.08.2021) stupdédw nosnych na
ktérych widoczne sg $lady korozji farbg do metalu antykorozyjng, antystatyczng wraz
z zakupem ww. materiatu. Kolor farby tozsamy lub zblizony do oryginatu.

Podstawowy zakres prac obejmuje: oczyszczenie powierzchni stupéw ze starych powtok

malarskich, pomalowanie farbg antykorozyjng do metalu wszystkich elementéw stupow

oswietleniowych wraz z wysiegnikami,

13.kazdorazowe zgtaszanie Zamawiajgcemu uszkodzen i awarii — telefonicznie i pisemnie, do
24/h,

14.usuwanie awarii oswietlenia instalacji (rowniez w dni wolne od pracy) w ciagu 24 godzin od
powziecia wiadomosci o jej zaistnieniu lub w wypadku bardzo powaznych uszkodzen
natychmiastowe odtgczenie napiecia i naprawa urzgdzen w mozliwie najkrétszym terminie
spowodowane:

a. dziataniem o0s6b trzecich - poprzez zabezpieczenie dostepu do instalacii
pod napieciem,

b. naturalnym uszkodzeniem uktadu (o$wietlenie, instalacje) - zabezpieczenia poprzez
natychmiastowe odtgczenie napiecia i naprawa urzgdzen i instalacji w mozliwie
najkrétszym czasie,

15.zapewnienie sterowania recznego oswietlenia w przypadku awarii przetgcznika
automatycznego,

16.sterowanie czasem s$wiecenia oswietlenia w ustalonych godzinach, zgodnych z czasem
okreslonym przez Zamawiajagcego,

17.na wezwanie Zamawiajgcego sktadanie do ksigzek obiektu pisemnych sprawozdan
z wykonywanych prac zawierajgcych informacje o stanie technicznym urzadzen i zuzyciu
energii elektrycznej,
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18.raz na kwartat przedstawienie Zamawiajgcemu tabelarycznego zestawienia z ilosci zuzytej
energii elektrycznej poprzez odczyt wszystkich obowigzujgcych licznikbw pomiarowo-
elektrycznych,

19.udostepnianie wtasnego transportu do objazdéw miasta, celem przeprowadzenia
przegladu wraz z przedstawicielem Zamawiajgcego obiektéw objetych umowa, 1/m-c,

20.catodobowy dyzur dyspozytora przyjmujgcego telefoniczne zgtoszenia o awariach
w kazdym dniu trwania umowy,

21.0bowigzek uczestnictwa w odbiorach instalacji oswietleniowych, ktdére bedg przedmiotem
utrzymania, 5 razy/rok,

22.Przeprowadzanie rocznych przegladéw technicznych w okresie gwarancyjnym nowo
wybudowanych instalacji  elektrycznych, potwierdzonych  protokotem  odbioru
i przekazanym do WGK, 5 razy/rok.

IV. Prawo opciji:
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5
ustawy Pzp, na warunkach okreslonych we wzorze umowy, w chwili wystgpienia
okoliczno$ci zwigzanej z koniecznoscig dodania nowego obiektu do ustugi konserwacji
na podstawie np. nowo wybudowanego obiektu, przejecia obiektu w  eksploatacje
i utrzymanie.

V. Miejsce wykonania:

na terenie miasta Lodzi w poszczegdélnych jego rejonach:
Rejon Batuty i Widzew,

Rejon Polesie i Gérna,

Rejon Srédmiescie.

VI. Termin wykonania zamoéwienia: od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
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