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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogoline

L. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych izolacjg pionowa, poziomg wraz
z pracami towarzyszacymi w budynku Urzedu Miasta todzi w todzi, ul. Urzednicza 45.
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu rob6t budowlanych zgodnie
z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich robdt z zwigzanych remontem
zawartych w przedmiarze rob6t oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych
z Zamawiajacym.

1.1 Planowany zakres robot budowlanych:

a) roboty ziemne:

--rozbidrka opaski z betonowej, kraweznikdw oraz obrzezy trawnikowych,
-wykonanie i zasypanie wykopu o gtebokosci do 4,00 m,

b)izolacja pionowa $cian piwnic od zewnatrz:

-czyszczenie szczotkami murdw piwnic, ewentualne skucie tynkdw,
-gruntowanie Scian piwnic,

-wykonanie hydroizolacji emulsjg polimerowo-bitumiczng,

C) izolacja termiczna $cian:

-przyklejenie ptyt ze styropianu estrudowanego gr. 8 cm na gtebokosci do gory taw
fundamentowych

d) izolacja pozioma przepona

1.2 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania robét zgodnie ze sztukg budowlang, wtasciwymi przepisami i normami, niniejszg
specyfikacjg i umowa.

- stosowania materiatéw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopuszczajgcego go do
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robdt, az do ich zakonczenia i koncowego
odbioru.

- chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalagji
i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i bedzie z nim wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych

- stosowania i przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego,
ochrony p. poz.

- przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pozyskanych z jakiegokolwiek zrédta.



Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdow i dokumentow
technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie mogq by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdére nie
wptyng niekorzystnie na jakosS¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza

spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeccowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z umowg, zasadami sztuki budowlanej i szczegétowg
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych opracowang
dla poszczegolnych rodzajoéw robdt i zawartg w dalszej czesci opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni rdwniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej
i specyfikacjami technicznymi.

Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robdt bedg zgtaszane przez Wykonawce, Zamawiajgcemu
i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami.
Zgtoszenia te bedg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robdt,

- bedg okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiaréow podlega¢ bedg roboty, ktore wystgpig w trakcie wykonywania
zamoOwienia, wedtug faktycznego zakresu ich wykonania.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi
w przedmiarze robot. Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich
specyfikacjach technicznych.

8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robét:

a) odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.




b) odbior koncowy
Odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po
dokonaniu odbioru koncowego roboét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona
na podstawie:

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz.

11126 , Nr. 109 poz. 1157 i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085,
Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r.
Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838
z pOzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien —
CPV 45100000-8
SST-01.00 Roboty ziemne i nawierzchniowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych i nawierzchniowych zwigzanych z izolacjg pionowg, poziomg oraz pracami
towarzyszacymi Scian piwnic budynku Urzedu Miasta todzi w kodzi, ul. Urzednicza 45.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Specyfikacja dotyczy prowadzenia prac ziemnych. W zakres tych robdt wchodza:

- rozbidrka opaski z kostki betonowej, kraweznikdéw oraz obrzezy trawnikowych,

- utozenie nawierzchni z kostki brukowej szarej o gr. 6 cm,

- wbudowanie kraweznikéw i obrzezy trawnikowych,

- wykonanie i zasypanie wykopu o gtebokosci do 4 m,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla =ziemna - budowla wykonana gruncie spetniajgca warunki statecznosci
i odwodnienia.



Gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktdrego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego wysokosS¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw.

Betonowa ptyta chodnikowa — wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg w fazie
produkcji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ ze Sztukg
budowlang, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Betonowa ptyta chodnikowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej ptyty chodnikowej w budownictwie jest
posiadanie aprobaty technicznej w zakresie:

a) wygladu zewnetrznego:

- struktura wyrobu powinna byc¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdéw,

- powierzchnia gdérna ptyt powinna by¢ szorstka i rowna, krawedzie réwniez powinny by¢
proste i réwne,

- wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

b) ksztattdw, wymiardw:

- tolerancje wymiarowe wynoszg: na dtugosci +/- 3 mm, na szerokosci +/- 3 mm, na
grubosci +/- 5 mm.

Dopuszczalna najnizsza

e nasigkliwo$¢ wg PN-88/B-06250 - max.

5%,

e odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania wg PN-

88/B-06250 :

e pekniecia probki - brak,

e strata masy - max. 5%,

e obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie - max.

20%,

e Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max.

4 mm..

Ksztatt kostki Wykonawca, przed ztozeniem zamdwienia, powinien uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.2 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypania wykopdw. Grunty przydatne do wbudowania mogg
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wdéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac
nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodg Zamawiajgcego wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki
wykopu lub wykonanie prac objetych kontraktem. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze nakazal pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie .



Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét.

Narzedzia: miotki, przecinaki, kilofy, mioty udarowe elektryczne i pneumatyczne,
szlifierki, wozki i taczki. Sprzet i srodki transportowe: sprezarki spalinowe, samochody-
wywrotki, tadowarka.

Uktadanie kostki brukowej betonowej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi
brukarskich.

Zageszczenie nalezy wykonaé przy pomocy wibratora plytowego. Wibrator powinien by¢
zaopatrzony w gumowg podkiadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie zageszczania.

4. TRANSPORT.

Transport materiatdw z rozbiorki dowolnymi s$rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed wysypaniem. Przewozona kostka powinna by¢ w czasie transportu
chroniona przed uszkodzeniami przez wtasciwe utozenie (na ptask) i zabezpieczona przed
mozliwoscig przesuwania sie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac i zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polegaé
na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotdw, oraz umieszczeniu napiséw
informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zawiezie wstepu na przedmiotowy teren
0sob nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

Kazdemu z pracownikdw nalezy Scisle wyznaczy¢ czynnosci i podacé kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy powinni znaé przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.
a)roboty wstepne obejmujg gtownie prace rozbidrkowe, demontazowe i porzadkowe
pozwalajgce na przystgpienie do kolejnego etapu jakim s3 roboty ziemne. Ze wzgledu
na czynny obiekt w ktorym miesci sie przychodnia weterynaryjna istnieje koniecznosé
wywozu materiatu uzyskanego z rozbidrek elementéw betonowych bez zbednego
magazynowania go w strefie prowadzenia prac. Dotyczy to gtdwnie rozbidrki elementow
betonowych.

b)roboty ziemne ze wzgledu na brak szczegdtowych informacji na temat uzbrojenia terenu
w bezposrednim sgsiedztwie $cian fundamentowych oraz ograniczonego dostepu nalezy
prowadzi¢ recznie przewozac taczkami w miejsce sktadowania pozwalajgce na mechaniczny
zatadunek i wywoz.

c)roboty przygotowawcze - to bardzo wazny etap prac stanowigcy o skutecznosci wykonanej
izolacji. Dlatego wszystkie czynnosci z nim zwigzane wymagajg szczegdlnej starannosci
a przed wykonaniem kolejnych czynnosci zgtaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako
prace zanikajgce czy tez ulegajgce zakryciu.

5.2 Roboty nawierzchniowe

Nawierzchnie z betonowej ptyty chodnikowej uktada sie na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej, recznie, w taki sposdéb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Ptyte
nalezy uktada¢ 1 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu ptyty szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych ptyt przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony ptyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.



Do zageszczania nawierzchni z betonowej ptyty chodnikowej nie wolno uzywac walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupeic szczeliny piaskiem i zamieS¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Roboty ziemne

Sprawdzenie jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia gruzu
i pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych. Poszczegdlne etapy wykonania robot
rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa.

6.2 Betonowa ptyta chodnikowa

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci wibrowania,

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.

7. OBMIAR ROBOT

zgodny z zataczonym przedmiarem robot

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokonaé ich czesciowego odbioru.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakrydu oraz materiatéw nalezy
zapisat w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawideli Zamawiajgcego
i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po
dokonaniu odbioru koncowego roboét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona
na podstawie:

-okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne.

Wymagania ogodlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty

ziemne.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien — CPV
45320000-6
SST-02.00 Roboty hydroizolacyjne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z izolacjg pionowg, poziomg oraz pracami towarzyszacymi $cian piwnic budynku
Urzedu Miasta todzi w todzi, ul. Urzednicza 45.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot:

-czyszczenie szczotkami murdw piwnic,

-uszczelnienie od zewnatrz Scian piwnic — gruntowanie muru bez hydroizolacji,

-uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic — gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami
bitumicznymi,

-wykonanie hydroizolacji emulsjg polimerowo-bitumiczna,

1.4 Okreslenia podstawowe:

Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwodch Srodowisk
(uktaddw). Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje
stykajgce sie z gruntem przed wilgocig izolacja pionowa i pozioma Scian - chroni Sciany
piwnic przed wilgocig, wodg opadowa i gruntowg oraz przd podcigganiem kapilarnym.
izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty weglowej,
asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia lub
urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji jaka maja spetnia¢, mogg byc¢:
-przeciwwilgociowe,

-parochronne,

-wodoszczelne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezgcych bezposrednio na gruncie
w celu zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujgcych ze sobg
pomieszczeniach wystepujg znaczne rdznice temperatury, wilgotnoSci i preznosci pary
wodnej

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktdrych podtoga moze byé
narazona na zalewanie woda.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inwestora.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-. "Wymagania ogdlne".



2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN.

Materiaty do wykonania hydroizolacji muszg posiadac¢ atesty do zastosowan w budynkach
uzytecznosci publicznej.

2.1 Preparat gruntujacy:

Ptynny koncentrat krzemionkujgcy stosowany w systemach uszczelniania i renowacji
budowli. Stosowny do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw
wilgoci podcigganej kapilarnie. Mocno chiongce podtoza nalezy zwilzy¢é wodg zgodnie
z dokumentacjg techniczna.

DANE TECHNICZNE:

-gestosé: ok. 1,15 g/cm3

-odczyn pH: ok. 11.

Wiasciwosci podtoza po przereagowaniu preparatu:

-przepuszczalnos¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wtasciwosci),
-nasigkliwos¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0Q'5,

-wzmocnienie: do 5 N/mm2 (Mpa),

-czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo czystg woda,

-preparat natryskiwany lub ktadziony pedzlem.

2.2 Szlam uszczelniajacy (warstwa sczepna): )

Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca. Srodek o wysokiej odpornosci
na siarczany, normalnie wigzacy. Uzywany do spoinowania elewacji w technologii szlamowej
naktadanej pedzlem. Szczelny w stosunku do wody, przepuszczalny dla pary wodnej. Wysoka
odporno$¢ mechaniczna.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

Ilos¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do nakfadania pedzlem, szlamowania

Nasigkliwo$¢ kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wytrzymatos$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

2.3 Elastyczny szlam uszczelniajacy:

Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na starych nie do konca
usunietych powtokach bitumicznych. Nakfadany metodg szpachlowania, cienkg warstwe
na catej powierzchni. Celem warstwy jest uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.

2.4 Zaprawa uszczelniajaca:

Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi,
zawierajgca spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.

Dane techniczne:

Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm

Gestos¢ Swiezej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3

Czas wigzania: przy +20°C, ok. 40 minut

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Wptyw na korozje stali zbrojeniowej: nie przyczynia sie do korozji

Szczelnos¢ w stosunku do wody pod cisnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa)
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 100

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: 28 dni > 25 MPa



Wytrzymatos¢ na zginanie: 28 dni > 6 MPa
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

2.5 Hydroizolacja sciany zewnetrznej:

Powloka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod
ci$nieniem, przekrywajaca rysy, bezszwowa. tatwa w nakfadaniu ,odporny na deszcz na
wszystkich podiozach. Powloka wigzgca w niekorzystnych warunkach pogodowych w ciggu
48 godzin niezaleznie od grubosci warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje
wody spotykane w gruncie, nie gnijgca, odporna na glony i sél rozmrazajaca.

Uszczelnienie dwusktadnikowe:

Skfadnik A — Emulsja bitumiczno—polimerowa

Sktadnik B — Proszek reakcyjny

Wiasciwosci produktu:

Sktadnik A — gestos¢ ok. 0,7 g/cm3

Sktadnik A — zawartos¢ ciat statych ok. 64% wag, gestoptynny

Sktadnik B — gestos¢ po ubiciu ok. 1,9 g/cm3

Grubos$¢ warstwy przy zuzyciu 6 I/m2 -6 mm $wiezo natozonej warstwyok. 4,6 mm warstwa
wyschnieta

2.6 Woda
Do przygotowania zapraw i zwilzania podifoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wad Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki
druciane, myjka wysokoci$nieniowa.

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych iloSciach mieszarka
z pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkoSci obrotowej
z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

- do nakfadania preparatéow gruntujgcych: niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka,
pedzel,

-do nakfadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajgcych (szlamdéw uszczelniajgcych):
szczotka do

nakfadania szlaméw, tawkowiec ewentualnie naktadaé maszynowo agregatami do tynkow
drobnoziarnistych

4. TRANSPORT

Typowe opakowania mogg byC¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozic
dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢
przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne  masy  bitumiczno-polimerowe a  takze
wodorozcienczalne grunty nalezy chroni¢ przed mrozem.

Materiaty nalezy sktadowaé w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdza¢ termin waznosci
produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia
i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny
wody.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Roboty nalezy prowadzi¢c zgodnie =z dokumentacja i zaleceniami zawartymi
w instrukcjach technicznych oraz normach i normatywach obowigzujgcych dla systemu
zabezpieczen elementéw budynku opartego na krzemianowaniu.

5.1 Przygotowanie podtoza

Zastosowany system hydro-izolacji moze by¢ wykonywany na wszystkich mineralnych
materiatach $ciennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych czeSciach budowli np.
na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki
ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komdrkowym. Podtoze musi by¢ czyste
i mocne jak réwniez wolne od olejéw, smardow i srodkéw antyadhezyjnych do szalunkéw.
Podtoze powinno by¢é po wietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo
wilgotnych powierzchniach. Wymaga sie aby podtoze byto spoinowane na petng spoine i
rowne. Wystajgce wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usung¢. Ubytki w podtozu nalezy
odpowiednio wczesniej naprawi¢ materiatem dopasowanym do materiatu Sciennego. W
przypadku bardzo nierdwnych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podtoza
jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw. ,rapdwki". Narozniki zewnetrzne i
ostre krawedzie, szczegdlnie na ptytach lub fawach fundamentowych powinny by¢ fazowane.

5.2 Wykonanie robot

Roboty wykonywaé w porze suchej, odstoniete Sciany przesuszyé i wyczysci¢ recznie
szczotkami drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypeic¢ zaprawg cementowa,
stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia cegty fundamentowej przemurowac cegta klinkierowa
na zaprawie cementowej. Sciane odkazi¢ Srodkiem grzybobdjczym. Uszczelnienie muru
nalezy wykona¢ kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic.
Na uzupetniony i wyczyszczony mur fundamentowy nalezy nanies¢ grunt do
krzemionkowania i ochrony wgtebnej muru. Na tak wykonane podtoze nanies¢ mineralny
szlam uszczelniajgcy przeciw wilgoci i wodzie przesigkajgcej i napierajacej. Kolejno wykonac
pokrycie mineralnym szlamem uszczelniajgcym oraz podwoijnie bitumiczng, dwusktadnikowg
powtoke hydroizolacyjng modyfikowang tworzywami sztucznymi, tworzacg po wyschnieciu
grubopowtokowg hydro-izolacje gr. ok. 3,2mm.

5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat gruntujgcy jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwigzkach kwasu
krzemowego zawierajgcych wodorotlenek potasu. Preparat zostat zaklasyfikowany jako
draznigcy. Dziata draznigco na oczy i skore. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- unikac zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegngé

porady lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robdt. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcych norm
polskich i unijnych, normatywdw i dokumentacji zgodnosci oraz wiedzy budowlanej. System
uszczelniania i renowacji w przyjetej projektem technologii krzemionkowo-szlamowej
wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu
nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatéw
ale réwniez odpowiednich odstepéw czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych
warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci i sposobu wentylacji




itp. Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu
koniecznym jest spetnienie nastepujgcych warunkow:

-posiadac¢ odpowiednio przeszkolony personel,

-posiadac¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegdlnych warstw
przewidzianych systemem,

-posiada¢ zestaw przyrzadow do kontroli temperatur i grubosci poszczegdlnych warstw
uktadanych na Scianie (rowniez tynkéw),

-dostarczana partia materiatéw winna posiada¢ deklaracje zgodnosci,

-Przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i etapéw winny odpowiada¢ normom
i by¢ wpisane w dziennik budowy,

- nalezy prowadzi¢ biezacy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, réwniez przez
Zamawiajgcego wraz z kontrolg jakosci tynkéw renowacyjnych i ich wymaganymi
parametrami.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na

polecenie Zamawiajgcego Wykonawca na witasny koszt przeprowadzi wiasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o
pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3Badania jakosci robot w czasie

budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemdéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podfoza, gruntowaniem, wyréwnaniem, wykonaniem
powtoki hydroizolacyjnej obmiar robot prowadzi sie w [m2] pokrytej powierzchni.
Kazdorazowo nalezy wyliczy¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia
materiatow.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych nalezy dokonac ich czeSciowego odbioru.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PLATNOSC

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcq bedzie dokonane: -zgodnie z
ustaleniami umowy.

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po
dokonaniu odbioru koncowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

-okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN — EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murow

- PN — EN 1015-2/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.2

- PN — EN 1015-3/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.3

- PN — EN 1008/2004 Woda do betonéw

- PN — C - 81906/2003 Impregnat gruntujacy

- PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien — CPV
45450000-6
SST-03.00 Izolacja styropianem

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji termicznej
zwigzanych z izolacjg pionowg, poziomg oraz pracami towarzyszacymi Scian piwnic budynku
Urzedu Miasta todzi w todzi, ul. Urzednicza 45.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robo6t budowlanych
e ocieplenie Scian styropianem eksturadowanym gr. 8 cm na gteboko$¢ do goéry taw
fundamentowych ,

1.4.0kreslenia podstawowe
Okredlenia podane w ninigjszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i

aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoine

Wyroby do systemdw izolacyjnych mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:



- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w specyfikacji technicznej
(szczegdtowej),

- s wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.1.Masy (zaprawy) klejace.

Do mocowania styropianu do podtoza Sciennego oraz wykonywania warstwy
zbrojonej moga by¢ stosowane nastepujgce masy(zaprawy) klejace:

-masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajaca sie do uzycia
bez dodatkowych zabiegéw

-masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajgca wymieszania z cementami. -
zaprawa klejgca wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz
dodatkdw organicznych, wymagajgca wymieszania z woda.

-Wyglad zewnetrzny- jednorodna masa po zmieszaniu

-Konsystencja,cm-10 +-1

-Odpornos¢ na rysy ,mm - brak rys w grubosci réwnej dwukrotnej grubosci
zalecanej lub w grubosci wynikajacej z technologii naktadania

-Maksymalna grubo$¢ warstwy wyprawy-1,5mm

2.2 Plyty styropianowe

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego -jest to materiat o jednorodnej strukturze ztozonej z matych,
zamknietych komorek i gladkiej powierzchni. Swietnie nadaje sie do zabezpieczenia izolacji
pionowej Scian fundamentowych, gdyz ma doskonate i niezmienne wiasciwosci izolacyjne,
odporno$¢ na dziatanie wilgoci i zerowg kapilarno$¢, mrozoodporno$¢ oraz duzg odpornos¢ na
dyfuzje pary wodnej.

Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okre$la norma

PN-EN 13164.

2.3 Warstwa zbrojna

Do robét ociepleniowych mogg byc¢ stosowane siatki zbrojgce z widkna szklanego metalowe lub z

tworzywa sztucznego.
Wymagania techniczne dla siatki z wiokna szklanego:

-rodzaj splotu-uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki

-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniajgca odpornos¢ na dziatanie
$rodowiska alkalicznego

-wymiary dostawcze -szeroko$¢ -nie mniej niz 100cm,dtugosé-nie mniej niz50cm
-wymiary oczek-nie mniej niz 3 mm

-masa powierzchniowa-nie mniej niz 145g/m2

-strata prazenia w temperaturze 625st.C-10-25% masy.

2.4 Lepik asfaltowy do wykonywania izolacji powtokowych

Wymagania wg PN-B-24620:1998 wymagania DIN 18 195

- przyjazny dla srodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikdw i wtdkien azbestowych
- nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne,

- mozna go stosowac na podtozach suchych i lekko wilgotnych,

- wysokoelastyczny, rozciggliwy i pokrywajacy rysy,

- nie wymaga warstwy tynku na murze,

- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome,

- dzieki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest odporny na

deszcz.



2.5 Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

3.SPRZET

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na Zadanie, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdére nie
wptyng niekorzystnie na jakosS¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Pakiety ptyt styropianowych na S$rodkach transportu ukfadaé sciSle obok siebie w celu
petnego wykorzystania powierzchni w sposdb zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem
i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego muszg opierac sie na mocnej podstawie (na przyktad na
odsadzce fundamentu), ktéra bedzie zabezpieczaC ptyty przed obsuwaniem sie w dot
podczas ubijania zasypki. Ptyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzedziami
budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne Ilub urzadzenia do ciecia gorgcym
drutem).Krawedz piyt na catym obwodzie powinna by¢ uksztattowana w taki sposob, aby
ptyty zachodzity na siebie. Unika sie w ten sposdb powstawania mostkéw termicznych.
Mocujgc ptyty na Scianie piwnic, uktada sie je pionowo, lub poziomo - na wzdr cegiet. Ztacza
ptyt powinny by¢ SciSle dopasowane. Piyty izolacyjne przykleja¢é do zabezpieczonych
hydroizolacja, zewnetrznych Scian piwnic za pomocg wysokoplastycznej masy uszczelniajgcej.
Klej naktada sie punktowo (okoto szeSciu punktdw na jednej ptycie, potrzeba $rednio 2 |
masy na 1 m2). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz piyty izolacyjne sg
przyciskane do $ciany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST 0.0 , Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt,

materiatdéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne



Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi
wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla
dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robot w czasie

budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wihasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robdét.

8.0DBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdine fazy robot:

-przygotowanie podtoza Sciennego -zamocowanie ptyt styropianowych,
-wykonanie warstwy zbrojonej,

-wykonanie izolacji powtkowe;.

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokonaé ich czesciowego odbioru.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz
materiatow nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakonczeniu catosci rob6t nalezy dokonaé koncowego odbioru robdt i sporzadzic protokdt
odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane: -zgodnie z

ustaleniami umowy.
Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po

dokonaniu odbioru koncowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i czesci budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Sposob obliczenia.

2.PN-99/B-20130; Piyty styropianowe (PS-E)

3.ZUAT-15/V.03; System ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego ITB, Warszawa , 1999

Instrukcje i certyfikaty producenta

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA



I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien — CPV
45450000-6
SST-03.00 Izolacja z folii kubetkowej

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych
z izolacjg pionowa, poziomg oraz pracami towarzyszacymi Scian piwnic budynku Urzedu
Miasta todzi w todzi, ul. Urzednicza 45.

1.2. Zakres stosowania SST.
SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robé6t budowlanych
e wykonanie izolagcji $cian piwnic z folii kubetkowej ,

1.4.0kreslenia podstawowe
Okredlenia podane w ninigjszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i

aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoine

Wyroby do systemow izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej
(szczegbtowej),

- s wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot izolacyjnych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.1.Folia kubetkowa

Zastosowac folie kubetkowg o nastepujgcych parametrach:
- wysokos$¢ kubetka — 8mm

- grubo$¢ — 0,5mm

- gramatura — 550g/mkw.

- surowiec HD-PE.

3.SPRZET

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

a) narzedzia reczne

C) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Na Zadanie, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdére nie
wptyng niekorzystnie na jakosS¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Pakiety ptyt styropianowych na S$rodkach transportu ukfadaé sciSle obok siebie w celu
petnego wykorzystania powierzchni w sposdb zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem
i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

Folie uktada sie w zastosowaniach pionowych — wyttoczeniami w strone muréw. W czasie
uktadania kolejne pasma taczy sie na zaklady o szerokosci zaleznej od sposobu
zastosowania. Stozkowy ksztalt wyttoczen utatwia to tgczenie, poniewaz stozki na zaktadach
tatwo wchodza jeden w drugi precyzujgc pofgczenie pod wzgledem nawet niewielkiego
nacisku. W zastosowaniach pionowych (potaczenia boczne) w zaleznosci od zastosowania
muszg zachodzi¢ na 3-5 stozkdw, przy czym mniejsze wartosci zaktaddw stosuje sie gdy
lgczenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepna tasmg dwustronng a wieksze
w pofgczeniach bez kleju i tasmy. Orientacyjnie 3 stozki to zaktad ok. 10cm, 5 stozkéw —
15cm. Podstawowy zaktad bez kleju to 15cm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt,

materiatdéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi
wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla
dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robot w czasie

budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wihasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemoéw technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.



8.0DBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robét:

-przygotowanie podtoza Sciennego -zamocowanie ptyt styropianowych,
-wykonanie warstwy zbrojonej,
-wykonanie izolacji powtkowe;.

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokonaé ich czesciowego odbioru.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakonczeniu catosci rob6t nalezy dokonaé koncowego odbioru robdt i sporzadzic protokdt

odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane: -zgodnie z
ustaleniami umowy.

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po
dokonaniu odbioru koncowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

-okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1.PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i czesci budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik

przenikania ciepta. Sposob obliczenia.

2.PN-99/B-20130; Ptyty styropianowe (PS-E)

3.ZUAT-15/V.03; System ocieplenia Scian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego ITB, Warszawa , 1999

Instrukcje i certyfikaty producenta



