Zatgcznik

KSIAZKA PRZEDMIAROW

»Roboty budowlane dotyczace robét izolacyjnych
fragmentdw $cian piwnicznych budynku
przy ul. Urzedniczej 45 w todzi”



UrzedniczadSizolacjainwestorski OBMIAR

"Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. Razem |

Wykonanie hydroizolacji fragmentu Sclany zewnetrznej zachodniej w budynku w nieruchomosci przy ul. Urzedniczej 45 w Lo-
dzi

1 KNR 4-01  [Zerwanie nawierzchni z piyt chodnikowych |m2 ! [ I
010103 | | .

(7.50+2,10)*0,50 Im2 | 4,800
i [ | RAZEM 4,800

lanalogia

|
2/KNR 4-01  |Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnigjacych funda- |m3 |
0104-03z.  |mentow o glebokosei do 1.5 m w gruncie kat. IV - grunly oblepiajgce narzedzia |
sz. 2.2 9902- |
104
i ; im3 | 23,040 |
| ) 1 ] i | | RAZEM | 23,040/
3|KNR 2-25 |Zabezpieczenie wykopdw - ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drew- |m2 |
|0310-01 [nianych - budowa ‘

(7,50+2,10)*1,20"2,0

| [(7.50+2,10)*1,25 _ m2 | 12,000/ |

| \ i | | RAZEM 1 12,000

| 4KNR4-01 |Qdeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na glebo- [m2 [ |
i0107-Oi |kadé do 3 m ' ‘

i _ (7,50+2,10)*2,0 |m2 19,200 1

[ : | | RAZEM 19,200|

| 5/KNR 4-01 ‘Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cemenlowo-wapiennej na $cianach, im2 ! |
| |0701-02 Hilarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 ; ! ‘
lanalogia i | ‘ |
| (2,0+1,10°2)*2*2*0,90 . m2 15,120
- ‘ ‘ — _ _ _ 1 'RAZEM | 15120
| 6/KNR 4-01 }Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cemenlowo-wapiennej [m3 | |
0349-02 - kosze piwniczne | | | |
‘ ) 1(2,0+1,10'2)*0,25'0,90*2 - m3 1,890/

|

. \ |
7/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konsltrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad | m3 |
0212-02 15 cm ‘ |
i_2,0‘1 ,10%0,20'2

RAZEM | 1,890

[

m3 _ o,sso! -
RAZEM ‘ 0,880

|

| | .

8 KNR 4-01  [Odbicie tynkéw wewnglrznych z zaprawy cemenlowo-wapiennej na $cianach, |m2
0701-05 filarach, pilasirach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 |

(7,50+2,10)*2,0 o me 19,200

7

| | ] ! RAZEM 19,200/
9|KNR 4-01 |Skucie nierownosci 4 cm na §cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2 \
{0347-09 piennej | | |
| (7,50+2,10)*2,0 o B |m2 | 19,200 -
; | |RAZEM | 19,200

[ 10/KNR 0-23 |Pr2ygolawanie starego podicza pod wykonanie izolacji - aczyszczenie mecha- ‘ m2 ‘

12611-01 |niczne i zmycie ‘ | ‘
lanalogia | ‘ | | i
—(750:2,10)20 m2 19,200| ) __‘

_ I "RAZEM | 19300

T 11|KNR 0-23 ‘F'rzygumwanie starego podioza pod wykonanie izolacji - jednokrolne graniowa- Im2

|2611-02 nie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT ‘
‘analogia | |
| (7,50+2,10)*2,0 m2 | 19,200 )
| | ) | RAZEM 19,200|
12/KNR BC-02 |Dodatkowa neutraiizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT po- ‘mz r
0128-01 przez reczne malowanie podicza | |
| Krotnogé = 2 | | | ‘
‘ _ {7,50+2,10)*2,0 m2 19,200 )
| ] ) | RAZEM | 19,2_@9‘
| 13'KNR 4-01  [Uzupeinienie tynkow zewnglrznych cementowych kat, Il o podtozach z z m2 i |
‘ 10728-03 \cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobelonéw ( do 5m2 w 1 migjscu ) ' ‘
lanalogia \ | J

|

L l(7.50+2,10y20 - m2 19200
] B S . N 7
nej |m [ |

| 14/KNR 0-39 jWykonr:mie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normal
‘ 0101-05 twardosci gr. 3 cegiet meloda iniekcji grawilacyjnej ‘ ‘ ‘
[ | 118,0+2,0+2,10+4,90 |m [ 27,000 ‘ ]
| ! | RAZEM 27,000
15]/KNR 4-01  [Uzupeinienie niezbrojonych faw i stop fundameniowych z belonu manalitycz- [m3 | !
0203-01 z. ‘nego - objetosé elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - spody koszy piwnicz- ‘ ‘ ’
| |

sz. 2.6. nych
9905-01 | |
‘ analogia | | !
N 2,0"1,10%0,20°2 - |m3 [i 0,880 |
}' | \ _ ] 1 RAZEM o,aao|
16|KNR 4-01 Uzupelnignie $cian lub zamurowanie otwordw w scianach na zaprawie cemen- |m3 | |
10304-04 towej cegtami - kosze piwniczne
|analogia
| (2,0+1,10'2)10,25%0,90°2 _ _ |ms 1,890, 4

Nurma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37040



Urzednicza45izolacjainwestorski OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem |
] RAZEM 1,830
17|KNR 4-01 \Uzupeinienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat, 11l o podiczach z z m2
0728-02 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianohetondw (do2m2w 1 migjscu ) -
analogia kosze piwniczne
| 1(2,041,10°2)*0,90°2*2 m2 15,120 .
| RAZEM 15,120,
18/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
0637-01 uszczeinienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
recznie {
| ‘(7,50+2,10)‘2,0+(2,0+1 ,10°2)°0,90%2 _ m2 26,760
| RAZEM ' 26,760
19(KNR0-41 | Wysokaelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
0107-01 SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni) |
(7,50+2,10)"2,0+(2,0+1,10°2)*0,90*2 |m2 26,760
| RAZEM i 26,760,
20/KNR 0-41 Wysokoelaslyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii |me
0107-02 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgosi po- ‘
chodzacej z gruntu [
Krotnosé = 2
(7,50+2,10)*2,0+(2,0+1,10*2)*0,90"2 ] m2 26,760
RAZEM 26,760
21/KNR 0-41 Docieplenie cian piwnic plytami polistyrenowymi (styropianowymi) gr.8cm. |m2
0115-02 macowanymi calopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN
26,76 ma 26,760 i
RAZEM 26,760
22/KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii kubetkowej m2
0607-03
analogia |
(7,50+2,10)"2,0+(2,0+1,10°2)*0,90*2 m2 26,760 |
] RAZEM 26,760
23 KNR-W 2-02 [Monlaz listwy dociskowej m
0535-04
analogia
7.5042,10+(2,0+1,10°2)"2 im 18,000 3
% B RAZEM 18,000
24 KNR 2-02  |Uszczelnienie polaczen kitem dekarskim m
|0617-06
] 18,00 ] m 18,000 ]
RAZEM 18,000
25|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw piaskiem z przerzulem piasku na odlegiod€ do 3 m i ubi- |m3
10105-03 |ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat, IV
‘analogia ‘
- 23,04 m3 23,040 |
RAZEM 23,040
26|KNR-W 4-01 |Wykonanie opaski betonowej 0 szerokodci 50 cm z piyt betonowych chodnika- |m2
0213-01 lwych
analogia ‘ ‘
(7,50+2,10)0,50 m2 4,800
I RAZEM | 4,800
27|KNR 2-25  |Ogrodzenia z piyt drewnianych na slupkach drewnianych - rozebranie m2
0310-02
| 12,0 me 12,000
| RAZEM 12,000|
28/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
0108-13 ‘ceglanych na odlegio$é 19 km
0108-186 [
‘ 14,80°0,07+1 5,12*0,03+1 ,890+0,88+19,20°0,03+19,20°0,04 m3 4,904 |
| \ RAZEM | 4,904
BQ‘KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegiod€ 19 km grant kal, [V m3
0108-03 ’
0108-04
] 23,04 m3 23,040 N
[ ‘ | RAZEM 23,040
o 1
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