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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  
 
 
I. Podstawa opracowania. 

· zlecenie oraz ustalenia z Inwestorem, wizja lokalna, 
· opis przedmiotu zamówienia, 
· pomiary inwetaryzacyjne, 
· zalecenia projektowe, 
· normy i przepisy budowlane, m.in.: 
  - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333 z późn. zm.), 
  - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegóło-

wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), 
  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szcze-

gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2013r. poz. 1129) w zakresie uwzgledniającym specyfikę robót budowlanych. 

 
 

II. Przedmiot  inwestycji. 
 

Przedmiotem inwestycji jest wymiana nawierzchni trzech pełnowymiarowych kortów 
tenisowych wraz z dostawą i montażem osprzętu tenisowego w zadaszonej hali tenisowej 
przy ul. Patrice Lumumby 22/26 w Łodzi.  

Hala jest użytkowana przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową  
z siedzibą w Łodzi przy ul. Patrice Lumumby 22/26. 

 
 

 
III. Opis inwestycji. 
 
 
3.1. Opis istniejącej hali oraz zakres robót do wykonania. 
 

Przedmiotem inwestycji jest wymiana nawierzchni trzech pełnowymiarowych kortów 
tenisowych wraz z dostawą i montażem osprzętu tenisowego w zadaszonej hali tenisowej 
AZS przy ul. Lumumby 22/26 w Łodzi.  

Hala sportowa jest obiektem o konstrukcji murowanej, dach o konstrukcji z drewna kle-
jonego. Jest obiektem parterowym, przystosowanym do korzystania przez osoby niepełno-
sprawne. Kategoria obiektu – V. Obecnie jest użytkowana. 

 
Powierzchnia użytkowa płyty boisk 
(przeznaczona do wymiany)………………………………………     1965,25m2 
 
Powierzchnia użytkowa hali ………………………………………    2017,25m2 
Długość boisk (wg pow. do wymiany) ….………………………..  50,39 m2 
Szerokość boisk (wg pow. do wymiany ..………………………..  39,26 m2 
Wysokość hali wewnątrz (w kalenicy) ……………………………  11,70 m2 
 
Wymiary pojedynczego kortu do gry w debla 10,97m x 23,77m 
  

Do wymiany przeznaczona jest użytkowa część płyty boisk. Wymiana polegała będzie na 
usunięciu istniejącej obecnie nawierzchni, naprawie podłoża i odpowiednim przygotowaniu, a 
następnie wykonaniu nowej nawierzchni akrylowej Cushion oraz zamontowaniu nowego 
osprzętu tenisowego : słupków aluminiowych, siatki tenisowej TN-15, taśmy środkowej, pod-
pórek aluminiowych -  3 komplety.  
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Wymagania podstawowe dotyczące parametrów technicznych nawierzchni (według zaleceń 
Zamawiającego): 
- nawierzchnia akrylowa, bezspoinowa, nieprzepuszczalna dla wody, 
- nawierzchnia złożona minimum  z 7 warstw, w tym jedna tzw. „cushion”, 
- kolory warstwy kortu: powierzchnia kortu – granatowy (night blue), powierzchnia wybiegu – 
ciemnozielony (dark green), 
-  szybkość nawierzchni 4 (tzn. średnio szybka) wg klasyfikacji nawierzchni zgodnej ze stan-
dardami Międzynarodowej  Federacji Tenisowej (ITF - International Tennis Federation), 
- nawierzchnia musi posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty, aprobaty, atesty, badania 
określające klasę ogniową i dopuszczenia do użytkowania.  
 
  
 
3.2.  Opis  zastosowanych materiałów. 

 
Nowa akrylowa nawierzchnia kortów poza spełnieniem w/w wymagań Zamawiającego winna 
zapewnić użytkownikom: 
- doskonały komfort gry,  
- trwałość, wysoką odporność na zużycie i ścieranie, 
- tworzyć jednorodną, równą, pozbawioną połączeń powierzchnię o odpowiednich właściwo-
ściach użytkowych, 
- posiadać określoną kolorystykę, tak aby żółte piłki nie zlewały się z kolorem boiska i nie po-
garszała się ich widoczność: dla powierzchni kortu granatowy (night blue), powierzchnia wy-
biegu – ciemnozielony (dark green), oba kolory zbliżone jak najbardziej do kolorystyki kortów 
w Mistrzostwach Australian Open. 
- być nieszkodliwą dla zdrowia i przyjazną dla środowiska. 
 

 
Projektowana nawierzchnia akrylowa powinna tworzyć średnio-elastyczny system 

składający się z żywic akrylowych w wodnej dyspersji, zawierających selekcjonowany wypeł-
niacz z granulatu gumowego.  
 
Powinna cechować się : 
-wysoką odpornością na ścieranie, promieniowanie UV oraz zmienne warunki klimatyczne,  
- być odporna na działanie rozcieńczonych kwasów, zasad, standardowych detergentów sto-
sowanych do mycia podłóg w stężeniu 20-30%, olejów mineralnych, benzyny i nafty. 

 
Powinna zapewnić: 
- wysoki komfort użytkowania, 
- doskonałe odbicie piłki, 
- szybkie i bezpieczne zmiany kierunku oraz kompromis pomiędzy równowagą i poślizgiem 
dla graczy, 
- redukcję urazów powstałych podczas gry w tenisa i amortyzację podczas  gwałtownych ru-
chów graczy. 
 
Powierzchnie powinny cechować się estetycznym i odpowiednio dobranym kolorystycznie 
wykończeniem, umożliwiać łatwą i szybką regenerację. 
 
System powłok powinien być możliwy do ułożenia na podłożu betonowym. 
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SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ (po 7 dniach w temp. +23°C) 
 
Szorowanie na mokro DIN 53778 (cykle):> 15000 
 
Test ścieralności Tabera po 7 dniach w temp. +23°C -50% wilg. wzgl.,tarcza H22, 500 obr./min, 1000 g (zmniejszenie 
ciężaru):2,8 g (6%) 
 
Test ścieralności Taberapo 7 dniach w temp. +23°C -50% wilg. wzgl., tarcza CS17, 1000 obr. (zmniejszenie ciężaru):< 
0,1 g (< 1%) 
 
Twardość w skali Shore’a A:60 
 
Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53504) po 7 dniach w temp. +23°C:0,7 N/mm² 
 
Wydłużenie przy zrywaniu (DIN 53504)po 7 dniach w temp. +23°C:110% 
 
Zmiana barwy po 1000 h narażenia na działaniewezerometru (wg. ASTM G 155 cykl 1)–niebieski:–zielony:–błękitny:–
czerwony:–biały:ΔE < 0,8ΔE < 0,5ΔE < 0,5ΔE < 0,5ΔE < 0,5 
 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ)(ISO 7783/2):200 
 
Opór przenikania pary dla warstwy suchej o grubości 0,10 mm SD(m) (ISO 7783/2):0,02 
 
Współczynnik absorbcji kapilarnej wody W24[kg/(m²·h0,5)](ISO 1062/3):0,09 
 
Przyczepność do betonu (N/mm²):2,40 
 
 
 

3.3. Opis prac i technologii wykonania nawierzchni. 
 
3.3.1. Usuniecie starej nawierzchni. 
 
Zerwanie starej wykładziny sportowej wykonać przy pomocy profesjonalnej maszyny zrywa-
jącej wykładziny o bardzo dużej sile zrywania (np. Stripper zrywacz młotkowy PM 1600 Jan-
ser). 
Utylizacje odpadów należy powierzyć koncesjonowanemu odbiorcy odpadów.  
 
3.3.2. Charakterystyka i przygotowanie podłoża. 
 
Charakterystyka podłoża. 
Przed założeniem systemu warstw akrylowych należy sprawdzić czy podłoże wolne jest od 
materiałów  i pozostałości mogących mieć negatywny wpływ na przyczepność warstwy, jak 
np.: 
- mleczko cementowe,  
- pył lub luźny materiał, 
- plamy z oleju, wosku, parafiny, warstwy zanieczyszczonej żywicy,  
- pozostałości farb lub środków chemicznych. 
Wszystkie materiały i substancje, które mogłyby pogorszyć przyczepność systemu należy 
usunąć przed rozpoczęciem prac. 
 
Zalecenia dla podłoża: 
- wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić co najmniej 1,5kN/mm2, 
- podłoże musi być równe, płaskie, ewentualne nachylenie nie może przekraczać 1,5%, 
- wilgotność podłoża betonowego nie może przekraczać 3%, należy zapewnić warstwę pa-
roszczelną, a jeśli warunki te nie są spełnione, a wilgotność podłoża wynosi 3-6%, to na po-
wierzchnię należy nałożyć grunt odcinający wilgoć resztkową (do 6%) tj. płynną zaprawę ce-
mentowo-epoksydową do gruntowania i uszczelniania podłoży o niskiej chłonności ; czas  
schnięcia 1 warstwy 4-6h, czas oczekiwania przed aplikacją mas – 7dni). 
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Przygotowanie podłoża. 
Najbardziej odpowiednią metodą przygotowania podłoża betonowego jest śrutowanie lub szli-
fowanie tarczą diamentową. Szlifowanie należy wykonać bezpyłowo. Następnie należy usu-
nąć pozostały pył odkurzaczem. 
Nie stosować agresywnych metod chemicznych lub narzędzi udarowych do przygotowania 
podłoża. 
 
Wszelkie uszkodzenia podłoża (rysy, pęknięcia, wykruszenia, otwory) należy najpierw napra-
wić przy użyciu dwuskładnikowego kleju na bazie żywicy epoksydowej do naprawy pęknięć w 
podłożach. Klej powinien posiadać wysoką przyczepność do betonu. Możliwy do nanoszenia 
pędzlem lub szpachlą.  
W przypadku klejenia szczelin większych niż 0,5mm klej może być wlewany bezpośrednio w 
szczelinę. W tym przypadku zaleca się posypanie pisakiem powierzchni kleju w celu zwięk-
szenia przyczepności nakładanych późniejszych warstw. 
Szczeliny o szerokości  mniejszej niż 0,5mm należy powiększyć i dokładnie odkurzyć przed 
naprawą przy użyciu kleju. Postępować jak wyżej. 
 
Kontrola wstępna przed nakładaniem systemu. 
Należy przeprowadzić wszystkie kontrole opisane w podpunkcie „Charakterystyka podłoża”. 
oraz poprawnie wykonane wszystkie czynności w podpunkcie „ Przygotowanie podłoża”. 
Temperatura powietrza wewnątrz hali musi zawierać się w przedziale +15oC do +30oC, a 
temperatura podłoża musi przekraczać temperaturę punktu rosy o co najmniej +3oC.  
 
 
3.3.3. Przygotowanie i nakładanie żywic - system. 
 
Należy dokładnie stosować się do instrukcji przygotowania opisanych w Kartach Technicz-
nych dla każdego z produktów systemu. Wszystkie niżej opisane produkty muszą pochodzić 
z jednego systemu. 
 
 
Nawierzchnia systemu CUSHION. 
 
Przykładowy układ warstw systemu: 
-  grunt dla podłoża betonowego – 1 warstwa 
( w przypadku gdy wilgotność resztkowa podłoża mieści się w przedziale 3% do 6%, konieczne jest zastosowa-
nie warstwy odcinającej –  płynnej zaprawy cementowo-epoksydowej do gruntowania i uszczelniania wilgotnych 
podłoży o niskiej chłonności – 2 warstwy, w ilości 0,5kg/m2). 

 
- akrylowy lakier bazowy, półelastyczny, teksturowany, wodorozcieńczalny -  1 warstwa, 
- żywica podkładowa zawierająca mikrogranulat gumowy - 3 warstwy, 
- mieszanka akrylowa „wolne tempo” (wg ITF- 1 „slow”) zawierająca żywice w dyspersji 
wodnej i odpowiednie wypełniacze - 1 warstwa 
- mieszanka akrylowa „średnioszybkie tempo” (wg ITF- 4 „medium – fast”) zawierająca 
żywice w dyspersji wodnej i odpowiednie wypełniacze - 2 warstwy  
 
- farba do wyznaczania linii kortów złożona z mieszanki żywic akrylowych w dyspersji 
wodnej i wyselekcjonowanych wypełniaczy. Kolor biały. 
 
Sposób wykonania. 
Przed założeniem warstw akrylowych należy przygotowany podkład betonowy zagruntować 
środkiem gruntującym na bazie żywicy epoksydowej w dyspersji wodnej rozcieńczonym wodą 
w stosunku 1:0,5 (zużycie ok.150-200g/m2). Można go  
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nakładać wałkiem lub natryskowo. Podłoże musi być zwarte, pozbawione mleczka cemento-
wego, kurzu, farby, oleju. Powierzchnie zaimpregnowane olejem oczyścić 10% roztworem  
wody z sodą lub detergentem i kilkakrotnie spłukać dużą ilością czystej wody (gdy olej wnik-
nął głęboko wymienić zaolejony fragment podłoża).  Grunt przygotować i aplikować zgodnie z 
zaleceniem producenta. 
 
Układanie warstw podkładowych. 
Aplikacja 4 warstw żywic podkładowych o łącznej grubości ok.1,5-2,0mm (1 warstwa akrylo-
wego lakieru bazowego + 3 warstwy żywicy podkładowej zawierającej mikrogranulat 
gumowy). 
Do wstępnego pokrycia zagłębień i pęknięć , naprawy otworów nie przekraczających 3mm w 
celu uzyskania lepszej płaskości zastosować akrylowy lakier podkładowy. Najpierw nałożyć 
jedną warstwę akrylowego lakieru bazowego rozcieńczonego przy użyciu  5-10% czystej 
wody. Dobrze wymieszany i jednorodny produkt wylać bezpośrednio na betonowy podkład i 
rozprowadzać gumową raklą. Zużycie na gładkiej powierzchni cementowej i niechłonnej ok. 
0,5kg/m2. 
 
Następnie po ok. 12 godzinach nałożyć kolejno 3 warstwy żywicy podkładowej zawierają-
cej mikrogranulat gumowy przy zużyciu łącznym ok.1,5kg/m2. Pomiędzy nakładaniem każ-
dej kolejnej warstwy należy zapewnić przerwę 12godz (zgodnie z technologią). 
Po nałożeniu pierwszej warstwy żywicy podkładowej zawierającej mikrogranulat gumowy  
a przed nałożeniem kolejnych warstw należy przeszlifować powierzchnię w celu usunięcia 
wszelkich nierówności, a następnie usunąć pozostałości pyłu odkurzaczem. 
 
Układanie warstw wykończeniowych. 
 
Nałożyć pierwszą warstwę żywicy pośredniej – mieszanki akrylowej „wolne tempo” (wg 
ITF 1)   ok. 0,5kg/m2 rozcieńczonej 10-15% czystej wody. Dobrze wymieszać produkt do uzy-
skania jednolitej konsystencji. Wylać przygotowaną mieszankę na powierzchnię pokryta żywi-
cą podkładową i rozprowadzić równomiernie gumową raklą. 
Następnie nałożyć 2 warstwy żywicy nawierzchniowej - mieszanka akrylowa „średnioszyb-
kie tempo” (wg ITF- 4 ) -  2 warstwy x 0,3kg/m2 żywicy. Pomiędzy każdą warstwą należy 
odczekać 12 godzin w normalnych warunkach wilgotności i temperatury. Nie wykonywać prac 
w temperaturze niższej niż +10oC i wyższej niż +40oC, gdy poziom wilgotności przekracza 
85%. 
W czasie schnięcia chronić powierzchnie przed przedmiotami mogącymi ją uszkodzić. 
 
 
3.3.4. Położenie linii wykończeniowych 
 
Linie poziome wykonać nakładając farbę do wyznaczania linii kortów bezpośrednio na wy-
schnięta warstwę mieszanki akrylowej „średnio szybkie tempo” (wg ITF - 4) . Rozcień-
czyć żywicę 10-15% czystej wody i wymieszać do jednorodnej konsystencji. Produkt należy 
nakładać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. W celu dobrego pokrycia farbą do wy-
znaczania linii kortów zaleca się nałożenie dwóch warstw z przerwą 8-12 godz. pomiędzy 
warstwami. Produkt musi charakteryzować się wysoką odpornością na ścieranie. 
Nałożone warstwy pozostawić do wyschnięcia min. 12godzin. Zawody można przeprowadzić 
najwcześniej po 3 dobach od zakończenia prac. 
 
3.4. Osprzęt kortów. 
 
Słupki do siatki aluminiowe, profil okrągły Ø83 mm z przykrywką. Mocowane w tulejach. Ze-
staw powinien zawierać wewnętrzny galwanizowany system naciągu siatki, aluminiowe 
uchwyty do siatki oraz aluminiowe tuleje z zaślepkami. Kolor aluminium. Ilość - 3 kpl. ( 6 szt.). 
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Podpórki do gry singlowej – aluminiowe podpórki siatki do gry singlowej. Długość 107cm. 
Podpórki zakończone półokrągłymi widełkami pod siatkę. Kolor aluminium. Ilość - 3 kpl. 
(6szt.). 
 
Siatka do gry w tenisa TN15 (podwójnie pleciona), z wysokiej jakości sznurków polipropyle-
nowych. Oczka kwadratowe. Kolor czarny. Ilość - (3 szt.) 
 
Taśma ściągająca siatkę do tenisa ziemnego wraz z obciążnikiem lub zaczepem gruntowym. 
Kolor biały. Ilość - 3 szt.  
 
3.5. Zalecenia do użytkowania powierzchni kortów. 
 
Zalecane są regularne zabiegi i konserwacja nawierzchni. Czyszczenie przy użyciu 5-10% 
wodnego roztworu obojętnego lub zasadowego detergentu.    
         

3.6. Warunki pożarowe. 
Hala zaliczana jest do obiektu użyteczności publicznej. Obiekt parterowy , maksymalna ilość 
jednocześnie przebywających osób 50. Kategoria pożarowa obiektu ZLIII. Wymagania dla 
nowej nawierzchni kortowej – trudnozapalna. 
 
 
 

 
Uwaga ! 
Wszelkie materiały stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Dopuszcza się zastosowanie materiałów podobnych o parametrach nie 
gorszych niż podane w projekcie, jednak każdorazowo należy przeanalizować wprowadzoną zmianę pod kątem zgodności z pozostałymi 
materiałami i ich prawidłowym zastosowaniem.  
Prace budowlane wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami i normami, pod nadzorem uprawnionej osoby. Przestrze-
gać przepisów i norm budowlanych, stosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie.  

 

        Projektowała: 
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Lokalizacja obiektu – hali AZS w Łodzi przy ul. Lumumby 22/26 
 

 

 

 
 

http://azs.lodz.pl 
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Wymiary kortu (standardowe) wg ITF 
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INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA (bioz) 

 
Dane ogólne. 
 
Inwestycja: wymiana nawierzchni kortów tenisowych w hali tenisowej AZS w Łodzi 
 
Lokalizacja: obręb: 91-404 Łódź, ul. Patrice Lumumby 22/26. 
 
Inwestor: Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa 
  ul. Lumumby 22/26, 91-404 Łódź 
 
Opracowała:  mgr inż. arch. Katarzyna Kuszyńska 

zam. ul. Sikorskiego 17c/1, 64-400 Międzychód. 
 

Podstawa opracowania: 
- zlecenie inwestora, 
- projekt budowlany, 
- art.20 ust.1 pkt.1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r. Nr 207 

poz.2016 z późn. zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2003r. Nr 120 poz1126). 

 
I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji po-

szczególnych obiektów . 
Projekt obejmuje wymianę nawierzchni 3 kortów tenisowych  w hali tenisowej AZS w Łodzi 
przy ul. Lumumby 22/26. Roboty budowlane obejmują usuniecie starej nawierzchni, na-
prawę i przygotowanie podłoża betonowego, wykonanie nowej nawierzchni akrylowej w 
systemie Cushion według wymagań Zamawiającego, wyposażenie kortów w nowy osprzęt 
(słupki, siatki, podpórki). 
 

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Prace planowane są w istniejącym budynku hali tenisowej AZS w Łodzi , która wchodzi w 
skład kompleksu sportowego AZS.  
 

III. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- brak. 
 

IV. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wy-
stąpienia. 

   
  Należy zachować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych rodzajów 

robót jak rozbiórkowe i wykończeniowe, które mieszczą się w ramach ogólnych przepisów 
BHP obowiązujących w budownictwie. Największe zagrożenia będą występowały przy wymie-
nionych robotach: 

- usuwanie starej nawierzchni,  
- szlofowanie, 
- układanie warstw nowej nawierzchni. 

 Wszystkie prace budowlane winny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 

 
V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

 W procesie remontu nie występują roboty szczególnie niebezpieczne. Przed przystąpieniem 
do poszczególnych rodzajów robót kierownik budowy ma obowiązek przeszkolenia pracowni-
ków oraz omówienia ewentualnych występujących zagrożeń. 
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- w przypadku wystąpienia zagrożenia lub awarii należy wstrzymać roboty budowlane do 

czasu ich usunięcia, 
- pracownicy powinni stosować środki ochrony osobistej zabezpieczającej przed skut-

kami zagrożenia, pracownicy przy robotach na wysokościach winni być wyposażeni w 
kaski i pasy bezpieczeństwa, 

- w trakcie wykonywania prac należy zapewnić odpowiednią wentylację, ostrożnie ob-
chodzić się z produktami chemicznymi, 

- należy przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów BHP przy robotach wy-
kończeniowych. 

 
VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpie-

czeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególne-
go zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń. 
- na drogach dojazdowych na terenie budowy nie należy składować materiałów budow-

lanych, pozostawić swobodny dojazd dookoła budynku, 
- w dogodnym miejscu ustawić kontener na odpady, 
- przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy powinien sprawdzić ak-

tualność świadectwa dopuszczającego sprzęt do pracy i uprawnienia operatora oraz 
wyznaczyć strefy niebezpieczne, 

- pracownicy winni posiadać odpowiednie środki ochrony osobistej, punkt p. poż. zlokali-
zować w miejscu dostępnym i w odległości umożliwiającej szybkie ugaszenie pożaru, 

- rozdzielnie budowlane zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, urządzenia insta-
lacji elektrycznych, przy których prowadzone będą prace powinny być wyłączone z ru-
chu  i pozbawione czynników stwarzających zagrożenie  i skutecznie zabezpieczone 
przed przypadkowym uruchomieniem i oznakowane.   

 
Opracowała: 
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Oświadczenie  
projektanta / sprawdzającego * 

 

 

 

My, niżej podpisani (a) po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oświadczam, że projekt  

budowlany dotyczący : 

 

wymiany nawierzchni kortów tenisowych w hali tenisowej AZS 

przy ul. Patrice Lumumby 22/26 w Łodzi 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Świadomi odpowiedziałności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 
233 Kodeksu karnego, potwierdzamy własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, 
zamieszczonych powyżej. 
 
 
 

W załączeniu przedkładamy: 

1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, 

2. kserokopię aktualnych wpisów na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 
 
 
 
 
 
 
 

  ........................................................................................................................................................................ 
 
 
 

 

 

  ........................................................................................................................................................................ 
( podpisy  projektantów / sprawdzających *) 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  



Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Katarzyna Kuszyńska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 7131/3/P/2002,
jest wpisana na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: WP-0444.

Członek czynny od: 01-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 26-08-2020 r.  Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-0444-4777-E463-7BY8-4985

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.


