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STB 01.1 POSADZKI — nawierzchnia sytemu CUSHION

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania posadzek wewngtrznych
w zakresie: Wymiana nawierzchni kortow tenisowych w hali tenisowej AZS w Lodzi,

ul. Patrice Lumumby 22/26, 91-404 £.6dz

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robodt objetych ST
W zakres robot wchodzi wykonanie i montaz:
a) usunigcie starej nawierzchni kortéw do tenisa ziemnego
b) utylizacja odpadow niebezpiecznych
C) przygotowanie podtoza betonowego pod warstwy posadzki sytemu CUSHION
d) wykonanie nawierzchni posadzki systemu CUSHION sktadajgca sie z:
1) gruntu do podtoza betonowego - 1 warstwa,
2) dwuskladnikowego Kkleju na bazie zywicy epoksydowej - 1 warstwa,
3) akrylowego lakieru bazowego - 1 warstwa,
4) zywicy akrylowej podktadowej zawierajacej mikro granulat gumowy - 3 warstwy,
5) zywicy akrylowej posredniej - 1 warstwa,
6) zywicy akrylowej nawierzchniowej - 1 warstwa
e) malowanie linii wygradzajgcych korty do tenisa ziemnego na powlokach posadzki systemu
CUSHION
f) montaz osprzetu kortéw do tenisa ziemnego sktadajgcego sie z:
1) aluminiowego stupka do tenisa ziemnego ze systemem siatki naciggowym siatki — szt. 6
2) aluminiowych podpérek do siatki do tenisa ziemnego - Szt. 6
3) siatki do tenisa ziemnego TN15 — szt.3
4) tasmy Sciggajacej siatke do tenisa ziemnego TN15 — szt. 3

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
a) roboty budowlane przy wykonywaniu posadzek - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem podtozy i posadzek whasciwych zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane
c) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe materiatow posadzkowych .

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skfadowania podano w ST 01.03 ,,Wymagania
ogo6lne”

Wymiana nawierzchni kortow tenisowych w hali tenisowej AZS w Lodzi,
ul. Patrice Lumumby 22/26, 91-404 £.6dz



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

2.2 Materialy do wykonywania posadzki systemu CUSHION
— dwuskladnikowy klej na bazie zywicy epoksydowej do naprawy peknigé w podtozach betonowych
— grunt dla podtoza betonowego
— akrylowy lakier bazowy
— zywica akrylowa podktadowa zawierajaca mikro granulat gumowy
— zywica akrylowa posrednia
— zywica akrylowa nawierzchniowa
— farba akrylowa do malowania linii

3.SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 ,,Wymagania ogolne”

3.2 Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonywania posadzek powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego. Wskazuje sie Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania
sprzetu o krétkich terminach realizacji robot:

— Stripper zrywacz miotkowy PM 1600 Janser

— Szlifierka do podtozy betonowych

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne warunki dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 01.05 ,,Wymagania og6lne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie skladnikéw posadzek zywicznych

Grunty, zywice i kleje powinny by¢ magazynowana starannie na suchym podkladzie w oryginalnych
opakowaniach, w pomieszczeniach krytych i zamknietych, w magazynach poétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Opakowania mozna ustawic
jedno na drugim na wysoko$¢ max. do 10 warstw.

4.3 Transport
Transport nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Wyroby ustawione w $rodkach transportu
nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Klasyfikacja nawierzchni tenisowych:

Metoda ITF stosowang do okreslania szybko$ci nawierzchni kortu jest test ITF S.C. 01/01 (ITF Surface Pace
Rating), opisany w publikacji ITF pod tytutem ,,ITF guide to test methods for tennis Cort surfaces”.

1) Nawierzchnie kortu, ktérych stopien szybkosci wynosi wg skali ITF 0 — 29, klasyfikowane sg jako
Kategoria 1 (wolne). Przykltadem takich nawierzchni jest wickszo$¢ kortow ziemnych i inne luzne
nawierzchnie mineralne.

2) Nawierzchnie kortu, ktorych stopien szybkosci wg skali ITF wynosi 30 — 34, klasyfikowane sa jako
kategoria 2 ($rednio wolne),

3) Nawierzchnie kortu, ktorych stopien szybkosci wg skali ITF wynosi 35 — 39 klasyfikowane sa jako
kategoria 3 ($rednie). Przyktadem takich nawierzchni jest wigkszo$¢ kortow twardych powleczonych
akrylem i niektore nawierzchnie tekstylne (dywanowe).

4) Nawierzchnie kortu, ktorych stopien szybkosci wg skali ITF wynosi 40 - 44 sg klasyfikowane jako
Kategoria 4 ($rednio szybkie),

5) Nawierzchnie kortu, ktorych stopien szybkosci wg skali ITF wynosi 45 i wigcej sa klasyfikowane
jako Kategoria 5 (szybkie).
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5.2 Technologia wykonania nawierzchni systemu CUSHION
Przed zatozeniem warstw akrylowych nalezy przygotowany podkiad betonowy zagruntowac¢ s$rodkiem

gruntujacym na bazie zywicy epoksydowej w dyspersji wodnej rozcienczonym woda w stosunku 1:0,5
(zuzycie ok.150-200g/m?). Mozna go naktada¢ watkiem lub natryskowo.

Podtoze musi by¢ zwarte, pozbawione zanieczyszczen. Grunt przygotowac i aplikowaé zgodnie z zaleceniem
producenta.
Do uktadania warstw nawierzchni systemu CUSHION mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze podtoze

jest rowne, mocne, pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotno$¢ podtoza nie moze przekracza¢ 3 %.
W przypadku gdy wilgotno$¢ resztkowa podtoza mieSci si¢ w przedziale 3% do 6%, konieczne jest
zastosowanie warstwy odcinajacej — plynnej zaprawy cementowo-epoksydowej do gruntowania i
uszczelniania wilgotnych podtozy o niskiej chtonnosci — 2 warstwy, w ilosci 0,5 kg/m?.

Ukladanie warstw podkladowych.

Aplikacja 4 warstw zywic podktadowych o tacznej grubosci ok.1,5-2,0mm (1 warstwa zywicy podktadowej +
3 warstwy zywicy podktadowej zawierajgcej mikro granulat gumowy).

Do wstepnego pokrycia zagltebien i peknie¢, naprawy otwordw nie przekraczajacych 3mm w celu uzyskania
lepszej ptaskosci zastosowaé akrylowy lakier podkladowy. Najpierw natozy¢ jedng warstwe zywicy
podkladowej rozcienczonej 5-10% czystej wody. Dobrze wymieszany i wyla¢ bezposrednio na betonowy
podktad i rozprowadza¢ gumowa rakla. Zuzycie na gtadkiej powierzchni cementowej i nie chtonnej 0,5kg/m?

Nastgpnie po ok. 12 godzinach nalozy¢ kolejno 3 warstwy zywicy podkladowej 3 warstwy zywicy
podktadowej zawierajacej mikro granulat gumowy przy zuzyciu tacznym 1,5kg/m®. Pomiedzy nakladaniem
kazdej kolejnej warstwy nalezy zapewni¢ przerwe 12godz.

Po natozeniu pierwszej warstwy zywicy podkladowej zawierajacej mikro granulat gumowy a przed
natozeniem kolejnych warstw, nalezy przeszlifowaé powierzchni¢ w celu usunigcia wszelkich nierownosci, a
nastepnie usung¢ pozostatosci pytu odkurzaczem.

Ukladanie warstw wykonczeniowych.

Natozy¢ pierwsza warstwe mieszanki akrylowej zawierajacej zywice w dyspersji wodnej i odpowiednie
wypelniacze - 1 warstwa ,,wolne tempo” wg ITF- 1 ,,slow” (zuzycie 0,5kg/m?) rozcienczonej 10-15% czystej
wody. Dobrze wymiesza¢ produkt do uzyskania jednolitej konsystencji. Wyla¢ przygotowana mieszanke na
powierzchnie pokryta zywicg podktadows i rozprowadzi¢ rownomiernie gumowa rakla.

Nastgpnie natozy¢ dwie warstwy mieszanki akrylowej zawierajacej zywice w dyspersji wodnej i
odpowiednie wypelniacze - 2 warstwy ,,§rednio szybkie tempo” wg ITF- 4 , medium — fast” (zuzycie na 2
warstwy 2 x 0,3kg/m?). Pomiedzy kazda warstwa nalezy odczeka¢ 12 godzin w normalnych warunkach
wilgotnos$ci i1 temperatury.

Polozenie linii wykonczeniowych

Linie poziome wykona¢ nakladajac farbe akrylowa bezposrednio na wyschnicta warstwe zywicy
nawierzchniowej ,,srednio szybkie tempo” wg ITF- 4 |, medium — fast”. Produkt nalezy naktada¢ przy uzyciu
pedzla, watka lub natryskowo. W celu dobrego pokrycia farba akrylowa zaleca si¢ nalozenie dwoch warstw z
przerwg 8-12 godz. pomig¢dzy warstwami.
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Szczegolowe dane techniczne warstwy wykonczeniowej (po 7 dniach w temp. +23°C)

Szorowanie na mokro DIN 53778 (cykle):> 15000

Test $cieralnosci Tabera po 7 dniach w temp. +23°C -50% wilg. wzgl.,tarcza H22, 500 obr./min, 1000 g
(zmniejszenie ci¢zaru):2,8 g (6%)

Test $cieralno$ci Taberapo 7 dniach w temp. +23°C -50% wilg. wzgl., tarcza CS17, 1000 obr. (zmniejszenie
ciezaru):< 0,1 g (< 1%)

Twardo$¢ w skali Shore’a A:60

Wytrzymato$¢ na rozcigganie (DIN 53504) po 7 dniach w temp. +23°C:0,7 N/mm?

Wydtuzenie przy zrywaniu (DIN 53504)po 7 dniach w temp. +23°C:110%

Zmiana barwy po 1000 h narazenia na dziatanie wezerometru (wg. ASTM G 155 cykl 1)-niebieski:—zielony:—
biekitny:—czerwony:—biaty:AE < 0,8AE < 0,5AE < 0,5AE < 0,5AE <0,5

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (L)(ISO 7783/2):200

Opor przenikania pary dla warstwy suchej o grubosci 0,10 mm SD(m) (ISO 7783/2):0,02

Wspotczynnik absorbgji kapilarnej wody W24[kg/(m?-h0,5)](ISO 1062/3):0,09

Przyczepno$¢ do betonu (N/mm?):2,40

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”. Inspektor dokona sprawdzenia
prawidtowosci wykonanej posadzki, kontrola obejmuje sprawdzenie:
—zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowsg, porownujac materialy z projektem przez
ogledziny i pomiary
—stan podtozy
—jako$¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow
—prawidlowo$¢ wykonania posadzek wg technologii wybranego producenta
Pozostate elementy wg Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (D. U. z 2019 poz. 1065)

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 01.00 ,,Wymagania og6lne”. Zasady przedmiaru i obmiaru robot
zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robdt” pozycjami kosztorysowymi. Roboty tymczasowe i prace
towarzyszace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nalezy kalkulowaé w wycenie robot
podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot nalezy wykonywac¢ w jednostkach wskazanych w Przedmiarze robot.

7.3 Wielko$ci obmiarowe
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogélne zasady odbioru robét.
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3 Uznanie robot za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
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8.4 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi czgsciowemu technicznemu robot
b) odbiorowi koncowemu robot

8.5 Odbior czeSciowy techniczny robot

Odbiodr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji robdot i postanowieniami umownymi. Odbioru czeSciowego
technicznego rob6t dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego robdét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru sporzadzony
wedlug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajacg. Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany
jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace w szczegolnosci :
a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen
¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow 1 wyrobow
e) ustalenia technologiczne
f) protokoty odbioréw czesciowych technicznych
g) protokoty odbioréw systeméw zamkow
h) protokoty odbioréw bram rolowanych
1) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajgca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzagdzone przez komisj¢ roboty uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE NORMY

PN-EN 14904:2009 Nawierzchnie terenow sportowych -- Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania
wielu dyscyplin sportowych — Specyfikacja (nie dotyczy kortow tenisowych)

Whytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta.

Klasyfikacja kortow tenisowych wg ITF.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (D. U. z 2019 poz. 1065) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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