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STB 01.1 POSADZKI – nawierzchnia sytemu CUSHION 
  
 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania posadzek wewnętrznych 
w zakresie: Wymiana nawierzchni kortów tenisowych w hali tenisowej AZS w Łodzi,  

ul. Patrice Lumumby 22/26,  91-404 Łódź 

 

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  
 

1.3 Zakres robót objętych ST  

W zakres robót wchodzi wykonanie i montaż:  

a) usunięcie starej nawierzchni kortów do tenisa ziemnego 
b) utylizacja odpadów niebezpiecznych 

c) przygotowanie podłoża betonowego pod warstwy posadzki sytemu CUSHION 

d) wykonanie nawierzchni posadzki systemu CUSHION składająca sie z:  
1) gruntu do podłoża betonowego - 1 warstwa,  

2) dwuskładnikowego kleju na bazie żywicy epoksydowej - 1 warstwa,  

3) akrylowego lakieru bazowego - 1 warstwa,  
4) żywicy akrylowej podkładowej zawierającej mikro granulat gumowy - 3 warstwy,  

5) żywicy akrylowej pośredniej - 1 warstwa,  

6) żywicy akrylowej nawierzchniowej - 1 warstwa 

e) malowanie linii wygradzających korty do tenisa ziemnego na powłokach posadzki systemu 
CUSHION 

f) montaż osprzętu kortów do tenisa ziemnego składającego się z: 

1) aluminiowego słupka do tenisa ziemnego ze systemem siatki naciągowym siatki – szt. 6 
2) aluminiowych podpórek do siatki do tenisa ziemnego - szt. 6 

3) siatki do tenisa ziemnego TN15 – szt.3 

4) taśmy ściągającej siatkę do tenisa ziemnego TN15 – szt. 3 

 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
a) roboty budowlane przy wykonywaniu posadzek - należy rozumieć wszystkie prace budowlane 

związane z wykonaniem podłoży i posadzek właściwych zgodnie z ustaleniami projektowymi  

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane  
c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje  

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe materiałów posadzkowych .  

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.03 „Wymagania 

ogólne”  
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2.2 Materiały do wykonywania posadzki systemu  CUSHION 

 dwuskładnikowy klej na bazie żywicy epoksydowej do naprawy pęknięć w podłożach betonowych 

 grunt dla podłoża betonowego 

 akrylowy lakier bazowy 

 żywica akrylowa podkładowa zawierająca mikro granulat gumowy 

 żywica akrylowa pośrednia 

 żywica akrylowa nawierzchniowa 

 farba akrylowa do malowania linii 

 

3. SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.04 „Wymagania ogólne”  

 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonywania posadzek powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania 

sprzętu o krótkich terminach realizacji robót: 

 Stripper zrywacz młotkowy PM 1600 Janser 

 Szlifierka do podłoży betonowych 

 

4. TRANSPORT  

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.05 „Wymagania ogólne”  

 

4.2 Pakowanie i magazynowanie składników posadzek żywicznych 
Grunty, żywice i kleje powinny być magazynowana starannie na suchym podkładzie w oryginalnych 

opakowaniach, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Opakowania można ustawić 

jedno na drugim na wysokość max. do 10 warstw.  
 

4.3 Transport  

Transport należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Wyroby ustawione w środkach transportu 
należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Klasyfikacja nawierzchni tenisowych: 

Metodą ITF stosowaną do określania szybkości nawierzchni kortu jest test ITF S.C. 01/01 (ITF Surface Pace 

Rating), opisany w publikacji ITF pod tytułem „ITF guide to test methods for tennis Cort surfaces”. 

 
1) Nawierzchnie kortu, których stopień szybkości wynosi wg skali ITF 0 – 29, klasyfikowane są jako 

Kategoria 1 (wolne). Przykładem takich nawierzchni jest większość kortów ziemnych i inne luźne 

nawierzchnie mineralne. 
2) Nawierzchnie kortu, których stopień  szybkości wg skali ITF wynosi 30 – 34, klasyfikowane są jako 

kategoria 2 (średnio wolne),  

3) Nawierzchnie kortu, których stopień  szybkości wg skali ITF wynosi 35 – 39 klasyfikowane są jako 
kategoria 3 (średnie). Przykładem takich nawierzchni jest większość kortów twardych powleczonych 

akrylem i niektóre nawierzchnie tekstylne (dywanowe). 

4) Nawierzchnie kortu, których stopień  szybkości wg skali ITF wynosi 40 - 44 są klasyfikowane jako 

Kategoria 4 (średnio szybkie), 
5) Nawierzchnie kortu, których stopień  szybkości wg skali ITF wynosi 45 i więcej są klasyfikowane 

jako Kategoria 5 (szybkie). 
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5.2 Technologia wykonania nawierzchni systemu CUSHION 

Przed założeniem warstw akrylowych należy przygotowany podkład betonowy zagruntować środkiem 

gruntującym na bazie żywicy epoksydowej w dyspersji wodnej rozcieńczonym wodą w stosunku 1:0,5 

(zużycie ok.150-200g/m
2
). Można go nakładać wałkiem lub natryskowo.  

Podłoże musi być zwarte, pozbawione zanieczyszczeń.  Grunt przygotować i aplikować zgodnie z zaleceniem 

producenta.  

Do układania warstw nawierzchni systemu CUSHION można przystąpić po stwierdzeniu, że podłoże 

jest równe, mocne, pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 3 %.  

W przypadku gdy wilgotność resztkowa podłoża mieści się w przedziale 3% do 6%, konieczne jest 

zastosowanie warstwy odcinającej – płynnej zaprawy cementowo-epoksydowej do gruntowania i 

uszczelniania wilgotnych podłoży o niskiej chłonności – 2 warstwy, w ilości 0,5 kg/m
2
. 

Układanie warstw podkładowych. 

Aplikacja 4 warstw żywic podkładowych o łącznej grubości ok.1,5-2,0mm (1 warstwa żywicy podkładowej + 

3 warstwy żywicy podkładowej zawierającej mikro granulat gumowy).  

Do wstępnego pokrycia zagłębień i pęknięć, naprawy otworów nie przekraczających 3mm w celu uzyskania 

lepszej płaskości zastosować akrylowy lakier podkładowy. Najpierw nałożyć jedną warstwę żywicy 

podkładowej rozcieńczonej 5-10% czystej wody. Dobrze wymieszany i wylać bezpośrednio na betonowy 

podkład i rozprowadzać gumową raklą. Zużycie na gładkiej powierzchni cementowej i nie chłonnej 0,5kg/m
2
. 

Następnie po ok. 12 godzinach nałożyć kolejno 3 warstwy żywicy podkładowej 3 warstwy żywicy 

podkładowej zawierającej mikro granulat gumowy przy zużyciu łącznym 1,5kg/m
2
. Pomiędzy nakładaniem 

każdej kolejnej warstwy należy zapewnić przerwę 12godz. 

Po nałożeniu pierwszej warstwy żywicy podkładowej zawierającej mikro granulat gumowy a przed 

nałożeniem kolejnych warstw, należy przeszlifować powierzchnię w celu usunięcia wszelkich nierówności, a 

następnie usunąć pozostałości pyłu odkurzaczem. 

Układanie warstw wykończeniowych. 

Nałożyć pierwszą warstwę mieszanki akrylowej zawierającej żywice w dyspersji wodnej i odpowiednie 

wypełniacze - 1 warstwa „wolne tempo” wg ITF- 1 „slow” (zużycie 0,5kg/m
2
) rozcieńczonej 10-15% czystej 

wody. Dobrze wymieszać produkt do uzyskania jednolitej konsystencji. Wylać przygotowaną mieszankę na 

powierzchnię pokryta żywicą podkładową i rozprowadzić równomiernie gumową raklą. 

Następnie nałożyć dwie warstwy mieszanki akrylowej zawierającej żywice w dyspersji wodnej i 

odpowiednie wypełniacze - 2 warstwy „średnio szybkie tempo” wg ITF- 4 „medium – fast” (zużycie na 2 

warstwy 2 x 0,3kg/m
2
). Pomiędzy każdą warstwą należy odczekać 12 godzin w normalnych warunkach 

wilgotności i temperatury.  

Położenie linii wykończeniowych 

Linie poziome wykonać nakładając farbę akrylową bezpośrednio na wyschnięta warstwę żywicy 

nawierzchniowej „średnio szybkie tempo” wg ITF- 4 „medium – fast”. Produkt należy nakładać przy użyciu 

pędzla, wałka lub natryskowo. W celu dobrego pokrycia farbą akrylową zaleca się nałożenie dwóch warstw z 

przerwą 8-12 godz. pomiędzy warstwami. 
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Szczegółowe dane techniczne warstwy wykończeniowej (po 7 dniach w temp. +23°C) 

 

Szorowanie na mokro DIN 53778 (cykle):> 15000 

Test ścieralności Tabera po 7 dniach w temp. +23°C -50% wilg. wzgl.,tarcza H22, 500 obr./min, 1000 g 

(zmniejszenie ciężaru):2,8 g (6%) 

Test ścieralności Taberapo 7 dniach w temp. +23°C -50% wilg. wzgl., tarcza CS17, 1000 obr. (zmniejszenie 

ciężaru):< 0,1 g (< 1%) 

Twardość w skali Shore’a A:60 

Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53504) po 7 dniach w temp. +23°C:0,7 N/mm² 

Wydłużenie przy zrywaniu (DIN 53504)po 7 dniach w temp. +23°C:110% 

Zmiana barwy po 1000 h narażenia na działanie wezerometru (wg. ASTM G 155 cykl 1)–niebieski:–zielony:–

błękitny:–czerwony:–biały:ΔE < 0,8ΔE < 0,5ΔE < 0,5ΔE < 0,5ΔE < 0,5 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ)(ISO 7783/2):200 

Opór przenikania pary dla warstwy suchej o grubości 0,10 mm SD(m) (ISO 7783/2):0,02 

Współczynnik absorbcji kapilarnej wody W24[kg/(m²·h0,5)](ISO 1062/3):0,09 

Przyczepność do betonu (N/mm²):2,40 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. Inspektor dokona sprawdzenia 

prawidłowości wykonanej posadzki, kontrola obejmuje sprawdzenie:  

–zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując materiały z projektem przez 
oględziny i pomiary  

–stan podłoży  

–jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez 
dostawców  

–prawidłowość wykonania posadzek wg technologii wybranego producenta 

Pozostałe elementy wg Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (D. U. z 2019 poz. 1065)  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. Zasady przedmiaru i obmiaru robót 
zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami kosztorysowymi. Roboty tymczasowe i prace 

towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót 

podstawowych.  

 

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania  

Obmiar robót należy wykonywać w jednostkach wskazanych w Przedmiarze robót.  

 

 

7.3 Wielkości obmiarowe  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”  

 

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  

 

8.3 Uznanie robót za poprawne  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.  
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8.4 Rodzaje odbiorów robót.  

Roboty podlegają następującym odbiorom :  

a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót  
b) odbiorowi końcowemu robót  

 

8.5 Odbiór częściowy techniczny robót  
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 

zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego 

technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.  
 

8.6 Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 

według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany 
jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności :  

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami  

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu i  

udokumentowanie wykonania jego zaleceń  

c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów  
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów i wyrobów  

e) ustalenia technologiczne  

f) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
g) protokoły odbiorów systemów zamków  

h) protokoły odbiorów bram rolowanych  

i) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą  
 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE NORMY  

PN-EN 14904:2009  Nawierzchnie terenów sportowych -- Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania 

wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja (nie dotyczy kortów tenisowych) 
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta.  

Klasyfikacja kortów tenisowych wg ITF. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (D. U. z 2019 poz. 1065) w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 


