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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

l. Podstawa opracowania.
zlecenie oraz ustalenia z Inwestorem, wizja lokalna,
opis przedmiotu zamowienia,
pomiary inwetaryzacyjne,
zalecenia projektowe,
normy i przepisy budowlane, m.in.:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333 z p6zn. zm.),
- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2013r. poz. 1129) w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych.

Il. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wymiana nawierzchni trzech petnowymiarowych kortow
tenisowych wraz z dostawg i montazem osprzetu tenisowego w zadaszonej hali tenisowej
przy ul. Patrice Lumumby 22/26 w todzi.

Hala jest uzytkowana przez Akademicki Zwigzek Sportowy Organizacje Srodowiskowg
z siedzibg w todzi przy ul. Patrice Lumumby 22/26.

Il Opis inwestycji.

3.1. Opis istniejacej hali oraz zakres robét do wykonania.

Przedmiotem inwestycji jest wymiana nawierzchni trzech petnowymiarowych kortow
tenisowych wraz z dostawg i montazem osprzetu tenisowego w zadaszonej hali tenisowej
AZS przy ul. Lumumby 22/26 w todzi.

Hala sportowa jest obiektem o konstrukcji murowanej, dach o konstrukcji z drewna kle-
jonego. Jest obiektem parterowym, przystosowanym do korzystania przez osoby niepetno-
sprawne. Kategoria obiektu — V. Obecnie jest uzytkowana.

Powierzchnia uzytkowa plyty boisk

(przeznaczona do WYMIany)......cccoeiriieeieiieiiiieieieeeeneee, 1965,25m?
Powierzchnia uzytkowa hali ................ccoooiiiiii 2017,25m?
Dtugosc¢ boisk (wg pow. do wymiany) ..........cceeveveiiieininnnnn 50,39 m?
Szerokos$¢ boisk (wg pow. do wymiany ...............cceeuininnen. 39,26 m?
Wysokos¢ hali wewnatrz (w kalenicy) .........cccoooveiiiiiiiinne. 11,70 m?

Wymiary pojedynczego kortu do gry w debla 10,97m x 23,77m

Do wymiany przeznaczona jest uzytkowa czesc¢ ptyty boisk. Wymiana polegata bedzie na
usunieciu istniejgcej obecnie nawierzchni, naprawie podtoza i odpowiednim przygotowaniu, a
nastepnie wykonaniu nowej nawierzchni akrylowej Cushion oraz zamontowaniu nowego
osprzetu tenisowego : stupkoéw aluminiowych, siatki tenisowej TN-15, tasmy srodkowej, pod-
pérek aluminiowych - 3 komplety.
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Wymagania podstawowe dotyczgce parametréw technicznych nawierzchni (wedtug zalecen
Zamawiajgcego):

- nawierzchnia akrylowa, bezspoinowa, nieprzepuszczalna dla wody,

- nawierzchnia ztozona minimum z 7 warstw, w tym jedna tzw. ,cushion”,

- kolory warstwy kortu: powierzchnia kortu — granatowy (night blue), powierzchnia wybiegu —
ciemnozielony (dark green),

- szybkos¢ nawierzchni 4 (tzn. srednio szybka) wg klasyfikacji nawierzchni zgodnej ze stan-
dardami Miedzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF - International Tennis Federation),

- nawierzchnia musi posiada¢ wszystkie niezbedne certyfikaty, aprobaty, atesty, badania
okreslajgce klase ogniowg i dopuszczenia do uzytkowania.

3.2. Opis zastosowanych materiatéw.

Nowa akrylowa nawierzchnia kortéw poza spetnieniem w/w wymagan Zamawiajgcego winna
zapewni¢ uzytkownikom:

- doskonaty komfort gry,

- trwato$¢, wysokg odpornos¢ na zuzycie i Scieranie,

- tworzy¢ jednorodng, rowng, pozbawiong potgczen powierzchnie o odpowiednich wtasciwo-
Sciach uzytkowych,

- posiadac okreslong kolorystyke, tak aby zoétte pitki nie zlewaty sie z kolorem boiska i nie po-
garszata sie ich widoczno$¢: dla powierzchni kortu granatowy (night blue), powierzchnia wy-
biegu — ciemnozielony (dark green), oba kolory zblizone jak najbardziej do kolorystyki kortéw
w Mistrzostwach Australian Open.

- by¢ nieszkodliwg dla zdrowia i przyjazng dla srodowiska.

Projektowana nawierzchnia akrylowa powinna tworzy¢ srednio-elastyczny system
sktadajacy sie z zywic akrylowych w wodnej dyspersji, zawierajgcych selekcjonowany wypet-
niacz z granulatu gumowego.

Powinna cechowac sie :

-wysokg odpornoscig na scieranie, promieniowanie UV oraz zmienne warunki klimatyczne,

- by¢ odporna na dziatanie rozcienczonych kwasow, zasad, standardowych detergentow sto-
sowanych do mycia podtdg w stezeniu 20-30%, olejow mineralnych, benzyny i nafty.

Powinna zapewnic:

- wysoki komfort uzytkowania,

- doskonate odbicie pitki,

- szybkie i bezpieczne zmiany kierunku oraz kompromis pomiedzy rownowagg i poslizgiem
dla graczy,

- redukcje urazéw powstatych podczas gry w tenisa i amortyzacje podczas gwattownych ru-
chéw graczy.

Powierzchnie powinny cechowac sie estetycznym i odpowiednio dobranym kolorystycznie
wykonczeniem, umozliwiac tatwg i szybkg regeneracje.

System powtok powinien by¢ mozliwy do utozenia na podtozu betonowym.
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SZCZEGOLOWE DANE TECHNICZNE WARSTWY WYKONCZENIOWEJ (po 7 dniach w temp. +23°C)

Szorowanie na mokro DIN 53778 (cykle):> 15000

Test Scieralnosci Tabera po 7 dniach w temp. +23°C -50% wilg. wzgl.,tarcza H22, 500 obr./min, 1000 g (zmniejszenie
ciezaru):2,8 g (6%)

Test Scieralno$ci Taberapo 7 dniach w temp. +23°C -50% wilg. wzgl., tarcza CS17, 1000 obr. (zmniejszenie ciezaru):<
0,19 (< 1%)

Twardo$¢ w skali Shore’a A:60
Wytrzymatos$é na rozciaganie (DIN 53504) po 7 dniach w temp. +23°C:0,7 N/mm?
Wydtuzenie przy zrywaniu (DIN 53504 )po 7 dniach w temp. +23°C:110%

Zmiana barwy po 1000 h narazenia na dziataniewezerometru (wg. ASTM G 155 cykl 1)-niebieski:—zielony:—bfekitny:—
czerwony:—biaty:AE < 0,8AE < 0,5AE < 0,5AE < 0,5AE < 0,5

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (u)(ISO 7783/2):200
Opor przenikania pary dla warstwy suchej o grubosci 0,10 mm Sp(m) (ISO 7783/2):0,02
Wspotczynnik absorbcji kapilarnej wody W24[kg/(m?-ho,5)](ISO 1062/3):0,09

Przyczepnos¢ do betonu (N/mm?):2,40

3.3. Opis prac i technologii wykonania nawierzchni.
3.3.1. Usuniecie starej nawierzchni.

Zerwanie starej wyktadziny sportowej wykonaé przy pomocy profesjonalnej maszyny zrywa-
jacej wykfadziny o bardzo duzej sile zrywania (np. Stripper zrywacz miotkowy PM 1600 Jan-
ser).

Utylizacje odpadow nalezy powierzy¢ koncesjonowanemu odbiorcy odpaddw.

3.3.2. Charakterystyka i przygotowanie podtoza.

Charakterystyka podtoza.

Przed zatozeniem systemu warstw akrylowych nalezy sprawdzi¢ czy podtoze wolne jest od
materiatdw i pozostatosci moggcych mie¢ negatywny wptyw na przyczepnos¢ warstwy, jak
np.:

- mleczko cementowe,

- pyt lub luzny materiat,

- plamy z oleju, wosku, parafiny, warstwy zanieczyszczonej zywicy,

- pozostatosci farb lub Srodkéw chemicznych.

Wszystkie materiaty i substancje, ktére mogtyby pogorszy¢é przyczepnosc¢ systemu nalezy
usung¢ przed rozpoczeciem prac.

Zalecenia dla podtoza:

- wytrzymatos$¢ podioza na odrywanie musi wynosi¢ co najmniej 1,5kN/mm?,

- podtoze musi by¢ réwne, ptaskie, ewentualne nachylenie nie moze przekraczac¢ 1,5%,

- wilgotnos¢ podtoza betonowego nie moze przekracza¢ 3%, nalezy zapewni¢ warstwe pa-
roszczelng, a jesli warunki te nie sg spetnione, a wilgotnos¢ podtoza wynosi 3-6%, to na po-
wierzchnie nalezy natozy¢ grunt odcinajgcy wilgo¢ resztkowg (do 6%) tj. ptynng zaprawe ce-
mentowo-epoksydowg do gruntowania i uszczelniania podtozy o niskiej chtonnosci ; czas
schniecia 1 warstwy 4-6h, czas oczekiwania przed aplikacjg mas — 7dni).



Przygotowanie podfoza.

Najbardziej odpowiednig metodg przygotowania podfoza betonowego jest Srutowanie lub szli-
fowanie tarczg diamentowa. Szlifowanie nalezy wykonac¢ bezpytowo. Nastepnie nalezy usu-
ngc pozostaty pyt odkurzaczem.

Nie stosowac agresywnych metod chemicznych lub narzedzi udarowych do przygotowania
podtoza.

Wszelkie uszkodzenia podioza (rysy, pekniecia, wykruszenia, otwory) nalezy najpierw napra-
wi¢ przy uzyciu dwusktadnikowego kleju na bazie zywicy epoksydowej do naprawy peknie¢ w
podtozach. Klej powinien posiada¢ wysokg przyczepnos$¢ do betonu. Mozliwy do nanoszenia
pedzlem lub szpachla.

W przypadku klejenia szczelin wiekszych niz 0,5mm klej moze by¢ wlewany bezposrednio w
szczeline. W tym przypadku zaleca sie posypanie pisakiem powierzchni kleju w celu zwiek-
szenia przyczepnosci naktadanych p6zniejszych warstw.

Szczeliny o szerokosci mniejszej niz 0,5mm nalezy powiekszy¢ i doktadnie odkurzy¢ przed
naprawg przy uzyciu kleju. Postepowac jak wyzej.

Kontrola wstepna przed naktadaniem systemu.

Nalezy przeprowadzi¢ wszystkie kontrole opisane w podpunkcie ,Charakterystyka podtoza”.
oraz poprawnie wykonane wszystkie czynnosci w podpunkcie , Przygotowanie podtoza”.
Temperatura powietrza wewngtrz hali musi zawiera¢ sie w przedziale +15°C do +30°C, a
temperatura podtoza musi przekracza¢ temperature punktu rosy o co najmniej +3°C.

3.3.3. Przygotowanie i naktadanie zywic - system.

Nalezy doktadnie stosowac sie do instrukcji przygotowania opisanych w Kartach Technicz-
nych dla kazdego z produktéw systemu. Wszystkie nizej opisane produkty muszg pochodzié
Z jednego systemu.

Nawierzchnia systemu CUSHION.

Przyktadowy ukfad warstw systemu:

- grunt dla podtoza betonowego — 1 warstwa

( w przypadku gdy wilgotno$¢ resztkowa podtoza miesci sie w przedziale 3% do 6%, konieczne jest zastosowa-
nie warstwy odcinajagcej — ptynnej zaprawy cementowo-epoksydowej do gruntowania i uszczelniania wilgotnych
podiozy o niskiej chtonnosci — 2 warstwy, w ilosci 0,5kg/m?).

- akrylowy lakier bazowy, pételastyczny, teksturowany, wodorozcienczalny - 1 warstwa,

- zywica podktadowa zawierajgca mikrogranulat gumowy - 3 warstwy,

- mieszanka akrylowa ,,wolne tempo” (wg ITF- 1 ,slow”) zawierajgca zywice w dyspersji
wodnej i odpowiednie wypetniacze - 1 warstwa

- mieszanka akrylowa ,,srednioszybkie tempo” (wg ITF- 4 ,medium — fast”) zawierajgca
zywice w dyspersji wodnej i odpowiednie wypetniacze - 2 warstwy

- farba do wyznaczania linii kortéw ztozona z mieszanki zywic akrylowych w dyspersji
wodnej i wyselekcjonowanych wypetniaczy. Kolor biaty.

Sposoéb wykonania.

Przed zatozeniem warstw akrylowych nalezy przygotowany podktad betonowy zagruntowaé
srodkiem gruntujgcym na bazie zywicy epoksydowej w dyspersji wodnej rozcienczonym wodg
w stosunku 1:0,5 (zuzycie ok.150-200g/m?). Mozna go
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naktadac¢ watkiem lub natryskowo. Podtoze musi by¢ zwarte, pozbawione mleczka cemento-
wego, kurzu, farby, oleju. Powierzchnie zaimpregnowane olejem oczys$ci¢ 10% roztworem
wody z sodg lub detergentem i kilkakrotnie sptuka¢ duzg iloscig czystej wody (gdy olej wnik-
nat gteboko wymieni¢ zaolejony fragment podtoza). Grunt przygotowac i aplikowa¢ zgodnie z
zaleceniem producenta.

Ukfadanie warstw podktadowych.

Aplikacja 4 warstw zywic podktadowych o tgcznej grubosci ok.1,5-2,0mm (1 warstwa akrylo-
wego lakieru bazowego + 3 warstwy zywicy podkladowej zawierajgcej mikrogranulat
gumowy).

Do wstepnego pokrycia zagtebien i peknie¢ , naprawy otworéw nie przekraczajgcych 3mm w
celu uzyskania lepszej ptaskosci zastosowac¢ akrylowy lakier podktadowy. Najpierw natozyc
jedng warstwe akrylowego lakieru bazowego rozcienczonego przy uzyciu 5-10% czystej
wody. Dobrze wymieszany i jednorodny produkt wyla¢ bezposrednio na betonowy podkiad i
rozprowadza¢ gumowg raklg. Zuzycie na gtadkiej powierzchni cementowej i niechtonnej ok.
0,5kg/m?.

Nastepnie po ok. 12 godzinach natozy¢ kolejno 3 warstwy zywicy podktadowej zawieraja-
cej mikrogranulat gumowy przy zuzyciu tgcznym ok.1,5kg/m?. Pomiedzy naktadaniem kaz-
dej kolejnej warstwy nalezy zapewnic¢ przerwe 12godz (zgodnie z technologig).

Po natozeniu pierwszej warstwy zywicy podktadowej zawierajgcej mikrogranulat gumowy
a przed natozeniem kolejnych warstw nalezy przeszlifowa¢ powierzchnie w celu usuniecia
wszelkich nieréwnosci, a nastepnie usung¢ pozostatosci pytu odkurzaczem.

Uktadanie warstw wykonczeniowych.

NatozyC pierwszg warstwe zywicy posredniej — mieszanki akrylowej ,,wolne tempo” (wg
ITF 1) ok. 0,5kg/m? rozciefnczonej 10-15% czystej wody. Dobrze wymieszaé produkt do uzy-
skania jednolitej konsystencji. Wyla¢ przygotowang mieszanke na powierzchnie pokryta zywi-
cg podktadows i rozprowadzi¢ rownomiernie gumowa raklg.

Nastepnie natozy¢ 2 warstwy zywicy nawierzchniowej - mieszanka akrylowa ,,srednioszyb-
kie tempo” (wg ITF- 4 ) - 2 warstwy x 0,3kg/m? zywicy. Pomiedzy kazdg warstwg nalezy
odczekaé 12 godzin w normalnych warunkach wilgotnosci i temperatury. Nie wykonywac prac
w temperaturze nizszej niz +10°C i wyzszej niz +40°C, gdy poziom wilgotnosci przekracza
85%.

W czasie schniecia chroni¢ powierzchnie przed przedmiotami moggcymi jg uszkodzic.

3.3.4. Potozenie linii wykonczeniowych

Linie poziome wykonac naktadajgc farbe do wyznaczania linii kortéw bezposrednio na wy-
schnieta warstwe mieszanki akrylowej ,,Srednio szybkie tempo” (wg ITF - 4) . Rozcien-
czy¢ zywice 10-15% czystej wody i wymiesza¢ do jednorodnej konsystencji. Produkt nalezy
naktadac przy uzyciu pedzla, watka lub natryskowo. W celu dobrego pokrycia farbg do wy-
znaczania linii kortéw zaleca sie natozenie dwoch warstw z przerwg 8-12 godz. pomiedzy
warstwami. Produkt musi charakteryzowac sie wysokg odpornoscig na scieranie.

Natozone warstwy pozostawi¢ do wyschniecia min. 12godzin. Zawody mozna przeprowadzi¢
najwczesniej po 3 dobach od zakonczenia prac.

3.4. Osprzet kortow.
Stupki do siatki aluminiowe, profil okrggty @83 mm z przykrywka. Mocowane w tulejach. Ze-

staw powinien zawiera¢ wewnetrzny galwanizowany system naciggu siatki, aluminiowe
uchwyty do siatki oraz aluminiowe tuleje z zaslepkami. Kolor aluminium. llo$¢ - 3 kpl. ( 6 szt.).
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Podporki do gry singlowej — aluminiowe podpérki siatki do gry singlowej. Dtugos¢ 107cm.
Podporki zakonczone potokragtymi widetkami pod siatke. Kolor aluminium. llos¢ - 3 kpl.
(6szt.).

Siatka do gry w tenisa TN15 (podwajnie pleciona), z wysokiej jakosci sznurkow polipropyle-
nowych. Oczka kwadratowe. Kolor czarny. llo$¢ - (3 szt.)

Tasma sciggajgca siatke do tenisa ziemnego wraz z obcigznikiem lub zaczepem gruntowym.
Kolor biaty. llos¢ - 3 szt.

3.5. Zalecenia do uzytkowania powierzchni kortéw.

Zalecane sg regularne zabiegi i konserwacja nawierzchni. Czyszczenie przy uzyciu 5-10%
wodnego roztworu obojetnego lub zasadowego detergentu.

3.6. Warunki pozarowe.

Hala zaliczana jest do obiektu uzyteczno$ci publicznej. Obiekt parterowy , maksymalna ilos¢
jednoczesnie przebywajgcych osob 50. Kategoria pozarowa obiektu ZLIIl. Wymagania dla
nowej nawierzchni kortowej — trudnozapalna.

Uwaga !

Wszelkie materiaty stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw podobnych o parametrach nie
gorszych niz podane w projekcie, jednak kazdorazowo nalezy przeanalizowa¢ wprowadzong zmiane pod katem zgodno$ci z pozostatymi
materiatami i ich prawidtowym zastosowaniem.

Prace budowlane wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami i normami, pod nadzorem uprawnionej osoby. Przestrze-
gac przepiséw i norm budowlanych, stosowac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Projektowata:



Lokalizacja obiektu — hali AZS w todzi przy ul. Lumumby 22/26

We\e(owczm

Ptywalnialtn '.'.'r?rsf't e{u
todzkiego

http://azs.lodz.pl
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Wymiary kortu (standardowe) wg ITF

10.97m :

17,07m minimum
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RZUT PARTERU skala 1:200

Powierzchnia uzytkowa ptyty boisk
przeznaczona do wymiany - 1965,25 m?

Powierzchnia uzytkowa hali - 2017,25m?

Obiekt Wymiana nawierzchni kortéw tenisowych w hali tenisowej AZS Data oprac.
ul. Patrice Lumumby 22/26, 91-404 £6dz 12.2020r.

i lokalizacja: obreb: £édz S-3, jedn. ewidencyjna Lédz-Srédmiescie

Temat Rzut parteru hali tenisowej AZS z nawierzchniag Skala:

rysunku:  boisk tenisowych przeznaczong do wymiany 1:200

Proj. architektury : mgr inz. arch. Katarzyna Kuszyrska Nr rysunku:

Nr upr.7131/3/P/2002 — uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

1




SZCZEGOL ,A” — WARSTWY NAWIERZCHNI
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PRZEKROJ A-A skala 1:200
Powierzchnia uzytkowa plyty boisk
przeznaczona do wymiany - 1965,25 m?
A. Warstwy nawierzchni projektowanej Powierzchnia uzytkowa hali - 2017,25m?

1 - mieszanka akrylowa ,$rednio szybkie tempo” (wg. ITF - 4) - 2 warstwy
2 - mieszanka akrylowa ,wolne tempo” (wg. ITF - 1) - 1 warstwa

3 - zywica podktadowa zawierajgca mikrogranulat gumowy — 3 warstwy

4 - akrylowy lakier bazowy — 1 warstwa

5 - warstwa odcinajgca*

6 - grunt dla podioza betonowego

7 - podioze betonowe +istniejace warstwy posadzki. Obiekt Wymiaqa nawierzchni kortéw tenisowych w hali tenisowej AZS Data oprac.
ul. Patrice Lumumby 22/26, 91-404 £6dz 12.2020r.
*warstwe odcinajaca w postaci plynnej zaprawy cementowo-epoksydowej i lokalizacja: obreb: £6dz S-3, jedn. ewidencyjna Lédz-Srédmiescie
do gruntowania i uszczelniania wilgotnych podtozy o niskiej chfonnosci - 2 warstwy, Temat Przekroi A — A. sz z T . : Skala:
w iloéci 0,5kg/m? nalezy zastosowaé tylko w przypadku gdy wilgotnos¢ resztkowa ema J] , szczegot ,,A” - warstwy nawierzchni 00
podtoza miesci sie w przedziale 3% do 6%; jesli wilgotno$¢ podtoza wynosi rysunku: .
mniej niz 3% warstwe odcinajaca mozna pominac. Proj. architektury : mgr inz. arch. Katarzyna Kuszyriska Nr rysunku:

Nr upr.7131/3/P/2002 - uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

2
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA (bioz)

Dane ogolne.

Inwestycja:  wymiana nawierzchni kortéw tenisowych w hali tenisowej AZS w todzi

Lokalizacja: obreb: 91-404 £.6dz, ul. Patrice Lumumby 22/26.

Inwestor: Akademicki Zwigzek Sportowy Organizacja Srodowiskowa

ul. Lumumby 22/26, 91-404 t.6dz

Opracowata: mgr inz. arch. Katarzyna Kuszynska

zam. ul. Sikorskiego 17c/1, 64-400 Miedzychod.

Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,

- projekt budowlany,

- art.20 ust.1 pkt.1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r. Nr 207
poz.2016 z pézn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. Nr 120 poz1126).

Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegoinych obiektow .

Projekt obejmuje wymiane nawierzchni 3 kortéw tenisowych w hali tenisowej AZS w todzi
przy ul. Lumumby 22/26. Roboty budowlane obejmujg usuniecie starej nawierzchni, na-
prawe i przygotowanie podtoza betonowego, wykonanie nowej nawierzchni akrylowej w
systemie Cushion wedtug wymagan Zamawiajgcego, wyposazenie kortdw w nowy osprzet
(stupki, siatki, podporki).

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Prace planowane sg w istniejgcym budynku hali tenisowej AZS w todzi , ktéra wchodzi w
sktad kompleksu sportowego AZS.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- brak.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robé6t budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-
stapienia.

Nalezy zachowaé zasady bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegélnych rodzajéw
robodt jak rozbiorkowe i wykonczeniowe, ktére mieszczg sie w ramach ogodlnych przepiséw
BHP obowigzujgcych w budownictwie. Najwieksze zagrozenia bedg wystepowaty przy wymie-
nionych robotach:

- usuwanie starej nawierzchni,

- szlofowanie,

- uktadanie warstw nowej nawierzchni.
Wszystkie prace budowlane winny byé wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

W procesie remontu nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne. Przed przystgpieniem
do poszczegdlnych rodzajow robdt kierownik budowy ma obowigzek przeszkolenia pracowni-
kéw oraz omowienia ewentualnych wystepujgcych zagrozen.



VI.
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w przypadku wystgpienia zagrozenia lub awarii nalezy wstrzymac roboty budowlane do
czasu ich usuniecia,

pracownicy powinni stosowaé¢ srodki ochrony osobistej zabezpieczajgcej przed skut-
kami zagrozenia, pracownicy przy robotach na wysokosciach winni by¢ wyposazeni w
kaski i pasy bezpieczenstwa,

w trakcie wykonywania prac nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, ostroznie ob-
chodzi¢ sie z produktami chemicznymi,

nalezy przestrzega¢ powszechnie obowigzujgcych przepisow BHP przy robotach wy-
konczeniowych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélne-
go zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

na drogach dojazdowych na terenie budowy nie nalezy sktadowaé¢ materiatow budow-
lanych, pozostawi¢ swobodny dojazd dookota budynku,

w dogodnym miejscu ustawic¢ kontener na odpady,

przed przystgpieniem do robét budowlanych kierownik budowy powinien sprawdzi¢ ak-
tualnos¢ swiadectwa dopuszczajgcego sprzet do pracy i uprawnienia operatora oraz
wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,

pracownicy winni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej, punkt p. poz. zlokali-
zowac w miejscu dostepnym i w odlegto$ci umozliwiajgcej szybkie ugaszenie pozaru,
rozdzielnie budowlane zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob trzecich, urzadzenia insta-
lacji elektrycznych, przy ktérych prowadzone bedg prace powinny by¢ wytaczone z ru-
chu i pozbawione czynnikéw stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone
przed przypadkowym uruchomieniem i oznakowane.

Opracowala:
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Oswiadczenie
projektanta / sprawdzajacego *

My, nizej podpisani (a) po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt
budowlany dotyczacy :

wymiany nawierzchni kortéw tenisowych w hali tenisowej AZS
przy ul. Patrice Lumumby 22/26 w todzi

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomi odpowiedziatnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzamy wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych,
zamieszczonych powyzej.

W zatgczeniu przedktadamy:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych,
2. kserokopie aktualnych wpisow na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

(podpisy projektantéw / sprawdzajacych *)

* niepotrzebne skresli¢



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Kuszynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/3/P/2002,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0444,

Cztonek czynny od: 01-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-08-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0444-4777-E463-7BY8-4985

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



