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Część opisowa do projektu budowlano – wykonawczego z branży drogowej dla zadania pn.: 

„Wjazd do pergoli na śmieci między blokami Pietrusińskiego 18/22A a Pietrusińskiego 24/28” 

 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 

 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr D1 – Orientacja. 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wjazd do 

pergoli na śmieci między blokami Pietrusińskiego 18/22A a Pietrusińskiego 24/28”. 

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Miasto Łódź 

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 

 

Lokalizacja:   

Dz. ew. nr 327/4, 328/6 – Obręb P-7 – jednostka ewid. Łódź – Polesie 

ul. Pietrusińskiego 18/22A i Pietrusińskiego 24/28 w Łodzi 

                     

Jednostka projektowa:  

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski  

ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka 

 

Projektant: mgr inż. Krystian Kowalski 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej 

bez ograniczeń nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15 

 

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest: 

a) mapa zasadnicza w skali 1:500 

b) wizje lokalne w terenie 

c) uzgodnienia z Inwestorem 

d) obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe 

e) katalogi urządzeń i materiałów 

 

3. Warunki gruntowo – wodne 

 

Dla potrzeb przedmiotowego projektu założono poniższe warunki gruntowo – wodne: 

− dobre warunki wodne 

− grupę nośności podłoża G – 1 

− grunty niewysadzinowe 

− kategorię geotechniczną pierwszą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
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W przypadku napotkania przez Wykonawcę innych warunków gruntowo – wodnych należy 

doprowadzić podłoże do grupy nośności podłoża G – 1. 

Skarpy wykopów powinny być zabezpieczone w sposób zabezpieczający ich stateczność. Sposób 

zabezpieczenia wykopów należy wykonać zgodnie z przepisami. Za prawidłowe zabezpieczenie 

odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza się prowadzenia robót ziemnych podczas trwania 

opadów atmosferycznych. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zachować naturalną 

strukturę gruntów, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany.  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegać 

przepisów BHP dotyczących robót ziemnych oraz montażowych.   
 

4. Opis stanu istniejącego 
 

Teren na którym zaprojektowano wjazd do pergoli przylega po stronie zachodniej do  

istniejącego zjazdu z ul. Pietrusińskiego o nawierzchni z kostki brukowej. Po północnej stronie 

wjazdu znajduje się chodnik z kostki brukowej betonowej ograniczony obrzeżami betonowymi. 

Nawierzchnia chodnika miejscowo jest zapadnięta wraz z obrzeżami. Od strony południowej wjazd 

posiada uszkodzone obrzeża. Od strony pergoli wjazd łączy się z nieutwardzonym terenem.  

W stanie istniejącym wjazd posiada nawierzchnię częściowo gruntową i częściowo z kruszywa  

o zmiennej szerokości i stanowi bezpośredni dojazd między blokami Pietrusińskiego 18/22A  

a Pietrusińskiego 24/28 do pergoli oraz parkingów znajdujących się w okolicy bloków.  

W bliskim otoczeniu omawianego wjazdu znajdują się bloki, parkingi i pergola. Woda opadowa 

i roztopowa w stanie istniejącym rozdeszczana jest powierzchniowo na przyległy teren zielony ze 

względu na brak kanalizacji deszczowej. 
 

5. Opis stanu projektowanego 
 

5.1 Rozwiązania sytuacyjne 
 

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2  – Plan zagospodarowania terenu. 
 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę wjazdu do pergoli na śmieci 

między blokami przy ul. Pietrusińskiego 18/22A a Pietrusińskiego 24/28 położonego na działkach  

ewid. nr 327/4, 328/6 – obręb P-7 – jednostka ewid. Łódź – Polesie. Szerokość wjazdu od strony  

ul. Pietrusińskiego dostosowano do szerokości istniejącego zjazdu i do km ok. 0+012,00 wynosi 

ona 4,00 m. W dalszej części szerokość stopniowo się zwiększa do szerokości ok. 20,85 m. 

Zaprojektowano wjazd o nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kostka kolorowa, 

dostosowana do koloru istniejącego wjazdu) przylegający bezpośrednio do istniejącego chodnika 

po stronie północnej, zachowując obniżenie nawierzchni wjazdu – 5 cm w stosunku do nawierzchni 

chodnika. Pochylenie poprzeczne wjazdu na połączeniu z istniejącym zjazdem należy dostosować 

do jego pochylenia poprzecznego. W dalszej części zaprojektowano spadki zmienne jednostronne 

od ok. 0,5 % do ok. 5,0 %. Po stronie południowej dodatkowo zaprojektowano stanowiska 

postojowe o nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kostka kolorowa – grafitowa) 

ograniczone krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesione  

o + 5 cm w stosunku do nawierzchni stanowisk postojowych. Ze względu na miejscowe zapadnięcia 

istniejącej nawierzchni chodnika, należy ją rozebrać a następnie ponownie odtworzyć  

wraz z wykonaniem nowych podbudów i ustawieniem nowych obrzeży. Od strony pergoli na śmieci 

wjazd należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem 

obniżonym o -1 cm w stosunku do nawierzchni wjazdu. Istniejący teren na połączeniu  
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z projektowanymi krawężnikami należy bezpośrednio wyregulować i dowiązać do projektowanego 

wjazdu/krawężnika zapewniając dogodny dojazd do wjazdu. 

Dodatkowo w ramach zadania należy wprowadzić oznakowanie pionowe zgodnie z planem 

zagospodarowania terenu. Należy zastosować znaki małe (M). Na znakach pionowych należy 

zastosować folię II typu.  
 

Długość projektowanego wjazdu – ok. 23,49 m 

Zestawienie powierzchni wjazdu: 

Powierzchnia wjazdu na działce ew. nr 327/4:           72,95 m2 

Powierzchnia wjazdu na działce ew. nr 328/6             87,33 m2 

                               Łącznie:             160,28 m2 

5.2 Rozwiązania wysokościowe 

 
Przy projektowaniu wysokościowego rozwiązania wjazdu do pergoli na śmieci i stanowisk 

postojowych kierowano się obowiązującymi przepisami, istniejącymi rzędnymi, uwarunkowaniami 

terenowymi oraz prawidłowym odprowadzeniem wód opadowych. 

 

Profil podłużny wjazdu dowiązano wysokościowo z jednej strony do istniejącego zjazdu od strony  

ul. Pietrusińskiego, a z drugiej strony do istniejącego terenu gruntowego. Przyjęte rozwiązania 

wysokościowe uwarunkowane są prawidłowym odwodnieniem projektowanego obiektu.  
 

Projektowany wjazd posiada spadek podłużny dostosowany do spadku podłużnego istniejącego 

obrzeża przy chodniku od strony północnej. Spadek poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny 

o wartości zmiennej od ok. 0,5 % do ok. 5,0 %. Natomiast w miejscu połączenia wjazdu  

z istniejącym zjazdem, spadek poprzeczny dostosowano do jego spadku poprzecznego. 
 

6. Konstrukcja nawierzchni 

 

Rozwiązanie konstrukcji przedstawiono na rysunku nr D 3 – Typowy przekrój poprzeczny 
 

Na podstawie przyjętej kategorii gruntów G1, obciążenia ruchem KR2 oraz wytycznych Inwestora 

przyjęto następującą  konstrukcję nawierzchni: 
 

Konstrukcja nawierzchni wjazdu do pergoli na śmieci: 

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm (kostka kolorowa w kolorze istniejącego zjazdu) 

2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

3. Podbudowa i warstwa wzmacniająca – grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa gr. 35 cm 

Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 46 cm. 
 

Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych: 

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm (kostka kolorowa - grafitowa*) 

2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

3. Podbudowa i warstwa wzmacniająca – grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa gr. 35 cm 

Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 46 cm. 

 

*miejsca postojowe wyznaczyć w równych odstępach innym kolorem kostki 
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Konstrukcja nawierzchni chodnika do odtworzenia: 

1. Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm (kostka szara) 

2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

3. Podbudowa – grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 24 cm. 

 

UWAGA: Dopuszcza  się  wykonanie  warstwy  podbudowy  gr.  20  cm  i  warstwy  wzmacniającej  

podłoże gr. 15 cm w jednej warstwie o grubości łącznej 35 cm. 

W  miejscach  występowania  podłoża  innego  niż  G1  należy  go  wybrać  i  zastąpić piaszczystym 

nasypem kontrolowanym lub chudym betonem jako dodatkowe warstwy wzmacniające. 

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany. 

W  przypadku  napotkania  innych  warunków  gruntowych  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 

doprowadzenia ich do G1. 
 

7. Odwodnienie 

 

Odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji realizowane będzie poprzez odpowiednie 

ukształtowanie wysokościowe wjazdu zarówno podłużne jak i poprzeczne. 

Woda opadowa i roztopowa odprowadzana będzie podobnie tak jak w stanie istniejącym tj. poprzez 

rozdeszczenie na przyległym terenie zielonym przez infiltrację naturalną do gruntu. Projektowany 

sposób odwodnienia nie przyczyni się do zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów 

sąsiednich oraz nie naruszy interesów osób trzecich. 
 

8. Infrastruktura towarzysząca / obca 

 

Na terenie planowanych robót zinwentaryzowano sieć teletechniczną i elektroenergetyczną. Istnieje 

możliwość występowania infrastruktury nienaniesionej na mapę. Przed przystąpieniem do robót 

należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie 

prace w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem 

szczególnych środków ostrożności. 

W ramach przedmiotowego zadnia nie planuje się przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej, 

jednakże w przypadku natrafienia należy wyregulować ją sytuacyjno – wysokościowo dostosowując 

do poziomu nowej nawierzchni wjazdu wraz z wymianą uszkodzonych elementów lub ewentualnym 

zabezpieczeniem w razie konieczności. 
 

9. Uwagi końcowe 
 

Roboty powinny być prowadzone w oparciu projekt budowlano – wykonawczy, przedmiar robót  

i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Niezależnie od stopnia 

dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących usługę do wykonania, 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary 

należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt  

w terenie i sprawdzić zgodność projektu – w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości 

lub błędów należy natychmiast powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i część opisowa są 

dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie),  

a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji (opisie) winne być 

traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów 
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dokumentacji należy zgłosić to Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego 

rozstrzygnięcia problemu. 

Z uwagi na głębokie wykopy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć rejon robót. Przestrzegać 

przepisów BHP dotyczących robót ziemnych oraz montażowych.  

W przypadku naruszenia w trakcie robót punktów stałej osnowy geodezyjnej Wykonawca 

zobligowany będzie do ich odtworzenia na swój koszt. 

 

10. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

10.1 Zakres robót budowlanych oraz kolejność ich realizacji 
 

Roboty budowlane obejmują zakres opisany w projekcie budowlano – wykonawczym branży 

drogowej – roboty w zakresie opracowania projektowego pn.: „Wjazd do pergoli na śmieci między 

blokami Pietrusińskiego 18/22A a Pietrusińskiego 24/28”. 

 

10.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 
Istniejące zagospodarowanie terenu zgodne z mapą zasadniczą, stanowiącą podstawę do 

sporządzenia przedmiotowego projektu budowlano – wykonawczego. 

 
10.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
W trakcie przystąpienia do robót budowlanych zagrożenie dla  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

wynika z prowadzenia robót w pasie drogowym. Zagrożenie może pochodzić również od sieci 

elektroenergetycznych, kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej, gazociągu, sieci 

teletechnicznej oraz wodociągu. 
 

10.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

 
Zagrożenia mogą mieć miejsce w związku z: 

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrożenie wypadkowe w razie osunięcia mas ziemnych) 

b) montażem elementów betonowych drogowych (zagrożenie wypadkowe) 

c) praca ludzi w zasięgu działania maszyn i przejazdów środków transportu (zagrożenie 

wypadkowe) 

d) praca w pobliżu sieci elektroenergetycznej (porażenie prądem) 

e) praca w pobliżu sieci gazowej (zagrożenie wybuchem) 
 

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

robót szczególnie niebezpiecznych 
 

Każdy z pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien być poinstruowany  

o sposobie ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem prac wymienionych powyżej. Instruktażu 

powinien dokonać kierownik budowy. Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie 

przepisów BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. 

Roboty w pasie drogowym winny być prowadzone w oparciu o zatwierdzoną organizację ruchu.  
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Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski 

W zakresie robót prowadzonych w pobliżu sieci wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej, 

sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociągowej oraz sieci elektroenergetycznej  

– wymagane jest uzyskanie wskazań od administratorów tych sieci. 

 

10.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
Techniczne środki ostrożności: 

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzętu mechanicznego 

b) dopuszczenie do użytkowania tylko sprzętu mechanicznego, spełniającego odpowiednie 

wymagania techniczne 

c) utrzymywanie niezbędnych dróg komunikacji na terenie budowy zapewniających szybką  

i skuteczną ewakuację z terenu zagrożenia 

d) nadzorowanie robót wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego, 

szczególnie z wodociągami, gazociągiem, kanalizacją ogólnospławną, sanitarną i deszczową, 

siecią teletechniczna, elektroenergetyczną oraz gazociągową – przez osoby upoważnione 

przez administratorów tych sieci; uzyskanie przez wykonawców robót szczegółowych wskazań 

i uzgodnień w zakresie warunków prowadzenia tych robót, stosowanych technik i rodzaju 

sprzętu oraz stosowanie się do nich; wykonywanie prac w sąsiedztwie linii 

elektroenergetycznych – po wyłączeniu napięcia; wykonywanie prac w sąsiedztwie sieci 

gazowych – po odcięciu dopływu gazu; wykonanie prac związanych z przebudową sieci 

wodociągowej – po odcięciu dopływu wody; wykonywanie robót ręcznie 

e) wykonywanie robót ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzą budowlaną 

 

Organizacyjne środki ostrożności: 

a) przygotowanie szczegółowego planu bezpieczeństwa i zapoznanie z nim kierownictw robót  

i pracowników 

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie 

stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposażenie pracowników w odzież ochronną 

(kaski, obuwie, rękawice) 

c) organizacja pracy i zespołów – w sposób zapewniający bezpośredni lub pośredni kontakt  

z poszczególnymi stanowiskami – dla nadzoru robót i interwencji w sytuacji zagrożenia 

d) zaplanowanie i stałe utrzymywanie odpowiedniego dostępu do stanowisk roboczych  

na wypadek zagrożeń bezpieczeństwa 

 

 

 



II. Część rysunkowa 
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III. Załączniki 



 

Kazimierza Wielka, marzec 2021 r. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszym oświadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane), 

że projekt budowlano – wykonawczy branży drogowej dla inwestycji pn.: „Wjazd do pergoli na 
śmieci między blokami Pietrusińskiego 18/22A a Pietrusińskiego 24/28” został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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