URZAD MIASTA LODZI DSR-ZP-11.271.40.2021

Zatacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

Gtowny kod CPV:

45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog

Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

1. Przedmiotem niniejszego post epowania jest remont infrastruktury drogowe;
ulicy Zeligowskiego na odcinku od ul. 6 Sierpnia w kierun ku do ul. Zielonej
polegajgcy na wykonaniu robot zwigzanych z:

Rozebranie obrzezy 8x30x100 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem na
odktad do 15 km

Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo - piaskowej i tawie
betonowej wraz z wywozem na odkiad do 15 km

Frezowanie nawierzchni bitumicznej $r. gr. 10 cm wraz z wywozem materiatu
z rozbiérki na odl. do 15 km

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej $r. gr. 10 cm wraz z wywozem
materiatu z rozbiorki na odl. do 15 km, Nawierzchnia spekana

Rozebranie nawierzchni chodnika galanteria betonowa na podsypce cementowo -
piaskowej wraz z wywozem na odktad do 15 km

Mechaniczne rozebranie nawierzchni/podbudowy z brukowca / elementéw bet typu
trylinka o wysokosci sr. 15 cm wraz z wywozem na odlegtos¢ do 15 km

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr 15 cm. wraz z wywozem na odkiad 20 km

Koryto wykonane mechanicznie w gruncie kat I-IV wraz z profilowaniem
I zageszczeniem pod warstwy konstrukcyjne oraz wywozem urobku na odkitad 20 km

Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem
Rm=2,5 Mpa wraz z zageszczeniem

Podbudowa z kruszyw tamanych 0/31,5 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
Podbudowa z kruszyw tamanych 0/31,5 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

Podbudowa betonowa (beton C12/1) z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
25cm

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 22 P50/70) - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Nawierzchnia ptyt betonowych fazowanych, koloru szarego 25x25x8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Chodniki z ptyt betonowych grafitowych niefazowanych 30 x30 cm na podsypce

cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych biatych ryflowanych 30x30x8 cm na

H podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
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Nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych zoitych guzkowych 30x30x8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Nawierzchnia ptyt betonowych z odzysku 50x50x8 cm na podsypce cementowo
Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej tupanej 4 x 6 cm

Nawierzchnia z kostki granitowej cietej ptomieniowanej 10 x10 cm

Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych BA /warstwa Scieralna/ dla ruchu
KR5 - (AC 8S), wraz z rozbidrkg nawierzchni i z wbudowaniem tasmy termotopliwej
na tgczeniu starej nawierzchni z nowg - frezowanie grubos¢ 4 cm

Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych BA /warstwa wigzgca/ dla ruchu
KR5 ( AC 16W 50/70), z wbudowaniem tasmy termotopliwej na tgczeniu starej
nawierzchni z nowg - grubos$¢ 6 cm

Nawierzchnia betonowa (beton C30/37) z dylatacjg -warstwa gérna grubosci 22 cm
wraz z warstwg poslizgowa.

Krawezniki / oporniki granitowy o wymiarach 20x30x100 cm z wykonaniem faw
betonowych C16/20 na podsypce piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
I prostych

Krawezniki betonowy o wymiarach 20x30x100 cm z wykonaniem taw betonowych
C16/20 na podsypce piaskowej na tukach o promieniu do 10 m i prostych

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm z wykonaniem taw betonowych
C12/15 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.

Obrzeza granitowe o wymiarach 8x30x100 cm z wykonaniem taw betonowych
C12/15 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.

Kraweznik autobusowy polimerobetonowy biaty prosty z wykonaniem taw
betonowych C16/20 na podsypce piaskowej

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie
strukturalne - (barwy biatej i czerwonej).

Oznakowanie pionowe (tablice znakdéw, zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych typ typu | o pow. Ponad 0,3 m2) rura o $r. 50 mm stalowe
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorach RAL 7016, wraz
z demontazem starego

Oznakowanie pionowe (tablice znakow, zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych typ typu | o pow. Ponad 03 m2) wraz z demontazem starego
Demontaz i montaz wraz z zakupem nowego progu wyspowego.

Montaz nowych barier

Odtworzenie petli indukcyjnych

Wykonanie trawnikdéw poprzez wykonanie koryta na gtebokosé¢ 10 cm, wypetnienie
koryta ziemig urodzajng wraz z siewem na terenie ptaskim przy uprawie
mechanicznej na gruncie kat. 1I-1V

Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych, wodomierzowych,

Regulacja wysokosciowa studzienek dla zasuwy wodociggowej, gazowej
z zastosowaniem niezbednych elementow do prawidiowego wykonania, po
uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci,
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Regulacja wysokosciowa studzienek dla kratek $Sciekowych ulicznych
z zastosowaniem niezbednych elementow do prawidiowego wykonania (w tym
pierscieni dystansowych), po uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci,

Regulacja wysokosciowa studzienek dla wlazow kanatowych z zastosowaniem
niezbednych elementow do prawidlowego wykonania (w tym pierscieni
dystansowych), po uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci,

Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych, wodomierzowych, wraz z wymiang
pokrywy na nowa

Regulacja wysokosciowa studzienek dla zasuwy wodociggowej, gazowej
z zastosowaniem niezbednych elementow do prawidlowego wykonania, po
uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci, z ewentualng wymiana na nowe,

Regulacja  wysokosciowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych
z zastosowaniem niezbednych elementéw do prawidlowego wykonania (w tym
pierscieni dystansowych), po uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci,
z ewentualng wymiana na nowe,

Regulacja wysokosciowa studzienek dla wlazow kanatowych z zastosowaniem
niezbednych elementow do prawidlowego wykonania (w tym pierscieni
dystansowych), po uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci, z ewentualng
wymiana na nowe,

Dostawa i montaz (model przykiladowy - LAWKA ZIEGLER ALBATROS, bez
oparcia). Elementy boczne z blachy stalowej, siedzisko wykonane ze stali okrggte;.
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorach RAL
7016. SposO6b mocowania za pomocg kotew rozporowych.

Dostawa i montaz tawki stylizowanej wykonanej ze stali ocynkowanej i lakierowane,;.

Konstrukcje stanowig profile prostokagtne giete o wymiarach 2,5x6 cm. Oszalowanie
siedziska i oparcia to listwy z impregnowanego drewna jesionowego, debowego,
sosnowego lub modrzewiowego. Lawka mocowana do podioza za pomocag kotew.
Kolor szkieletu: RAL 7016. Kolor listew: naturalny drewna. Mozna stosowac
odpowiednik innego producenta o rownowaznych cechach i parametrach.

Zakup i montaz stupkow ozdobnych stalowych ocynkowanych, lakierowanych
proszkowo lub wykonanych ze stali kwasoodpornej i nielakierowanych,
z dekoracyjnym zwienczeniem w formie T, Kolor Ral 7016 lub naturalnej stali. Moze
by¢ odpowiednik innego producenta o rownowaznych cechach i parametrach.
Wymiana stupka przystankowego wraz ze znakiem D-17 i rozktadem jazdy MPK
w kolorze RAL 7016

. Zamawiaj gcy przewiduje mo zliwo $¢ udzielenia zamdwienia polegaj acego na

powtorzeniu podobnych robét budowlanych na podstawi e art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp o warto $ci do 48,73% warto $ci zamowienia podstawowego w ni  zej
okre slonym zakresie:

Rozebranie obrzezy 8x30x100 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem na
odktad do 15 km

Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo - piaskowej i tawie
betonowej wraz z wywozem na odkiad do 15 km
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Frezowanie nawierzchni bitumicznej $r. gr. 10 cm wraz z wywozem materiatu
z rozbiérki na odl. do 15 km

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej $r. gr. 10 cm wraz z wywozem
materiatu z rozbiorki na odl. do 15 km, Nawierzchnia spekana

Rozebranie nawierzchni chodnika galanteria betonowa na podsypce cementowo -
piaskowej wraz z wywozem na odktad do 15 km

Mechaniczne rozebranie nawierzchni/podbudowy z brukowca / elementéw bet typu
trylinka o wysokosci sr. 15 cm wraz z wywozem na odlegtos¢ do 15 km
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr 15 cm. wraz z wywozem na odktad 20 km

Koryto wykonane mechanicznie w gruncie kat I-IV wraz z profilowaniem
i zageszczeniem pod warstwy konstrukcyjne oraz wywozem urobku na odkiad 20 km

Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem
Rm=2,5 Mpa wraz z zageszczeniem
Podbudowa z kruszyw tamanych 0/31,5 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm

Podbudowa z kruszyw tamanych 0/31,5 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Podbudowa betonowa (beton C12/15) =z dylatacjg - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 22 P50/70) - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Nawierzchnia ptyt betonowych fazowanych, koloru szarego 25x25x8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Chodniki z ptyt betonowych grafitowych niefazowanych 30 x30 cm na podsypce
cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Nawierzchnia z piytek polimerobetonowych biatych ryflowanych 30x30x8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych zoitych guzkowych 30x30x8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Nawierzchnia ptyt betonowych z odzysku 50x50x8 cm na podsypce cementowo
Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej tupanej 4 x 6 cm

Nawierzchnia z kostki granitowej cietej ptomieniowanej 10 x10 cm

Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych BA /warstwa $Scieralna/ dla ruchu
KR5 - (AC 8S), wraz z rozbiorkg nawierzchni i z wbudowaniem tasmy termotopliwej
na tgczeniu starej nawierzchni z nowg - frezowanie grubos¢ 4 cm

Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych BA /warstwa wigzgca/ dla ruchu
KR5 ( AC 16W 50/70), z wbudowaniem tasmy termotopliwej na tgczeniu starej
nawierzchni z nowg - grubos$¢ 6 cm

Nawierzchnia betonowa (beton C30/37) z dylatacjg -warstwa gérna grubosci 22 cm
wraz z warstwag poslizgowa.

Krawezniki / oporniki granitowy o wymiarach 20x30x100 cm z wykonaniem faw
betonowych C16/20 na podsypce piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
I prostych

Krawezniki betonowy o wymiarach 20x30x100 cm z wykonaniem taw betonowych
C16/20 na podsypce piaskowej na tukach o promieniu do 10 m i prostych
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Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm z wykonaniem taw betonowych
C12/15 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.

Obrzeza granitowe o wymiarach 8x30x100 cm z wykonaniem taw betonowych
C12/15 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.

Kraweznik autobusowy polimerobetonowy biaty prosty z wykonaniem taw
betonowych C16/20 na podsypce piaskowej

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie
strukturalne - (barwy biatej i czerwonej).

Oznakowanie pionowe (tablice znakdéw, zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych typ typu | o pow. Ponad 0,3 m2) rura o $r. 50 mm stalowe
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorach RAL 7016, wraz
z demontazem starego

Oznakowanie pionowe (tablice znakow, zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych typ typu | o pow. Ponad 03 m2) wraz z demontazem starego

Demontaz i montaz wraz z zakupem nowego progu wyspowego.
Montaz nowych barier
Odtworzenie petli indukcyjnych

Wykonanie trawnikdéw poprzez wykonanie koryta na gtebokos¢ 10 cm, wypetnienie
koryta ziemig urodzajng wraz z siewem na terenie ptaskim przy uprawie
mechanicznej na gruncie kat. 1I-1V

Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych, wodomierzowych,

Regulacja wysokosciowa studzienek dla zasuwy wodociggowej, gazowej
z zastosowaniem niezbednych elementow do prawidlowego wykonania, po
uprzedniej inwentaryzaciji z gestorem sieci,

Regulacja  wysokosciowa studzienek dla kratek  sciekowych ulicznych
z zastosowaniem niezbednych elementéw do prawidtowego wykonania (w tym
pierscieni dystansowych), po uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci,

Regulacja wysokosciowa studzienek dla wlazoéw kanatowych z zastosowaniem
niezbednych elementdow do prawidlowego wykonania (w tym pierscieni
dystansowych), po uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci,

Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych, wodomierzowych, wraz z wymiang
pokrywy na nowg

Regulacja wysokosciowa studzienek dla zasuwy wodociggowej, gazowej
z zastosowaniem niezbednych elementow do prawidiowego wykonania, po
uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci, z ewentualng wymiana na nowe,

Regulacja wysokosciowa studzienek dla kratek $Sciekowych ulicznych
z zastosowaniem niezbednych elementow do prawidiowego wykonania (w tym
pierscieni dystansowych), po uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci,
z ewentualng wymiana na nowe,

Regulacja wysokosciowa studzienek dla wlazoéw kanatowych z zastosowaniem
niezbednych elementdow do prawidlowego wykonania (w tym pierscieni
dystansowych), po uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci, z ewentualng
wymiana na nowe,
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Dostawa i montaz (model przykladowy - LAWKA ZIEGLER ALBATROS, bez
oparcia). Elementy boczne z blachy stalowej, siedzisko wykonane ze stali okragte;.
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorach RAL
7016. Spos6b mocowania za pomocg kotew rozporowych.

Dostawa i montaz tawki stylizowanej wykonanej ze stali ocynkowanej i lakierowanej.
Konstrukcje stanowig profile prostokagtne giete o wymiarach 2,5x6 cm. Oszalowanie
siedziska i oparcia to listwy z impregnowanego drewna jesionowego, debowego,
sosnowego lub modrzewiowego. tawka mocowana do podioza za pomocag kotew.
Kolor szkieletu: RAL 7016. Kolor listew: naturalny drewna. Mozna stosowac
odpowiednik innego producenta o rownowaznych cechach i parametrach

Zakup i montaz stupkéw ozdobnych stalowych ocynkowanych, lakierowanych
proszkowo lub wykonanych ze stali kwasoodpornej i nielakierowanych,
z dekoracyjnym zwienczeniem w formie T, Kolor Ral 7016 lub naturalnej stali. Moze
by¢ odpowiednik innego producenta o rownowaznych cechach i parametrach.

Wymiana stupka przystankowego wraz ze znakiem D-17 i rozktadem jazdy MPK
w kolorze RAL 7016

3. Okreslenie wymaga n zatrudnienia przez Wykonawc e lub Podwykonawc e na
podstawie  stosunku pracy o0sOb  wykonuj gcych wskazane przez
Zamawiaj gcego czynno sci w zakresie realizacji zamdéwienia, je  zeli wykonanie
tych czynno sci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre  slony w art. 22 § 1
Kodeksu pracy :

3.1 Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy o0séb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacii
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz. U z 2020 r., poz. 1320), tj. czynnosci zwigzanych z kierowaniem lub
operowaniem sprzetem drogowym.

4. Warunki gwarancji na wykonane roboty budowlane : €O najmniej 36 miesiecy
(kryterium oceny ofert)

5. Termin wykonania zamowienia : 118 dni od dnia przekazania terenu budowy.

6. Zataczniki do opisu przedmiotu zaméwienia:
- SST (Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna)
- STWIOR (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych)

’
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