

SST SIM



Należy przewidzieć wymianę uszkodzonych, zniszczonych i nieczytelnych tablic Systemu Informacji Miejskiej (tablic z nazwami ulic, Tablic Ruchu Pieszego) oraz doznakowanie skrzyżowań przedmiotowymi tablicami. Tablice winne być wykonane zgodnie z obowiązującym w Łodzi Systemem Informacji Miejskiej (Uchwała nr LVI/1069/05 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2005 r.) oraz winny być spójne z elementami już istniejącymi w terenie. 

Wszystkie tablice SIM przewidziane do pozostawienia (czytelne, nie zawierające uszkodzeń i zniszczeń oraz śladów zużycia np. wyblakłe tablice) zlokalizowane na terenie planowanych robót należy zdemontować, zabezpieczyć i bezpiecznie przechować a po zakończonych robotach ponownie zamontować w pierwotnej lokalizacji. W przypadku braku możliwości montażu tablic w lokalizacji sprzed przeprowadzonych robót, nową lokalizację należy uzgodnić z Zamawiającym. Rozpoczęciem prac należy sporządzić dokumentację fotograficzną informującą o ilości i stanie tablic SIM.

Jeśli nowa lokalizacja wymaga ponadto innego sposobu montażu (tj. np. zmiana montażu ze słupka na latarnię lub odwrotnie) lub zmiany zakresów adresowych Wykonawca zobowiązuje się do zmiany systemu mocowania tablicy oraz aktualizacji zakresów adresowych. Zarówno pierwotne jak i nowe lokalizacje należy przedstawić do akceptacji wraz z projektem organizacji ruchu. W przypadku zniszczenia tablic oraz ich nośników, Wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 
Tablica nazewniczego oznakowania (tablica uliczna / ”ulicówka”) – tablica zawierająca nazwę danej ulicy, placu, alei, ronda, skweru; nazwę obszaru Systemu Informacji Miejskiej 
oraz zakres numeracji adresowej, określający numery adresowe odcinka ulicy pomiędzy najbliższymi skrzyżowaniami i kierunek ich wzrostu. 

Rodzaj mocowania tablicy ulicznej – jest uzależniony od przewidzianego sposobu 
jej montażu:

a\  na słupie oświetleniowym (latarni) / wysięgniku sygnalizacji świetlnej,       

b\  na słupku,


c\  na elewacji budynku/ogrodzeniu




          
            

d\  na wysięgniku nad jezdnią.


         
Tablice uliczne  – nośniki winny być wykonane z blachy aluminiowej grubości 2 mm,  chromianowanej lub anodowanej  o wymiarach /wys. x dł./ w zależności od długości treści umieszczonej na tablicy:

280 x   550
mm


280 x   800
mm

280 x 1050
mm

280 x 1350
mm
Napisy (czcionka) – Humanist 777 Roman Condensed, 95% ,track 15;
Litery -  wykonane z białej folii odblaskowej I generacji;
Pasek - czerwona folia odblaskowa I generacji, kolor zbliżony do Pantone 485;

Tło tablicy - niebieski lakier proszkowy RAL Nr 5005;

Elementy stelaża „słupkowego” – niebieski lakier proszkowy RAL Nr 5005;
Element mocujący tablice do słupa oświetleniowego – łącznik - stal ocynkowana pokryta lakierem proszkowym RAL 7016;
Grafika tablic ulicowych w strefie turystycznej:
Napisy (czcionka) –  Zapf Humanist 601 Demi, 85%, track 20;

Litery - wykonane z białej folii odblaskowej I generacji;

Pasek - czerwona folia odblaskowa I generacji, kolor zbliżony do Pantone 485;

Tło tablicy - brązowy lakier proszkowy RAL Nr 8015;

Elementy stelaża „słupkowego” – brązowy lakier proszkowy RAL Nr 8015;
Element mocujący tablice do słupa oświetleniowego – łącznik - stal ocynkowana pokryta lakierem proszkowym RAL 7016.

Na tablicy, na czerwonym pasku w dole tablicy należy umieścić nazwę obszaru określoną Uchwałą Nr LVI/1069/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Łodzi.
Tablice uliczne należy umieszczać na ścianach budynków, po jednej parze na każdym narożniku na wysokości 2,5–3,0 m od poziomu chodnika. W przypadku budynków wolnostojących znacznie oddalonych od ogrodzenia, tablice uliczne będą umieszczane na ogrodzeniach lub wolnostojących słupkach albo na innych trwałych elementach znajdujących się na ulicy.

Odległość od narożnika budynku do krawędzi tablicy nie może przekraczać 1,2 m.
Powierzchnia wokół tablicy ulicznej powinna być wolna od nośników reklam w odległości co najmniej 1,5 m. Tablice i urządzenia reklamowe nie mogą być lokalizowane bliżej niż 0,5 m od numeru adresowego budynku i nazwy ulicy.

Montaż tablic na elewacjach i ogrodzeniach nieruchomości wymaga zgody właściciela/zarządcy/administratora nieruchomości. 

Sposób rozmieszczenia tablic nazewniczego oznakowania ulic:
· Tablice należy zamontować na słupach oświetleniowych zlokalizowanych 
na narożnikach skrzyżowań lub na wolnostojących słupkach. Treść i projekt wielkości tablic ulicznych oraz lokalizację i sposób montażu tablic należy przedstawić 
do akceptacji wraz z projektem organizacji ruchu. 

· W przypadku bliskiej lokalizacji zabudowy przy skrzyżowaniach – dopuszcza się montaż tablic nazewniczego oznakowania ulic na elewacjach budynków. Powyższe wymaga zgody właściciela / administratora nieruchomości.

· Na skrzyżowaniu wymagane jest istnienie co najmniej dwóch modułów tablic – 
z nazwami krzyżujących się ulic (jeden moduł wskazuje nazwę jednej ulicy).

· Na skrzyżowaniach czterowlotowych – jednojezdniowych tablice powinny być zamontowanena dwóch narożnikach po przekątnej skrzyżowania (po dwa moduły dla każdej z ulic).

· Na skrzyżowaniach czterowlotowych z drogą dwujezdniową powinny być zamontowane na każdym narożniku skrzyżowania (po cztery moduły dla każdej z ulic).

· Na skrzyżowaniach typu „T” – wystarczające jest oznakowanie na jednym narożniku, przy szerokich wlotach wymaga się oznakowanie na dwóch narożnikach.

· Na skrzyżowaniach typu „T” z drogą dwujezdniową wymagane jest oznakowanie 
na dwóch narożnikach skrzyżowania.

Mocowanie tablic nazewniczego oznakowania ulic

Każda tablica, w zależności od miejsca jej mocowania, posiada własny zestaw mocujący. 
Do jej mocowania potrzebne tylko będą kołki rozporowe/obejmy (wykonane z taśmy nierdzewnej).

Sposoby mocowania tablic nazewniczego oznakowania ulic:

· na słupkach – mocowanie poprzez dostarczone z modułem tablic, uchwyty do wykonanych wcześniej otworów w słupku śrubami i nakrętkami M6 kadmowanymi lub ocynkowanymi (mocowanie w kolorze RAL 7016).

· na latarniach – mocowanie modułu tablic ulicznych obejmą wykonaną z taśmy nierdzewnej oraz poprzez dostarczone z tablicą uchwyty w kolorze RAL 7016. 

· na murach, ścianach budynków itp. mocowanie poprzez istniejące w tablicy uchwyty śrubami M6 kadmowanymi z kołkami rozporowymi

· na płotach ażurowych, siatkach ogrodzeniowych itp. mocowanie poprzez istniejące w tablicy uchwyty śrubami M6, nakrętkami i podkładkami kadmowanymi lub ocynkowanymi
Wymóg stosowania złączy kadmowanych lub ocynkowanych wynika z potrzeby uzyskania możliwości demontażu tablic bez ich uszkodzenia.
Tablica Ruchu Pieszego (TRP) – tablica rozprowadzająca ruch pieszy, wskazująca kierunek do obiektu szlakiem dla pieszych. 

           Informacja zawarta na tablicy to: nazwa i odległość do obiektu docelowego, 

           opcjonalnie – symbol obiektu.

Rodzaj mocowania tablicy – uzależniony od przewidzianego sposobu montażu tablicy: 

           a\  na słupku,

           b\  na słupie oświetleniowym (latarni).

Tablice Ruchu Pieszego – nośniki winny być wykonane z blachy aluminiowej  grubości 1,5 mm po uprzednim fosforowaniu o stałych wymiarach /wys. x dł./ 120×750 plus czerwony grot oraz element mocujący. 
Grafika tablic w normalnej strefie:
Napisy (czcionka) – Humanist 777 Roman Condensed, 95% ,track 15; (wersja angielskojęzyczna kursywą)
Litery -  wykonane z białej folii odblaskowej I generacji;  

Tło tablicy - niebieski lakier proszkowy RAL Nr 5005;

Piktogramy – tło piktogramów przeźroczyste (widoczny lakier tablicy), ramka i rysunek piktogramów wykonane z folii odblaskowej I generacji 

Grot – odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, kolor czerwony zbliżony do Pantone 485;

Element mocujący tablice do słupka – odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, kolor RAL 7016;
Element mocujący tablice do słupa oświetleniowego – łącznik - stal ocynkowana pokryta lakierem proszkowym RAL 7016;
Grafika tablic ulicowych w strefie turystycznej:
Napisy (czcionka) –  Zapf Humanist 601 Demi, 85%, track 20;

Litery - wykonane z białej folii odblaskowej I generacji; 

Tło tablicy - brązowy lakier proszkowy RAL Nr 8015;

Grot – odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, kolor czerwony zbliżony 

do Pantone 485;

Element mocujący tablice do słupka – odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, kolor RAL 7016;
Element mocujący tablice do słupa oświetleniowego – łącznik - stal ocynkowana pokryta lakierem proszkowym RAL 7016.
Wszystkie elementy stalowe tablic SIM winny być ocynkowane ogniowo, również te, które pokryte będą lakierem. Wszystkie elementy ze stopów aluminiowych powinny być anodowane lub chromianowane (w tym te, które później pokrywane będą lakierem). 

Przed naniesieniem lakieru proszkowego, powierzchnie winny być dodatkowo poddane chromianowaniu preparatami zawierającymi kwas chromowy, kwas sześciofluorokrzemowy. 

Elementy lakierowane winny być pokryte lakierem proszkowym poliestrowym, poliestrowym 
z domieszkami PFDF lub poliamidowym. Zapis uwzględnić w opisie do SOR.
Słupek pod tablice nazewniczego oznakowania ulic / TRP
Słupek wykonany jest z dwóch części: (załącznik)

Część I: rura stalowa ze szwem ocynkowana, zwana „kolumną” o średnicy 76 mm,  grubości ścianki 5 mm, wysokości 2030 mm (od poziomu terenu), pomalowana lakierem proszkowym szarym antracytowym kolor RAL 7016. 
Część rury, która jest zagłębiona w gruncie na głębokości nie mniejszej niż 1.0 m, posiadać ma przyspawane 2 kątowniki 50/50/4 mm i długości 400 mm, które zabezpieczać będą słupek przed skręceniem-obróceniem. Należy również wykonać w słupku otwór odpowietrzająco-odwadniający.

Część II: rura stalowa ze szwem ocynkowana, zwana „rurą górną” o średnicy 40 mm, grubości ścianki 3 mm, wysokości 1260 mm ponad część I, pomalowana lakierem  proszkowym szarym antracytowym kolor RAL 7016. Wierzchołek rury - zaślepiony. 
Obie części I i II powinny być ze sobą trwale połączone poprzez spawanie, co stworzy 
konstrukcję słupka o stopniowanym przekroju.           

Słupek musi być trwale posadowiony na głębokości nie mniejszej niż 1,0 m. 
W celu uzyskania jego stabilności, wykop uzupełnić gruzem, który należy zagęścić i zaklinować klińcem kamiennym lub tłuczniem. Grunt lub obsypkę piaskową wokół słupka zagęścić warstwowo przy użyciu płyt i stóp wibracyjnych. Dopuszcza się również zalanie gruzu betonem. Słupek powinien być wykonany zgodnie z opisem i załącznikiem nr 1

Załącznik graficzny 1 – wymiary słupka
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