Wytyczne dla obiektow matej architektury ulic i innych przestrzeni publicznych Miasta Lodzi
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Lokalizacja: STREFA WIELKOMIEJSKA

Opis:

Stupek (separator) stalowo-zeliwny,
lakierowany proszkowo, stylizowany,

z dekoracyjng baza, pierscieniami i kula
na szczycie, montowany poprzez
zabetonowanie w gruncie.

Wysokosc: 60-80 cm, 90 cm i 110 cm

w zaleznosci od lokalizacji,

celu montazu i ilosci stupkow.

W przypadku zastosowania stupka z
uszami montazowymi, umozliwiajacymi
przywieszenie tancucha, nalezy
stosowac jednoczesnie element uzupet-
niajacy nr SEP-02.

Kolor: RAL 7016

Obiekt wzorcowy:

stupek Komserwis Agora 005252,
Stupek Komserwis Agora 005245.
Mozna stosowac odpowiednik innego
producenta o réwnowaznych cechach

i parametrach.

Zrodto ilustracji: Komserwis

SEP-02

Lokalizacja: STREFA WIELKOMIEJSKA

Opis:

tancuch zeliwny dekoracyjny lakiero-
wany, z wypustkami zabezpieczajacymi
przed siadaniem. Element uzupetnia-
jacy, do stosowania wraz ze stupkiem nr
SEP-01 w wariancie z uszami monta-
zowymi. Mocowanie poprzez zagiecie
ogniw. Szerokosc¢ ogniwa: 5 cm. Dtugos¢
ogniwa: 10,5 cm.

Kolor: RAL 7016
Obiekt wzorcowy: Komserwis 006101
Mozna stosowa¢ odpowiednik innego

producenta o rownowaznych cechach
i parametrach.

Zrodto ilustracji: Komserwis

Karta SEP-01, 02
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Lokalizacja: STREFA ZEWNETRZNA

Opis:

Stupek (separator) stalowy ocynko-
wany, lakierowany proszkowo lub
wykonany ze stali kwasoodpornej
i nielakierowany, z dekoracyjnym
zwienczeniem w formie T. Mocowa-
ny poprzez zabetonowanie w grun-
cie lub z uzyciem kotew ukrytych
pod nawierzchnia chodnika.
Wysokos¢: 60-100 cm w zaleznosci
od lokalizacji, celu montazu i ilosci
stupkow.

Srednica: 76 mm lub 114 mm.
W szerszym wariancie dostepna
takze wersja z oswietle-niem LED
dekoracyjnego zwienczenia.

Kolor: RAL 7016 lub naturalny stali.
Obiekt wzorcowy: mmcité Donat

Mozna stosowac odpowiednik inne-
go producenta o rownowaznych

cechach i parametrach.

Zrodto ilustracji: mmcité

Karta SEP-03



