SST D-07.03.01 Petle
I nstrukcja techniczna dla wykonania (odtworzenia) petli indukcyjnych.

Detekcja pojazdow i rowerow

Sterowanie akomodacyjne, acykliczne realizowac poprzez:

na kazdy pas ruchu zastosowac petle indukcyjne o wymiarach 4x2m zlokalizowane ok.
1,5m od linii warunkowego zatrzymania oraz petle 2x2m zlokalizowane w odlegtosci
50m od linii zatrzymania. W przypadku wlotu podporzgdkowanego lub lewoskretu
sterowanego sygnalizatorem S-3 zastosowac petle ,skosng” jako
pierwszg, bezposrednio przy linii warunkowego zatrzymania, o wymiarach: 0,7x2,5m
(skosng, dtuzszy bok pod katem 45° do osi jezdni),

na pasach do lewoskretu zastosowac petle indukcyjne 2x2m w odlegtosci 35m od linii

warunkowego zatrzymania (zalezne od oznakowanie poziomego),

na wlotach podporzadkowanych, gdzie projektuje sie petle skosne 0,7x2,5m oraz petle

4x2m, petla skosna ma byc jako pierwsza przed linig zatrzymania, za nig petla 4x2m,

detekcje tramwajowg wykonac poprzez zainstalowanie petli indukcyjnych w
torowisku  tramwajowym,  wykrywajgce tramwaj na  peronie  przystanku,
(jezeli przystanek znajduje sie przed skrzyzowaniem) - w przypadku peronu
obstugujacego 2 skiady - dodatkowo petle indukcyjng pozwalajgcg wykry¢ drugi sktad

na peronie oraz petle zjazdowg za skrzyzowaniem,

detekcje tramwajowg w przypadku peronu za skrzyzowaniem wykona¢ na 100m przed
skrzyzowaniem, 6m przed sygnalizatorem tramwajowym oraz petle na peronie

przystankowym,

detekcje tramwajowg (w przypadku braku wydzielonego torowiska) wykonac¢ poprzez
zaprojektowanie czujnika trakcyjnego (100m przed skrzyzowaniem dla peronu za
skrzyzowaniem lub przed peronem, gdy peron jest zlokalizowany przed

skrzyzowaniem).

detekcje tramwajowg zrealizowa¢ za pomocg petli indukcyjnych, radarow oraz

czujnikow trakcyjnych (montaz czujnikéw trakcyjnych wg. Wytycznych MPK).



Z uwagi na indywidualny charakter kazdego skrzyzowania, ilos¢, lokalizacja oraz typ
detekcji muszg zosta¢ uprzednio ustalone ze ZDIiT Wydziat Inzynierii i Sterownia
Ruchem.

Do wykonania petli stosowaé przewod LgY 4mm?

Do wykonania potgczen petli indukcyjnych stosowac jednorodny kabel typu:

LIYCY-P "x" parowy (x*2*0,75mm?) sktadajacy sie ze skreconych par drutéw,
wykonujgc obwod oddzielnie dla kazdej petli lub grupy logicznej. Nalezy zastosowac kabel
przewidziany do uktadania na zewnatrz.

Potgczenie Feeder's z linkg petli indukcyjnej wykona¢ za pomocg mufy Zelowej
umieszczanej w studzience kablowej lokalizowanej poza jezdnig w chodniku lub zielencu.

Potgczenia wykona¢ w studzience kablowej.

llos¢ petli, ich wymiary i miejsce zlokalizowania $cisle zalezg od zastosowanego
sterownika sygnalizacyjnego, jego wyposazenia i przyjetej metody sterowania.

Po wytyczeniu i oznaczeniu trasy petli na jezdni nalezy wycigé pita mechaniczng
rowek o szerokosci 30+50 mm (szerokos¢ rowka powinna by¢ o 10 [1 20 mm wieksza od
Srednicy uzytego przewodu) i gtebokosci 60+80 mm z tym, ze po utozeniu przewodu w rowku
odlegtosc¢ jego gérnej czesci od powierzchni jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm.

Trasy rowkow nie powinny sie przecina¢ pod kgtem wigkszym niz 135°. W zwigzku z tym, w
od-legtosci ok. 30 cm od naroznikéw i zataman tras petli nalezy wykona¢ pomocnicze ukosne
rowki.

Petle w jezdni nie mogg by¢ wykonywane w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od innych
statych elementéw wbudowanych w jezdnie — tj. wpustow, studzienek kanalizacyjnych,
zasuw itp.

Petle utozy¢ w miejscach wyfrezowanych i przykry¢ warstwg scieralna.

Przed utozeniem kabla nalezy ostre i nierébwne fragmenty Scianek rowka sfrezowac¢ — nie
naruszajgc jego gornej krawedzi, a takze usungc¢ obluzowane elementy jezdni. Za pomocg
kompresora nalezy rowek oczysci¢ usuwajgc z niego wode i wszelkie zanieczyszczenia.
Nastepnie palnikiem gazowym rowki nalezy osuszy¢. Przewody petli powinny byé uktadane
w zupetnie suchym rowku. Zabronione jest uktadanie przewoddéw podczas opadow.

Petle projektuje sie wykona¢ z 2-3 zwojow linki miedzianej wielodrutowej gigtkiej (Lg) w
izolacji poliwinitowej z poliwinitu cieptoodpornego (Yc) typu; LgYc 4 mm“— 450/750V
przewidywanej do ukladania w pomieszczeniach wilgotnych w instalacjach narazonych na
drgania.

Z boku nawierzchni w krawezniku, ktoredy bedzie przebiega¢ czesc¢ przewodu petli
wyprowadzana do puszki tgczeniowej nalezy wywierci¢ otwor o srednicy réwnej dwukrotnej
wartosci srednicy przewodu plus ok. 15 mm.

Przewod nalezy utozy¢ ptasko na dnie rowka jeden nad drugim, a na odcinku od
konca petli do potgczenia w puszce zyly nalezy skreci¢ ze sobg w ilosci min. 10 skrecen na
metr. Nastepnie rowki nalezy zala¢ masg bitumiczng na gorgco, trwale elastyczng. Zadaniem
wypetniajgcej masy jest niedopuszczenie do penetracji wody i zapobiezenie korozji materiatu
konstrukcyjnego nawierzchni przed wptywem dziataniem mrozu.

Przewody petli oraz zyly kabla sterujgcego ,feeder'a’ nalezy odizolowac¢ i oczysci¢, a
nastepnie odpowiednio skreciC ze sobg parami i polutowaé. Nastepnie kazde potgczenie



nalezy zaizolowac¢ koszulkami termokurczliwymi. Wszystkie tak wykonane potgczenia nalezy
umiescic w puszcze instalacyjnej wielokrotnego uzycia wypetnionej masami zelowymi.
Koncéwki kabli feedera” doprowadzonych do sterownika nalezy odizolowa¢ i oczysci¢, a
nastepnie zatozy¢ na nie tulejki, zacisng¢ i zamontowa¢ do zaciskbw na listwie
potgczeniowe,.
Po wykonaniu petli przed ich potgczeniem do zaciskow nalezy przeprowadzi¢ pomiar
parametréw petli.
Wykonac¢ nalezy nastepujgce pomiary;
- rezystancje obwodu petli i ,feedera” mierzonej prgdem zmiennym o czestotliwosci
60 kHz,
- rezystancje izolacji przewodu w stosunku do ziemi i ekranu ,feeder’a” mierzong pragdem
statym o napieci 500V,
- indukcyjnosc wiasng petli mierzong czestotliwoscig pomiedzy 1 kHz [ 100 kHz.

Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokét, ktory jest jednym z elementéw
podlegajgcych odbiorowi.

Wymiary i ksztatt stosowanych p etli indukcyjnych
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