Specyfikacja zabezpieczenia drzew i krzewow

Na czas prowadzenia rob6t niezbedne jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich
drzew i krzewow rosngcych w obrebie wykonywanych prac. Zabezpieczenie
dotyczy wszystkich ich czesci: korzeni, pni, koron, a preferowanym dziataniem
jest ogrodzenie po granicy strefy ochrony drzewa, tymczasowym ogrodzeniem
o wysokosci min. 1,5m i wytgczenie tej strefy z obszaru budowy. Zabezpieczenia te

obejmuja:

1. W zakresie systemu korzeniowego:

* wygrodzenie strefy ochrony drzewa (wg ww. wskazan), a w przypadku braku
takiej mozliwosci - wygrodzenie nienaruszalnej strefy ochrony korzeni;

» odciecie strefy rob6t ziemnych od systemu korzeniowego $ciang szczelng,
zabitg do gtebokosci zalegania warstw nieprzepuszczalnych;

« w przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i Srodkow
transportu w obszarze strefy ochrony drzewa, nalezy zrealizowac¢ drogi
technologiczne z zachowaniem nastepujgcych zasad:

)

)

ochrona gruntu i znajdujgcych sie w nim korzeni przed nadmiernym
zageszczeniem;

konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewniac
rownomierny rozktad punktowo przytozonych sit nacisku két pojazddéw na
wiekszg powierzchnige, zmniejszajgc jednostkowy nacisk na jednostke
powierzchni;

nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu
pod budowe drogi technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen
mechanicznych korzeni) lub ograniczyc¢ je wytgcznie do warstwy darni;

droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa. Zaleca sie
uzycie piasku lub pospétki; nie moze by¢ stabilizowana cementem, ani
zadnymi Srodkami chemicznymi;

zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji
drogi technologicznej warstwg geowtokniny, celem ograniczenia
mieszania sie kruszyw z podbudowy drogi z gruntem rodzimym oraz dla
tatwiejszego demontazu konstrukcji drogi po zakonczeniu prac;

nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca
sie uzycie prefabrykowanych ptyt betonowych lub zelbetowych, nie
powinno sie uzywac nawierzchni wylewanych lub uktadanych na mokro
(wylewanego betonu, czy mas bitumicznych);

ochrone korzeni w wykopie

2. W zakresie pnia drzewa (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia stref
ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w

sposOb wystarczajgcy pnia drzewa przed uszkodzeniami przez pracujgcy na
budowie sprzet - koparki, fadowarki, dzwigi, itp.):

ostona pnia poprzez odeskowanie do wysokosci min. 2m (optymalnie 2 -
3m), odeskowanie powinno spetnia¢ nastepujgce zasady:

o ostoniecie dookota catej powierzchni pnia,

o grubosé desek min. 2cm;

o zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem
materiatbw amortyzujgcych ewentualne uderzenia mechaniczne (np.:



rury PCV, kilka warstw grubej agrowtdkniny — o gramaturze min. 100
g/m2, maty kokosowej, itp.);

zakaz opierania dolnej czesci desek bezposrednio na nabiegach
korzeniowych;

ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym
(ewentualnie szerokg tasmg z tworzywa sztucznego z napinaczem),
celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem
lub wycigganiem przez osoby postronne;

oszalowanie pni powinno zapewnia¢ swobodny dostep powietrza (nie
powinno by¢ szczelne) aby nie doszto do odparzenia kory oraz
ograniczania bytowania organizmow na korze;

zabezpieczone oszalowaniem drzewo nie moze mie¢ obsypanej
ziemig szyi korzeniowej ani desek opartych o szyje korzeniowa.



Ryc. 8.
Przyktady zabezpieczenia krzewdw i matych drzew za pomocg czasowego wygrodzenia oraz
zabezpieczenie pnia



3. W zakresie korony drzewa Ilub krzewu (w przypadku braku mozliwosci
wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie
zabezpiecza w sposéb wystarczajgcy korony drzewa lub krzewu przed
uszkodzeniami przez pracujgcy na budowie sprzet - koparki, tadowarki, dzwigi,

itp.):

profilaktyczne podwigzanie konaréw i gatezi (w ograniczonym zakresie -
bez ryzyka ich ztamania), wchodzgcych w kolizje z obszarem roboczym
sprzetu budowlanego lub srodkéw transportu i skierowanie ich poza te
strefe;

w przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i gatezi lub w
przypadku, gdy nie bedzie to wystarczajgce, dopuszcza sie profilaktyczne
ich przyciecie, z zachowaniem nastepujgcych zasad:

o ciecia nie mogg przekracza¢ 30% objetosci korony drzewa (wymadg
ustawy o ochronie przyrody);

o miejsca i sposéb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz
nadzorowane Zarzad Zieleni Miejskiej;

o ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i
doswiadczong w tym zakresie (arborysta, ogrodnik, itp.) oraz
wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg i arborystyczna.

w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub
krzewu w wyniku prac budowlanych, stosuje sie specjalne ekrany
przeciwpytowe, ustawione na granicy strefy ochrony drzewa (mogg by¢
zintegrowane z ogrodzeniem SOK), z zachowaniem nastepujgcych zasad:
o lokalizacja i wysoko$¢ ekranu musi zabezpiecza¢ korone drzewa lub
krzewu przed nadmiernym zapyleniem;

o ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i swiatta (zaleca sie
specjalne siatki przeciwpytowe z tworzyw sztucznych o odpowiednio
dobranych rozmiarach oczek, pozwalajgcych przenikaé powietrzu,
lecz zatrzymujgcych zawieszone w nim pyty).

Szczegolne zabezpieczenia nalezy wykona¢ dla pomnikéw przyrody oraz
innych drzew cennych, ktére zagrozone sg szkodliwym oddziatywaniem
inwestycji. W takich przypadkach konieczne jest:

rozpisanie szczegbtowego planu nadzoru;

zatozenie piezometréw w celu monitorowania poziomu wéd gruntowych;
obligatoryjne prowadzenie prac pod nadzorem dendrologicznym i
monitorowanie stanu drzewa.

4. Prace porzadkowe i rekultywacja gleby po zakonczeniu prac budowlanych

Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzgdkowanie terenu
oraz rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w
zaleznosci od potrzeb):

usuniecie wszelkich odpadéw i zanieczyszczen;

» zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi;

* rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu, poprzez jego uprawe
kultywatorem, a w przypadku zageszczenia gtebszych warstw poprzez
orke i bronowanie, w rejonie strefy ochrony drzewa, rozluznienie gleby
wykonac w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew




