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1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejsze] SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robo6t budowlanych w ramach realizacji zadan utrzymaniowych.

1.2.Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét
wymienionych w p. 1.1, zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonu
cementowego. Zakres rzeczowy obejmuje utozenie nawierzchni betonowej
klasy C 35/45 na zatokach autobusowych

1.3.Okreslenia podstawowe
Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego
i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktéry uzyskuje
swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji cementu.
Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszanie sktadniki betonu , ktére sg
jeszcze w stanie umozliwiajgcym zageszczanie wybrana metoda.
Beton stwardnialy - beton, ktory jest w stanie statymi i ktéry osiggnat pewien
poziom wytrzymatosci.
Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2000 kg/m? i nie
przekraczajgcej 2600 kg/m3.
Beton projektowany - beton ktérego wymagane wiasciwosci i dodatkowe
cechy sg podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu
zgodnego z wymaganymi wiasciwosciami i dodatkowymi cechami.
Klasa wytrzymatosci betonu na sciskanie - okreslona jest na podstawie
wytrzymatosci charakterystycznej na sciskanie w 28 dniu dojrzewania
I 0znaczana symbolem np. C 35/45 , w tym:
liczba ,35" oznacza wytrzymatosc okreslong na probkach walcowych
o srednicy 150mm i wysokosci 300mm (fck,cyl).
liczba ,45"0znacza wytrzymatosc okreslong na probkach szesciennych
0 boku 150mm( fck, cube).
Beton napowietrzony - beton zawierajgcy dodatkowo wprowadzone
powietrze w postaci pecherzykéw, w ilosci nie mniejszej niz 3,5% objetosci
zageszczonej masy betonowej, a powstate w wyniku dziatania domieszek
napowietrzajgcych (uplastyczniajgcych, uptynniajgcych), dodanych do
mieszanki betonowej.
Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymato$ci na
rozcigganie przy zginaniu i mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnie.
Domieszki napowietrzajgce - sg to Srodki wprowadzone w celu otrzymania
betonu napowietrzonego , wytwarzajg w swiezym betonie mikropory
powietrzne ( $rednica ich sie waha w przedziale 20-300 um) , sg roztozone
w odlegtosciach 120-250 pum i otoczone cienkg warstewkg zaczynu.
Powstate mikropory ( przy odpowiedniej wielkosci) majg istotne znaczenie
dla odpornos¢ betonu na mrdz i sole odladzajgce.
Domieszki plastyfikujgce - preparaty zmniejszajg wodozgdnos¢ kruszywa
oraz poprawiajg urabialnos¢ betonu przy zmniejszonym dozowaniu wody lub
zmniejszonej ilosci cementu.
Domieszki uptynniajgce - superplastyfikatory majg dziatanie uplastyczniajgce
w znacznie silniejszym zakresie niz domieszki plastuyfikujgce. Stosowane
przede wszystkim do produkcji betonu drogowego o szybkim narastaniu
wczesnej wytrzymatosci.
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Domieszki opdzniajace - uzywane do wydtuzenia czasu ukfadania

i zageszczania betonu , opdznienia poczatku wigzania cementu w warunkach
wysokich temperatur , czy koniecznos$ci roztozenia ekstremow
temperaturowych powstajgcych w procesie twardnienia betonu.

Preparaty pielegnacyjne - produkty ciekte stuzgce do pielegnacji Swiezego
betonu. Naniesione na jego powierzchnie, wytwarzajg ,powtoke"
pielegnacyjna, zabezpieczajgcg powierzchnie betonu przed odparowaniem
wody.

Szczelina skurczowe poprzeczna (pozorna) - skurczowa umozliwia ptytom
skurcze , ktére moga sie pojawiaé¢ pod wptywem zjawiska chemicznych w
czasie wigzania cementu i pod wptywem obnizania temperatury. Umozliwia
rowniez rozszerzanie ptyt w takim zakresie, jaki umozliwia luz pomiedzy
ptytami. Szczeline wycina sie w twardniejgcym betonie.

Szczeliny konstrukcyjne (poprzeczne) - wykonuje sie na catej grubosci ptyty
nawierzchni betonowej o szerokosci jak szczeliny skurczowe poprzeczne.
Szczelina skurczowa podtuzna (pozorna) - wycina sie jg w twardniejgcym
betonie przy szerokosci jezdni powyzej 6,0 m.

Masa zalewowa na gorgco - mieszanina sktadajgca sie z asfaltu drogowego,
modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypetniaczy

i innych dodatkow uszlachetniajgcych, przeznaczona do wypetniania szczelin
nawierzchni na gorgco.

Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub
dwusktadnikowych, zawierajgca konieczne dodatki uszlachetniajgce

I wypetniajgce, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.

Gruntownik, primer - roztwor gruntujgcy, sktadajgcy sie ze specjalnych
substancji nanoszonych na boczne scianki szczeliny w celu zwigkszenia
przyczepnosci zalewy do tych Scianek.

Sznur uszczelniajacy (kord) - wktadka z materiatu syntetycznego lub innego
materiatu o walcowatym ksztatcie do wstepnego uszczelnienia; wciskana do
szczeliny w celu uzyskania podparcia dla masy zalewowej, utrzymania
odpowiedniej gtebokosci wkasciwego uszczelnienia i zabezpieczenia przed
gtebszym wnikaniem zalewy w trakcie wypetniania nig szczeliny oraz
wyeliminowania tréjptaszczyznowej przyczepnosci zalewy w szczelinie.

Ptyta betonowa - warstwa betonowa przeznaczona do przenoszenia
obcigzenia od ruchu pojazdéw i odporna na warunki srodowiskowe.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne".

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania
Ogollne".
Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Zamawiajgcego.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robét budowlanych;

zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

ochrony srodowiska;

warunkdéw bezpieczenstwa pracy;

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;



D-05.03.04-01 Nawierzchnie betonowe — zatoki autobusowe Strona |4

warunkow organizaciji ruchu;
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni, podano w SST 00.00.00 ,Wymagania
goélne".
1.5.Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspo6lnego Stownika Zaméwieh (CPV)
dotyczgcych przedmiotu zaméwienia podano w SST 00.00.00 ,Wymagania
Ogollne".

2. Materiaty

2.1.0g6Ilne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne".

2.2.Cement
Do betonu w nawierzchni zaleca sie stosowac¢ cement specjalny CEM |
42,5N HSR/NA wg normy PN-B-19707:2003 - odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w tabeli.1.

Tabela 1. Wymagania dla cementu CEM | 42 5N - HSR/NA klasy 42,5 N.

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie wg
1 |Wytrzymatos¢é normowa po 28 dniach, MPa 425<R<62,5 PN-EN 196-1
2 |Poczatek wigzania, min > 60 PN-EN 196-3
3 |Statos¢ objetosci (rozszerzalno$¢), mm <10 PN-EN 196-3
4 |[Strata prazenia <5,0% PN-EN 196-2
5 |Pozostatosé nierozpuszczalna <50% PN-EN 196-2
6 |[Zawartos¢ siarczanow (jako SOs) < 4,0% PN-EN 196-2
7 |[Zawartosc¢ chlorkow <0,10% PN-EN 196-21

C3A< 3% Zawartosc
8 [Dla cementu CEM | 42,5N -HSR/ A203< 3% PN-EN 197-1
<
9 |Dla cementu CEM | 42,5N -NA 0,6%Na20eq=Na20| PN-EN 197-1
+0, 658K20

10 Zawr_:lrtoéc': C3A w procentach masy, gérna wartos¢ <30 PN-EN 196-2

graniczna

11 Zawar’tpéc': AI_203 w procentach masy, gérna <5.0 PN-EN 196-2

warto$¢ graniczna

Stosowanie cementu niskoalkalicznego NA, jest uzasadnione tylko w przypadkach
gdy dla uzywanych kruszyw faktycznie stwierdzono potencjalng reaktywnosc
alkaliczna.

Zgodno$¢ cementu z okreslona normg, nalezy wykazaé certyfikatem zgodnosci
wydanym przez jednostke certyfikujgca.

2.3.Kruszywo
Kruszywo zastosowane do produkcji mieszanki betonowej powinno pochodzic¢
ze skaty macierzystej (magmowej lub przeobrazonej) ktéra zostata
podzielona na ziarna wskutek mechanicznego kruszenia i odpowiada normie
PN-EN 12620. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na powierzchni
utwardzonej, kazda frakcja w oddzielnym boksie (wykonanym z ptyt
betonowych) z tabliczkg okreslajgca uziarnienie .Kruszywo musi by¢
pozbawione zanieczyszczen obcych jak: fragmenty tkanin, drobnych
kawatkow drewna, fragmentow plastikow itp. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi
wystepowanie takich zanieczyszczen, ma obowigzek zdyskwalifikowac takie
kruszywo i dac¢ polecenie Wykonawcy do natychmiastowego usuniecia
z placu sktadowego. Takie kruszywo nie moze by¢ zastosowane do
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wytworzenia mieszanki betonowej.
Do produkcji betonu na nawierzchnie betonowg powinny by¢ zastosowane
kruszywa o wymiarach , gdzie D/d nie jest mniejsze niz 1,4. - 0 uziarnieniu:
kruszywo drobne: 0/2 mm,
kruszywo grube : 2/31,5 mm., lub 2/16 mm
Tabela 2. Wymagane wiasciwosci kruszywa do nawierzchni z betonu cementowego

kategoria

L.p Wiasciwosci Norma badania Dobor Wymagania/ Kategoria
Kruszywo [Kruszywo
drobne |grube
*)
1 [Skitad ziarnowy PN-EN 933-1 GF85 GC90/15
. L D/d <4 - GT15
2 [Tolerancje uziarnienia PN-EN 933-1 D/d> 4 - GT175
3 [Zawartos¢ pytu PN-EN 933-1 - f3 f1,5
4 [Ksztalt ziarn PN-EN 933-4 - - SI15/FI15
walstuic nawiorzehn) nae PSV53
5 olerowanie ' PN-EN 1097-8 - deklarowana
polerow . . AAV 10 -
Scieranie powierzchniowe
Odpornos¢ kruszywa na
6 [rozdrabnianie, kat. nie wyzsza PN-EN 109,7_2’ LA25
niz: rozdz. 5;
7 Odpornosé na dziatanie mrozu PN-EN 1367-6 i i FNaCl 7
w roztworze NaCl 1%
s . PN-92/B- . .
8 |Reaktywnos¢ alkaliczna 06714/46 - stopieh 0 stopieh 0
9 |Grube zanieczyszczenia lekkie | PN-EN 1744-1 - mcpc0,1 mcpc0,1
10 [Zawartosc siarki catkowitej PN-EN 1744-1 - S1,01S1,01S1,0
11 |Gestosé ziaren PN-EN 1097-6, Deklarowana prze
¢ rozdz. 7,8 lub 9 producenta
12 |Gestosé nasypowa PN-EN 1097-3 Deklarowana prze
producenta
13 Nasiakliwos¢ , kategoria PN'EZ';',{ 1397'6' WA241 | WA241
14 Mrozoodpomosc, kat. nie PN-EN 1367-1, F lub MS18 | F lub MS18
wyzsza niz
Statos¢ objetosci - oznaczanie
15 skurczu przy wysychaniu wg. PN-EN 1367-4 WS<0,075% | WS<0,075%
PN-EN 1367-4
Zawartos¢ siarczanow
16 [rozpuszczalnych w kwasie, , PN-EN 1744-1 ASO0,2 ASO0,2

(*) wymagania kruszywa w odniesieniu do wszystkich rodzajow betonu objetych niniejszg STWIORB
(**) kruszywo tamane uzyskiwane wyfgcznie ze skaly litej

Wymiary kruszywa powinny mie¢ D/d nie mniejsze niz 1,4.

Kruszywo famane powinno odpowiadac¢ zerowemu stopniowi potencjalnej

reaktywnosci alkalicznej wg normy PN-B-06714.46.

W przypadku gdy kruszywo nie odpowiada zerowemu stopniowi nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug norm PN-B-06714.34:1991
i PN-B-06714.34/Az1:1997. Na polecenie Zamawiajgcego, nalezy wykonac¢ badania

dodatkowe.
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2.4.

2.5.

Woda

Zar6éwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonane;j
nawierzchni betonowej nalezy stosowac¢ wode spetniajgca wymagania wody
zarobowej do betonu wg PN-EN 1008.W przypadku zastosowania wody pitnej
wodociggowej nie wymaga sie badan wody

Domieszki do betonu

Do napowietrzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ domieszki
napowietrzajgce, zgodne z normg PN-EN 934-2:1999 lub Aprobatg
Techniczna.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajgcymi oraz
spos6b oznaczania w nich zawartosci powietrza, powinny by¢ zgodne

z PN-EN 12350-7:2001. Zalecang zawartos¢ powietrza w mieszance
betonowej podano w tablicy 3.

Nalezy pamieta¢, ze wytrzymatos¢ koncowa betonu napowietrzonego ulegnie
obnizeniu (ok. 10%) i fakt ten przy opracowaniu receptury nalezy uwzglednic.

Tabela 3. Zalecana zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej

Maksymalna Zwartos¢ powietrza (% ob .) w mieszance betonowej
$rednica ziaren bez domieszki uplastyczniajgcej z domieszkg u] | plastyczniajgca
kruszywa, mm [ grednia dzienna minimalna $rednia dzienna minimalna

8 5,5 5,0 6,5 6,0
31,5 4,0 3,5 5,0 4,5

Stosowanie innych domieszek powinno wynikac z potrzeb technologicznych,
podyktowanych warunkami wbudowania mieszanki betonowe,.
Nalezg do nich:

domieszka uplastyczniajgca -efektywnie redukuje ilos¢ wody niezbedng do
otrzymania okreslonej konsystencji w zakresie 5-12%. Tym samym
stosowanie plastyfikatorow zwieksza konsystencje mieszanki betonowej
przy statym wskazniku w/c. Obnizenie ilosci wody i utrzymanie konsystencji
pozwala na zwigkszenie wytrzymatosci betonu a takze poprawia jego
trwato$¢ poprzez zwiekszenie mrozoodpornosci , szczelnosci i obnizenie
nasigkliwosci.

W procesie produkcji mieszanki betonowej, plastyfikator nalezy
wprowadzacé w ilosci 0,1-0,5% w stosunku do masy cementu. Przy doborze
domieszki nalezy uwzglednic jej zgodnos¢ z cementem. Badanie
zgodnosci nalezy wykonac w laboratorium i sprawdzi¢ na odcinku
probnym.

domieszki uptynniajgce- efektywnie redukuje ilo§¢ wody zarobowej
powyzej 12%. Superplastyfikatory zwiekszajg konsystencje mieszanki
betonowej w znacznie wiekszym stopniu niz domieszki uplastyczniajgce.
Wprowadza sie je po ok. 30-60 sekundach po uprzednim wymieszaniu
pozostatych sktadnikdw mieszanki betonowej , zwykle w ilosci 1,0-2,0%

w stosunku do masy cementu. Niektore rodzaje superplastyfikatorow
charakteryzujg sie krotkim czasem dziatania 30-60 min. Aby wydtuzyc¢ efekt
uptynnienia, mozna stosowac pierwsze dozowanie podczas produkciji
mieszanki na wezle a drugie bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki
na placu budowy.

domieszki opdzniajgce - wydtuzajg reakcje hydratacji. Sg niezbedne

w transporcie betonu na wiekszg odlegtos¢ w technologii betonowania
ciggtego. Domieszki wprowadza sie w trakcie produkcji betonu wraz z
wodg zarobowa.
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2.6.

2.7.

2.8.

Mozliwe jest réwniez dozowanie domieszki do mieszanki uprzednio
przygotowanej ktéra w wyniku op6znienia (np. nie planowany postgj
betonowozu w korku ulicznym) nie zostata wbudowana i traci konsystencje.
Warunkiem jest, aby mieszanka byfa na tyle plastyczna, by domieszka
zostata rownomiernie rozprowadzona w catej masie betonu. Wszystkie
domieszki ktére ma zamiar Wykonawca stosowac¢, powinny zostaé
zatgczone do projektu recepty przekazanej Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia.

Procedura techniczna i ilos¢ dozowanych domieszek powinny by¢ zgodne
z ustaleniami odpowiednich dokumentow i instrukcji. Nie nalezy stosowac
réwnoczesnie wiecej niz 3 rodzajéw domieszek.

Domieszki mogg by¢ dodawane po wykonaniu stosownych préb i
uzyskaniu wymaganych parametréw betonu w badaniach laboratoryjnych.

Materiaty do pielegnaciji

Do pielegnacji swiezo utozonej nawierzchni z betonu cementowego nalezy
stosowac preparaty powtokowe (hydrofobowe) biate, posiadajgce
odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyréb do stosowania w robotach
budowlanych.

Srodki do pielegnaciji powinny posiadaé¢ dokumenty dopuszczajgce wyréb do
obrotu zgodnie z zasadami okreslonymi w Ustawie o wyrobach.

Geowtdknina

Do wykonania warstwy poslizgowej utozonej na podbudowie (z chudego

betonu) nalezy zastosowac¢ materiat zgodny z PT. Zaleca sie stosowac:
podwdjng warstwe z geomembrany gtadkiej z polietylenu o gr. 2 x 1 mm,
lub geowtdknine ktdéra powinna by¢ zgodna z PN-EN 13249 i powinna
spetnia¢ wymagania podane ponizej

Wiasciwosci Wymagania
Grubos¢ przy 20 kN/m2 obcigzenia >2 mm
\Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 10 kKN/m
Odpornosc¢ na alkalia > 96 % PP/PE

Masa zalewowa do szczelin
Do wypetnienia szczelin podtuznych i poprzecznych uzywa sie specjalnych
mas zalewowych wbudowywanych na gorgco lub na zimno. Masy te powinny
charakteryzowac sie dobrg sptywnoscig i stabilnoscig w wysokich
temperaturach, dobrg przyczepnoscig do zagruntowanych scianek szczeliny,
elastycznoscig w niskich temperaturach, odpornoscig na dziatanie srodkéw
odladzajacych oraz odpornoscig na dziatanie paliw i olejéw samochodowych.
a. masy na zimno - o0 wymaganiach:
temperatura mieknienia nie mniejsza niz 65° C,
penetracja w temperaturze 25° C od 40 do 60° Pen
przyczepnosc¢ do betonu ( wytrzymatosc na zrywanie) powinna byc¢
> 0,1 MPa,
wytrzymato$¢ na uderzenie w temperaturze (-20° C z wysokosci nie
mniejszej niz 25 cm - brak rys i pekniec),
- zdolnosc¢ do catkowitego wypetniania szczelin.
b. masy na gorgco - o wymaganiach:
Do uszczelniania ,na gorgco” szczelin podtuznych i poprzecznych
w nawierzchni z betonu cementowego nalezy stosowac¢ masy zalewowe -
asfaltowe z dodatkiem wypetniaczy i odpowiednich polimeréw
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termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadajgce bardzo dobrg
zdolnos¢ wypetniania szczelin, niskg sptywnosé w temperaturze +60° C,
bardzo dobrg przyczepnosc¢ do $cianek, a takze dobrg rozciggliwosé

w niskich temperaturach. Masy zalewowe ,na gorgco" sg wbudowywane
po uprzednim rozgrzaniu do stanu ptynnego, ktéry jest osiggany

w temperaturze od 150 do 180°C. Masa zalewowa powinna posiadac
wazny dokument dopuszczajgcy Wyréb do robét budowlanych. Masa
zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w powotanych
w tych dokumentach normach, a w przypadku ich braku lub niepetnych
danych, powinna mie¢ cechy zgodne z ponizszymi wskazaniami:
Tabela 4. Ogdélne wymagania dla masy zalewowej do szczelin

Lp. Wiasciwosé Wymaganie

1 [zdolnos$¢ wypetniania szczelin (na catej wysokosci) b. dobra

2 temperatura mieknienia PiK >85°C

3 |sedymentacja w temperaturze wypetniania < 1% wag.

4 Isptywno$¢ w temperaturze 60° C po 5 godzinach <5mm

5 |odpornosé na dziatanie wysokiej temperatury (przyrost <10°C
temperatury mieknienia PiK)

6 [zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 165° C/5 < 1% wag.
godz.

7 |lodpornos¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg badania| 3 sposréd badanych 4 kul
probek uformowanych w kule, oziebionych do temperatury — | nie powinny wykazywac
20° C i opuszczonych z wysokosci 250 cm $ladéw uszkodzen

8 |Penetracja (stozkiem) w temperaturze +25° C <130j. pen.

9 wydtuzenie wzgledne w temperaturze -20° C > 15%

Poszczegolne partie i rodzaje masy zalewowej powinny by¢ skladowane
w zadaszonych pomieszczeniach oddzielnie w pojemnikach.

2.9. Materiaty do posypywania zalewy
W celu szybkiego oddania do ruchu wykonanego uszczelnienia, a w zwigzku

z tym zapobiezenia przyklejaniu sie gorgcej zalewy do opon samochodowych,

mozna posypac wierzch wypetnienia (zalewe) suchym, drobnoziarnistym
sypkim materiatem (np. niezbrylonym cementem wg PN-EN 197-1:2002 lub
suchg mgczkg kamienng wg PN-S-96504. Cement i mgczka kamienna do
posypywania zalewy powinny by¢ sktadowane w zamknietych, szczelnych
workach lub pojemnikach i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem oraz

zawilgoceniem. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z ustaleniami

BN-88/6731-08, a mgczki kamiennej z PN-S-96504.

2.10. Gruntownik
Gruntownik, zwiekszajgcy przyczepnos¢ zalewy do scianek szczeliny, nalezy
stosowac w przypadkach zalecanych przez producenta zalewy. Preparat
gruntujgcy szczeline powinien z masg zalewowg wzajemnie sie tolerowac.
Gruntownik powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta
zalewy, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych, powinien miec¢ cechy
zgodne ze wskazaniami w Tabeli 5.

Strona |8
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Tabela 5. Ogdélne wymagania dla gruntownika

Lp. Wiasciwosé Wymaganie

1 konsystencja ciekta (do nakfadania pedzlem lub 80 do 150 sekund wyptywu
natryskiem) z kubka Forda 0 4 mm

2 [czas odparowania rozpuszczalnika < 60 minut
proba rozciggania zalewy asfaltowej

3 £ gruntownikiem na modelu szczeliny zalewa nie powinna ulec
w laboratorium, w temperaturze -20° C, oderwaniu od scianek betonu
przy rozszerzaniu szczeliny o 15%

Gruntownik nalezy sktadowac¢ w pojemnikach, w spos6b zabezpieczajacy go
przed zanieczyszczeniem, z zachowaniem przepiséw przeciwpozarowych.

2.11. Kord — zastosowanie zgodnie z PT
W szczeline (po wykonaniu drugiego ciecia poszerzajgcego) po oczyszczeniu
I zagruntowaniu wktada sie kord w celu uszczelnienia i zmniejszenia wysokosSci
szczeliny. Jest to sznur z materiatu syntetycznego o walcowatym ksztatcie
wciskany do szczeliny w celu uzyskania podparcia dla masy zalewowej,
utrzymania odpowiedniej gtebokosci uszczelnienia i zabezpieczenia przed
gtebszym wnikaniem zalewy w trakcie wypetniania nig szczeliny.

2.12. Profile elastyczne — zastosowanie zgodnie z PT
Profile elastyczne gumowe otwarte stuzgce do wypetnienia (tylko) szczelin
porzecznych (po wykonaniu drugiego ciecia poszerzajgcego) mogg byc
zastosowane po zaakceptowaniu tego sposoby wypetnienia przez
Zamawiajgcego.
Guma stosowana do wykonania profili powinna by¢ odporna na spekania przy
oddziatywaniu warunkéw atmosferycznych (wysokich i niskich temperatur),
chemicznych srodkéw odladzajgcych. Dolna czes¢ profilu powinna by¢
uzbrojona w drut do wyciggania go ze szczeliny. Profile powinny by¢ szczelnie
dopasowane do szerokosci szczelin. Powinny posiada¢ dokumenty
dopuszczajgce wyrdb do obrotu zgodnie z zasadami okreslonymi w Ustawie
o wyrobach.

3. Sprzet

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonywania nawierzchni betonowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni betonowej powinien

wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej do wytwarzania mieszanki betonowej.
Wytwornia powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego
dozowania wszystkich sktadnikow, gwarantujgce nastepujgce tolerancje
dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikow:
kruszywo £ 3%, cement £+ 0,5%, woda * 2%.
przewoznych zbiornikbw na wode (do pielegnacji),
uktadarek do rozktadania mieszanki betonowej,
mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,
zageszczarek ptytowych, matych walcow wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudno dostepnych
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pilarek do ciecia nawierzchni

4, Transport

4.1.0g6Ilne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTD.00.00.00.
~Wymagania ogolne".

4.2. Transport materiatow
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement
luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, hatomiast workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem.
Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
Masy zalewowe oraz preparaty powtokowe nalezy przewozi¢ zgodnie
z warunkami podanymi w swiadectwach dopuszczenia.

4.3. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej (z uwagi na konsystencje betonu drogowego)
powinien odbywac sie samochodami ze skrzyniami stalowymi. Nie nalezy
stosowac¢ samochodow ze skrzyniami aluminiowymi, gdyz podczas transportu
oraz roztadunku, starte (przez kruszywo w betonie) czastki aluminium
wchodzg w reakcje z wodorotlenkiem wapnia zawartym w betonie i wydziela
sie wodor ktdry to wywiera cisnienie w zaprawie i przemieszcza sie ku
powierzchni pozostawiajgc kanat w swiezym betonie.
Po stwardnieniu betonu w tym miejscu pozostaje widoczne koliste
wzniesienie z weglanu wapnia. To zjawisko moze by¢ powodem degradacji
nawierzchni.
Przy sredniej temperaturze 20° C, czas transportu (od chwili wytworzenia
w wytworni do czasu roztadunku na budowie) powinien trwa¢ maksymalnie
45 min. Zmniejszenie czasu transportu dla temperatur powyzej 20° C, wynosi
3 min/°C. Mieszanki betonowe na gérng i na dolng warstwe muszg byé
transportowane oddzielnymi samochodami. Liczba srodkéw transportowych
musi zapewnic¢ ciggtg prace zespotu uktadajgcego mieszanke betonowa.
Podczas transportu i oczekiwania na roztadunek, mieszanka betonowa
powinna by¢ skutecznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wilgotnosci.
Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego na zgtoszone srodki
transportu oraz na harmonogram dostaw.

5. Wykonanie robét

5.1.0g6Ine zasady wykonania Robo6t
Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania
Ogollne".

5.2.Projektowanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do wykonywania nawierzchni betonowej
w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
projekt sktadu mieszanki betonowej wraz z wynikami badan laboratoryjnych
z wykonanych zarobdéw probnych oraz deklaracje, certyfikaty zgodnosci
wydane przez producentéw kruszyw i cementu. Na etapie sprawdzenia
recepty powinny by¢ wykonane badania, okreslone w:
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p.2.2. Cement

p.2.3. Kruszywa

p.2.4. Woda

p.2.5. Domieszki

p.5.3. Wiasciwosci betonu
PrOJektowame mieszanki betonowej polega na:

doborze kruszywa do mieszanki,

doborze ilosci cementu,

doborze ilosci wody,

doborze domieszek.
Krzywe uziarnienia mieszanki mineralnej powinny miescic sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzedne krzywych
granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej podano w tablicy 6.

Tabela 6. Krzywe graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw

Bok oczka sita, Przechodzi przez sito [%]
mm Kruszywo 0-8mm | Kruszywo 0-16 mm |Kruszywo 0-31,5 mm
31,5,0 100
16,0 100 62-80
8,0 100 60-76 38-62
4,0 61-74 36-56 23-47
2,0 36-57 21-42 14-37
1,0 21-42 12-32 8-28
0,5 14-26 7-20 5-18
0,25 5-11 3-8 2-8

Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykona¢ prébne zaroby w celu
sprawdzenia wiasciwosci mieszanki betonowej zgodnie z wymaganiami
nlnlejszej STWIORB ,w nastepujgcym zakresie:
oznaczenie konsystenciji.
Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ dostosowana do
warunkdéw transportu oraz technologicznych warunkoéw uktadania
| zageszczania. Dopuszcza sie konsystencje V2 +V4 sprawdzang metodg
Ve-Be zgodnie z PN-EN 12350-3:2001 lub konsystencje S1 + S2
sprawdzang metodg stozka opadowego wg PN-EN 12350-2:2001.
oznaczenie zawartosci powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001,
dopuszczalna zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinna
by¢ wieksza od wartosci podanych w tabeli 6
Stosunek w/c powinien by¢ mniejszy od 0,45 przy czym jego wartos¢
nalezy dostosowac¢ do warunkéw wykonania i utrzymania nawierzchni.
Zaleca sie, aby zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,25 mm ( cementu,
pytéw, piasku) w 1m? mieszanki betonowej miescita sie w przedziale
450-520 kg. Ponadto mieszanka betonowa powinna spetnia¢ warunek
maksymalnej zawartosci alkaliéw, ktéra powinna byé mniejsza od 3 kg/m?3.
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5.3.Witasciwosci betonu
Tablica 7. Wymagane parametry dla betonu nawierzchniowego dla warstwy gérne;j
i dolnej
L.p Badana cecha Symbol Wymagania Norma Formy
dotyczaca
procedur
badan
wartos¢ srednia: 49
iy o . PN-EN 12390-
1 [Vytrzymatosé na sciskanie po . o o MPa 2 PN-EN | 150x150x150mm
28 dniach nie mniej niz: ' wartosé
- ) 12390-3
minimalna: 41 MPa
Wytrzymato$é na zginanie po i i
2 |28 dniach twardnienia, nie fcf klasa F 5,5 PN EN512390 150x150x600mm
nizsza niz, MPa
klasa S 4,0
\Wytrzymato$¢ na rozcigganie wartos¢ srednia:
3 Przy roz+upywr_:1n|g po_28 - fot 4,5 MF'>§1 PN-EN 12390- d=150, h=300mm
dniach twardnienia, nie nizsza wartosé 6
niz, MPa minimalna: 3,5
MPa
4 |Mrozoodpornosc kategoria FT2 |P-EN 12390-9
Gestosc (tolerancja w stosunku i i
5 |do betonu wg. zatwierdzonej +15% PN EN712390
recepty)
Odpornosé na wnikanie
6 benzyny |_oIeJOV\( (pr_zy Wysok_lm <30 mm PN-EN 13877-
ryzyku pojawienia sie na ptycie 2

paliwa lub oleju)

Whbudowany beton powinien odpowiadac klasie wytrzymatosci na sciskanie
C35/45 (oraz klasie ekspozycji-XF4 wg PN-EN 206-1 przy minimalnej zawartos$ci
cementu 430 kg/m3,

5.4.Warunki przystapienia do robot

5.4.1. Warunki pogodowe

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura
powietrza jest nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25°C. Dopuszcza sie
wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powyzej +25°C pod
warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy +30°C.
W przypadkach koniecznych dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni
betonowej w temperaturze powietrza ponizej +5°C pod warunkiem
stosowania zabiegow specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie
temperatury mieszanki betonowej powyzej +5°C przez okres co najmniej
3 dni. Przy temperaturze powietrza 0°C betonowanie nalezy przerwac.
Przestrzeganie tych przedziatbw temperatur zapewnia prawidtowy
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje

uzyskanie wymaganej wytrzymato$ci i trwatosci nawierzchni.

Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opadow deszczu.
Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury

powietrza podano w tablicy 8.
Tablica 8. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej

Temperatura Temperatura uktadanej Uwagi
powietrza tp, °C | mieszanki betonowej th, oC

+5<tp<+25 +5 <th< +30 dopuszcza sie prowadzenie robot
+25<tp<+30 tb < +30 stosowanie specjalnych zabiegéw
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Podczas uktadania nawierzchni betonowej predkosc wiatru nie powinna
wynosic¢ wiecej niz 16 m/s.

5.5.Przygotowanie podtoza
Podtozem nawierzchni betonowej jest warstwa z chudego betonu
wg STWIORB D.04.06.01.

5.5.1. Warstwa z geowtokniny
Pomiedzy betonem cementowym a podbudowg z chudego betonu nalezy
utozy¢ warstwe przeciwspekaniowg z geowtdkniny lub geomembrany
o wiasciwosciach jak w pkt. 2.7. Sposéb mocowania geowtokniny
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji. Geowtdknina po
przymocowaniu powinna doktadnie przylegac¢ do podtoza i przed
utozeniem warstwy betonu nawierzchniowego nalezy zwilzy¢ jg woda.
Niedopuszczalne sg sfatdowania, pecherze powietrza, na jej powierzchni
nie moggq istnie¢ zastoiska wody. Zaktadki w obu kierunkach winny
wynosi¢ 20 cm = 5¢cm z maksymalnie 3 warstwami zachodzgcymi na
siebie. Na krawedzi nawierzchni geowtdknina powinna zosta¢ utozona
szerzej o 10 cm £ 5¢cm.

5.6.Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe o scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w wytwérniach betonu, zapewniajgcych
ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane elektronicznie zgodnie
z tolerancjami okreslonymi w pkt. 3. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
zabezpieczajgcy przed segregacjg i wysychaniem.

5.7.Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowe]
Wbudowywanie mieszanki betonowej moze odbywac¢ sie:
w deskowaniu przesuwnym slizgowym,
w deskowaniu statym w prowadnicach (wyjgtkowo),
w deskowaniu statym recznie, z zageszczaniem listwg wibracyjng
(w sytuacjach dopuszczonych przez Zamawiajgcego).
Nawierzchnia powinna by¢ wykonywana jednowarstwowo. Konstrukcja
nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.
Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywaé
mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego
rébwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie
z wymaganiami normy PN-85/S-96015. Do zageszczenia mieszanki
betonowej nalezy stosowac¢ mechaniczne urzgdzenia wibracyjne,
zapewniajgce jednolite zageszczenie. Swiezo zageszczonej nawierzchni
betonowej nalezy nadac teksture. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zaakceptowania wybrany sposob nadania tekstury zgodnie z SST.
Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy ukfadaniu
matych powierzchni o nieregularnych ksztattach, po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego. Mieszanke betonowg nalezy wbudowac i zagesci¢ przed
rozpoczeciem wigzania cementu z zapasem min. 15 minut.

5.8.Wbudowywanie w deskowaniu statym
Whbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za
pomocg maszyn poruszajgcych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny
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by¢ przytwierdzone do podtoza w sposéb uniemozliwiajgcy ich
przemieszczanie i zapewniajgcy ciggtos¢ na ztgczach. Powierzchnie styku
deskowan z mieszankg betonowg muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
resztek stwardniatego betonu i nattuszczone olejem mineralnym w sposéb
uniemozliwiajgcy przyczepnos¢ betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno byc¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez
nawierzchnie wymaganej niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.

5.9.Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym
Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje sie rozktadarka, ktéra
przesuwajgc sie formuje ptytg betonowg, ograniczajac jg z boku
deskowaniem slizgowym. Zespot wibratoréw uktadarki powinien by¢
wyregulowany w ten sposéb, by zageszczenie masy betonowej byto
réwnomierne na catej szerokosci i grubosci woudowywanego betonu. Nie
wolno dopuszczac do przewibrowywania mieszanki betonowej. Ruch
uktadarki powinien by¢ ptynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed
powstawaniem nierownosci. W przypadku nieplanowanej przerwy w
betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykonac szczeline robocza.
Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢ rbwna i zamknieta. Skrapianie
wodg przed i po zageszczeniu, zacieranie szczotkg w celu tatwiejszego
zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni
zaprawg cementowg jest niedopuszczalne. Mieszanke betonowg nalezy
roztozy¢ nie pozniej niz 45 minut po jej wyprodukowaniu, a proces
wbudowywania i zageszczania zakonczyc¢ przed rozpoczeciem wigzania.
Zalecana predkosc¢ przesuwu uktadarki powinna wynosi¢ ok. 1,5 m/min i
zalezna jest od typu uktadarki oraz danych z odcinka prébnego.
Miejsca potgczen nawierzchni betonowej z elementami infrastruktury
drogowej (np. studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, elementy
prefabrykowane, kraweznik), nalezy uszczelni¢ (na catej grubosci nawierzchni
betonowej) tasmami bitumicznymi samoprzylepnymi o grubosci 10 mm.

5.10. Wbudowanie mieszanki betonowej w warunkach odbiegajacych od
przecietnych

5.10.1. Warunki realizacji Robét odbiegajgce od przecietnych
Do warunkéw odbiegajgcych od przecietnych podczas realizacji Robot ,
nalezy zaliczyc:
gdy temperatura powietrza wynosi ponizej +5°C - wéwczas nalezy
podjgé specjalne srodki zabezpieczajgce t;. :
0 zwiekszenie zawartosci cementu
0 zastosowanie cementu o wyzszej wytrzymatosci poczgtkowe]
0 podgrzewanie dodawanej wody lub podgrzewanie kruszywa do
betonu
Dodawang wode o temperaturze przekraczajgcej 70° C , nalezy zmieszac
z kruszywem przed dodaniem cementu
- gdy temperatura powietrza wynosi powyzej +25°C, nalezy kontrolowac
temperature swiezego betonu w miejscu wbudowywania. Temperatura
ta nie moze przekroczy¢ 30°C. W celu zapobiezenia niekorzystnym
wptywom wysokich temperatur na beton, nalezy zastosowac srodki
zapobiegawcze tj.:
0 ochtodzenie podtoza przez nawilzenie
0 zraszanie grubego kruszywa wodg
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Realizacja robét betonowych w warunkach obnizonej temperatury (ponizej
5°C) lub podwyzszonej (powyzej 25°C), jest dopuszczalna w razie
koniecznosci dokonczenia istotnych fragmentéw robat.

W wypadku wystgpienia niespodziewanych opadow atmosferycznych
nalezy wstrzymac realizacje robot betonowych a wykonane odcinki
zabezpieczyc. Jezeli na jakims odcinku, opady spowodowaty uszkodzenie
powierzchni, taki fragment utozonej nawierzchni nalezy rozebrac i utozyc¢
ponownie na koszt Wykonawcy.

5.11. Prace zwigzane z nadaniem ostatecznej tekstury nawierzchni
Po utozeniu nawierzchni, jej zageszczeniu nalezy wygtadzi¢ nawierzchnie za
pomocg deski mechanicznej lub recznie .
Po wykonaniu tej czynnosci nawierzchni nadaje sie odpowiednig teksture.
Teksturowanie w celu uzyskania odpowiedniej szorstkiej nawierzchni mozna
przeprowadzi¢ jedng z nizej wymienionych metod:
reczne lub mechaniczne przecigganie w kierunku podtuznym
(réwnolegtym do osi jezdni) tkaniny jutowej;
przecieranie swiezo utozonej mieszanki betonowej stalowg szczotkg
o szerokosci od 0,45 do 0,7 m, sktadajgcej sie z dwoch rzedow wigzek
ze stali sprezynujacej; przecieranie szczotkg nalezy wykonaé
w kierunku prostopadtym do osi jezdni;
rowkowanie poprzeczne za pomocg widetek metalowych;
przecigganie juty lub rowkowanie podtuzne za pomocg grzebieni lub
widetek ciggnionych za jutg, rozstaw grzebieni ok 15 mm
opOznianie hydratacji cementu w gornej warstwie swiezo utozonej
nawierzchni, a nastepnie wyptukanie nawigzanej warstwy zaprawy
cementowej strumieniem wody lub wyszczotkowanie.
Wybrana przez Wykonawce metoda powinna pozwoli¢ ha zapewnienie
wymaganego wspétczynnika tarcia nawierzchni i powinna zostac
zaakceptowana przez Zamawiajgcego po przedstawieniu wynikéw
wspoétczynnika tarcia otrzymanego na odcinku referencyjnym.

5.12. Pielegnacja nawierzchni
Po zakonczeniu teksturowania, ciggle jeszcze swiezy beton wymaga pielegnaciji
przez okres minimum 7dni. W tym celu koniecznym jest, pokrycie powierzchni
betonu preparatem hydrofobowym biatym (za pomocg urzgdzenia
mechanicznego). Taka metoda jest skuteczna i najmniej pracochtonna.
Preparat pielegnacyjny, musi posiada¢ wazny dokument dopuszczajgcy wyréb
do stosowania w budownictwie. llos¢ preparatu powinna by¢ zgodna
z zaleceniami producenta. Preparatem pielegnacyjnym nalezy réwniez pokryc¢
boczne powierzchnie ptyt. W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody
(wilgotnos¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna by¢ - mimo
naniesienia preparatu pielegnacyjnego - dodatkowo pielegnowana wodg. Inne
sposoby pielegnacji nawierzchni wymagajg aprobaty Zamawiajgcego. Ruch
kotowy po wykonanej nawierzchni jest mozliwy po osiggnieciu przez beton
wymaganej wytrzymatosci 28 dniowej stwierdzonej ,in situ”.

5.13. Nacinanie szczelin
Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowg. Ze wzgledu na usytuowanie, szczeliny dzielg sie
na podtuzne i poprzeczne.
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5.13.1. Szczeliny podtuzne (skurczowe pozorne) - stosuje sie przypadku jezdni
0 szerokosci wiekszej od 6,0m. Rozstaw szczelin podtuznych powinien
pokrywac sie z pasami ruchu z uwzglednieniem opasek Ponadto,
szczelina podtuzna nie powinna pokrywac sie ze sladami két. Odlegtosc
szczeliny od prawdopodobnego przebiegu sladu két powinna wynosic¢ od
0,75do 1,0 m.
Szczeliny podtuzne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego
betonu tarczowymi pitami mechanicznymi. Nacinanie szczelin powinno sie
odbywac
w dwoch etapach:
- pierwsze ciecie, w czasie od 8 do 24 godzin po utozeniu nawierzchni
(gdy beton uzyskuje wytrzymatos¢ od 8 do10 MPa) wykonuje sie tarczg
grubosci 3 mm na gtebokosc¢ 1/3 grubosci nawierzchni, tj. ok. 9 cm.
drugie ciecie, majgce na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sie
w terminie pozniejszym gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ powyzej
12 MPa do szerokosci 8 mm i gtebokosci 2,7cm - w przypadku
szczeliny wypetnionej kordem i zalewanej masg na gorgco.
Orientacyjny czas rozpoczecia nacinania szczelin w zaleznosci od
temperatury powietrza podano w tablicy 9.
Tabela 9. Czas rozpoczecia nacinania szczelin
Srednia temperatura powietrza w 0° C 5 od 5 do 15 |od 15 do 25|od 25 do 30
llos¢ godzin od utozenia mieszanki do |od 20 do 30|od 15 do 20 jod 10 do 15 jod 6 do 10
osiggniecia przez beton wytrzymatosci
10 MPa
Jezeli zajdzie taka sytuacja, ze szczeliny trzeba bedzie nacina¢ (pierwsze
ciecie) przed rozpoczeciem procesu teksturowania, to nalezy je nacinac przez

folie.

5.14. Warunki atmosferyczne
Roboty zwigzane z wypetnieniem szczelin masami zalewowymi nalezy
wykonywacé przy braku opaddéw i w warunkach atmosferycznych okreslonych w
aprobacie technicznej i wskazaniach producenta (przewaznie gdy temperatura
otoczenia i podfoza nie jest nizsza niz + 5°C i nie wyzsza niz + 40°C).
Dopuszcza sie zalewanie szczelin masg w temperaturze ponizej 5°C, za zgodag
Zamawiajgcego, pod warunkiem wysuszenia i wygrzania szczelin lancg
gorgcego powietrza. Nie zaleca sie wypetniania szczelin zalewg w czasie
silnych wiatréw (V > 16 m/s).

5.15. Czynnosci wstepne przed wypetnieniem szczelin

Przed przystgpieniem do wypetnienia szczeliny nalezy doprowadzic¢ do:

- sprawdzenia wizualnego wilgotnosci elementéw uszczelnianych ($cianki
szczeliny i jej dno powinny by¢ suche),

- wizualnego sprawdzenia wilgotnosci betonu (beton powinien by¢ suchy),

- doktadnego oczyszczenia nawierzchni i usuniecia z niej przeszkod (np.
materiatdw, sprzetu),

- wstrzymania ruchu pojazdéw w rejonie robaot.

5.16. Czyszczenie i suszenie szczelin
Przed wypetnieniem, szczeliny nalezy doktadnie oczysci¢ z zanieczyszczenh
obcych, itp. Po oczyszczeniu, sciany szczelin powinny by¢ suche, czyste, nie
wykazywac pozostatosci pylastych. Do czyszczenia szczelin nalezy stosowac
szczotki mechaniczne o wymiarach tarcz dostosowanych do wymiarow
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szczeliny. Szczotke ustawia sie na odpowiednig gtebokosc¢ szczeliny.
Pozostaty pyt nalezy wydmuchaé za pomocg sprezonego powietrza.

W przypadku zawilgocenia szczeliny, np. po porannym zaleganiu mgty lub
wilgotnej nawierzchni (np. wskutek opadu deszczu poprzedniego dnia)
szczeliny nalezy wysuszy¢ i wygrzac przy zastosowaniu lancy gorgcego
powietrza. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna byc¢
oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci
ok.1 m.

5.17. Wypetnienie dolnej czesci szczeliny
Dolng czes¢ szczeliny, ktéra nie podlega wypetnieniu masg zalewowa nalezy
uszczelni¢ przez wcisniecie sznura uszczelniajgcego (kordu) o srednicy
wiekszej o okoto 25% od szerokosci szczeliny.
Poziom wcisnietego sznura powinien zapewnia¢ odpowiednig gtebokos¢
wiasciwego wypetnienia szczeliny masg zalewowa, tj. ok. 17 mm.

5.18. Gruntowanie szczelin
Jesli wymaga tego producent masy zalewowej boczne scianki szczelin powinny
by¢ zagruntowane gruntownikiem (roztworem srodka zwiekszajgcego
przyczepnosc). Gruntowac nalezy tylko scianki szczelin przewidziane do
wypetnienia w ciggu jednego dnia pracy. Po odparowaniu rozpuszczalnika
z gruntownika (co zwykle wystepuje po 15 do 30 min) mozna przystgpi¢ do
wypetnienia szczelin.

5.19. Przygotowanie masy zalewowe]
Mase zalewowg na gorgco rozgrzewa sie odpowiednich kottach , zgodnie
z zaleceniami producenta masy, do uzyskania stanu ptynnego, ktéry jest
przewaznie osiggany w temperaturze od 150 do 1800 C. Masy nie wolno
przegrzewac, gdyz moze ulec zniszczeniu lub stracic¢ elastycznos$c.
Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania tej samej porcji masy; nalezy
rozgrzewac jej tyle, aby jg catkowicie zuzy¢ i nie pozostawia¢ w zbiorniku po
skonczonej pracy.

5.20. Wprowadzanie masy zalewowej do szczelin
Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji (w trakcie podgrzewania), mase
wprowadza sie w szczeline grawitacyjnie lub pod cisnieniem przy pomocy weza
z odpowiednig koncéwkg. Normalnie szczeliny zalewa sie jednorazowo.
W przypadku wiekszych gtebokosci szczeliny niz podana w p.5.15 lub na
pochytych powierzchniach, mozna wykonywac¢ zalewanie w dwoch warstwach.
Powierzchnia masy po pierwszym zalaniu nie moze by¢ zanieczyszczona.
Masa w szczelinie powinna tworzy¢ menisk wklesty 3 do 5 mm, aby umozliwic¢
wyciskanie masy, w porze gorgcego lata. Masa powinna mie¢ bardzo dobrg
adhezje do scianek szczeliny, a prawie zerowg do dna szczeliny. Przed
przystgpieniem do wypetniania szczeliny zaleca sie zabezpieczy¢ nawierzchnie
wzdtuz szczelin przed zabrudzeniem, np. przez naklejenie na niej taSmy
samoprzylepnej wzdtuz krawedzi szczeliny.
Ewentualny nadmiar masy lub powstate zabrudzenia nalezy usungc¢
z nawierzchni przy pomocy szpachelki lub innych narzedzi.

5.21. Nacinanie szczelin poprzecznych
Na zaprojektowanej nawierzchni , bedg wystepowaty szczeliny poprzeczne:
skurczowe (pozorne)
konstrukcyjne
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Minimalna odlegtos¢ pomiedzy szczelinami skurczowymi wynosi 1,0 m,
a maksymalna jest réwna 25-krotnej grubosci ptyty. Optymalnym rozstawem
jest odlegtos¢ 5,0m. Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywac przez
nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi. Czas ciecia
musi by¢ tak dobrany, azeby nie pojawity sie dzikie pekniecia skurczowe
Nacinanie szczelin powinno sie odbywa¢ w dwéch etapach:
pierwsze ciecie, wykonuje sie tarczg grubosci 3 mm na gteboko$¢é
1/3 - 1/4 grubosci nawierzchni, tj. ok. 9 cm,
a drugie w terminie pOzniejszym;
na szer. 8mm i gtebokos¢ 30 mm, przy wypetnianiu profilami
elastycznymi gumowymi otwartymi.
szczeliny konstrukcyjne (mogg by¢ profilowane) powstajg na
zakonczenie dziatki dziennej,
przy przerwach w ukfadaniu betonu powyzej 1,5godziny.
Petnig one funkcje szczelin skurczowych. Szerokosci sg podobne jak
przy szczelinach poprzecznych. Mogg by¢ zbrojone dyblami (przez
nawiercenie otworéw w czotowej sciance ptyty.)
Wypetienie szczelin poprzecznych powinno wykonaé sie z godnie z pkt
5.12 — 5.18 j.w. Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego uzycie profili
elastycznych.
Profile powinny posiada¢ stosowng Aprobate Techniczng i by¢é wykonane
Z gumy odpornej na dziatanie wysokich i niskich temperatur , na
dziatanie soli. Zaproponowane przez Wykonawce profile, powinien
zaakceptowacC Zamawiajgcy. Jezeli zajdzie taka sytuacja, ze szczeliny
trzeba bedzie nacinac (pierwsze ciecie) przed rozpoczeciem procesu
teksturowania, to nalezy je nacinac przez folie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci Robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne".

6.2.Badania przed przystapieniem do Rob6t
Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
cementu, kruszywa oraz w przypadkach watpliwych wody i przedstawic
wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu akceptacii.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa i cementu
okreslone w p. 2 i 5 niniejszej SST. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca powinien uzyskac¢ wszystkie wymagane dokumenty
dopuszczajgce wyrdb do rob6t budowlanych, na podstawie Ustawy
z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z zapisami SST
D 00.00.00 oraz wymagane wyniki badan materiatdw przeznaczonych do
wbudowania, przedstawic je Zamawiajgcemu do akceptaciji.

6.3.Badania w czasie Rob6t zwigzanych z betonowaniem

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania
nawierzchni betonowej podano w tablicy 10.
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Tablica 10. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan przy wykonaniu nawierzchni betonowej

Lp. [Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i
pomiaréw na dziennej dziatce roboczej
1 |Badanie wtasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa
2 [Badanie wody *) Dla kazdego watpliwego zrédta
3 |Badanie cementu Certyfikat producenta dla kazdej partii *)
4 |Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej  |1-3/dzien
5 |Oznaczenie zawartosci powietrza w mieszance |Co godzine

betonowej

6 |Oznaczenie wytrzymato$ci na sciskanie po 28 1 seria (3 prébki) na dzienng dziatke
dniach

7 |Oznaczenie wytrzymatosci na rozcigganie przy |1 seria (3 probki) na dzienng dziatke
zginaniu po 28 dniach
Oznaczenie wytrzymatosci na rozcigganie przy |1 seria (3 probki) na dzienng dziatke
roztupywaniu po 28 dniach

8 |Oznaczenie nasigkliwo$ci betonu 1 seria (3 prébki) na dzienng dziatke

9 |Oznaczenie mrozoodpornosci betonu 1 seria (3 prébki) na dzienng dziatke

*) partia cementu - ilo§¢ cementu objeta jednym orzeczeniem producenta lub budzaca watpliwosci co do
jednolitosci cech

Badania te nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami wymienionymi
w punkcie 2 i 5 niniejszej specyfikaciji.

6.3.2. Badanie kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalezy badac na etapie sprawdzania projektu
recepty oraz przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
wp. 2.3.

6.3.3. Badanie wody
W przypadku stosowania wody z watpliwych zrédet nalezy przeprowadzié¢
badania wody wedtug PN-EN 1008. Woda powinna spetnia¢ wszystkie
kryteria w/w normy.

6.3.4. Badanie cementu

6.3.5. Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien przedstawi¢
certyfikat zgodnosci producenta. W wypadku braku takiego certyfikatu
Wykonawca na wiasny koszt okresli wkasciwosci cementu podane
wp. 2.2.

6.3.6. Badanie konsystencji mieszanki betonowej
Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-EN 12350-2:2001 lub PN-EN 123-3:2001, zaleznie od przyjetej
metody. Wyniki badan powinny by¢é zgodne z recepturg mieszanki
betonowej, zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

6.3.7. Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowe]
Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykonaé
zgodnie z PN-EN 12350-7:2001. Wyniki badan powinny by¢ zgodne
Z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Zamawiajgcego.
Dopuszczalna zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinna
by¢ wieksza od wartosci wyspecyfikowanej w recepcie, o wiecej niz 4%
oraz nie powinna przekraczac¢ wartosci wg p.2.5.

6.3.8. Gestos¢ betonu
Oznaczenie gestosci przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 12390-7:2001.
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Gestosc (tolerancja w stosunku do betonu wg. zatwierdzonej recepty)
powinna wynosi¢ * 1,5%.
6.3.9. Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie
Przygotowanie prébek do badania, pielegnacja zgodnie normg
PN-EN 12390-2 Badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy
wykonac zgodnie z PN-EN 12390-3 na prébkach szesciennych
150x150x150mm. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w p.5.3.
6.3.10. Klasa ekspozycji (agresywne oddziatywanie zamrazania/odmrazania)
Beton powinien odpowiada¢ klasie ekspozycji XF4 zgodnie
z PN-EN 206-1
6.3.11. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie
Badanie wytrzymatosci betonu na zginanie nalezy wykonaé
(wg. PN-EN 12390-5) w 28 dniu, na probkach o wymiarach
150x150x600mm.
6.3.12. Oznaczenie wytrzymatosci na rozcigganie przy roztupywaniu po 28
dniach
Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy roztupywaniu nalezy
wykona¢ (wg PN-EN 12390-6) w 28 dniu, na prébkach ; d=150,h=300mm.
6.3.13. Nasigkliwo$¢ betonu
Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykona¢ na prébkach szesciennych
100x100x100 mm wg normy PN-B-06250
6.3.14. Mrozoodpornos¢ betonu
Badanie mrozoodpornos$ci betonu nalezy wykonac¢ wg normy
PN-EN 12390-9.
6.3.15. Badania szczelin w czasie rob6t
W czasie robot nalezy sprawdzac szerokos¢ i glebokosé szczelin, ktore
powinny by¢ jednakowe na catej swej dtugosci, a takze sprawdzac
czystos¢ szczelin po oczyszczeniu. Wizualnie i dotykiem nalezy
sprawdzic, czy oczyszczone scianki szczeliny nie zawierajg zadnych
niezwigzanych okruchéw nawierzchni, ziaren kruszywa, pytéw oraz sladéw
wilgoci, a takze sladdéw i plam olejowych. Jezeli wystepujg jakiekolwiek
Slady wilgoci nalezy je usung¢ lancg gorgcego powietrza. Plamy olejowe
nalezy wytrawi¢ odpowiednimi rozpuszczalnikami.
Jezeli scianki oczyszczonej szczeliny sg pokrywane gruntownikiem, nalezy
sprawdzi¢ dotykiem czy naniesiona warstwa srodka zwiekszajgcego
przyczepnosc¢ nie zawiera nie odparowanych czgstek rozpuszczalnika -
zagruntowane $cianki przy pocieraniu nie powinny wykazywac objawéw
Scierania gruntownika.
Nalezy stale sprawdza¢ makroskopowo barwe i konsystencje masy
zalewowej. Nalezy sprawdza¢ wskazania czujnikOw temperatury zalewy
i oleju grzewczego. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy pobrac¢ do
dwadch jednolitrowych, czystych metalowych puszek z przykrywkami probki
zalewy i dostarczy¢ je wraz z kopig swiadectwa badania (producenta) do
wiasciwego laboratorium celem wykonania badan kontrolnych.
Przed zalaniem szczelin nalezy sprawdzi¢ wypetnienie szczeliny kordem,
na catej dtugosci. Po zalaniu szczelin nalezy wizualnie sprawdzic¢
prawidtowosc¢ ich wypetnienia masg zalewows. Jezeli gorgcg mase
posypano materiatem drobnoziarnistym, to nalezy sprawdzi¢
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makroskopowo czy materiat ten rownomiernie pokrywa zalang
powierzchnie szczeliny.

6.4.Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanej nawierzchni

betonowej
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tabela 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni

Strona |21

betonowej
Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos¢ badan
i pomiaréw
1 |Szeroko$¢ nawierzchni nie rzadziej nizco 5m
2 |R6wnos¢ podiuzna nie rzadziej nizco 5 m
3 |ROwnos¢ poprzeczna nie rzadziej nizco 5 m
4 |Spadki poprzeczne* 10 razy na 1km
5 |Rzedne wysokosciowe Pomiar wykonuje sie na siatce
6 |Uksztaltowanie osi w planie* 0 rozmiarach 10x10m wraz ze
sprawdzeniem osi podtuznej jezdni
i obu krawedzi.(Dz.U. Nr 43: 1999)
7 |Grubosé nawierzchni 1 x na dtugosci utozonego pasa w
przypadku watpliwosci
8 Wytrzymatos¢ na Sciskanie, w przypadkach watpliwych, wedtug
nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé badanaldecyzji Zamawiajgcego
na probkach wycietych z nawierzchni
*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.4.2. Szerokosc¢ nawierzchni
Odchylenia szerokosci, mierzone w skrajnych punktach nawierzchni nie
powinny przekraczac -0 cm, +3 cm w stosunku do Dokumentacji
Projektowe.

6.4.3. ROwnos¢ nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ fatg
4-metrowg i kinem wg BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie mogg
przekracza¢ 5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowsg z tolerancjg £ 0,2 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ £1 cm

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
Os nawierzchni w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie
z dokumentacjg projektowg z tolerancjg £ 3 cm.

6.4.7. Grubos$¢ nawierzchni
Grubos¢ nawierzchni jest okreslana jako srednia arytmetyczna grubosci
w poszczegolnych miejscach i nie powinna by¢ mniejsza niz grubosc¢
projektowa a zaden pojedynczy wynik pomiaru grubosci nie powinien by¢
mniejszy niz wartos¢ projektowa — 5 mm.
Grubos¢ nawierzchni okresli¢ jedng z metod zgodnie z normg
PN-EN 13863-1. W przypadkach spornych i watpliwych okresli¢ na
podstawie odwiertow wg normy PN-EN 13863-3.
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6.4.8. Badania arbitrazowe
W przypadku gdy wyniki badan kontrolnych przeprowadzonych przez
Zamawiajgcego budzg watpliwos¢ co do jakosci wbudowanego betonu
lub r6znig sie znaczaco od wynikow biezgcych przedtozonych przez
Wykonawce w zakresie: wytrzymatos¢ na sciskanie, nasigkliwosc,
mrozoodpornosé ,wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu lub
wytrzymatosci na rozcigganie przy roztupywaniu, Zamawiajgcy ma prawo
poleci¢ wykonanie badan arbitrazowych. Probki do badan arbitrazowych
(z wykonanej nawierzchni) pobiera Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy i kieruje do badan do (uzgodnionego z Wykonawcg)
niezaleznego Laboratorium. Koszty badan i pobierania prébek pokrywa
Wykonawca w przypadku gdy otrzymane wyniki badan odbiegajg od
wymaganych okreslonych w SST, w przeciwnym przypadku ptaci
Zamawiajgcy. Badania wymienionych cech betonu, nalezy przeprowadzic¢
wg norm przywotanych w Tabeli 7, p. 5.3. W przypadku otrzymania
negatywnych wynikow z przeprowadzonych badan, Zamawiajgcy ma
prawo poleci¢ Wykonawcy rozbidrke wykonanej nawierzchni i wykonania
nowej na koszt i staraniem Wykonawcy.
6.4.9. Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie szczelin polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu
szczeliny na dlugosci min 10 cm. Rozmieszczenie szczelin | wypetnienie
szczelin powinno by¢ zgodne z: dokumentacjg projektowa, zapisami
niniejszej SST oraz tolerancjg dla :

rozmieszczenia szczelin : £5 cm.

wypetnienie - poziom masy w szczelinach: od o do -5 mm (menisk

wklesty).

7. Obmiar rob6t

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m? ) wykonanej nawierzchni
Z betonu cementowego z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie
z dokumentacjg Projektowa.
Obmiar nie powinien obejmowac dodatkowych powierzchni nie wykazanych
w Dokumentacji Projektowej z wyjgtkiem powierzchni zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego na pismie.
Nadmierna grubos¢ lub nadmierna powierzchnia nawierzchni w stosunku do
Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia
Zamawiajgcego nie moze stanowic¢ podstawy do roszczen o dodatkowg
zaptate

8. Odbior robot

8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne".
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, SST
I wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w niniejszej SST, daty wyniki pozytywne.
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8.2.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy na podstawie wynikéw badan swoich
i Wykonawcy oraz pomiarow Wykonawcy kontrolowanych na biezgco przez
Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.0g06lne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00
~Wymagania ogolne".

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowa wg p.7 wykonanej i odebranej nawierzchni

betonowe.

Cena jednostkowa wykonania nawierzchni betonowej obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu
Zapewnienia Jakosci,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich niezbednych materiatéw,
zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego
wykonania robét lub wynikajgcych z przyjetej technologii robot;
opracowanie projektéw recept oraz wykonanie (na ich podstawie)
zarobdw probnych i przeprowadzenie wszystkich badan wskazanych
w SST,
przedtozenie recept Zamawiajgcego wraz z niezbednymi zatgcznikami
oraz probkami wszystkich materiatbw wsadowych (pobranych
w obecnosci Zamawiajgcego),
wyprodukowanie mieszanki betonowej,
transport mieszanki na miejsce wbudowania,
oczyszczenie podtoza,
utozenie geowtdkniny,
utozenie warstwy nawierzchni wg przyjetej technologii wraz z jej
zageszczeniem, teksturowaniem i pielegnacja,
uszczelnienie tasma bitumiczng samoprzylepng (grub. 10mm. - na catej
grubosci wykonywanej nawierzchni betonowej) wszystkich potgczen
Z urzgdzeniami infrastruktury technicznej (np. studzienkami
kanalizacyjnymi, telefonicznymi, zaworami wodnymi, kraweznikami,
elementami prefabrykowanymi),
biezgce utrzymanie warstwy po jej wykonaniu,
wykonanie szczelin pozornych podtuznych (w przypadku koniecznosci),
oczyszczenie i osuszenie szczelin,
zagruntowanie scianek szczeliny srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosc¢
zalewy,
zabezpieczenie wnetrza szczelin wkiadkami scisliwymi (kordami),
mechaniczne wypetnienie szczelin masg zalewows,
ewentualne posypanie szczelin wypetnionych masg zalewows,
wykonanie szczelin porzecznych pozornych,
oczyszczenie i osuszenie szczelin,
ewentualne wypetnienie szczelin poprzecznych profilami gumowymi
elastycznymi,



D-05.03.04-01 Nawierzchnie betonowe — zatoki autobusowe Strona |24

wykonanie potgczenia nawierzchni betonowej z nawierzchnig mineralno-
asfaltowa,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardw, prob i sprawdzen,
oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych
niniejszg SST,

inwentaryzacja geodezyjna.

10.Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN-196-1:1996
PN-EN-196-2:1996
PN-EN-196-3:1996

PN-EN-196-6:1996
PN-EN-197-1:2002

PN-EN 206-1:2000
PN-EN-480-11:2000

PN-EN-934-2:1999

PN-EN-12350-1:2001
PN-EN-12350-2:2001

PN-EN-12350-3:2001

PN-EN-12350-4:2001

PN-EN-12350-5:2001

PN-EN-12350-6:2001
PN-EN-12350-7:2001

PN-EN12390-1:2001

PN-EN12390-2:2001

PN-EN-12390-3:2001

PN-EN12390-4:2001

PN-EN-12390-5:2001

PN-EN-12390-6:2001

PN-EN-12390-7:2001
PN-EN-12504-1:2001

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci
objetosci

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym betonie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1 Pobieranie prébek

Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 2. Badanie konsystencji metoda
stozka opadowego

Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 3. Badanie konsystencji metoda
VE-BE

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4. Badanie konsystencji metoda
stopnia zageszczalnoci

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5.Badanie konsystencji metodg
stolika rozptywowego

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6. Gestosc

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7. Badanie zawartosci powietrza
metody cishieniowe

Badania betonu Cze$¢ 1. Ksztatty wymiary i inne wymagania
dotyczgce prébek do badania i form

Badania betonu Cze$¢ 2. Wykonanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych

Badania betonu Czes¢ 3. Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do
badania

Badania betonu Cze$¢ 4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie- specyfikacja
maszyn wytrzymatosciowych

Badania betonu Cze$¢ 5. Wytrzymatos¢ na zginanie probek do
badania

Badania betonu Cze$¢ 6. Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy
roztupywaniu proébek do badania

Badania betonu Czes¢ 7. Gestos¢ betonu

Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1. Odwierty rdzeniowe
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie
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PN-EN-12620:2004
PN-EN-934-2:2002

PN-EN-1008:2004
PN-61/S-96504
PN-EN-13877-1
PN-EN-13877-2
PN-EN-13863-1
PN-EN-13863-3
PN-EN-14188-1

PN-EN-14188-2

PN-EN-13249

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa do betonu

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 2 Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢ znakowania i etykietowania.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonéw w tym wody
odzyskanej z procesu produkcji betonu

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
Nawierzchnie betonowe. Czes¢ 1. Materiaty

Nawierzchnie betonowe. Czes¢ 2. Wymagania funkcjonalne dla
nawierzchni betonowych

Metoda okreslenia grubosci nawierzchni betonowej metodg
pomiarowa

Metoda okreslenia grubosci nawierzchni betonowej na podstawie
odwiertow

Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe. Czes¢ 1. Wymagania wobec
zalew drogowych na gorgco

Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe. Czes¢ 2. Wymagania wobec
zalew drogowych na zimno

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymaganie

w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy drdég i innych
powierzchni obcigzonych ruchem

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001 Katalog
typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa,1997

Rozporzagdzenie MTiGM z dnia 02-03-1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego, Antoni Szydto, Wyd. Polski Cement Sp. z 0.0

Krakéw 2004



