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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem słupków blokujących w chodnikach.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1 na drogach publicznych zarządzanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem słupków blokujących w chodnikach.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Słupki blokujące – trwała przeszkoda uniemożliwiająca wjazd na chodniki pojazdów mechanicznych.

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Przetargową  i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Materiały do montażu słupków blokujących

2.2.1. Słupki blokujące

2.2.1.1 Słupki blokujące stalowe o średnicy minimum fi – 120 mm o wysokości 1,0-1,2 m , z czego część nadziemna długości 0,6-0,8 m, zwykle koloru biało czerwonego. Przed przystąpieniem do robót kolor słupków ustali Inspektor.

2.2.1.2 Słupki blokujące żeliwne ozdobne  – wykonane z żeliwa szarego o wysokości 1,24 m, z czego część nadziemna długości 0,84 m. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ustali z Inspektorem kształt słupków ozdobnych.

2.2.1.3. Słupki blokujące betonowe – elementy prefabrykowane ozdobne  wykonane z betonu o wymiarach :

· fi 30 cm i wysokości części nadziemnej 50 cm

· o kształcie stożka z zaokrąglonym wierzchołkiem o średnicy przy podstawie fi – 40 cm i średnicy przy wierzchołku fi – 28 cm, wysokości części naziemnej 80 cm.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

2.2.2. Materiały do fundamentów słupków blokujących:

2.2.2.1. Cement stosowany do betonu powinien być cementem klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.

2.2.2.2. Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712

2.2.2.3. Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250
3. sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt stosowany do montażu słupków blokujących 


      Wykonawca przystępujący do montażu słupków powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· betoniarki,

· łopat szpadli, i innego sprzętu ręcznego,

· zagęszczarki wibracyjnej,

· sprzętu ręcznego do rozbiórki nawierzchni.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport materiałów do montażu słupków blokujących

Transport cementu powinien odbywać się  zgodnie z BN-88/6731-08 .

Transport kruszywa  powinien odbywać się  zgodnie z PN-B-06712 .

Transport słupków blokujących powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy ustalić z Inspektorem miejsca zamontowania słupków blokujących. W przypadku wykonywanie robót w chodnikach istniejących należy wyznaczyć minimalną powierzchnię rozbiórki nawierzchni pod wykonanie fundamentów. Roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników należy prowadzić ostrożnie tak aby po wykonaniu robót odtworzyć nawierzchnię chodnika z elementów zdemontowanych uprzednie (dotyczy nawierzchni chodników wykonanych z elementów prefabrykowanych)

5.2. Wykonanie wykopów pod fundamenty słupków blokujących

Należy wykonać wykop pod fundament o wymiarach około 40x40 cm i głębokości około 40 cm. 

5.3. Zabetonowanie słupków blokujących

Do przygotowanego wcześniej fundamentu należy ustawić pionowo słupek blokujący. Należy pamiętać aby w trzpień mocujący włożyć pręt stalowy zabezpieczający przed wyrwaniem słupka. Następnie zalać betonem klasy minimum B15 grubości około 20 cm. 

5.4. Ułożenie nowej nawierzchni


Nową nawierzchnię, wokół obsadzonego słupka blokującego, należy wykonać w sposób identyczny ze stanem przed montażem.


Do nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, materiał otrzymany z rozbiórki, nadający się do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał powinien być jak najbardziej zbliżony do materiału starego. Zmiany konstrukcji  mogą być dokonane pod warunkiem akceptacji Inspektora.


Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie. 


W zależności od rodzaju nawierzchni istniejącej, poszczególne wykonywane podbudowy i warstwy ścieralnej mogą odpowiadać wymaganiom określonym w innych ST w zależności od typu nawierzchni.
6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

· uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

· sprawdzić cechy zewnętrzne  gotowych materiałów.


Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji 

6.4. Badania wykonanych robót


Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:

· wygląd zewnętrzny wykonanego odtworzenia nawierzchni w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia nawierzchni typu kostkowego,

· poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni
· pionowość słupka blokującego.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  1 obiekt (sztuka) zamontowanego słupka blokującego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

· roboty rozbiórkowe,

· wykonanie fundamentu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
· 
Cena wykonania montażu jednego słupka blokującego:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· oznakowanie robót,

· roboty rozbiórkowe,

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· montaż słupka blokującego:

a) stalowego

b) żeliwnego

c) betonowe fi 30 cm wys. 50 cm

d) betonowe fi 40-28 cm wys. 80 cm

· odtworzenie nawierzchni,

· odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko na odległość do 10 km,

· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
· odwiezienie sprzętu.

10. przepisy związane

	PN-B-06050
	Roboty ziemne budowlane

	PN-B-06250
	Beton zwykły

	PN-B-06251
	Roboty betonowe i żelbetowe

	PN-B-06711
	Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

	PN-B-06712
	Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

	PN-B-19701
	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

	PN-B32250
	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

	BN-88/6731-08
	Cement. Transport i przechowywanie

	BN-80/6775-03/01
	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania


