SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Niniejszy dokument okresla szczegétowe wymagania Zamawiajgcego dotyczace materiatéw,
urzadzen i znakoéw uzywanych do wykonania przedmiotu zamoéwienia

Materiaty uzyte muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed montazem i spetniaé
wymogi:

1. Znaki drogowe pionowe i tablice drogowskazowe:

a) do oznakowania pionowego stosowaé znaki o wielkosci Sredniej, stosownie do
tresci tabeli 1.1 (strona 4) zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkoéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).
Znaki o innych wymiarach mogg by¢ stosowane wytgcznie na zlecenie lub za zgoda
Zamawiajgcego.

b) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zlecania zamontowania znakéw drogowych
0 gabarytach wigkszych lub mniejszych niz z grupy znakdéw S$rednich (,S”). W
przypadku zlecenia zamontowania znaku o gabarytach wiekszych niz z grupy
znakéw $rednich cena jednostkowa za dany znak ujeta w formularzu cenowym 2b
zostanie zwiekszona o 15%. W przypadku zlecenia zamontowania znaku
0 gabarytach mniejszych niz z grupy znakéw $rednich cena jednostkowa za dany
znak ujeta w formularzu cenowym 2b zostanie zmniejszona o 15%.

c) wymiary tablic drogowskazowych, zréznicowane pod wzgledem wielkoSci
w zaleznosci od ilosci napisow, jednakze spetniajgce warunki do wielkosci liter
i rodzaju liternictwa (zgodnos$¢ z trescig Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.,
poz. 2181).

d) znaki powinny posiada¢ krawedzie podwdjnie zaginane,

e) tylne strony tarcz znakéw powinny by¢ w kolorze RAL 7016

f) lico znaku z folii odblaskowej Il generaciji,

g) mocowanie znaku do stupka wolnostojgcego, stupa oswietleniowego - typowe
uzywane w todzi (przy pomocy tasm montazowych). Zainteresowani powinni
zapoznac sie w terenie z systemem mocowania znakéw na terenie todzi,

h) przy wymianie w ramach utrzymania stosowac¢ znaki tej samej grupy wielkosci co
wymieniane, chyba ze Zamawiajacy zleci inaczej,

i) aktywny znak D-6 nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia
23 grudnia 2003 r., poz. 2181); lico znaku z folii Il generacji; znak powinien
posiada¢ lampy LED pulsujace barwy 2zéitej; uklad sterowania powinien
dostosowywac jasno$¢ lamp do warunkéw zewnetrznych; znak nalezy wyposazy¢
w uktad detekcji pieszego zblizajgcego sie do przejscia dla pieszych; znaki
montowane po dwdch stronach jezdni powinny byé ze sobg potgczone zdalnie;
uktad detekcji powinien uruchamia¢ lampy LED w przypadku wykrycia pieszego;




zasilanie znaku solarne z mozliwoscig ewentualnego podtgczenia do sieci
energetycznej o napieciu 230V;

2.Konstrukcje wsporcze:

a) stupki wolnostojgce dla montowania znakéw dtugie i krotkie z zabezpieczeniem przeciw
mozliwosci obracania znaku i wyrwaniu stupka (zabezpieczone trwale przed korozjg),

b) stelaze rurowe dostosowane do mocowania tablic drogowskazowych wolnostojgcych
o wymiarach dostosowanych do wielkosci tablic (zabezpieczone trwale przed korozjg),

C) konstrukcje wsporcze dla informacji drogowskazowej, sytuowane nad jezdniami
powinny by¢ zblizone konstrukcyjnie do istniejacych na terenie Lodzi i spetnia¢ warunki
bezpieczenstwa (zabezpieczone trwale przed korozjg),

d) konstrukcje wsporcze w zaleznosci od potrzeb do mocowania wygrodzen, barier
energochtonnych, mocowania znakéw na kolumnach sygnalizatoréw (zabezpieczone
trwale przed korozjg),

e) do montazu znakéw w pierwszej kolejnosci nalezy wykorzystywac istniejgce
konstrukcje wsporcze: stupki (w tym z dodatkowym przedtuzeniem), latarnie, stupy
sygnalizatorow (w tym z dodatkowg konstrukcjg) itp., chyba ze w poblizu nie ma takiej
konstrukcji lub umieszczenie znaku na niej negatywnie wptywatoby na czytelnosé
znakéw i sygnatéw lub zmienitoby znaczenie znaku. W przypadku stwierdzenia
nieuzasadnionego uzycia nowego stupka Zamawiajgcy nie uwzgledni go w rozliczeniu,

f) konstrukcje wsporcze malowane w kolorze RAL 7016.

3. Elementy wygrodzeniowe i zabezpieczajace:
a) znormalizowane stupki i tablice prowadzace: U-1a,U -1b, Ule, U-1f, U-2, U-3a,
U3b, U-3e, U-3d, U-3c, U-4a, U-4b, U-4c, U-5a, U-5b, U-5¢, U-6a,
b) elementy wygrodzen: U-11a, U-12a, elementy wygrodzen miejskich zgodnychz
katalogiem mebli miejskich dla miasta £6dz.
C) tyt znakéw, elementy wygradzajgce, elementy stalowe malowane w kolorze RAL
7016, chyba, ze Zamawiajgcy wskaze inaczej.

4. W przypadku awarii i kolizji drogowych:

a) wykonywanie awaryjne oznakowania poziomego powinno odbywa¢ sie przy
pomocy farb atestowanych do znakowania drogowego,
b) awaryjne usuwanie oznakowania poziomego powinno odbywacé sie metodami
mechanicznymi lub chemicznymi,
C) neutralizacja i sprzagtanie ptynéw eksploatacyjnych zanieczyszczajgcych jezdnie
w wyniku kolizji i wypadkéw powinna byé wykonywana przy pomocy piasku lub
sorbentéw pochtaniajacych wylane ptyny,
UWAGA
Na odwrotnej stronie tarczy znaku Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ informacje
zawierajgce dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania
lica, miesigc i rok produkcji znaku.



