Instrukcja techniczna dla wykonania (odtworzenia) petli indukcyjnych.

Do wykonania potaczenia projektuje si¢ przewadd teletechniczny lub zamiennie LiYCY-P n x 2 x 1,0. (skrgcone
pary przewodow- do ustalenia ).

Potaczenie ,feeder’a” z linkg petli indukcyjnej nalezy podiaczyé w puszcze zelowej wielokrotnego uzycia
umieszczanej w studzience kablowej zlokalizowanej poza jezdnig w chodniku lub zielencu.

Wymiary petli oraz miejsca ich lokalizacji pokazano na planie sytuacyjnym oraz zestawiono w tabelce. Ilo$¢
petli, ich wymiary i miejsce zlokalizowania $cisle zaleza od zastosowanego sterownika sygnalizacyjnego, jego
wyposazenia i przyjetej metody sterowania.

Po wytyczeniu i oznaczeniu trasy petli na jezdni nalezy wycia¢ pilg mechaniczng rowek o szerokosci 30+50 mm
(szeroko$¢ rowka powinna by¢ o 10 [1 20 mm wicksza od $rednicy uzytego przewodu) i glebokosci 6080 mm
z tym, ze po utozeniu przewodu w rowku odlegto$¢ jego gornej czgsci od powierzchni jezdni nie moze by¢
Mniejsza niz 50 mm.

Trasy rowkow nie powinny si¢ przecina¢ pod katem wigkszym niz 135°. W zwiagzku z tym, w od-legtosci ok.
30 cm od naroznikow i zataman tras petli nalezy wykona¢ pomocnicze ukosne rowki.

Petle w jezdni nie moga by¢ wykonywane w odleglosci mniejszej niz 1,0 m od innych stalych elementow
wbudowanych w jezdni¢ — tj. wpustow, studzienek kanalizacyjnych, zasuw itp.

Petle utozy¢ w miejscach wyfrezowanych i przykry¢ warstwa §cieralng.

Przed utozeniem kabla nalezy ostre i nierowne fragmenty $Scianek rowka sfrezowac — nie naruszajac jego gornej
krawedzi, a takze usuna¢ obluzowane elementy jezdni. Za pomoca kompresora nalezy rowek oczysci¢ usuwajac
z niego wode i wszelkie zanieczyszczenia. Nastepnie palnikiem gazowym rowki nalezy osuszy¢. Przewody petli
powinny by¢ uktadane w zupetnie suchym rowku. Zabronione jest uktadanie przewodow podczas opadow.

Petle projektuje si¢ wykona¢ z 2-3 zwojow linki miedzianej wielodrutowej gigtkiej (Lg) w izolacji
poliwinitowej z poliwinitu cieptoodpornego (Yc) typu; LgYc 4 mm?® — 450/750V przewidywanej do uktadania w
pomieszczeniach wilgotnych w instalacjach narazonych na drgania.

Z boku nawierzchni w krawegzniku, ktoredy bedzie przebiegac czes¢ przewodu petli wyprowadzana do puszki
taczeniowej nalezy wywierci¢ otwor o $rednicy rownej dwukrotnej wartosci srednicy przewodu plus ok. 15 mm.

Przewdd nalezy utozy¢ ptasko na dnie rowka jeden nad drugim, a na odcinku od konca petli do potaczenia w
puszce zyly nalezy skreci¢ ze sobg w ilosci min. 10 skrecen na metr. Nastepnie rowki nalezy zala¢ masa
bitumiczng na gorgco, trwale elastyczng. Zadaniem wypelniajacej masy jest niedopuszczenie do penetracji
wody i zapobiezenie korozji materialu konstrukcyjnego nawierzchni przed wpltywem dziataniem mrozu.
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Przewody petli oraz zyly kabla sterujacego ,,feeder’a” nalezy odizolowaé i oczysci¢, a nastgpnie odpowiednio

skreci¢c ze soba parami i polutowaé. Nastepnie kazde potaczenie nalezy zaizolowaé koszulkami

termokurczliwymi. Wszystkie tak wykonane potaczenia nalezy umiesci¢ w puszcze instalacyjnej wielokrotnego

uzycia wypetnionej masami zelowymi. Koncoéwki kabli ,,feeder’a” doprowadzonych do sterownika nalezy

odizolowac i1 oczysSci¢, a nastgpnie zatozy¢ na nie tulejki, zacisng¢ i zamontowaé do zaciskow na listwie

polaczeniowe;.

Po wykonaniu petli przed ich potgczeniem do zaciskéw nalezy przeprowadzi¢ pomiar parametrow petli.

Wykona¢ nalezy nastepujace pomiary;

- rezystancje obwodu petli i ,,feeder’a” mierzonej pradem zmiennym o czestotliwosci 60 kHz,

- rezystancje izolacji przewodu w stosunku do ziemi i ekranu ,,feeder’a” mierzong pradem statym o napigci
500V,

- indukcyjnos$¢ wlasng petli mierzona czgstotliwosciag pomigdzy 1 kHz 1 100 kHz.

Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory jest jednym z elementow podlegajacych odbiorowi.



