URZAD MIASTA LODZI DSR-ZP-II1.271.36.2021

Zatacznik nr 1b do SWZ

Opis przedmiotu zamodwienia

1. Oznaczenia kodu CPV — Wspdlnego Stownika Zamoéwien

Gtowny kod CPV:
34136000-9 Samochody pétciezarowe.

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem niniejszego zamoéwienia (czes¢ 2) jest dostawa dwdch samochodéw ciezarowych
— wywrotek z posypywarkg piasku i soli oraz ptugiem.

PARAMETRY | OPIS TECHNICZNY POJAZDOW:
1) stan pojazdow: fabrycznie nowy
2) rok produkciji: 2020,2021*

(*rok produkcji stanowi kryterium w ocenie
ofert — patrz: SWZ2)

3) moc silnika: min. 250 KM

4) ukfad jezdny 0$ przednia noSnos¢ min.7,5 t

oS tylna min. 13t
rozstaw osi 3500 -3600 mm

5) masa catkowita (dmc): max. 18000 kg

6) tadownos¢ min. 9500 kg

7) normy ekologiczne: Euro 6

8) naped posypywarki pompa hydrauliczna montowana do piasty

kota samochodu

9) wywrot wywrot 3-stronny
wymiary skrzyni fadunkowej min. 4,4, max.
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URZAD MIASTA LODZI DSR-ZP-II1.271.36.2021
burta przednia podwyzszona
10) kabina kierowcy: 2 — 3 —osobowa

(*liczba miejsc w kabinie stanowi
kryterium w ocenie ofert — patrz: SWZ2Z)

wyposazenie kabiny:

klimatyzacja,

3-punktowe pasy bezpieczenstwa,
sterowanie wywrotem z kabiny,
trojkat, gasnica;

Poziom hatasu:

Wartos¢ cisnienia akustycznego

W miejscu pracy zgodna z wytycznymi
2006/42/WE, z norma pomiarowg DIN EN
ISO 11201 (83 dB)

11) Swiatto i sygnat akustyczny cofania
12) Oswietlenie drogowe

13) Dodatkowo: koto zapasowe

WYPOSAZENIE POJAZDOW:

1) Zuraw przenosny moment udzwigu min. 8.0 tm
zasieg poziomy min. 8,00 m
e podpory wysuwane ,
opuszczane hydraulicznie sterowanie
Z podioza
montaz za kabing
(*moment udzwigu | zasieg poziomy
stanowig kryterium w ocenie ofert — patrz:
SWZ;, wyzej wymieniona wielkoSci sg
wielkosciami minimalnymi)

skrzynia tadunkowa ze stali weglowej

2) posypywarka piasku i soli z dwustopniowym zabezpieczeniem
antykorozyjnym, wykonana z blachy
o grubosci min. 3 mm;

pojemnos¢ skrzyni tadunkowej min. 3
m3~k;

(*pojemnosc skrzyni stanowi kryterium
w ocenie ofert — patrz: SWZ;

wyzej wymieniona wielkoSc jest

/ wielko$cig minimalng).
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hydraulicznie napedzany przenosnik
tasmowy i talerz rozrzutnika;

przenosnik tasmowy poruszajgcy sie
po wykonanej z tworzywa ptycie
Slizgowej, bez uzycia rolek
podporowych;

rynna zsypowa i talerz rozrzutnika ze
stali kwasoodpornej;

regulowana wysokos$¢ urzgdzenia
rozsypujgcego w zaleznosci od rodzaju
nosnika;

drabinka z podestem ocynkowana;

naped posypywarko-solarki z uktadu
hydraulicznego podwozia;

uktad sterowania z kabiny nosnika —
elektryczny (bez elektroniki)
zapewniajgcy:

e uruchomienie piaskarki,
regulacji szerokosci i gestosci
sypania,

e sterowanie asymetrig posypu,

e wszystkie funkcje wykonywane
Z tego samego pulpitu;

zawory regulacyjne gestosci sypania
i szerokosci sypania w komorze
zaworowej umozliwiajgce prace
posypywarki w systemie awaryjnym
w przypadku uszkodzenia pulpitu
sterowniczego;

szeroko$¢ sypania 2-12 m;

wydatek dla piasku 20-300 g/m?;
wydatek dla soli 5-40 g/m?;
oswietlenie robocze i ostrzegawcze;

plandeka systemowa na stelazu

kolor posypywarki RAL 2011 —
. pomaranczowy
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podpory magazynowe z mechanizmem
korbowym

3) Ptug odsniezny szerokos$¢ odktadnicy min. 2800 mm®
(*szeroko$c¢ ptuga odsnieznego
stanowi kryterium w ocenie ofert —
patrz: SWZ; wyzej wymieniona
wielkosc jest wielkoScig minimalng);

wysokos¢ min. 1100 mm;

mozliwos¢ odsniezania przy skrecie
ptuga pod kgtem 30°
hydrauliczny naped ptuga;

system uchylny lemiesza - lemiesz
mocowany przy pomocy $rub i sprezyn
dziatajgcych na sciskanie, ktére
zabezpieczajg go przed uszkodzeniem
w przypadku najechania na
przeszkode;

oscylacja poprzeczna ptuga min. +/-10°
umozliwiajgca dopasowanie odktadnicy
do pochylenia jezdni;

skrecanie ptuga za pomoca jednego
sitownika;

realizacja funkcji pracy z kabiny
kierowcy przy pomocy pulpitu
sterowniczego

zespot Swiatet roboczych
z kierunkowskazami
- wtgczane z kabiny

DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO:

1) Przeszkolenie pracownikow Zamawiajgcego:
jedno obowigzkowe nieodptatne szkolenie pracownikdw Zamawiajgcego
przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie Bazy Transportowo —
Sprzetowej LZUK w dniu dostawy pojazdéw w zakresie teorii uzytkowania pojazdéw
oraz praktyczne przeszkolenie w zakresie obstugi i konserwaciji;
(przewidywana ilos¢ pracownikéw do przeszkolenia: 3)

3. Miejsce wykonania zaméwienia:

Baza Transportowo-Sprzetowa t.édzkiego Zaktadu Ustug Komunalnych,
ul. Nowe Sady 27b, 94-102 £6dz

=« 4. Warunki gwarancji:
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Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie w szczegdlnosci § 5 wzoru umowy
min. 24 mies.* od daty odbioru pojazdow

(*termin obowigzywania gwarancji stanowi kryterium w ocenie ofert — patrz: SWZ,
wyzej wymieniona wielkoSc jest wielkoScig minimalng).

1) W okresie gwarancji:

Planowane przeglady i naprawy gwarancyjne realizowane na koszt Wykonawcy przy
zatozeniu pracy sprzetu 1500 mg / 1 rok

2) Konieczno$¢ posiadania przez Wykonawce serwisu mobilnego i stacjonarnego na terenie
Polski posiadajgcego autoryzacje.

W okresie gwarancji Wykonawca dokonuje drobnych napraw korzystajgc

w pierwszej kolejnosci z ustug serwisu mobilnego, a jesli naprawa jest bardziej
ztozona i niemozliwa do wykonania na miejscu z przyczyn technicznych —

Z serwisu stacjonarnego.

Rozpoczecie naprawy gwarancyjnej winno zosta¢ dokonane w czasie nie dtuzszym
niz 48 godz. od chwili otrzymania zgtoszenia od Zamawiajgcego,

3) Przeglady gwarancyjne realizowane przez Wykonawce lub wskazany przez Wykonawce
serwis posiadajgcy autoryzacje i gwarantujgcy korzystanie z wszelkich praw z tytutu
udzielonej gwaranciji.

4. Termin wykonania zaméwienia:

Termin dostawy: do 225 dni od dnia zawarcia umowy.
(*termin dostawy stanowi kryterium w ocenie ofert — patrz: SW2Z).
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