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Załącznik Nr 1 do SWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Dostawa pojazdu elektrycznego w ramach zadania BO Nr G038CD 

 
Główny kod CPV: 
 
34144900 – Pojazdy elektryczne 

 
Dodatkowy kod CPV: 
 
34134000 – Ciężarówki z platformami płaskimi i wywrotki 
34144750 – Pojazdy do transportu ładunków 
 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego elektrycznego pojazdu 
transportowo - platformowego z wyposażeniem. 
 
 
1. Wymagania dotyczące pojazdu – specyfikacja techniczna  

 
UWAGA: Spełnienie wymagań Zamawiającego musi być zgodne z kartą techniczną 
pojazdu oferowanego przez Wykonawcę  

 
a) ładowność minimum 2000kg, 
b) maksymalna waga pojazdu (bez wyposażenia) 2000 kg , 
c) możliwa prędkość jazdy ok. 25 km/h, 
d) silnik elektryczny o mocy znamionowej min 10kW z zabezpieczeniem 

antywilgociowym i przeciwpyłowym IP65 oraz możliwością odzysku energii 
podczas hamowania oraz zjazdu ze wzniesień, 

e) bateria trakcyjna o napięciu min. 200 aH/80V, wyposażona w system BFS, 
f) siła uciągu min 16kN, 
g) rama pojazdu cynkowana ogniowo oraz malowana metodą proszkową, 
h) Kabina wózka:  

- dwuosobowa oraz wygłuszona, 
- wyświetlacz w kabinie ze wskaźnikami: ilości przepracowanych motogodzin 
oraz stanu naładowania baterii, 

- grzybek bezpieczeństwa umiejscowiony ergonomicznie w zasięgu ręki 
kierowcy na lewej stronie kokpitu, 

- kabina pojazdu w pełni oszklona szybami hartowanymi, 
- elektryczne ogrzewania kabiny, regulowane, 
- lampka wewnętrzna kabiny w systemie LED, 

i) Wyposażenie: 
- ładowarka baterii trakcyjnej  min. 80V i 30A, 
- koła na ogumieniu bezdętkowym, przemysłowym, osadzone na 
wzmocnionej tarczy, 



Nr sprawy 5/2021/TP 
 

2 

 

- błotniki z tworzywa i chlapacze ochronne nad kołami, 
- zderzak tylny aluminiowy z oświetleniem i przygotowaniem pod tablicę 
rejestracyjną, 

- krata ochronna szyby tylnej, 
- pojazd musi być przygotowany pod montaż agregatu hydraulicznego wraz 
 z instalacją, 

- w przedniej części ramy nośnej specjalnie przygotowanie pod ramię TUZa 
hydraulicznego celem zawieszenia pługa odśnieżnego czy zamiatarki, 

- niskoprofilowa belka ostrzegawcza wyposażona w min. 30 diod ledowych,  
j)  Wyposażenie dodatkowe: 

- elektryczne wspomaganie kierownicy, 
- regulacja położenia kolumny kierowniczej, 
- oznakowanie pojazdu w barwach „ECO”, 
- dźwiękowy i świetlny sygnał cofania, 
- oświetlenie pojazdu elektrycznego zgodnie z przepisami ruchu drogowego 
w systemie LED, 

- pojazd musi spełniać badania na kompatybilność elektromagnetyczną 
(zgodnie z ustawą z 13.04.2017r. o kompatybilności elektromagnetycznej – 
(t.j. Dz. U. 2016 r., poz 1258 ze zm.), 

- gniazdo w pulpicie 12V, 
- dwa koła zapasowe kompletne z ogumieniem bezdętkowym, 
- łańcuchy do kół, 
- zabudowa typu wywrotka z możliwością wywrotu na trzy strony,  
- nadstawki burt do wysokości kabiny, wykonane z siatki stalowej, 
cynkowane i malowane proszkowo z wymiarami oczek około 4x4 cm, 

- burty przymocowane zawiasami minimum 3 szt. Na strony boczne 
i minimum 2 szt. Na tył z możliwością szybkiego demontażu, 

- pług odśnieżny  - montowany na pojeździe, szerokość min 1400 mm, 
wysokość min 500 mm, wyposażony w sprężyny odchyłu, hydrauliczna 
regulacja położenia pługa, pług kompatybilny z pojazdem, 

- zamiatarka – szczotka wałowa o średnicy min. 400 mm z metalową osłoną, 
napędzana hydraulicznie, podparta na kołach, 

- posypywarka – pojemność min 0,15 m³, napędzana silnikiem elektrycznym, 
szerokość robocza min. 1000 mm, wyposażona w wibrator ułatwiający 
zsypywanie się materiału, pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, 
zawieszana na ramie w tylnej części pojazdu, 

- zestaw do podlewania – zbiornik o pojemności min. 1500 L, zestaw 
wyposażony w zawór główny, dyszę rozprowadzającą wraz z uchwytem, 
menzurkę wskazującą ilość wody. Grawitacyjne opróżnianie zbiornika.  
Parametry pompy wody: samozasysająca, zdolna do pracy na sucho, cykl 
obciążenia przerywane, ciśnienie robocze min. 2,5 bar. 
Stelaż ze zbiornikiem przygotowany do szybkiego demontażu przy pomocy 
wózka widłowego, 
Pług i zamiatarka deklarowane na podnośnik czołowy pojazdu, zestaw 
stosowany zamiennie. 

- komplet dodatkowych baterii trakcyjnych – identycznych jak 
zamontowanych w pojeździe. 

 
Wszystkie urządzenia oraz wyposażenie dodatkowe muszą być 
kompatybilne z pojazdem. 
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2. Wymagane dokumenty: 

 
Wykonawca wraz z pojazdami zobowiązany jest do dostarczenia w języku polskim: 
- Instrukcję obsługi i eksploatacji pojazdu oraz urządzeń, 
- Dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), zawierających wykaz części 
zamiennych oraz części szybkozużywających , 

- Deklaracji zgodności WE, 
- Karty gwarancyjnej, 
- wszelkie potrzebne dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu (np. wyciąg ze 
świadectwa homologacji), 
- Dowodu dostawy w dwóch egzemplarzach. 

 
3. Warunki gwarancji na pojazd  

 
Gwarancja na okres minimum 24 miesięcy wraz z serwisem gwarancyjnym 
producenta bez wkładu własnego. 
 

4. Warunki gwarancji na baterię 
 
Gwarancja na okres minimum 24 miesięcy wraz z serwisem gwarancyjnym 
producenta bez wkładu własnego. 
 

5. Szkolenie z zakresu obsługi pojazdu  
 
Zamawiający wymaga by Wykonawca przeprowadził szkolenie, nie dłuższe niż 
1 dzień z zakresu obsługi pojazdu i jego wyposażenia. 
 

6. Termin realizacji zamówienia 
 
Termin realizacji zamówieni: 56 dni od daty podpisania umowy 

 


