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Zatacznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa pojazdu elektrycznego w ramach zadania BO Nr GO38CD
Gtéwny kod CPV:
34144900 — Pojazdy elektryczne
Dodatkowy kod CPV:

34134000 — Ciezardwki z platformami ptaskimi i wywrotki
34144750 — Pojazdy do transportu fadunkow

Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowego elektrycznego pojazdu
transportowo - platformowego z wyposazeniem.

1. Wymagania dotyczace pojazdu — specyfikacja techniczna

UWAGA: Spetnienie wymagan Zamawiajgcego musi by¢ zgodne z kartg techniczng
pojazdu oferowanego przez Wykonawce

a) tadownos¢é minimum 2000kg,

b) maksymalna waga pojazdu (bez wyposazenia) 2000 kg ,

c) mozliwa predkosc jazdy ok. 25 km/h,

d) silnik elektryczny o mocy znamionowej min 10kW 2z zabezpieczeniem
antywilgociowym i przeciwpytowym |IP65 oraz mozliwoscig odzysku energii
podczas hamowania oraz zjazdu ze wzniesien,

e) bateria trakcyjna o napieciu min. 200 aH/80V, wyposazona w system BFS,

f) sita uciggu min 16kN,

g) rama pojazdu cynkowana ogniowo oraz malowana metodg proszkowa,

h) Kabina wézka:

- dwuosobowa oraz wygtuszona,

- wyswietlacz w kabinie ze wskaznikami: iloSci przepracowanych motogodzin
oraz stanu natadowania baterii,

- grzybek bezpieczehstwa umiejscowiony ergonomicznie w zasiegu reki
kierowcy na lewej stronie kokpitu,

- kabina pojazdu w petni oszklona szybami hartowanymi,

- elektryczne ogrzewania kabiny, regulowane,

- lampka wewnetrzna kabiny w systemie LED,

i) Wyposazenie:

- tadowarka baterii trakcyjnej min. 80V i 30A,

-kota na ogumieniu bezdetkowym, przemystowym, osadzone na
wzmocnionej tarczy,




Nr sprawy 5/2021/TP

- bfotniki z tworzywa i chlapacze ochronne nad kotami,

- zderzak tylny aluminiowy z oswietleniem i przygotowaniem pod tablice
rejestracyjng,

- krata ochronna szyby tylnej,

- pojazd musi by¢ przygotowany pod montaz agregatu hydraulicznego wraz
z instalacja,

- W przedniej czesci ramy nosnej specjalnie przygotowanie pod ramie TUZa
hydraulicznego celem zawieszenia ptuga odsnieznego czy zamiatarki,

- niskoprofilowa belka ostrzegawcza wyposazona w min. 30 diod ledowych,

]) Wyposazenie dodatkowe:

- elektryczne wspomaganie kierownicy,

- regulacja potozenia kolumny kierowniczej,

- oznakowanie pojazdu w barwach ,ECO”,

- dzwiekowy i Swietlny sygnat cofania,

- oSwietlenie pojazdu elektrycznego zgodnie z przepisami ruchu drogowego
w systemie LED,

- pojazd musi spetniaC badania na kompatybilno$¢ elektromagnetyczng
(zgodnie z ustawg z 13.04.2017r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej —
(tj. Dz. U. 2016 r., poz 1258 ze zm.),

- gniazdo w pulpicie 12V,

- dwa kota zapasowe kompletne z ogumieniem bezdetkowym,

- tancuchy do koét,

- zabudowa typu wywrotka z mozliwoscig wywrotu na trzy strony,

- nadstawki burt do wysokosci kabiny, wykonane =z siatki stalowej,
cynkowane i malowane proszkowo z wymiarami oczek okoto 4x4 cm,

- burty przymocowane zawiasami minimum 3 szt. Na strony boczne
i minimum 2 szt. Na tyt z mozliwoscig szybkiego demontazu,

- ptug ods$niezny - montowany na pojezdzie, szeroko$¢ min 1400 mm,
wysoko$¢ min 500 mm, wyposazony w sprezyny odchytu, hydrauliczna
regulacja potozenia ptuga, ptug kompatybilny z pojazdem,

- zamiatarka — szczotka watowa o srednicy min. 400 mm z metalowg ostona,
napedzana hydraulicznie, podparta na kotach,

- posypywarka — pojemnos¢ min 0,15 m3, napedzana silnikiem elektrycznym,
szerokos¢ robocza min. 1000 mm, wyposazona w wibrator utatwiajgcy
zsypywanie sie materiatu, pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego,
zawieszana na ramie w tylnej czesci pojazdu,

- zestaw do podlewania — zbiornik o pojemnosci min. 1500 L, zestaw
wyposazony w zawor gtowny, dysze rozprowadzajgcg wraz z uchwytem,
menzurke wskazujgcg ilos¢ wody. Grawitacyjne oproznianie zbiornika.
Parametry pompy wody: samozasysajgca, zdolna do pracy na sucho, cykl
obcigzenia przerywane, cis$nienie robocze min. 2,5 bar.
Stelaz ze zbiornikiem przygotowany do szybkiego demontazu przy pomocy
wodzka widtowego,

Plug i zamiatarka deklarowane na podnos$nik czotowy pojazdu, zestaw
stosowany zamiennie.

- komplet dodatkowych baterii  trakcyjnych — identycznych jak
zamontowanych w pojezdzie.

Wszystkie urzadzenia oraz wyposazenie dodatkowe muszg by¢é
kompatybilne z pojazdem.
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2. Wymagane dokumenty:

Wykonawca wraz z pojazdami zobowigzany jest do dostarczenia w jezyku polskim:

- Instrukcje obstugi i eksploatacji pojazdu oraz urzgdzen,

- Dokumentacji  techniczno-ruchowej (DTR), zawierajacych wykaz czesci
zamiennych oraz czesci szybkozuzywajgcych ,

- Deklaracji zgodnosci WE,

- Karty gwarancyjnej,

- wszelkie potrzebne dokumenty umozliwiajgce rejestracje pojazdu (np. wyciag ze

Swiadectwa homologacji),

- Dowodu dostawy w dwéch egzemplarzach.

3. Warunki gwarancji na pojazd

Gwarancja na okres minimum 24 miesiecy wraz z serwisem gwarancyjnym
producenta bez wkiadu wlasnego.

4. Warunki gwarancji na baterie

Gwarancja na okres minimum 24 miesiecy wraz z serwisem gwarancyjnym
producenta bez wktadu wiasnego.

5. Szkolenie z zakresu obstugi pojazdu

Zamawiajgcy wymaga by Wykonawca przeprowadzit szkolenie, nie dtuzsze niz
1 dzien z zakresu obstugi pojazdu i jego wyposazenia.

6. Termin realizacji zamowienia

Termin realizacji zamowieni: 56 dni od daty podpisania umowy



