OPRACOWANIE: ,REMONT SZATNIW SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 "
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INWESTOR: URZAD MIASTA £ODZI 90-004 £ODZ, UL. PIOTRKOWSKA 104

Opracowat: mgr inz. Aleksandra Sachajko  upr. 114/91/WL, upr. 74/93/Wt
Opracowat: Andrzej Goszczynski upr. nr 372/94/Wt
Opracowat:

inz. Janusz Grzelak upr. bud. nr 165/01/Wt

Roboty budowane wykonywane na podstawie Art. 29. 2.pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414, tekst jednolity: Dz. U. 2010 r.
Nr 243 poz. 1623) nie wymagaja pozwolenia na budowe.
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OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA
»wREMONT SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W LODZ| UL. POJEZIERSKA 10"

Zakres prac: demontaz siatek boksow ubraniowych, wymiana posadzek i podtog, wymiana tynkow scian i
sufitow, wymalowania $cian i sufitow, wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych, montaz szafek
ubraniowych, zabudowa instalacji wod/kan i c.o.

Inwestor: URZAD MIASTA tODZ|
90-004 £ODZ, UL. PIOTRKOWSKA 104

Opracowat: ~ mgrinz. Aleksandra Sachajko upr. 114/91/WL, upr. 74/93/Wt

OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie , iz zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. 2019 poz. 1186 )
Projekt budowlany
Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 65
remont szatni
£ 6dzZ ul. Pojezierska 10

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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A. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu w pomieszczeniach szatni uczniowskich
znajdujacych sie w czesci piwnic Szkoty Podstawowej nr 65 w Lodzi.
Roboty remontowe polega¢ bedg na wykonaniu demontazu siatek boksow ubraniowych, wymianie
posadzek i podidg, wymianie tynkdw scian i sufitbw, wymianie drzwi wewnetrznych wymalowaniu
$cian i sufitow, wykonaniu posadzek z tworzyw sztucznych, montazu szafek ubraniowych, zabudowie
instalacji wod.-kan. i ¢.0, montaz osprzetu elektrycznego wg osobnego opracowania. Prowadzone
roboty budowlane nie bedg naruszaty elementow konstrukcyjnych budynku.

2. CZESC FORMALNO - PRAWNA
Dokumenty, materiaty i czynnosci stanowigce podstawe opracowania:
- Wytyczne Inwestora
- Mapa sytuacyjna w skali 1:500
- Zlecenie Inwestora

3. ZAKRES OPRACOWANIA.
W zakresie opracowania jest:
- wykonanie remontu pomieszczen szatni uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 65 z zachowaniem
funkciji i przeznaczenia pomieszczen. Uktad funkcjonalny terenu pozostaje bez zmian.

4.0. STAN ISTNIEJACY
Budynek Szkoty Podstawowej nr 65 usytuowany jest w Lodzi na ul. Pojezierskiej 10 na dziatce nr
200/10 w obrebie B-28. Planowane do przeprowadzenia prace budowlane nie wptyng na plan
zagospodarowania przestrzennego oraz nie zmienig zagospodarowania terenu dziatki.
Na dziafce znajduje sie wolnostojacy budynek Szkoty Podstawowej nr 65.
Projektowane do wykonania roboty remontowe nie wptyng w Zaden sposdb na budynek sasiedni.
Na terenie posesji znajdujq sie uzbrojenie :wodociggowe, kan. sanitarnej, kable elektryczne.

4.1DANE TECHNICZNE
Powierzchnia pomieszczen - 25245 m?
Wysokos$¢ pomieszczen - 220m

5.0. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem prac remontowych sg pomieszczenia szatni szkolnych usytuowane w piwnicy. Projektowane

prace remontowe beda prowadzone w nastepujacym zakresie:
e demontaz siatek boksow ubraniowych,

wymiana posadzek i podtdg,

wymiana tynkow $cian i sufitow,

wymalowania $cian i sufitow,

wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych,

wymiana drzwi wewngtrznych

montaz szafek ubraniowych:

zabudowa instalacji wod/kan i c.o.

montaz osprzetu elektrycznego (odrebne opracowanie)

5.1. Sciany

Remont $cian bedzie polegat na usunieciu wczesniej natozonej warstwy dla
lepszej przyczepno$ci podtoza i usunieciu ewentualnych peknie¢ i ubytkow

oraz ponowne malowanie $cian farbg lateksowa o tacznej powierzchni 533,04 m?



5.2. Sufity

Remont sufitbw w pomieszczeniach - jak na rysunku - nalezy wykona¢ poprzez
przyklejenie ptyt kartonowo — gipsowych zaprawa klejaca, szpachlowaniu
taczen i pomalowaniu farbg emulsyjna. Laczna powierzchnia sufitow w
pomieszczeniach piwnic — 235,73 m?

5.3. Posadzki

Posadzki w piwnicy nalezy wytozy¢ wyktadzing PCV antystatyczna,
antyposlizgowa o duzej wytrzymatosci. Uprzednio jednak nalezy usung¢

wierzchnig warstwe posadzki istniejacej dla lepszej przyczepno$ci nowe;

zaprawy samopoziomujacej. Posadzki do wykonania o fgcznej powierzchni

225,73 m? oraz wykonanie cokotow wysokosci 10 cm o tgcznej dtugosci 178,00 mb.

5.4. Szafki

Szafki :

- wymiary catkowite: 180x90x49cm (w/s/g) - 50 kpl.
- wymiary catkowite: 150x90x49cm (w/s/g) - 25 kpl.

Opis

- szafka 6-drzwiowa

- 2 skrytki w kolumnie, 3 kolumny- malowana proszkowo wg palety RAL

- konstrukcja zgrzewana, oparta na profilach zamknietych.

- profil wzmacniajacy na kazdych drzwiczkach

- wentylacja -perforacja

- w kazdej skrytce potka czesciowa o gt. 25cm

- drazek wysuniety do przodu (35¢cm od tylnej krawedzi szafki)

- w kazdych drzwiczkach ograniczniki blokujace otwarcie pod katem 90st.

- stopki poziomujace

- ryglowanie 1-punktowe

- zamek w systemie szyfrowym

- w kazdej skrytce drazek, 1x haczyk plastikowy na drgzku, 1x haczyk metalowy na $ciance
- otwory montazowe do skrecenia szafek ze sobg oraz do $ciany

- miejsce na identyfikator

Szafki musza posiadac aktualny certyfikat zgodnosci z polskimi normami wydany przez Zaktad Certyfikacji

COBRABID-BBC. Meble metalowe malowane farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi,
posiadajacymi atest higieniczny wydany przez PZH.




5.5. ODBOJNICA

Odbojnica zabezpieczenia naroznika sciany o statym kacie 90 stopni to konstrukcja jednolita o ptaskiej
konstrukcji, zabezpiecza kant $ciany przed uszkodzeniem. Wykonana z tworzywa PVC i akrylu, produkt musi
by¢ odporny mechanicznie na peknigcia, zatamania i porysowanie. Szeroko$ci ramion: 65x65mm. Grubos¢: 2
mm; Dtugos$¢: 2m. llos¢ 60 m.

65mm

65mm 907 o

2mmg g ttoe

5.6. Listwa Scienna.

Zabezpieczenie $ciany przed uszkodzeniem, zarysowaniem i zabrudzeniem. Odbojnica samoprzylepna
wykonana z zywicy winylowej z domieszka akrylu o bardzo duzej twardosci i opornosci na pekniecia.
Szerokos¢ 22 cm, grubosci 2,5 mm ,dtugos¢ 3 m. llos¢ 46 m.



OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie , iz zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
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RYSUNKI
1.Schemat zasilania
2.Plan gniazd
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OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
-projekt budowlany —cz. architektoniczna

2.Zakres opracowania
Projekt opracowano w zakresie projektu budowlanego - cz. elektryczna.
Obejmuje swym zakresem instalacje wewnetrzne elektryczne gniazd wtykowych.

3.Wskazniki energetyczne

U=230V/400V

Pi=2,0kW

Pz=2,0kW

W ramach istniejacej mocy na obiekcie.

Moc zapotrzebowana nie ulega zmianie.

System ochrony od porazen w uktadzie TNS za pomocg wytacznikdw instalacyjnych i roznicowo pradowych.
Bilans mocy

Pi kW] ki Pz [kW]

1 gniazda 2,0 1,0 2,0

4.Zasilanie

Na parterze znajduje sie rozdzielnica gtéwna.

Zamontowac pod nig nowg skrzynke typu RW wielko$ci 1x12.

Skrzynke zasili¢ z za wytgcznika gtownego /RBK/ Skrzynka z drzwiczkami petnymi zamykanymi na kluczyk.
Przy wykuwaniu wneki zachowac ostrozno$¢ ze wzgledu na przebieg kabli do piwnicy.

Po montazu fragment Sciany pod rozdzielnicg /istniejacy pas/ zamalowa¢ w kolorze zblizonym do istniejacego
farbg do Scian .

Z rozdzielnicy ww wykonac przepust do piwnicy w rurce RVKL.

5.Instalacje wewnetrzne

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY 750 V uktadanymi w listwie PCV biatej LN .

Osprzet natynkowy .Gniazda wtyczkowe z bolcem uziemiajacym.

Trase listwy korygowa¢ w ramach budowy.

Istniejace obwody gniazd i nieczynnych urzadzen, zdemontowa¢ wraz z osprzetem.

Demontaz tylko w adaptowanych pomieszczeniach. Przed demontazem dokona¢ sprawdzenia obwoddw aby
nie odtgczy¢ innych pomieszczen, ktore nie sg objete projektem.

Instalacja oswietlenia istniejaca nie objeta projektem.

Skuteczno$¢ ochrony od porazen zachowana. Czasy wytgczenia zwar¢ <0,4s.

Spadki napiecia w normie

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Stosowac nastepujace normy i przepisy odniesienia:

-normy serii PN HD 60364 —instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 /ze zmianami/ w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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e WSTEP

o Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét polegajacych na wykonaniu robét remontowych szatni w Szkole
Podstawowej nr 65

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce
wykonania i odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: remont
szatni w Szkole Podstawowej nr 65 w todzi przy

ul. Pojezierskiej nr 10

1.3. Zakres robét objety specyfikacja technicznag

Zakres robot objety niniejszg specyfikacjg techniczng jest zgodny z opisem wg
Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV: 45214210-5 i obejmuje:
1.3.1. Roboty demontazowe - opis rozwigzania
Roboty demontazowe obejmujg — demontaz istniejgcych siatek w ramach stalowych,
zerwanie posadzek cementowych, usuniecie z poziomu piwnic gruzu i ziemi.
Wywiezienie taczkami na poziom parteru, zatadunek i wywiezienie na uprawnione do
odbioru resztek budowlanych wysypisko.

1.3.2. Roboty remontowe - opis rozwigzania
Roboty remontowe budowlane obejmujg nastepujgcy zakres robot:
- skucie nadlewek betonowych z sufitéw (pozostatosci po szalunku),
- skucie tynkow z zaprawy cementowej na Scianach,
- wykonanie posadzki gr.50 mm wzmocnionej siatkg stalowg cietociagniona,
- warstwa wyrownujgca i wygtadzajgca z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm,
- wykonanie tynkow wewn. kat.lll na stropach oraz na scianach,
- jednokrotne zagruntowanie tynkdw emulsjg gruntujgca — sufity, Sciany,
- wykonanie gtadzi gipsowej na stropach oraz na Scianach w pasie o wys. 80 cm od
sufitu,
- wykonanie tynkéw akrylowych — dekoracyjnych w pasie posadzka—sufit o wys. 150
cm.,
- dwukrotne malowanie tynkow sScian i sufitéw farba emulsyjna,
- utozenie posadzek z wyktadziny antyposlizgowej z wywinieciem na sciany o wys.10
cm,
- zgrzewanie wyktadziny rulonowej,
- zakup i montaz szafek ubraniowych o wys. 1,50 m w iloci dla 150 uczniéw
i owys. 1,80 m w ilosci dla 300 ucznidw,
- odbojnica
- szerokos$ci ramion: 65x65mm. grubosc¢: 2 mm; dtugosc: 2m. llos¢ 60 m.
- listwa Scienna.
- szeroko$¢ 22 cm, grubosci 2,5 mm ,dtugosé 3 m. llos¢ 46 m.
- demontaz i wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej wywiewnej,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej — gniazda,
- wykonanie monitoringu,
- zabudowanie istniejgcych instalacji wod.-kan., C.O.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé wspoélnie z projektem technicznym.
1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.




b)

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robdt ( ma on charakter orientacyjny),
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do
wiasciwego funkcjonowania instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opisu
zgodnego z projektem.

Bez wzgledu na doktadno$ci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajgcej
dziatanie instalacji oraz srodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede
wszystkim zobowigzanie rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej,
Wykonawca bedzie musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepisow branzowych
obowigzujgcych w chwili wykonywania robot.

Jesliby w trakcie robot weszly w Zzycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie
pisemnej Jednostke Projektowg okreslajgc szczegotowo zakres tych zmian oraz
dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

e MATERIALY

o Warunki ogdélne stosowania materiatéw

Okreslone w projekcie marki i typy urzgdzen i materiatdw podano przykitadowo dla
wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robot przystuguje prawo ich
zastgpienia przez materiaty i urzgdzenia nie gorszej jakosci 0 co najmniej

rownowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu
zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach
koniecznych po konsultacji z projektantem.

Wykonawca proponujgcy urzgdzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest
za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem ( a wiec:
wymiaréw, ciezaru, sposobu transportu i montazu, podtgczen, parametrow zasilenia
energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do materiatu
zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.
Zastosowane urzgdzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny
mie¢ zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
Swiadectwa zgodno$ci z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne
atesty wymagane przepisami szczegolnymi.
o Wymagania_szczeqoétowe dla materiatéw
W momencie rozpoczecia robét zostanie przedstawiony lub opisany przez Wykonawce
wzorcowy egzemplarz kazdego urzadzenia lub materiatu.

Wszystkie montowane pozniej urzgdzenia i materialy muszg by¢ identyczne jak ten
przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy.

Jednostka Projektowa bedzie mogta zazgdaé od Wykonawcy dokonania, bez
dodatkowych kosztow, prezentacji urzgdzenia lub materiatu.

o Skiadowanie materiatéw
Teren przeznaczony na sktadowanie materiatbw ma by¢ wydzielony i wyraznie
oznakowany.

Sposoéb sktadowania nie moze powodowac pogorszenia sie jakosci magazynowanych
materiatéw .



Dostep do materiatdbw musi by¢é ograniczony tylko do os6b bezposrednio
wykonujgcych prace montazowe zgodne z dokumentacjg projektowg i niniejszg
specyfikacjg techniczna.

e SPRZET

o Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Zastosowany sprzet musi posiadac atesty i spetniaC przepisy zgodne z przepisami
BHP. Zastosowany sprzet uzywany do montazu instalacji i urzgdzen musi odpowiadac
normom witasciwym do zastosowanych materiatow i zalecanych przez ich producenta.

¢ TRANSPORT
Transport musi spetnia¢ przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposob transportu musi w
petni zabezpiecza¢ materiaty i urzgdzenia przed ich uszkodzeniem.

5. Wykonanie roboét

1. Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w pok. 1.4.

Zakres swiadczen wykonawcy robot budowlanych i obejmuje:

e W porozumieniu i za akceptacjg autoréw opracowania i inwestora ewentualnych
niezbednych do realizacji robdt szczegoétowych  rysunkow  (rysunkéw
warsztatowych) i specyfikacji,

e kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania

instalacji urzadzen i materiatow,

¢ wykonanie robo6t wraz z montazem wszystkich urzgdzen, uruchomieniem i regulacjg
oraz przeprowadzeniem niezbednych prob i pomiarow,

e dostarczenie kompletu dokumentow niezbednych do odbioru robot, w tym w
szczegolnosci dokumentacji powykonawczej, protokéotow badan, pomiarow i
odbioréw czesciowych, sSwiadectw jakosciowych i atestow na zastosowane
materiaty i urzgdzenia, instrukcji obstugi i kart gwarancyjnych.

Niezaleznie od wymagan przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane
rozwigzania techniczne, materialty i urzgdzenia oraz wykonawstwo robot muszg byc¢
zgodne z postanowieniami obowigzujgcych przepiséw, Polskich Norm wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania, ogolnych warunkéw wykonania i

odbioru robét oraz sztuki zawodowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one

przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Préby bedg mogly zostaC przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu
dokumentow wykonawczych.

Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na
jego odpowiedzialnos¢. Podczas prob Wykonawca bedzie zobowigzany do
wyeliminowania wszystkich powstatych zaktécen, elementéw instalacji, do usuniecia
usterek na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich

uszkodzonych elementdw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej
elementami.




W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzgdzen w okresie prob Inwestor
ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie za
swoich obowigzkéw Wykonawcy.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenie robot

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez
Inwestora nastgpi sprawdzenie prawidtowosci wykonania instalacji.

Badania dotyczy¢ bedg:sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i
materiatdw ze wskazanymi w kontrakcie sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze
regutami sztuki budowlanej

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiarowania robot

Przedmiary robdt ujetych w niniejszym rozdziale sporzgdza sie zgodnie z wykonang
dokumentacjg techniczna,

- urzadzenia, armature i inne elementy oblicza sie w jednostkach podanych nad
poszczegdlinymi tablicami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét.

Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce
dokumenty: wykaz wszystkich zainstalowanych urzgdzen i materiatbw wraz z ich
atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci.

Dokumentacje powykonawczg

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac sie do nastepujgcych przepisow i
zasad:

Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru instalacji — Zeszyt nr 6 CIBRTI INSTAL
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.
U. nr 75 poz. 690 ) z pdzniejszymi zmianami.

Zainstalowane urzadzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia elektromechaniczne powinny posiada¢ ochrone
przeciwporazeniowa.

10. PRACE TOWARZYSZACE
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania inwentaryzacji powykonawcze;
robot.

PROJEKTOWAMNIE, NADZOROWAMNIE
KIERCWANIE ROBOTARI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSG! INSTALACY.INE.
upr. 95781, 180/034- 1ML
ink. Jafiusz Grrelak
94-041 Lodd, dl. Marusarfdwny 5 m. 44
tel. 693 053 049
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OBIEKT: ,REMONT SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W tODZI UL.
POJEZIERSKA 10"
ADRES: dziatka o nr ewid. 200/10 obreb B-28, t6dz, ul. Pojezierska 10
INWESTOR: URZAD MIASTA +ODZI

90-004 £tODZ, UL. PIOTRKOWSKA 104

AUTOR: mgr inz. Aleksandra Sachajko
upr. 114/91/Wt

Zawartos¢ informacji BIOZ:

1 Zakres robot i kolejnosc realizacji

2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3 Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarza¢ zagrozenie bioz

4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

5 Sposbdb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy wykonywaniu
robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

7 Uwagi korncowe

todz, kwiecien 2021 r



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji obiektow
Zakres robot obejmuje wykonanie robét remontowych, konserwacyjnych w czesci piwnicznej , w
szatniach uczniowskich
e wymiana posadzek i podtdg,
wymiana tynkéw Scian i sufitow,
wymalowania scian i sufitow,
wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych,
montaz szafek ubraniowych,
zabudowa instalacji wod/kan i c.o.
montaz osprzetu elektrycznego (odrebne opracowanie)
2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- brak
3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia
ludzi.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgcych podczas realizacji robé6t budowlanych.
Podczas realizowania robot wystepowaé bedg zagrozenia zwigzane z pracami na wysokosci,
wykonywaniem skucia tynkow z sufitow. Prace te mogg odbywac sie z uzyciem urzgdzen
mechanicznych i elektrycznych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu
wymienionych prac nalezy stosowac sie do przepisdéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz. 401) oraz odrebnych przepiséw BHP.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest zobowigzany do
opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonania i zaznajomienia pracownikéw z zakresem
wykonywanych przez nich robot.
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
Teren budowy nalezy wtasciwie oswietli¢, ogrodzi¢, ustalajgc na nim strefy niebezpieczne
(oznakowane i ogrodzone) zwigzane z pracg maszyn i urzgdzen przy pomocy srodkow
technicznych opisanych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr
47,poz. 401) oraz odrebnych przepiséw BHP. Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe dla pojazdéw dowozgcych materiaty bgdz uzywanych w trakcie budowy oraz miejsca
utwardzone i odwodnione do sktadowania ewentualnych materiatow i wyrobdw. Zagospodarowanie
terenu budowy musi uwzgledni¢ mozliwosé ewakuacji pracownikoéw i pracownikoéw zatrudnionych
na budowie podczas ewentualnego pozaru lub awarii. Nalezy zapewni¢ jednostkom Strazy
Pozarnej i innym stuzbom dojazd do pozostatych obiektow budowlanych poprzez drogi pozarowe.
Na wyzej wymienionych drogach nie nalezy organizowa¢ sktadowisk materiatow i wyrobow
budowlanych. Nalezy zapewni¢ dojscia do statych i potstatych srodkéw p. poz. oraz hydrantow
wewnetrznych i zewnetrznych na terenie budowy i w obiektach istniejgcych.
Wykonywane prace nie spowodujg zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny, bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Opracowanie:
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