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UWAG

1. PROJEKT KONSTRUKCU ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.

2. WSZELKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE MATERIALY BUDOWLANE | ELEMENTY WYPOSAZENIA MUSZA POSIADAC
SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE JE DO UZYTKOWANIA.
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UWAGI

1.WYKOPY PROWADZIC W PORZE SUCHE..

2. GRUNT NALEZY USTABILIZOWAC POPRZEZ WYKONANIE WARSTWY PODKLADOWE

ZTZW. CHUDEGO BETONU (B10).

3. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC PROJEKTU

| MOZE BYC ROZPATRYWANE WYLACZNIE Z POZOSTALYMI BRANZAMI

ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.

4. WSZELKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

5. WSZYSTKIE MATERIAtY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE JE DO
UZYTKOWANIA.

6. PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH UNIKAC NADMIERNEGO NAWODNIENIA GRUNTU
RODZIMEGO ORAZ NARUSZANIA JEGO NATURALNEJ STRUKTURY.

7.W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA GRUNTY NIENOSNE NALEZY JE WYBRAC DO POZIOMU
WYSTEPOWANIA GRUNTOW NOSNYCH | WYMIENIC DO GLEBOKOSCI POSADOWIENIA FUNDAMENTOW. DO
WYMIANY NALEZY UZYC PIASKOW LUB ZWIROW ZAGESZCZONYCH MECHANICZNIE DO 1$=0,97. GRUNTY
SYPKIE ZAGESZCZAC WARSTWAMI.
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