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OSWIADCZENIE
Niniejszy projekt wykonawczy pn.:

PRZEBUDOWA STAREGO RYNKU W LODZI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art. 20 ust. 4

ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z p6zn. zm.)).
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l. CZESC OPISOWA

1. PROJEKT KONSTRUKCJI

1.1 Dane Ogélne:

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
Zadania

,Przebudowa Starego Rynku w todz/"
zlokalizowanego na terenie wojewddztwa tédzkiego, Gmina i Miasto £.odz.

Cel opracowania
Niniejsza dokumentacja jest czescig opracowania projektu wykonawczego
stanowigcej zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe dla przedmiotowego zadania.

Podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi Umowa nr 263.49/ DZ/2020 z dnia
05.08.2020 r. pod nazwg zamowienia publicznego ,Opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania ,Przebudowa Starego Rynku
w todzi" zawarta pomiedzy: Miastem t6dz reprezentowanym przez Zarzad Inwestycji
Miejskich z siedzibg w 90-447 £6dz, przy ul. Piotrkowskiej 175 a firmg ,Polska Inzynieria”
Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej nr 62 B lok. 19.

1.2 Opis ogolny
Projektowane zadaszenia w konstrukcji stalowej posadowione na stopach fundamentowych

z przekryciem membrang ETFE. Wz6r naniesiony na membrang zadaszenia zostanie ustalony na

etapie projektu wykonawczego. Sposdb mocowania zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

1.3 Dane konstrukcyjno- materiatowe

ZALOZENIA MATERIALOWE

-stal zbrojeniowa A-I1IN B500SP fya = 420 MPa — zbrojenie gtbwne/ montazowe
A-11IN B500SP fya = 420 MPa
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- beton C30/37 (B-37) fed = 21,43 MPa
- stal konstrukcyjna S355JR fa = 335 MPa

- drewno konstrukcyjne C24 - wilgotnos¢ 15%

- klasa ekspozycji: X0 — elementy wewnatrz budynku powyzej poziomu terenu
XC1 — elementy ponizej poziomu terenu oraz fundamenty

Wykonane w projekcie wykonawczym obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe dotycza
sprawdzenia i rozwigzania konstrukcyjno-materiatowego podstawowych nos$nych elementow
konstrukcyjnych obiektu oraz jego posadowienia. Konstrukcja zadaszen spelnia warunki
zapewniajace nieprzekraczalno$¢ standw granicznych no$nosci oraz standow granicznych
przydatnosci do uzytkowania w kazdym z jego elementéw 1 w calej konstrukeji.

=  Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nast¢pujace normy:

=  PN-EN 1990:2004 - Podstawy projektowania konstrukcji

= PN-EN 1991-1-1:2004 - Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddzialywania ogdlne.
Ciezar objgtosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

= PN-EN 1991-1-3:2005 -Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne. —
Obcigzenia $niegiem

= PN-EN 1991-1-4:2005 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne - Oddziatywania
wiatru

= PN-EN 1992-1-1:2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogolne i reguly dla
budynkow

= PN-EN 1992-1-2:2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogoélne. Projektowanie z
uwagi na warunki pozarowe

= PN-EN 1997-1:2008- Projektowanie geotechniczne. Zasady og6lne

=  Ustawa z dnia 07.07.1994r - Prawo budowlane

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002.75.690)

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE I SPOSOB POSADOWIENIA

Ustalenie warunkéw geotechnicznych:

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 r , ustala si¢ nastgpujace
warunki geotechniczne w celu uzyskania niezbednych danych do zaprojektowania
posadowienia obiektu:
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Ustala si¢ pierwszg kategorie geotechniczna obiektu oraz proste warunki gruntowe.

1.4 Fundamenty
Zadaszenia projektuje si¢ na stopach fundamentowych o wymiarach 200x200x90cm.
Minimalna otulina zbrojenia 5cm. Przyjeto poziom posadowienia -1,00 ponizej poziomu =+ 0,00.
Podczas prowadzenie prac fundamentowych i gruntowych nalezy unika¢ naruszenia
naturalnej struktury gruntu przeznaczonego pod posadowienie fundamentow. Szczegotowe

wymiary i rozwigzania pokazano na rysunkach niniejszego opracowania.

1.5 Elementy stalowe zadaszen

Zadaszenia projektuje si¢ z rur kwadratowych RK200x200x6 oraz dwuteownikow
gorgcowalcowanych IPE200. Podkonstrukcje stanowia dwuteowniki gorgcowalcowane IPE200.
Glowne elementy konstrukcyjne taczy¢ ze sobg za pomocg polaczen spawanych o grubosci spoiny

5mm.

1.6 Elementy dodatkowe zadaszen

Pod zadaszeniem zaprojektowano siedziska wokoét stupa gtéwnego wykonane z pretow #10 w
rozstawie osiowym 23mm. Konstrukcje wsporczg siedziska montowaé do stupa gtownego za
pomoca potaczenia skrecanego. Elementy sktadowe polaczenia oraz detal jego wykonania

pokazano na rysunkach niniejszego opracowania.

1.7 Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy Zelbetowe: Elementy Zelbetowe i betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢
przed agresja wody gruntowej za pomoca powlok bitumicznych zgodnie z projektem
architektonicznym.
Elementy betonowe 1 zelbetowe znajdujace si¢ powyzej powierzchni terenu nie wymagaja
zabezpieczen antykorozyjnych.
Elementy stalowe
Elementy stalowe nalezy oczy$ci¢ do 1 stopnia czystosci powierzchni metodg $cierng oraz

zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe. Ponadto powierzchni¢ elementdw nalezy

zabezpieczy¢ antykorozyjnie powloka malarska. Kolor powloki RAL 7016
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2. Obliczenia

Wszystkie obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe znajduja si¢ w egzemplarzu autorskim.

Ponizej przedstawiono wyniki obliczen dla reprezentatywnych elementéw konstrukcyjnych.

2.1 Fundamenty

llosc: 7

Stopa fundamentowa: Fundamentl

Dane podstawowe
Zalozenia
: PN-81/B-03020

: PN-B-03264 (2002)
: bez ograniczen

e Obliczenia geotechniczne wg normy
¢ Obliczenia zelbetu wg normy
o Dobor ksztattu

Geometria:
]@ o]
. B hy
By
by
el h:f
+ a »
A = 2,00 (m) a =0,80 (m)
B = 2,00 (m) b =0,80 (m)
hl =0,90 (m) ey =0,00 (m)
h2 =0,10 (m) ey =0,00 (m)
h4 =0,10 (m)
[ C
I
a' =20,0 (cm)
b' =20,0 (cm)
cl =5,0 (cm)
c2 =5,0 (cm)
Materiaty
e Beton : B37; wytrzymatos$¢ charakterystyczna = 30,00
MPa
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ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
e Zbrojenie podtuzne ;typ  A-lIIN (RB500) wytrzymatosé

charakterystyczna = 500,00 MPa

e Zbrojenie poprzeczne :typ  A-llIN (RB500) wytrzymatosé

charakterystyczna = 500,00 MPa

e Dodatkowe zbrojenie: ;typ  A-llIN (RB500) wytrzymatosé

charakterystyczna = 500,00 MPa
Obciazenia:

Obciazenia fundamentu:

Przypadek Natura Grupa N Fx
(kN) (kN)

KOMB1  obliczeniowe(ciezar wtasny) 59,59
KOMB2  obliczeniowe(cigzar wtasny) 59,59
KOMB3  obliczeniowe(cigzar wtasny) 15,98
KOMB4  obliczeniowe(ciezar wtasny) 15,98
KOMB5 obliczeniowe(cigzar wtasny) 55,74
KOMB6 obliczeniowe(cigzar wtasny) 40,62
KOMB7  obliczeniowe(ciezar wtasny) 40,62
KOMBS8 obliczeniowe(cigzar wtasny) 11,56
KOMB9 obliczeniowe(cigzar wtasny) 11,56
KOMB10 obliczeniowe(ciezar wtasny) 38,06

Obcigzenia naziomu:
Przypadek Natura Q1
(kN/m2)

Lista kombinacji

1/ SGN : KOMB1 N=59,59 Mx=-28,67 My=0,28 Fy=2,32
2/ SGN : KOMB2 N=59,59 Mx=0,28 My=29,23 Fx=2,32
3/ SGN : KOMB3 N=15,98 Mx=-28,92 My=0,03 Fy=2,32
4/ SGN : KOMB4 N=15,98 Mx=0,03 My=28,98 Fx=2,32
5/ SGN : KOMB5 N=55,74 Mx=0,28 My=0,28

6/ SGU : KOMB6 N=40,62 Mx=-19,11 My=0,19 Fy=1,55
7/ SGU : KOMB7 N=40,62 Mx=0,19 My=19,49 Fx=1,55
8/ SGU : KOMB8 N=11,56 Mx=-19,28 My=0,02 Fy=1,55
9/ SGU : KOMB9 N=11,56 Mx=0,02 My=19,32 Fx=1,55
10/ SGU : KOMB10 N=38,06 Mx=0,19 My=0,19

11/* SGN : KOMB1 N=59,59 Mx=-28,67 My=0,28 Fy=2,32
12/* SGN : KOMB2 N=59,59 Mx=0,28 My=29,23 Fx=2,32
13/* SGN : KOMB3 N=15,98 Mx=-28,92 My=0,03 Fy=2,32
14/* SGN : KOMB4 N=15,98 Mx=0,03 My=28,98 Fx=2,32
15/* SGN : KOMB5 N=55,74 Mx=0,28 My=0,28

16/* SGU : KOMB6 N=40,62 Mx=-19,11 My=0,19 Fy=1,55
17/* SGU : KOMB7 N=40,62 Mx=0,19 My=19,49 Fx=1,55
18/* SGU : KOMB8 N=11,56 Mx=-19,28 My=0,02 Fy=1,55
19/* SGU : KOMB9 N=11,56 Mx=0,02 My=19,32 Fx=1,55
20/* SGU : KOMB10 N=38,06 Mx=0,19 My=0,19

Wymiarowanie geotechniczne

Zatozenia

e Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda:

wspétczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspétczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

promuije

todzkie

Fy

(kN)
0,00
2,32
0,00
2,32
0,00
0,00
1,55
0,00
1,55
0,00

B

Mx My

(KN*m)  (KN*m)

2,32 -28,67 0,28
-0,00 0,28 29,23
2,32 -28,92 0,03
0,00 0,03 28,98
-0,00 0,28 0,28
1,55 -19,11 0,19
-0,00 0,19 19,49
1,55 -19,28 0,02
0,00 0,02 19,32
-0,00 0,19 0,19

Unia Europejska Rt
Europejski Fundusz " .
Rozwoju Regionalnego *oax 8



t/ Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczng, Stary Rynek,
- ). : Wolborska, Franciszkanska, P6tnocng, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Prochnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17

Projekt wspétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

tédzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
e Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnos¢
Osiadanie srednie
- Sdop = 7,0 (cm)

- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy

-2=1,00
Przesuniecie
Obrot
e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych: w rdzeniu |
- catkowitych: w rdzeniu Il

Grunt:

Poziom gruntu: N, = 0,00 (m)
Poziom trzonu stupa: N4 = 0,00 (m)

Piasek drobny
» Poziom gruntu: 0.00 (m)
* Ciezar objetosciowy: 1937.46 (kG/m3)
* Ciezar wiasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 30.4 (Deg)
* Kohezja: 0.00 (MPa)
«IL/ID: 0.50
» Symbol konsolidaciji:
* Typ wilgotnosci:  mokre
* Mo: 62.20 (MPa)
«M: 77.74 (MPa)

Stany graniczne

Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca SGN : KOMB2 N=59,59 Mx=0,28 My=29,23

Fx=2,32

Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu

1.20 * ciezar gruntu

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 106,53 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 166,11 (kN) Mx = 0,28 (kN*m) My = 31,54 (kN*m)
Mimosréd dziatania obcigzenia:

eB=0,19(m) eL=-0,00(m)
Wymiary zastepcze fundamentu: B _=162(m) L_=2,00(m)
Gtebokos¢ posadowienia: Dmin = 1,00 (m)
Wspotczynniki nosnosci:

NB = 4.95
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Fx=1,55

Fx=2,32

Fx=2,32
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Nc = 24.61
ND = 13.74
Wspotczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
i 0.95
0.97
0.98
Parametry geotechniczne:
cu =0.00 (MPa) ou =27,37
pD =1743.71 (kG/m3) pB =1743.71 (kG/m3)
Graniczny op6r podtoza gruntowego: Qf = 1986,83 (kN)
Naprezenie w gruncie: 0.05 (MPa)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qf*m/Nr=9.688 > 1

I

Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGU : KOMB7 N=40,62 Mx=0,19 My=19,49

Wspoiczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 96,26 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g = 0,03 (MPa)
Migzszos$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,00 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,01 (MPa)

- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0,04 (MPa)
Osiadanie:

- pierwotne s'=0,0 (cm)

- wtdrne s"=0,0 (cm)

- CALKOWITE S=0,0(cm) < Sadm =7,0 (cm)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: 196 > 1

Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarujgca SGN: KOMB4 N=15,98 Mx=0,03 My=28,98
Wspoiczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: S =-0,09

Slim = 0,00

Przesuniecie

Kombinacja wymiarujgca SGN : KOMB4 N=15,98 Mx=0,03 My=28,98

Wspétczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 86,64 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:
Nr =102,62 (kN) Mx = 0,03 (kN*m) My = 31,29 (kN*m)

Unia Europejska Rt

3 / Europejski Fundusz R
todzkie Rozwoju Regionalnego B
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Fy=2,32

Fx=2,32
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Wymiary zastepcze fundamentu: A _=2,00 (m) B_=2,00(m)
Wspoétczynnik tarcia fundament - grunt: u=0,41
Kohezja: C =0.00 (MPa)
Wspotczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20
Warto$¢ sity poslizgu F =2,32 (kN)

Wartos¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- ha poziomie posadowienia: F(stab) = 41,83 (kN)

Statecznos$é¢ na przesuniecie: F(stab) *m/F=12.99 > 1
Obrot

Wokot osi OX

Kombinacja wymiarujgca SGN: KOMB3 N=15,98 Mx=-28,92 My=0,03

Wspodtczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 86,64 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:
Nr = 102,62 (kN) Mx =-31,24 (kN*m) My = 0,03 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstgh = 102,62 (KN*m)

Moment obracajacy:  Mreny = 31,24 (kN*m)

Statecznos$¢ na obrét: Mstgh *m /M =2.365 > 1

Wokét osi OY

Kombinacja wymiarujgca: SGN: KOMB4 N=15,98 Mx=0,03 My=28,98

Wspotczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 86,64 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:
Nr =102,62 (kN) Mx = 0,03 (kN*m) My = 31,29 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Msigh = 102,62 (KN*m)

Moment obracajacy:  Myeny = 31,29 (KN*m)

Statecznos$¢ na obrét: Mgtgh *m /M =2.361 > 1
Fundusze AT Unia Europejska EEE
Europejskie i Europejski Fundusz el

Program Regionalny

todzkie
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2. 2 Rama gtéwna zadaszenia

(Projekt 4)

-19.54

2.72

2.72

Wykres momentow My
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ZALECENIA
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17.77

-18.67

-0.00

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano
montazowych”, pod nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegajac przepisow BHP.

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Projektant konstrukcji:
mgr inz. tukasz Kulbat
Upr.nr LOD/3366/PWBKb/17 w specj. konstrukcyjno-budowlanej
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3. Informacja BIOZ

WEDLUG ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA
2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
Zadania

.Przebudowa Starego Rynku w todzi"
zlokalizowanego na terenie wojewodztwa todzkiego, Gmina i Miasto £6dz.

Cel opracowania
Niniejsza dokumentacja jest czescig opracowania projektu wykonawczego
stanowigcej zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe dla przedmiotowego zadania.

Podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi Umowa nr 263.49/ DZ/2020 z dnia
05.08.2020 r. pod nazwg zamowienia publicznego ,Opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania ,Przebudowa Starego Rynku
w todzi’ zawarta pomiedzy: Miastem toédz reprezentowanym przez Zarzad Inwestycji
Miejskich z siedzibg w 90-447 L.6dz, przy ul. Piotrkowskiej 175 a firmg ,Polska Inzynieria”
Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej nr 62 B lok. 19.

PROJEKTANT KONSTRUKCIJI
mgr inz. Lukasz Kulbat

Upr. nr LOD/3366/PWBKb/17

w specj. konstrukcyjno-budowlanej

Fundusze TR Unia Europejska
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PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Zamawiajacego,
- Projekt architektoniczny i projekty branzowe
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)
DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
zamierzenia budowlanego polegajacego na budowie zadaszen w konstrukceji stalowe;.

ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zamierzenie obejmuje:
roboty ziemne,
roboty zbrojarskie i betoniarskie,
roboty murarskie,
roboty ciesielskie i dekarskie
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka w czasie trwania prac budowlanych jest zabudowana.
Obiekty, ktére moga znajdowac si¢ na dziatce potwierdzi¢ na podstawie projektéw branzowych
i wizji lokalnej na terenie budowy.
WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

W poblizu projektowanego budynku znajduja sig¢:
- drogi dojazdowe, stuzace do transportu materiatéw budowlanych, nie prowadzi¢ ich w poblizu
wykopow.
- wykopy pod stopy
WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN.

Podczas prowadzenia robot moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

wykopy, mozliwo$¢ obsunigcia si¢ lub wpadnigcia do wykopu,

upadek z wysokosci podczas prac na rusztowaniach,

upadek narzedzi z wysokosci,

prace z uzyciem elektronarzedzi,

Upadek z wysoko$ci moze nastgpi¢ w trakcie realizacji wszystkich prac, do ktérych wykonania
nalezy wykorzysta¢ rusztowania i pomosty. Z uwagi na wysoko$¢ obiektow upadek moze
powodowaé $mier¢ lub trwale uszkodzenie ciata. Zagrozenie dotyczy wszystkich
pracownikow wykonujacych roboty na wysokosci.

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Upadek narzedzi z wysokos$ci moze nastgpi¢ w trakcie realizowania prac na pomostach lub
rusztowaniach. Moze spowodowac¢ trwale uszkodzenie ciata lub $mier¢. Zagrozenie dotyczy
wszystkich pracownikow, ktorzy moga znajdowac si¢ pod pomostami lub rusztowaniami.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Instruktaz: Przed rozpoczgciem pracy kazdego pracownika i kazdorazowo przy zmianie
warunkéw wykonywania pracy lub przerw w wykonywaniu pracy zwigzanych ze zmianami
pogodowymi (wznowienie prac). Przestrzeganie szczegdétowych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy na budowie w trakcie realizacji inwestycji. Nalezy zadba¢ o to, aby
pracownik ktoremu powierza si¢ dang prac¢ mial niezbedne kwalifikacje do jej wykonania,
byt zapoznany z zagrozeniami jakie moga przy tym wystapi¢ oraz aby uzyskac orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy.

WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWU PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE.

Praca na wysokos$ci tylko zespolowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub szelkami
bezpieczenstwa z krotkimi linkami umocowanymi do statych elementéw konstrukcyjnych
lub lin asekuracyjnych. Nalezy przeprowadza¢ przeglady okresowe oraz odbiory wynikajace
z 0gblnych przepiséw bhp.

Zabezpieczenie dojs¢, przej$¢ i przejazdow wygrodzeniami i daszkami zabezpieczajacymi przed
upadkiem przedmiotu z wysokosci na przebywajace ponizej osoby i sprzgty.

Zabezpieczenie wykopow i1 drog znajdujacych si¢ w poblizu wykopdow.

Wywieszenie tablic informacyjnych na temat niebezpieczenstwa. Kierownik budowy jest
zobowigzany do wykonania planu BiOZ. Informacj¢ do planu BiOZ opracowano na
podstawie wzoru — rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

Projektant konstrukcji:
mgr inz. tukasz Kulbat
Upr.nr LOD/3366/PWBKb/17 w specj. konstrukcyjno-budowlanej
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4 . Opinia geotechniczna

WEDLUG ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA 1 GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
Zadania

.Przebudowa Starego Rynku w todzi’
zlokalizowanego na terenie wojewddztwa tédzkiego, Gmina i Miasto £.6dz.

Cel opracowania
Niniejsza dokumentacja jest czescig opracowania projektu wykonawczego
stanowigcej zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe dla przedmiotowego zadania.

Podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi Umowa nr 263.49/ DZ/2020 z dnia
05.08.2020 r. pod nazwg zamowienia publicznego ,Opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania ,Przebudowa Starego Rynku
w todzi’ zawarta pomiedzy: Miastem todz reprezentowanym przez Zarzad Inwestycji
Miejskich z siedzibg w 90-447 L.6dz, przy ul. Piotrkowskiej 175 a firmg ,Polska Inzynieria”
Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej nr 62 B lok. 19.

PROJEKTANT KONSTRUKCIJI
mgr inz. Lukasz Kulbat

Upr. nr LOD/3366/PWBKb/17

w specj. konstrukcyjno-budowlanej

Ustalenie warunkow geotechnicznych:

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r,, ustala si¢ nastgpujace warunki
geotechniczne w celu uzyskania niezbgdnych danych do zaprojektowania posadowienia
obiektu:

2. Ustala si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczng obiektu oraz proste warunki gruntowe.

3. Projektowane obiekty wznoszone w konstrukcji stalowej, posadowione na stopach

fundamentowych
Fundusze TEAITD Unia Europejska e
Europejskie l,'jdzkle Europejski Fundusz e
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Stwierdza sie przydatnosé¢ podloza gruntowego do posadowienia bezposSredniego
projektowanego obiektu.

5.UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Uzgodnienia dokumentacji wraz z zgtoszeniami rob6t budowlanych zostaty zataczone w projekcie
budowlanym.

6 . Uzgodnienia dokumentacji wraz z zgtoszeniami roboét

Uzgodnienia dokumentacji wraz z zgltoszeniami robot budowlanych zostaly zalaczone w projekcie
budowlanym.

II. CZESC RYSUNKOWA

rys. nr K.1 RZUT FUNDAMENTOW ZADASZEN, skala 1:50

rys. nr K.2 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZADASZEN, skala 1:50
rys. nr K.3 RYSUNEK ZESTAWCZO-MONTAZOWY, skala 1:20

rys. nr K.4 RYSUNEK WARSZTATOWY, skala 1:20

rys. nr K.5 SZCZEGOL WPUSTU, skala 1:20

Fundusze TR Unia Europejska
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