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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa Starego Rynku w Lodzi.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 |Naktadanie powierzchni kryjgcych.

45442100-8 |Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do
udzielenie zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3. OKreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powfoka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtoze, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.
Farba — ptynna lub poétplynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu-barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdw i wypekliaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkow pomocniczych.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot malarskich z farb malarskich fabrycznie
przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:
o Powtok malarskich przy zastosowaniu farb antykorozyjnych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.1.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Farby antykorozyjne

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocen¢ higieniczng
PZH.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie w wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002
,,Opakowania metalowe lekkie. Definicje oraz metody okre$lania wymiardéw i pojemno$ci” i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach og6lnych” pkt 3.3
ogoblnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wpltywem warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach
ogblnych” pkt 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy
zakonczy¢ roboty budowlane stanu surowego.
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Powierzchnie stalowe powinny by¢ doktadnie oczyszczone oraz odtluszczone.

5.3. Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

o podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku)

J w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C,

J w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza
nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich $wiezo

pomalowane, nie wyschnigte powierzchnie nalezy ostonic.

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy
przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

5.4. Wykonanie robot malarskich

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca
informacje wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé
malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Nakladanie pedzlem

. Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé
powstawanie charakterystycznych smug, ktore nie zanikaja po wyschnieciu;

Natrysk powietrzny

. Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu,

. Nalezy pamigta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne
zanieczyszczenia mogace zatkaé dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach
ogblnych” pkt 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
. sprawdzenie wygladu powierzchni,

J sprawdzenie wyschnigcia podioza,

. sprawdzenie czystosci,

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
o dla farb antykorozyjnych nie wczesniej niz po 14 dniach,
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Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

. sprawdzenie wygladu zewn¢trznego,

o sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa wykonania powlok malarskich jest 1 metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéblne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbioér podlozy

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
przed malowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i1 zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, =zaciekow, pecherzy odstajacych platow powtoki,
widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do
powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt
8.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12944:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem Polskim.
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