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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa Starego Rynku w Lodzi.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do
udzielenie zamowienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub ciato state, sktadajgce si¢ przede wszystkim z weglowodoréw i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegrod
zewngetrznych 1 wewnetrznych, pionowych obiektu, przy uzyciu materialdéw odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowsa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Papa termozgrzewalna podkladowa
Papa termozgrzewalna peklni funkcje¢ zabezpieczenia przegrod fundamentowych przed

przenikaniem wilgoci z gruntu. Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez ulozenie trzech
warstw 1 zabezpieczenie Sciang dociskowa. Pap tego typu nie wolno zagina¢ i wywijac.

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwér bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem
specjalnych substancji umozliwiajacych gteboka penetracje podloza i stosowanie na lekko
wilgotnych podtozach, do gruntowania pod warstwy powltok bitumicznych 1 papy
termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych — tworzy
warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajace na skutek mrozow
(analogicznych do uszkodzen drog asfaltowych). Powstate powloki sa elastyczne, silnie
zwigzane z podlozem i niweluja jego mikropeknigcia. Roztwor asfaltowy do gruntowania
przeznaczony jest do:

o gruntowania podtozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy,

o hydroizolacyjne — tawy, fundamenty, podziemne cze$ci budowli,

. wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego,

. podktad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.

Dane techniczne:

kolor czarny

postaé ciecz

temperatura powietrza i podtoza podczas
stosowania od +5 °C do +35 °C
pytosuchos¢ po 6 godzinach

czas schnigcia 12 godzin

zuzycie 0,2 — 0,3 kg/m2 na jedng warstwe
lo§¢ warstw:

gruntowanie 1 warstwa

powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
. Czyszczenie narzgdzi

J benzyng lakowa lub innym

. rozcienczalnikiem organicznym

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogodlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknictych fabrycznie mozna przechowywaé w
suchym 1 zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

J nazwe i adres producenta,

nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach
ogolnych” pkt 5 ogolnej specyfikacji technicznej.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podloza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczys$ci¢ z gruzu i
ziemi. Wystajace czgsci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczolowitoscia.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy usunaé z
catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.
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Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowg wyréwnaé zaprawg cementowa,
a nastgpnie przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, roéwne i
wolne od smoty, rakow 1 rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen.
Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy
cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do
podtoza.

5.4. lzolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podloza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta,
odttuszczona i odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltows. Przy gruntowaniu podklad powinien by¢
suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujace powinny by¢
naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania
podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej

Ptynng izolacje nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podloze w jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotka dekarska z twardym wlosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura
podtoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatlu nie nalezy stosowac:

. na wilgotne podloze,
. na podtoze smotowe,
o w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja Zrodla zaptonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt
5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialdow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty 1 wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 6.
Jednostka obmiarowa powierzchni izolacji stanowig [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji.
Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

o zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
szczelnos¢.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] izolacji obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materialow, narzegdzi i sprzetu,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostalosci, resztek 1 odpadow materialow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

str. 57



10. PRZEPISY ZWIAZANE

J PN-EN 1SO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwos$ci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu

. PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie 1 ptyty. Oznaczenia grubosci metoda
skaningu mechanicznego

o PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu
do probki

e ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

o PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

° Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakos$ci 1 zarzadzania systemami zapewnienia
jakosci.

o Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych
producentow

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem Polskim.
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