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KONSTRUKCJA SIEDZISKA
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L=1470  szt.56
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STAL KONSTRUKCYJNA: S355JR

POŁĄCZENIA WSZYSTKICH ELEMENTÓW ZE

SOBĄ WYKONAĆ JAKO SPAWANE

GR. SPOINY 5mm

Nr

pręta

Ø Stal

Długość

pręta

Liczba

prętów

na 1 poz.

pozycji

prętów

łącznie

Dł. łączna

RB500

Ø10

[-] [mm] [-] [m] [szt] [m]

S1

17 10 RB500 0,64 16 7 112 71,68

18 10 RB500 1,47 56 7 392 576,24

Razem długość prętów [mb]

Masa jednostkowa [kg/mb]

Masa prętów dla danej średnicy [kg]

Masa łącznie [kg]

647,92

0,617

399,8

399,8

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta

metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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Z ELEMENTÓW 15 DO 18 WYKONAĆ SKRZYNKĘ

NA INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ.

POŁĄCZENIE  SPAWANE GR. SPOINY 4mm
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POLSKA INŻYNIERIA sp. z o.o.
POLSKA INŻYNIERIA sp. z o.o.

INGENIERIE POLONAISE  · POLISH ENGINEERING

Projekt 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz

pełnieniem nadzoru autorkiego dla zadania

"Przebudowa Starego Rynku w Łodzi"

Konstrukcja siedziska

Tytuł rysunku:

Temat:

Inwestor:

Miasto Łódz - Zarząd Inwestycji Miejskich  z siedzibą

w Łodzi przy ul. Piotrkowska 175

Nr rysunku:

Imię, nazwisko i nr uprawnieńStanowisko

Stary Rynek

Obiekt Stadium Skala Data

PW 1:50 02.2021

4

Specjalność Podpis

Projektant: mgr inż. Łukasz Kulbat LOD/3366/PWBKb/17 konstrukcyjna
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