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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa Starego Rynku w Lodzi.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPYV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
Inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.

Podloza i podkiady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do
udzielenie zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Podloze — warstwa zageszczonych materiatow sypkich.
Podkiad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem — jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktora po osiggnieciu wlasciwej wytrzymalosci na Sciskanie,
stanowi fragment no$nej czg¢sci nawierzchni drogowe;.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z:
J wykonaniem podktadow betonowych na podtozu gruntowym,
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Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace materiatow podano w ogoélnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania
ogolne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN

197-1:2012. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez

dodatkow) klasy:

o dla betonu klasy C30/37 (B37) - klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowe;j

musi uzyska¢ akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac

nastepujacym badaniom:

o oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN
196-3; 2011, PN-EN 196-6; 2011,

J sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego

muszg spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

J poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 50 minut,

o koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rownomiernosci
zmiany objgtosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie 1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci

grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie

dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek

niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach 1 nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usung¢

poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy

wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do

wykonania betonu.

Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu 1 $cianach);
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Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do

pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do

przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania Kontroli objgtosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na

wewnetrznych Scianach).

Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajagce cement przed S$cickami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi

magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i1 czyste, zabezpieczajace cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

o 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

o po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwoérnie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana 0sobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna by¢ wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora Nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okre§lonej na rysunkach, dostarczony z wytworni
betonu. Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania normy PN-EN 206-1:2003

o przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura.

J kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz §wiadectwo zgodno$ci z
receptura

o wymagania co do szczelnosci i mrozoodporno$ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

. nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

. mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%,

. spadek wytrzymatos$ci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

str. 16



Piasek

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo-piaskowsa
(uziarnienie do 50 mm, taczna zawartos¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%, zawarto$¢
frakcji pytowej do 2%, zawartos¢ czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzni¢ty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzgt po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonaweca przystepujacy do robot moze korzystac z nastepujacego sprzetu:
. Samochod dostawczy
. Wyciag.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta
betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).
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Czas trwania transportu 1 jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu cieklo$ci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu
zageszezenia 1 rodzaju konstrukeji.

. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

o 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

o 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

o 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i
wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatlow musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywaé¢ w fabrycznie zamkni¢tym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty
produkcji.

Zaprawe¢ samopoziomujacg mozna sktadowac do 6 miesigcy od daty produkcji na paletach, w
suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyrownawcze
Podklad betonowy

Mieszanke chudego betonu o $ci$le okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu 1 wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana
na miejsce wbudowania, w sposOb zabezpieczony przed segregacja i1 nadmiernym
wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadta ponizej 5° C, gdy podloze jest zamarznigte oraz podczas
opadow deszczu. Wykonuje si¢ ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po
zageszezeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac¢ jej zaggszczenie.
Zageszczenie podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od
nizej potozonej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi sie w
strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajgce si¢ w czasie walowania zanizenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pelng gtebokos¢ 1 wbudowanie nowej
mieszanki albo przez S$cigcie nadmiaru, wyrdéwnanie 1 zageszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
punkt 5 ogolnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

J Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.

badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora Nadzoru budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych 1 spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajgcy oceng wszystkich wymagan a w szczegdInosci:

J zgodno$ci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny 1 pomiary)

. stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

e  jakoS$ci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnos$ci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

o Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

o réwnosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy
uzyciu dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
przeswitow wigkszych niz 2mm.

o odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci taty 1 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ okre§lone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazujg odstgpstwa od postanowien szczegotowej specyfikacji technicznej powinny
zosta¢ rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkladéw i podlozy betonowych sa:

e  [m?] dla podktadéw betonowych
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru podkiadéw.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty

wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podkilady nie powinny by¢

odebrane.

. podktady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

. w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie
wykonac.
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8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktadow.

Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczys$ci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbiér podkladow

Odbidér nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktorego

przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej

podane s3 uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno§¢ wykonania wyktadzin

stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z

wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

J wytrzymatosci podktadu na S$ciskanie 1 zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie
przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot,

° rownosci podktadu,

odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca

dwu metrowej laty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,

prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni,

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

prawidtowosci wykonania spadkow.

Odbidr gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

o ocen¢ wynikow badan,

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia,

o stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 metra szeSciennego [m3] posadzki i podkladu
betonowego obejmuje:

dostarczenie materialow 1 sprzgtu,

wykonanie podktadow betonowych na gruncie,
roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-EN 206-1:2003  Beton.
o PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

. PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i
stato$ci objetosci.

o PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

o PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

o PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek.

o PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly
ogolne i reguty dla budynkow.

o Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w

okresie obnizonych temperatur.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem Polskim.
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https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+197-1%3A2012
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