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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (ST) $ wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z ustawieniem specjalnych keanikdw polimerobetonowych do wykonania kreogi
peronu przy przystanku autobusowych na tawie betynoprzy wykonywaniu rob6t drogowych.

1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakadent przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t azanych z ustawieniem
specjalnych kragznikéw polimerobetonowych do wykonania krgdzi peronu przy przystanku autobusowych

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki przystankowe — system obejmoy budowve krawedzi peronowych, kragdzi pochylni na kacach
peronow oraz krawdzi przegé¢ dla pieszych z gotowych elementéw (bez ich przeia) tworacych wraz z zestawem
p tytek wskanikowych tzw. system nawierzchni bez barier ardttieicznych dla przystankéw tramwajowych i
autobusowych wraz z praejami dla pieszych (pojedynczych przystankéw oregpptow przystankow twogzych np.
dworzec autobusowy) oraz pojedynczych pizeja pieszych.

1.4.2. Krawezniki peronowe tramwajowe — prefabrykowane elemetdy wykonania krawdzi peronu przystanku
tramwajowego (z gomn powierzchmi zapewniajca maksymaln odpornd¢ na pdlizgniccie) o okrélonej w
dokumentacji projektowe] statej wysala wzgledem gtéwki szyny

1.4.3. Krawezniki peronowe autobusowe - prefabrykowane elemelatywvykonania kraedzi peronu przystanku dla
autobusow (lub tramwajow i autobusoéw porugeggh s¢ po torowisku) z gérp powierzchm zapewniajca
maksymaly odporndé¢ na pdglizgnigcie, o specjalnie uksztattowanym licu uihiwiajacym bezpieczne podjechanie
autobusu do samej kradzi peronu, ograniczgie krawedz peronu o okrdonej w dokumentacji projektowe] statej
wysokdaici wzgledem jezdni (oraz gtéwki szyny w przypadku porusaast autobuséw po torowisku)

1.4.4. Krawezniki na pochylnie peronowe - prefabrykowane elemeiat wykonania krawdzi pochylni (z gorg
powierzchny zapewniajca maksymala odpornd¢ na pglizgnigcie) o zmiennej wysokmi (oraz ksztaicie w
przypadku perondéw autobusowych) wynidagj z r&nicy wysokdci migdzy wyniesionym w gér peronem a
pozostatym chodnikiem (w tym prZejem dla pieszych)

1.4.5. Krawgzniki na krawgdzie przej¢ dla pieszych - prefabrykowane elementy do wykomasbnionej kravedzi
przeg¢ dla pieszych (dostosowanej do poruszanian@widomych, niedowidcych oraz na wozkach inwalidzkich) o
specjalnie uksztattowanej powierzchni zapewgtiej maksymalg odporngé na pdglizgniecie.

1.4.6.Pozostate okgtenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pude ST D-M-00.00.00
~Wymagania og6lne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymps
krawezniki polimerobetonowe przystankowe,
piasek do podsypki i do zapraw,

cement do podsypki i do zapraw,
woda,

materialy do wykonania tawy,
materialy na wypeltnienie szczelin.
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2.3. Krawezniki polimerobetonowe przystankowe
2.3.1. Krawezniki na przystanki autobusowe

Krawezniki autobusowe stosowang 8a przystankach autobusowych. Takie same ¢aiki stosowanes
na przystankach tramwajowo-autobusowych ze gedigha ochrog két autobuséw. W zalmosci od przeznaczenia
rozr&nia sk nastpujace typy krawznikow:

2.3.1.1. Kraweznik peronowy autobusowy (o statej wysoksti)
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Przekroj poprzeczny kraymikéw peronowych autobusowych

—

Kraw ¢znik peronowy tramwajowy przewidziany dla ruchu dutedw ma stagtwysoka¢ od poziomu
jezdni standardowo - 16, 18, 21 lub 24cm (ze wdglna kt 15stopnisciany czotowej szerokd powierzchni gérnej
jest odpowiednio zmienna).

Standardowa dtugo 100cm (ze spot).

2.3.1.2. - Krawezniki przej sciowe na pochylnie

Krawezniki do wykonania ramp prz&iowych z przekroju przystankowego na przekr¢j jiicde dla pieszych
(lub wysokdci kraweznika poza przystankiem) mggmienry wysoka¢ i zarazem ksztatt. Magby¢ rézne
rozwigzania zmiany ksztattu okilene w kartach technicznych. floelementéw, zmiany ksztattu i spadek wynika z
dokumentacji technicznej. Standardowa didgaaweznika przegciowego wynosi 100cm (ze spajn

2.3.1.3. - Krawezniki na przejscia dla pieszych

1.3%

- 43.5 >
Przyktadowy przekroj poprzeczny krasmikéw na przejciu dla pieszych przy peronie autobusowym

Krawezniki na przejcia dla pieszych przy peronie autobusowym gnaigc rézne ksztatty (wysokéei, szerokéci
aprzy Polcynach dla wézkow ta& nachylenie) okidone w katalogu producenta. Majbnizong stah wysokaé. llos¢
elementow i wysok& wynika z dokumentacji technicznej (w zatesci od zatlaonegoswiatta scieku). Standardowa
dhugas¢ kraweznika wynosi 100cm (ze spain
2.3.2. Krawezniki tukowe i inne

Krawezniki s produkowane taie jako tukowe (luk wewgtrzny i zewrtrzny) o statej i zmiennej wysokoi
i r6znych przekrojach. Produkowangrézne ksztalty krawznikdw w zalenosci od przeznaczenia np. na pgibz peronéw

tramwajowo-autobusowych (dla ochrony két autobuséwtozhy najazdu), do zatok autobusowych typowych
i ciggu peronéw ukénych do jezdni.
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2.3.3. Odmiany kolorystyczne

W zaleznoéci od okrélonych w dokumentacji projektowej barw roznfa s odmiany:

1 - kraweznik polimerobetonowy standardowy (biaty w masie)
2 - kraweznik polimerobetonowy barwiony (w masie - kolory algty RAL)

Kolor krawgznikdw winien odpowiadawymaganiom okrdonym w projekcie budowlanym
lub wykonawczym.

Wykonawca przed zaméwieniem dostawy musi przedétaamawiajcemu prébki krawznikow do
ostatecznego zatwierdzenia barwy i dalszego pordiardostarczanych elementéw z wzorcowymi. Beton
kraweznikow winien by barwiony w masie, w zwkku z tym kolorystyka ich ma ograniczenia technange pod
wzgledem jaskrawéci. Na przyktad dla odcienia maksymalnie zbliego do kolorud6ittego materiat winien kiyco
najmniej o barwie RAL 1002 lub bardziej jaskrawe;.

2.3.4. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne stawiane keanikom polimerobetonowym okéka PN-EN 1340.
W tablicy 1. podano wymagane \ét@wosci na podstawie normy z dodatkowymi wymaganiami

zmniejszagcymi tolerancje wykonania oraz wymagania odpécnoa pglizgnigcie oraz tekstury.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika przystankowego, polimerobetonowego

Lp. Cecha Zal Wymagania
cznik
1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartdsci dopuszczalnych C Dodatkowe wymaganie zmniejszeg tolerancje:
odchytek od wymiaréw +2,0 mm
nominalnych, z dokfadoia do
milimetra

1.2 | Dopuszczalne odchytki od C Dodatkowe wymaganie zmniejszeg tolerancje:

ptaskaci i prostoliniowdci, dla
dhugadsci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,0mm
800 mm +2,0mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornd¢ na zamraanie/ D Ubytek masy po hadaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf, przy czym kady pojedynczy
rozmraanie z udzialem soli wynik < 1,5 kg/rr%
odladzagcych
2.2 | Wytrzymaidi¢ na zginanie (Klasal  F | kjasa Charakterystyczna Kdy pojedynczy
wytrzymadici ustalona w wytrz wytrzymaitdéé¢, MPa wynik, MPa
dokumentacji projektowej — 2 ) ’ ’
oznaczenie wg normy T) 3(V) 6.0 >5
2.3 | Trwalos¢ ze wzgbdu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatos¢ (wytrzymataé) jesli spetnione g
wytrzymatgé wymagania pktu 2.2 oraz poddawaaesrmalnej konserwacji
2.4 | Odporna¢ nascieranie Gi Odpornd¢ przy pomiarze na tarczy
H
(Klasa odporngxi ustalona w Klasa szerokiejsciernej, wg Bohmego,
dokumentacji projektowej -4 — odporndgci zat. G normy — wg zal. H normy — badanie alternatywne
oznaczenie wg normy ) badanie podstawowe|
4 () <20 mm < 18000 mn1/5000 mm
2.5 | Odporna¢ na pdlizgnigcie Dodatkowe wymaganie:
Klasa odporngci na palizgniecie - R 13 wedtug DIN 51130
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) powierzchnia kragznika nie powinna mierys i odpryskow,
b) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J Dodatkowe wymaganie:

Powierzchnia gorna kragnika winna mié fakture z wypustkami w formie
ostrostupéw o podstawie 9mm i wys@dkbdo 2mm.

3.3 | Zabarwienie J Raéznice w jednolitdci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania polimerobetome s
uwazane za istotne

Na krawezniki producent winien zapewnié minimum 10 letnig gwarancje na wiasciwosci mechaniczne
przy typowym zastosowaniu i utrzymaniu na peronach przejsciach dla pieszych

2.3.5. Sktadowanie

Krawezniki polimerobetonowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvege
wedtug typéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wiedkb Krawezniki winny by¢ skladowane na przygotowanych przez
producenta paletach z przektadkami i mocowanierawidzianymi przez niego.
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2.4. Material na tawy
Beton do wykonania taw pod krawuniki nalezy stosowa klasy C 16/20 wg PN-EN-206-1.

Na podsypk cementowo-piaskognalezy stosowé mieszank cementu i piasku naturalnego 0/2mm
spetniajcego wymagania wg PN-EN 13043 (uziarnienie - GFz8Bjartd¢ pytdéw - F3, nagkliwo$¢ — WA241),
cementu 32,5 spetnijego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadaj wymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Materiat na wypetnienie szczelin midzy kraweznikami

Spoinowanie szczelin przewiduje ggdnosktadnikowym kitem uszczelnjaym na bazie poliuretanu o
wysokiej odpornéci mechanicznej i chemicznej, naglaym st do spoinowania szczelin poziomych i pionowych,
do stosowania na otwartej przestrzeni charakteggyo skt odksztatcalnécia min 25%, utwardzapym sk bez
wydzielania mikropcherzykow, o bardzo dobrej przyczepeciado polimerobetonu, koloru biatego lub szarego.
Dopuszcza siniespoinowanie kragznikéw za zgod Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprat

Roboty wykonuje si przy zastosowaniu:
uktadarek do kragenikow
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,

wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalie”.

4.2, Transport kraweznikdw

Krawezniki polimerobetonowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi, umocowane na
paletach przez producenta.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprneed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w szeroki
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

tawy betonowe wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony powinien by wyréwnywany warstwami
i zagszczany.
5.4. Ustawienie kraveznikéw polimerobetonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikdw

Swiatto (odlegiéé gornej powierzchni kragznika od gtéwki szyny lub jezdni) powinno bygodne
z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Krawezniki tukowe naley zamawig pod konkretny wymiar promienia i dtugfobezpdrednio u producenta.
Nie dopuszcza sidocinania elementéw na placu budowy.
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5.4.2. Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdéw na fawie betonowej wykonujessia podsypce cementowo-piaskowej o gégbo
5cm po zagszczeniu. Dopuszczasgistawianie kragznikdw samej na tawie betonowej gdy jest ona uktadan
bezpdrednio przed mont@m kravgznikdw.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny krawgznikéw nie powinny przekraczazerokdci 0,5 cm. Spoiny nalsy wypetnic przy
pomocy jednoskitadnikowego kitu uszczela@ggo na bazie poliuretanu. kwa stosowaspecijalne elastyczne
wktadki szczelinowe.

UWAGA: SPOIN NIE WOLNO WYPELNIA® ZAPRAWA CEMENTOWA

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1. Badania kraveznikow

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@a(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigdyy
— ew. wykond wlasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzi cechy zewstrzne kraveznikow i obrzezy.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawiadgnierowi do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewrtrznego krawznikdw i obrzery nalery przeprowadi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i ocenszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu

zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-E}MO.
6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatow stosowanych przawishiu kravgznikéw polimerobetonowych
powinny obejmowé wszystkie wtaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podtea powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podtwnego gdrnej powierzchni taw z dokumentggjojektovy.
Profil podhuizny gdrnej powierzchni tawy powinien bggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost 1 cm na kade 100 m tawy w przypadku stosowania podsypki paswenik.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nadta 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokdci 10% wysokséci projektowanej,
- dla szerokéci 10% szeroki projektowane;j.
c) Rownas¢ gornej powierzchni taw.
Rownai¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sirzez przytéenie w dwéch punktach, naide 100 m fawy,
trzymetrowej taty.
Prze&wit pomiedzy gorm powierzchng tawy i przylazong tatg nie maze przekraczal cm.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw badaesiv dwéch przekrojach na kde 100 m
e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&grunku nie meae przekraczal cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraeznikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:
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a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysid),5cm na kade 100 m
ustawionego kraeznika przy czym na kragdzi peronu i pochylni od strony toru (+Ocm, kiczw kierunku toru i -
0.5cm w kierunku przeciwnym od toru),

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaaykznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi 1 cen n
kazde 100 m ustawionego kramnika (+0cm i -1 dla kragznika peronowego),

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoéch punktach na 2de 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorm powierzchn kraweznika i przylazom tata nie
moze przekracza0.5cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione na gbokas¢ okoto 2cm przy
uzyciu jednosktadnikowego kitu uszczelnieggo na bazie poliuretanu, lub catkowicie elastycavkladky
szczelinovy 0 ksztalcie przekroju krayinika. Dopuszcza siniespoinowanie kraggnikdw za zgod Inzyniera

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika polimerobetonowego.
Jednostlk obmiarowy wykonania tawy pod kragenik jest m (metr szécienny)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M- 0@OQWymagania ogélne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, ST i wymaganiami liayniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod

tawe, wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m krasnika polimerobetonowego obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod tagy

wykonanie szalunku,

wykonanie fawy,
wykonanie podsypki,

ustawienie krawznikoéw polimerobetonowych

wypeienie spoin kragznikow,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

agrwnPE

PN-B-06050

PN-EN 206-1
PN-EN-13139
PN-EN-12620
PN-EN 13043

PN-EN1008

PN-EN 197-1

PN-EN 1433:2005,
PN-EN 1340,
PN-EN 1343:2003
DIN 51130

Roboty ziemne budowlane

Beton ¢%¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig
Kruszywo do zapraw

Kruszywa do betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznygbwierzchniowych utrwale

stosowanych na drogach, lotniskach i innych paeieniach
przeznaczonych do ruchu
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierpnidek, badanie
i ocena przydatrisi wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Cement. € 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodswcodotyczce
cementu powszechnegaytku

Polimerobetonowe kramaiki uliczne drogowe

Prifung von Bodenbelagen - Bestimmung der rutschhendereitingenschaft —
Arbeitsraume und Arbeitsbereche mit RutschgefabgaBungsverfahren — Schiefe

Ebene



