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Projekt pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej
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z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Zadanie: Przebudowa i remont Tuwima 10

mgr inż. arch. Kamilla Galicka-Zys

mgr inż. arch. Tomasz Nowacki

Maria Potz, "MOSAICON"  sp.z o.o.
z siedzibą w Łodzi 90-010 Łódż,

ul. Tuwima 15 lok. U9

Przebudowa i remont na nieruchomości przy ul. Tuwima 10 w systemie zaprojektuj i wybuduj.

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC DOKONAĆ POMIARÓW KONTROLNYCH
UWAGA:
- NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY
ZWRÓCIĆ SIĘ DO PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ

- W PRZYPADKU DOSTARCZENIA PROJEKTU ZAMIENNEGO NINIEJSZY RYSUNEK TRACI
WAŻNOŚĆ

- W WYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ W CELU
WYJAŚNIENIA DO PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ

- PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI

- O WPROWADZANYCH ZMIANACH DO PROJEKTU NALEŻY INFORMOWAĆ JEDNOSTKĘ
PROJEKTOWĄ

- WSZYSTKIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA UŻYTE WINNY POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY
CERTYFIKATY ZGODNOŚCI I APROBATY TECHNICZNE CZY ŚWIADECTWA
DOPUSZCZALNOŚCI DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

NR UPR. PODPIS

21/R-430/ŁOIA/05
SPRAWDZAJĄCY - ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Anna Łuczak-Borsiak
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STRONA

WSPÓŁPRACA

mgr inż. arch. Magdalena Brzezicka
inż. arch. Kamila Bobrzycka
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projektowany stojak na rowery
stalowy malowany w kolorze grafitowym

profil rurowy ø5cm
spawany do płytki stalowej 10x10 cm

projektowany stojak na rowery
stalowy malowany w kolorze grafitowym

profil rurowy ø5cm
spawany do płytki stalowej 10x10 cm

Projektowana zmiana nadproża

Projektowany
przewijak rozkładany

Strop nad magazynem i pomieszczeniem
gospodarczym REI60

wycieraczka gumowa z najazdem
150x90
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płytki granitowe szare
o wymiarach 33x33 cm

renowacja istniejącej posadzki ceramicznej

płytki gresowe szare
o wymiarach 33x33 cm

generalna wymiana
warstw posadzkowych

generalna wymiana
warstw posadzkowych

płytki gresowe szare
o wymiarach 33x33

płytki gresowe szare
o wymiarach 33x33,
kontynuacja układu z pom. 0.11c płytki gresowe szare

o wymiarach 33x33 płytki gresowe szare
o wymiarach 33x33
przystosowane do pom. technicznych

generalna wymiana
warstw posadzkowych

generalna wymiana
warstw posadzkowych

generalna wymiana
warstw posadzkowych

generalna wymiana
warstw posadzkowych
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warstw posadzkowych
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generalna wymiana
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generalna wymiana
warstw posadzkowych

generalna wymiana
warstw posadzkowych

generalna wymiana
warstw posadzkowych

generalna wymiana
warstw posadzkowych

generalna wymiana
warstw posadzkowych

płytki granitowe 45x45x10
układ zgodny z istniejącym chodnikiem
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wylewka betonowa
malowana farbą epoksydową

wylewka betonowa
malowana farbą epoksydową

płytki klinkierowe z XIX-wiecznej cegły
25x6,5cm, ułożenie bez wiązania

płytki klinkierowe z XIX-wiecznej cegły
25x6,5cm, ułożenie bez wiązania
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wykładzina dywanowa w płytkach

wykładzina dywanowa z rolki

płytki granitowe szare
o wymiarach 33x33 cm

SZAFKI GÓRNE

SZAFKI GÓRNE
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kontynuacja układania
płytek z pomieszczenia
0.10A Strażnik
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płytki gresowe szare
o wymiarach 33x33 cm

EI30

Maty gumowe
ażurowe.

Maty gumowe
ażurowe.
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0.07A Wc K
10,84 m2

płytki gresowe

0.08 Pom. porządkowe
1,99 m2

płytki gresowe

0.06 Szatnia
12,2 m2

płytki gresowe

0.02 Konsultanci
18,81 m2

wykładzina

0.16 Hol wejściowy
15,43 m2

maty wycieraczkowe/granit

0.12 Magazyn
5,56 m2

posadzka betonowa

0.14 Hol wejściowy
15,21 m2

płytki granitowe

0.15 Klatka schodowa
8,21 m2

płytki granitowe

0.10B Zaplecze
5,84 m2

płytki gresowe

0.10A Strażnik
5,82 m2

płytki gresowe

0.03,0.04 Aneks kuchenny/aneks kawowy
23,43 m2

płytki granitowe

0.11B Zaplecze lokalu
5,45 m2

płytki gresowe
0.11C Toaleta lokalu
2,85 m2

płytki gresowe

0.05 Magazyn
8,88 m2

gres techniczny

0.07C Wc NPS/K
6,59 m2

płytki gresowe

0.07B Wc M
7,72 m2

płytki gresowe

0.11a Lokal użytkowy
24,8 m2

płytki gresowe

0.13 Pom.gromadzenia odpadów stałych
5,13 m2

posadzka betonowa

0.16a Klatka schodowa
12,45 m2

płytki gresowe

0.15a Przestrzeń pod schodami
5,87 m2

istniejąca posadzka ceramiczna

0.14A Przedsionek
7,37 m2

mata wycieraczkowa

0.14B szyb windy
2,92 m2

płytki granitowe

0.02a pokój opiekuna i dziecka
11,96 m2

płytki gresowe

D1aC

20
5

90

samozamykacz

EKRAN O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM
MOCOWAĆ DO BELKI DACHOWEJ ZA POMOCĄ OBEJMY

ABY NIE USZKODZIĆ OBUDOWY BELEK;
W SUFICIE PRZEWIDZIEĆ SZCZELINĘ

EKRAN O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM
MOCOWAĆ DO ŚCIANY

0.01 Sala konferencyjna
107,96 m2

wykładzina

2 2

Kondygnacja
Parter

Numer

0.01
0.02
0.02a
0.03,0.04
0.05
0.06
0.07A
0.07B
0.07C
0.08
0.10A
0.10B
0.11a
0.11B
0.11C
0.12
0.13
0.14
0.14A
0.15
0.15a
0.16
0.16a

Nazwa

Sala konferencyjna
Konsultanci
pokój opiekuna i dziecka
Aneks kuchenny/aneks kawowy
Magazyn
Szatnia
Wc K
Wc M
Wc NPS/K
Pom. porządkowe
Strażnik
Zaplecze
Lokal użytkowy
Zaplecze lokalu
Toaleta lokalu
Magazyn
Pom.gromadzenia odpadów stałych
Hol wejściowy
Przedsionek
Klatka schodowa
Przestrzeń pod schodami
Hol wejściowy
Klatka schodowa

Powierzchnia

107,96
18,81
11,96
23,43
8,88
12,20
10,84
7,72
6,59
1,99
5,82
5,84
24,80
5,45
2,85
5,56
5,13
15,21
7,37
8,21
5,87
15,43
12,45
330,37 m²

Pn

BRAK ZMIAN W PROEJKRCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NUMERACJA W CHMURKACH JEST WYJAŚNIONA W OPISIE.

KOLOREM CZERWONYM POKAZANO ZMIANY.
POZOSTAŁE ELEMENTY ZGODNE Z POZWOLENIEM
NA BUDOWĘ
DAR-UA-I.2687.2019 z dnia 20.12.2019


