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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

 Oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa dla inwestycji 
polegającej na rozbiórce budynku mieszczącego się przy ul. Piotrkowskiej 268   
dz. 85/5 obr S-9 w Łodzi została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4  ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 roku o zmianie  ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo  budowlane  
Dz. U.  nr 6 poz. 41/2004),  obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje 
wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć. 

 

Projektant: 
    

 

 

 

 

Kwiecień  2020 roku 
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Mapa do celów lokalizacyjnych SKALA 1:500 
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1. Przedmiot i podstawa opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest budynek znajdujący się przy                          
ul. Piotrkowskiej 268 w Łodzi dz. Nr ew. 85/5 obr. S-9. 

Podstawa opracowania: 

 Umowa nr 18/2020 z dnia 18.03.2020r. 

 wizja lokalna na terenie budynku połączona z wykonaniem pomiarów                     
i odkrywką stropodachu. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r.                          
Nr 106,poz.1126 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U.nr 108,poz.953), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r w sprawie 
warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.nr 120,poz.1131). 

 

2. Opis techniczny konstrukcji 

 

Obiekt został wykonany technologii tradycyjnej. 

a) Fundamenty 

Ławy fundamentowe wykonano jako żelbetowe. Ściany fundamentowe 
(po obwodzie budynku wykonano z elementów murowych pełnych na 
zaprawie cementowej. Występują izolacje pionowe przeciw wodne po 
zewnętrznej stronie ścian. Poziom fundamentów znajduje się ok. -3,20m 
p.p.t.  

b) Ściany konstrukcyjne  

Ściany konstrukcyjne wykonano z elementów pełnych na zaprawie 
cementowej. Ściany mają zróżnicowaną grubość w przedziale 25÷60cm - 
zgodnie z załączoną inwentaryzacją. 
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c) Stropodach 

Stropodach znajduje się w poziomie gruntu. Konstrukcja stropodachu 
wykonana jest jako monolityczna. Całość stropodachu przykryta jest 
warstwami izolacyjnymi pierwotnymi z gruzu gazobetonowego i nowymi ze 
styropapy. Pokrycie wierzchnie stanowi papa asfaltowa wierzchniego krycia. 

 

3.  Opis robót rozbiórkowych 

Zagospodarowanie odpadów porozbiórkowych nastąpi w sposób przewidziany 

w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 

628 z późn. zm.) 

Projektowana rozbiórka budynku nie stanowi zagrożenia i negatywnego 

oddziaływania na istniejące budynki i zieleń.  

Odłączenie instalacji wykonać po zawiadomieniu gestorów sieci, w uzgodnieniu 

z nimi i na ich warunkach. 

Podczas wykonywania prac należy chronić przed uszkodzeniem drzewa i 

nasadzenia występujące wokół szaletów. Nie przewiduje się żadnej wycinki 

drzew. 

 

 

PODZIAŁ ROZBIÓRKI NA ETAPY 

• etap I – roboty przygotowawczo-zabezpieczające 

• etap II – rozbiórka obiektu – odbiory rozbiórek poszczególnych 

elementów konstrukcji budynku 

• etap III - uporządkowanie i zakończenie rozbiórki  
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  Wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia jak :  

 oznakowanie i wyznaczenie stref niebezpiecznych na działce 85/5 ze 
uwzględnieniem strefy chodnika 

 ogrodzenie terenu robót, 

 zapoznanie pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z 
zakresem robót, 

 zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz urządzeń do usuwania 
materiałów pochodzących z rozbiórki, 

 przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie 
przewidziane przy tych robotach urządzenia ochronne, 

 gruz i materiały rozbiórkowe nie nadające się do odzysku przekazać 
firmie zajmującej się utylizacją (np.papa, styropian), 

 nie wykonywać robót rozbiórkowych podczas silnego wiatru, opadów 
deszczu lub śniegu, 

 

Opis kolejności i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych 

 

ETAP 1: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZO-ZABEZPIECZAJĄCE 

- przed przystąpieniem do robót wyburzeniowych wykryć instalacje 
związane z  budynkiem, które mogą zostać uszkodzone przy rozbiórce budynku.  

Zgodnie z dostępną dokumentacją instalacje powiązane z budynkiem to: 

- instalacja wody zimnej wo.50 (lokalizacja zgodnie z mapą 1:500 
załączoną powyżej) 

- instalacja kanalizacji ściekowej ozn. ksB150 (lokalizacja zgodnie z 
mapą 1:500 załączoną powyżej) 

- instalacja elektryczna niskiego napięcia eN (lokalizacja zgodnie z mapą 
1:500 załączoną powyżej) 

- Odłączyć wszelkie media: 

A) Instalacja wody zimnej wo. 50 - odciąć dopływ wody poprzez 
zakręcenie zaworu znajdującego się przy ul. Ks. Biskupa Wincentego 
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Tymienieckiego. Odkopać instalację bezpośrednio przy budynku i w 
odległości ok. 0,5m od ściany zewnętrznej odciąć instalację wo.50. 
Końcówkę oczyścić zagwintować i zamontować korek żeliwny lub zaślepkę 
żeliwną dostosowaną do średnicy rury.  

B) Instalacja kanalizacji ściekowej ksB150 - instalacja została 
doprowadzona do studzienki znajdującej się ok. 1,5m od lica ściany budynku. 
Przy demontażu instalacji zewnętrznych należy zwrócić szczególną uwagę 
na zachowanie elementów zewnętrznych - tj. Studzienki kanalizacyjnej. 
Odcinek kanalizacji pomiędzy budynkiem a studzienką usunąć przed 
wykonaniem rozbiórki obiektu. Wyjście ze studzienki do budynku zaślepić 
elementami szczelnymi tj. Gotowymi (PVC + Drizorro maxplug, lub 
betonowymi na zaprawie szczelnej). 

C) Instalacja elektryczna eN - odłączyć instalację od źródła zasilania. 
Wykonać demontaż instalacji w obrębie budynku. Zabezpieczyć końcówkę 
instalacji poprzez jej zaizolowanie przeciw wodne w odległości ok. 1 m od 
obrysu budynku.   

Należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rozdzielnię elektryczną znajdującą się 
przy wschodniej ścianie budynku.  

 

ETAP II - ROZBIÓRKA OBIEKTU 

UWAGA: Pozostawić część ściany konstrukcyjnej zgodnie z częścią 
graficzną (rys. 02). Ścianę wyburzyć do poziomu ok. -0,35m poniżej 
poziomu gruntu. Pozostawienie ściany ma na celu zapewnienie 
niezmienności warunków środowiska dla blisko rosnącego drzewa 
(wskazano na rys. Nr 2 oraz dokumentacji fotograficznej). W celu 
pozostawienia części ścian należy je naciąć na min. 3/4 grubości we 
wskazanych miejscach.  

Rozbiórka ścian zewnętrznych szaletu będzie prowadzona z poziomu gruntu 
(uwzględnić powyższy zapis!) po demontażu stropodachu, ścian wewnętrznych, 
posadzki wraz ze studzienkami i po wykonaniu zasypki wewnętrznej 
stanowiącej odpowiedni odpór dla ścian konstrukcyjnych zewnętrznych. 
Powyższa technologia nie wymaga wykonywania ścianek szczelnych, 
wprowadzania ludzi do wykopu oraz nie powoduje naruszenia strefy 
bezpiecznej rosnących drzew. Nie przewiduje się demontażu ręcznego z 
wyłączeniem strefy przy-korzeniowej gdzie roboty należy prowadzić wyłącznie 
ręcznie. W trakcie prowadzenia prac nie wolno podcinać koron drzew 
(dopuszcza się ich nieinwazyjne zabezpieczenie).  
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Plan zagospodarowania terenu budowy wraz z drogą dojazdową Kierownik 
Budowy jest zobowiązany uzgodnić z Zarządem Zieleni Miejskiej. 

Prace rozbiórkowe w zakresie zabezpieczeń i pozostałej problematyki zieleni 
powinny być prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem Zieleni,  który pomoże 
okreslić niezbędne dopuszczalne zabiegi dotyczące przycinki/podwiązania 
konarów i korzeni, a także pomoże w ocenie stanu drzew i sposobach ich 
zabezpieczenia. 

Powyższa technologia nie determinuje podcinania systemu korzeniowego.  

Demontaż mechaniczny prowadzić za pomocą koparek kołowych z możliwością 
użycia młota pneumatycznego i łyżek o szerokości do 60cm.  

Uwaga: przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych zapoznać się z obowiązującym 
Standardem Kształtowania Zieleni dostępnym pod linkiem:  

https://sak.org.pl/wp-content/uploads/2019/07/Standardy-kształtowania-ziel
eni-Łodzi_2019.06.23.pdf  (szczególnie z zakresem zabezpieczenia roślinności 
na placu budowy).  

Roboty należy przeprowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności w 
stosunku do rosnących w sąsiedztwie robót drzew. Zabronione jest składowanie  
materiałów budowlanych i rozbiórkowych wokół drzew, poruszanie się ciężkich 
pojazdów i ustawiania maszyn budowlanych w obrębie systemu korzeniowego. 
Należy zabezpieczyć pnie drzew na czas robót, prace przy drzewach należy 
prowadzić ręcznie (nie można naruszyć systemów korzeniowych drzew, nie 
wolno wycinać ani podcinać grubszych korzeni). 

Uwaga:  Wykonawca przed rozpoczęciem prac musi wykonać 
inwentaryzację dendrologiczną zieleni w odległości 5 metrów od wykopu,  
wzdłuż dróg komunikacyjnych oraz zobowiązany jest do potwierdzenia 
poprawność jej wykonania z Zarządem Zieleni Miejskiej. 

Strefa poruszania się sprzętu budowlanego wyklucza naruszenie systemu 
korzeniowego drzew i przewidziana jest od ulicy ks. Bp. Wincentego 
Tymienieckiego. Demontaż ścian odbywa się zgodnie z opisem w bezpośredniej 
strefie budynku wyburzanego. 
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Kolejność robót: 

- usunąć elementy wyposażenia szaletu, takie jak umywalki, sedesy, lampy 
oświetleniowe, itp. 

-usunąć stropodach  

- usunąć ściany wewnętrzne niekonstrukcyjne o grubości do 15cm 

-usunąć warstwy posadzkowe i studzienki wraz z instalacjami wewnętrznymi 

- wykonać zasypkę z piasku zagęszczanego do poziomu -0,4m p.p.t. do stopnia 
I=0,95 warstwami co 20÷25cm.  

- usunąć ściany pozostałe zewnętrzne począwszy od ścian wyższych , kończąc na 
ścianach klatki schodowej lewej i prawej – UWAGA – zakres wyburzeń wg 
powyższego opisu i części graficznej.  

-Wykonać obrzeża chodnika 30x15cm na podkładzie betonowym C8/10 z 
zachowaniem linii istniejących obrzeży. Uzupełnić kostkę betonową z 
zachowaniem wymiaru i układu kostki istniejącej.    

-wykonać humusowanie z uwzględnieniem czasowego samozagęszczenia gruntu 
ok. 20%.  

 

ETAP III - UPORZĄDKOWANIE I ZAKOŃCZENIE ROZBIÓRKI 

- Uporządkowanie obejmuje usunięcie wszelkich pozostałości po rozbiórce - 
gruzu, elementów instalacji etc.  

- Demontaż ogrodzenia 

- Wyrównanie i odtworzenie powierzchni zielonych zdegradowanych w trakcie 
prowadzenia robót rozbiórkowych do stanu nie gorszego niż stan pierwotny.  

- Wyrównanie powierzchni humusu do poziomu terenów przyległych i poziomu 
obrzeży 

- Obsianie trawą np. Barenburg (Skład: Kostrzewa czerwona 50% Kostrzewa 
czerwona kępowa 10% Życica trwała 30% Wiechlina łąkowa 10%). 

Opracował: 
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4. Plan BIOZ 

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia  

1. Rozbiórkę budynku należy powierzyć firmie wykonującej tego typu roboty. 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej 

stosowne uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie.  

2. Teren rozbiórki należy ogrodzić i wyznaczyć strefy bezpieczeństwa. 

Ogrodzenie terenu należy wykonać w taki sposób aby nie stwarzać zagrożeń dla 

ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 2,20 m.  

3. Zabezpieczenie drzew poprzez nieinwazyjne zamocowanie w strefie 

poruszania się pojazdów budowy osłon np. z desek 2,5cm do wysokości min. 

2,5m od poziomu terenu 

4. Strefę ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 

postronnym, 

5. Przed rozpoczęciem robót należy odłączyć od budynku wszystkie instalacje                         

tj. elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz przyłącza: energetyczne i wod. 

kan. - przez osoby uprawnione zgodnie z powyższym opisem. 

6. Prace rozbiórkowe należy prowadzić tak, aby rozbierane elementy w czasie 

transportu oraz ewentualne spadające kawałki materiałów nie wykraczały poza 

teren działki.  

7. Prace rozbiórkowe należy prowadzić w taki sposób aby nie spowodować 

uszkodzenia lub zniszczenia obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce 

przedmiotowej.  Za wszystkie uszkodzenia i zniszczenia obiektów budowlanych 

zlokalizowanych na działce odpowiada wykonawca.  

8. Materiały z rozbiórki należy segregować i oddzielać na te, które będą 

wykorzystane powtórnie oraz na te które podlegające utylizacji. Rodzaj 

materiałów podlegających utylizacji oraz podlegających odzyskowi należy 

uzgodnić z Inwestorem przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych.  
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9. Materiały rozbiórkowe podlegające odzyskowi należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem oraz składować je na np. paletach drewnianych. Miejsce 

składowania materiałów z odzysku powinien wskazać Inwestor. Dopuszcza się 

tymczasowe składowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy.  

10. Wykonawca po zakończeniu prac rozbiórkowych ma obowiązek przedstawić 

stosowny dokument potwierdzający utylizację materiałów z rozbiórki przez 

uprawnioną do tego firmę.  

11. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 

obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z 

nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Pracownicy 

powinni być zapoznani z programem projektem rozbiórki i poinstruowani o 

bezpiecznym sposobie jej wykonywania. 

12. Prace rozbiórkowe prowadzić w sposób zapewniający eliminację 

występujących zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi a w szczególności:  

• zagrożenie upadkiem z wysokości,  

• zagrożenie życia i uszkodzenie ciała przez spadające lub przewracające się 

części rozbieranego budynku,  

• podrażnienie błon śluzowych i oczu,  

• kontaktu z materiałami niebezpiecznymi.  

13. Pracownikom wykonującym roboty rozbiórkowe zapewnić środki techniczne 

i organizacyjne zapobiegające występującym zagrożeniom, a w szczególności:  

• oznakowanie terenu rozbiórki,  

• wygrodzenie terenu,  

• odłączenie mediów od istniejącego budynku, stosowanie środków 

technicznych zabezpieczających przed skaleczeniem się istniejącym szkłem,  

• zapewnienie pracownikom niezbędnego sprzętu, jak: dźwig do transportu 

elementów, koparka, podnośnik, drabiny itp.  
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• zapewnienie pracownikom niezbędnych narzędzi, jak : młoty udarowe, młotki, 

łomy, łapki, łopaty, itp.  

• zapewnienie pracownikom odzieży ochronnej i środków ochrony 

indywidualnej, a w szczególności: ubranie i obuwie robocze, kaski, rękawice, 

okulary, maski przeciwpyłowe itp.  
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5. Dokumentacja fotograficzna 
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6.  Część rysunkowa 

Rysunek 01 – Rzut w poziomie posadzki 
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Rysunek 02 - Zakres wyburzenia – stan po rozbiórce 

 


