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1. Lokalizacja przedmiotu ekspertyzy

Szalet zlokalizowany jest przy ulicy Piotrkowskiej 268 w todzi na terenie
Zielenca Piotrkowska/ Tymienieckiego, na dziatce numer 85/5, obreb S9.
Na ponizszej mapce zaznaczono usytuowanie szaletu miejskiego.

2. Inwentaryzacja pomieszczen

Szalet miejski zlokalizowany jest na kondygnacji -1.

Szalet sktada sie z czesci damskiej oraz czesci meskiej.

Pomiedzy czesciq damskq i czesciq meskq zlokalizowane jest zaplecze
przeznaczone dla obstugi szaletu.

Wykaz pomieszczen szaletu:

1. Przedsionek toalety meskiej - 3,06 m*
2.Toaleta meska - 14,07 m’

3. Przedsionek toalety damskiej -3,00 m”
4. Toaleta damska - 10,87 m’®

5. Zaplecze - 6,63 m*

6. Schowek - 1,20 m?

7.pomieszczenie techniczne - 3,97 m?

Srednia wysoko$¢ pomieszczenia: 2,90 m

Powierzchnia uzytkowa obiektu: 42,80 m?
Kubatura pomieszczen: 124,12 m’
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3. Opis rozwigzan konstrukcyjnych i elementow wyposazenia

Sciany szaletu wykonano jako $ciany murowane grubosci 60 cm.

Strop Zelbetowy grubosci okoto 24 cm.

Dach pokryty papq termozgrzewalngq.

Murki zakoriczone czapami zelbetowymi, na czapach wykonano obrobki
blacharskie.

Tynki zewnetrzne wykonano jako tynki mineralne.

Przestrzen wokdt schodéw obudowano kratami stalowymi.

Schody wykonano z ptyt chodnikowych oraz obrzezy chodnikowych.

Porecze przy zejsciu do szaletow stalowe.

Pomieszczenia szaletow doswietlone poprzez luksfery.

Sciany szaletéw do wysokosci 2 metréw wykoriczone glazurg.

Posadzka wykoriczona lastryko.

Sufit wykoriczony tynkiem cementowo-wapiennym.

W szalecie meskim znajdujq sie trzy pisuary oraz cztery kabiny z muszlami
klozetowymi.

W szalecie damskim znajdujq sie cztery kabiny z muszlami klozetowymi.
Przegrody pomiedzy kabinami murowane, wykoriczone glazurg.

W kazdym z szaletdw znajduje sie umywalka.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa, stolarka drzwiowa wewnetrzna
ptycinowa.

Szalet wyposazony w instalacje elektryczng, instalacje wodociggowqg wykonang
z rur stalowych, instalacje kanalizacyjng wykonanq z PCV oraz zeliwa.

W szalecie zamontowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.

W szaletach brak ogrzewania oraz brak cieptej wody uzytkowe.

Szalet niedostosowany do mozZliwosci uzytkowania go przez osoby
niepetnosprawne.
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4. Opis stanu technicznego elementow szaletu:

Stan konstrukcji obiektu w stanie dobrym.

Nie stwierdzono pekniec scian budynku swiadczgcych o ztej pracy
fundamentow. Zardwno sciany jak i strop nie wykazujq oznak uszkodzen, ktore
wymagatyby przeprowadzenia dodatkowych szczegotowych badan i pomiarow.
Pokrycie dachu nieszczelne, przecieki do wnetrza pomieszczen. Naloty
organiczne na pokryciu papy. Brak widocznych uszkodzen papy. Obrobka
blacharska na murkach w stanie dobrym.

Korozja na kratach przy wejsciach, korozja na poreczach przy schodach.
Schody w dobrym stanie technicznym.

Odparzenie tynku zewnetrznego, zabrudzenia tynku.

Uszkodzenia i pekniecia luksfer.

Widoczne zacieki na suficie i scianie pomieszczenia gospodarczego.

Miejscowe pekniecia i odparzenia glazury ze sciany.

Zle zamocowane dwie deski sedesowe.

Korozja na elementach stalowych wentylacji.

Korozja na instalacji wodociggowej.

Elementy wykoriczeniowe szaletow w stanie dostatecznym.

Niskie walory estetyczne elementdéw wykoriczeniowych.

Toaleta nie jest dostosowana do mozliwosci korzystania z niej przez osoby
niepetnosprawne.
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