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STREET WORKOUT PARKU (DO CWICZEN Z WAGA WEASNEGO CIALA)
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Budzet Obywatelski zadanie nr SOI9WS
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

I. DANE INWESTYCJI

1. Inwestor

Miasto Lodz

Departament Pracy, Edukacji i Kultury
Wydziat Gospodarki Komunalne;j

90 — 447 L.6dz, ul. Piotrkowska 175.

2. Inwestycja
Projekt budowlany Street Workout Parku (do ¢wiczen z wagg wlasnego ciata) w zielonych

okolicach Wydziatu Fizyki Stosowanej Uniwersytetu L.odzkiego przy ul. Pomorskiej w Lodzi.

3. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt :

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urzadzeniami do ¢wiczen
- wyposazenie obiektu w urzadzenia do ¢wiczen

- umieszczenie tablicy informacyjnej z regulaminem obiektu

- umieszczenie tablicy pamigtkowej

- rekultywacje terenu po zakonczeniu robot

4. Dokumentacja techniczna

W ramach zadania inwestycyjnego objetego niniejszg specyfikacjg wykonano nastepujaca
dokumentacj¢ techniczng :

- projekt budowlany Street Workout Parku.

- przedmiar robdt sporzadzony w oparciu o dokumentacj¢ podana powyze;j.

- kosztorys inwestorski sporzadzony w oparciu o dokumentacje podang powyze;j.

5. Podstawowe dane techniczne
Powierzchnia dziatki nr 31/3 - 0,5702 ha,
Powierzchnia terenu opracowania - 0,8652 ha.
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II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (OST)

1. Wstep
1.1. Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z realizacja zadania
inwestycyjnego polegajacego na budowie Street Workout Parku przy ul. Pomorskiej w Lodzi.
1.2. Podstawa opracowania Specyfikacji

a) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1 : 500

b) Zalozenia od Inwestora

c) Wymagania i warunki techniczne podane przez producentéw stosowanych materiatow
i urzadzen

d) Polskie Normy

e) Obowiazujace przepisy

1.3. Zakres stosowania Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST)

Ogodlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu robot.

1.4. Zakres robdt objetych Ogodlng Specyfikacja Techniczng (OST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegolnych
asortymentow robot budowlanych takich jak :

a) Roboty ziemne
b) Prefabrykaty
c) Konstrukcje stalowe

d) Zagospodarowanie terenu

2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco :

Obiekt budowlany: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

Budynek: Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty 1 dach.

Droga tymczasowa (montazowa): droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik
Inwestora, wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego interesOw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy.

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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Materialy: wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Certyfikat zgodnosci: dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zharmonizowana
specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodnosci: o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa: stuzy do opisu przedmiotu zamdowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada si¢ w szczegdlnosci
z projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy: sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zamianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie: polegaja na :

a) Inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej.
b) Opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji.
c) Geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie

glownych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow
1 punktow wysokosciowych (reperow).

d) Geodezyjnej obstudze montazu 1 budowy obiektu budowlanego.

e) Pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztatcen.

f) Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych: zespot czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz
parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonane w terenie i laboratorium.
Grupy, klasy i kategorie robot: grupy, klasy 1 kategorie okreslone w rozporzadzeniu
2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w prawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz.
L340z 16.12.2002 r.).

Wspolny Stownik Zamowien: jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych na potrzeby zaméwien publicznych.

Istotne wymagania: wymagania dotyczgace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Obmiar robot: pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenie
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy robot budowlanych: nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddéw kominowych.

Odbior gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem
koncowym, polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobg lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach
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zawodowych, wyznaczong przez Inwestora lecz nie bedacg Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu prze Kierownika Budowy faktu

zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy
i ewentualnie terendw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robot: zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specytikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Odpowiednia zgodnosé: zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Nadzor projektowy: uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej lub osoba upowazniona przez projektanta do petnienie nadzoru projektowego i
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Zadanie budowlane: czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigca odrgbng catos¢
konstrukcyjnag lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno -uzytkowych.

3. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczo -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ robot
wynikajacych z norm, przepisow technicznych, warunkow technicznych niniejsze;j
Specyfikacji i zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢

z dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.1. Dokumenty budowy

3.1.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w
szczegblnosci: date przekazania wykonawcy placu budowy, termin rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegbdlnych elementow robot, przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu,
okres i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgtoszenia 1 daty odbioréw robot
zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie
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wykonywania robot podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi, dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot, dane
dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem kto je przeprowadzil, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig.

3.1.2. Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez :

a) Pozwolenie na budowe/zgloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych wraz
zalaczonym projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacja techniczna,
kosztorysem, protokotem przekazania terenu budowy przez Inwestora do Wykonawcy.

b) Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy.

C) Protokotly odbioru rob6t czesciowe i koncowe.

d) Rysunki i opisy uzupehiajace stuzace realizacji obiektu.

e) Operaty geodezyjne.

f) Ksigzki obmiarow.

)] Atesty materiatowe od producentéw i dostawcow materialow.

h) Protokoty z narad i ustalen.

) Wszystkie inne dokumenty niezb¢dne do odbioru ostatecznego obiektu i wystgpienia

o uzytkowanie obiektu.

Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu placu budowy 1 przyjecie obowigzku
wykonania obiektu zgodnie z dokumentacjg wykonawczg, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Polskimi Normami, obowigzujacymi przepisami
1 sztukg budowlang.

3.1.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

| przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

3.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz dziennik budowy, Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1 dokumentacje projektows .

3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosc
ich wazno$ci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
(umowa, dokumentacja projektowa, kosztorysy), a o ich wykryciu w czasie przygotowania

5
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oferty na wykonanie rob6t - winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek przed rozpoczgciem robot.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacija
projektowa i Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng. W rysunkach w przypadku rozbieznosci
wymiarowych opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne 1 wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptyngto to na
niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,

a roboty naprawcze i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w nalezytym
porzadku w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robdt. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w zabezpieczeniu terenu budowy
specyfiki obiektu — teren planowanej inwestycji jest ogdlnodostepnym miejscem rekreacji
okolicznych mieszkancoéw oraz mtodziezy akademickie;.

Zabezpieczenie odbywa si¢ przez :

a) Wybudowanie ogrodzenia tymczasowego.

b) Oznaczenie przejs¢, wjazdow, wyjazdow.

C) Oznakowanie terenu budowy.

d) Oswietlenie tymczasowego terenu budowy.

e) Zabezpieczenia istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

f) Wykonanie innych niezbednych zabezpieczen wynikajacych z Prawa Budowlanego i

zatwierdzonego przez Inwestora projektu ,,Organizacji Placu Budowy i Organizacji Robot" -
opracowanego na wilasny koszt przez Wykonawce Robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, Ze jest

wlaczony w cen¢ umowna.

Wszelkie zniszczenia 1 uszkodzenia elementow istniejacych Wykonawca naprawi na wlasny

koszt 1 poniesie ryzyko dalszych konsekwencji trwatosci tych elementoéw istniejacych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot Wykonawca bedzie :

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody opadowej,

- zabezpieczat istniejacy drzewostan nie podlegajacy wykarczowaniu,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a

wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego

sposobu dziatania.
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3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do zycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

3.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Inwestora.

3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz
do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane

z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umowne;.

3.10. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczegcia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie
utrzymywac ochrone robot do czasu odbioru ostatecznego.

3.11. Organizacja budowy

Ekipy Wykonawcy beda mogty przebywac na terenie objetym planowang inwestycja przez
wszystkie dni robocze tygodnia w godzinach uzgodnionych z Inwestorem. Na terenie objetym
planowang inwestycja Inwestor zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecze
socjalnego budowy, biura Kierownika Budowy, miejsce na sktadowanie materiatow.
Wykonawca uwzgledni w ,,Projekcie organizacji robot” oraz ,,Planie bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia” specyfike obiektu — teren planowanej inwestycji jest ogélnodostepnym
miejscem rekreacji okolicznych mieszkancow oraz mtodziezy akademickie;j.
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4. Materialy
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatow z

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow i certyfikatow materiatowych

od producenta wyrobu.

Wszystkie materiaty i wyroby dostarczone na budowg beda posiadaty fabryczne

opakowanie z oznaczeniami producenta, rodzaju materiatu, ilo$ci oraz instrukcje

wykonawcze.

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe beda przechowywane (magazynowane)

zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy wyrobu.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze :

- materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej,

- nie zmienig si¢ gatunkowo, wymiarowo, ilosciowo w czasie postepu robot,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych

materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzgtu

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadac

pod wzgledem typdow i ilo$ci wskazaniom zawartym w Szczegdtowej Specyfikacji

Technicznej lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢

uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba 1 wydajnosé

sprzgtu beda gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi

w dokumentacji projektowej, Szczegotowej Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach

inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany

w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw

potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Szczegdtowa Specytikacja Techniczna przewiduja

mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego

akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robot.
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6. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie

wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych
materialow.

Przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane
na budowie wg zalecen Producenta.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

i wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczacych przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

7. Wykonanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczo -

- przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ robot
wynikajacych z Polskich Norm, przepiséw technicznych, warunkow technicznych niniejsze;j
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej oraz dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz opracowanym przez
siebie Projektem Organizacji Robot, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementow robot poprzez uprawnionego Geodetg - zgodnie z wymiarami okre§lonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej, a takze w Polskich
Normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji

| przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakosci robét

8.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jakosci materialdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, organizujac wtasny do§wiadczony, uprawniony zesp6t
technikdw, majstrow, brygadzistow, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badania materiatéw oraz robot.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja
wymogom norm okreslajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

8.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

W przypadku gdy Polskie Normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
Szczegotowej specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie starannie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego atesty i
raporty z badan materialow.

8.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodet ich wytwarzania
1 zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

1 producenta materialow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatdéw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow 1 robot

z dokumentacjg projektowa 1 Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng. W takim przypadku
koszt dodatkowych lub powtornych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

8.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére
posiadaja certyfikat lub deklaracje na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan begda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Jakiekolwiek materialy nie spetniajace tych wymagan bedg odrzucone. Faktury lub listy
przewozowe od dostawcy nie sg uznawane jako atesty lub certyfikaty.

9. Odbiér robét

9.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru :

- odbiorowi czgsciowemu.

10
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- odbiorowi ostatecznemu.
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.1.1. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Kierownika Budowy
lub Kierownika Robét, oraz w razie koniecznosci Projektanta, dostawcy materiatow, geodety.
9.1.2. Odbidr ostateczny roboét

9.1.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego
odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy

z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i Szczegoétowa Specyfikacja
Techniczna.

9.1.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokot
ostatecznego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty :

- protokoty odbioru cze$ciowych 1 zapiséw technicznych w trakcie robot.

- dokumentacje projektowa podstawowg i powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

- dziennik budowy.

- atesty materiatowe, deklaracje zgodnos$ci oraz certyfikaty zgodno$ci wbudowanych
materialow.

- Wyniki badan i1 oznaczen laboratoryjnych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy Komisja Odbioru.
9.1.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 9.1.2. niniejszej specyfikacji.

11
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10. Warunki platnosci

Wykonawca jest zobowigzany na podstawie przedmiaru i zestawienia naktadéw rzeczowych
dostarczonych przez Inwestora dokona¢ analizy dokumentacji projektowej 1 w ofercie
uwzgledni¢ wszystkie czynnos$ci i zakresy robdt celem ustalenia ostatecznej ceny ofertowe;.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
(umowa, dokumentacja projektowa, naktady rzeczowe) a o ich wykryciu w czasie
przygotowania oferty na wykonanie robot winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek przed rozpoczgciem robot..

Podstawg ptatno$ci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona migdzy Inwestorem

a Wykonawcg z zaznaczonymi zakresami robot i terminami ptatnosci.

Podstawa okresowej platnosci za ustalony zakres robdt 1 termin bedzie protokot odbioru robot
podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

12
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III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
ROBOTY ZIEMNE (45112000-5)

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robo6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodzg :

- korytowanie.

- wykopy.
- zasypki.

- nasypy.
- transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy.

2.1. Wykopy

Przy wykonywaniu wykopdw materiaty nie wystepuja.

2.2. Zasypywanie wykopéw

Do zasypywania wykopow oraz do wykonywania nasypéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty
zZ tego samego wykopu, nie zamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna,
odpadki materiatow budowlanych itp.

3. Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do korytowania oraz wykonywania wykopow przed budowa obiektu
nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
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5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre§lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp :

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;
- w gruntach matospoistych 1 stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25;
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace

zabezpieczenia :

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu w szerokosci rownej 3-Krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatow, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia

powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej

poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia

odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypki

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera

co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki.

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych

W nim robot.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materiatdw budowlanych 1 $§mieci.

Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci :

- 0,25m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

- 0,50-1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami,
- 0,40m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg proby normalnej Proctora.

Nasypywanie 1 zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robét.

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2.
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Sprawdzenie 1 odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac :

- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja,
- prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj 1 stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. ZasypkKi.
Sprawdzeniu podlega :

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materialy do zasypki,

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,

- sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robdt.

Jednostkami obmiarowymi sg :

- wykopy: [m’],

- zasypki: [m?],

- transport gruntu : [m3] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

8. Odbior robét.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci.

9.1. Wykopy.

Wykopy — placi si¢ za m® gruntu w stanic rodzimym.

Cena obejmuje :

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie 1 utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

9.2. ZasypkKi.
Zasypki — ptaci si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje :
- dostarczcie materiatow,
- zasypanie, zageszczenie 1 wyrdwnanie terenu.

9.3. Transport gruntu

Transport gruntu — placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje :

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu,

15



PROJEKT BUDOWLANY
STREET WORKOUT PARKU (DO CWICZEN Z WAGA WEASNEGO CIALA)
W ZIELONYCH OKOLICACH WYDZIALU FIZYKI STOSOWANEJ UL
£ODZ UL. POMORSKA, dz. nr 31/3, obreb S — 4
Budzet Obywatelski zadanie nr SOI9WS
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

a) przewdz na wskazang odleglos¢,
b) wyladunek z rozplanowaniem z grubsza,
C) utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane.
a) PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
b) PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
C) PN-B-02481:1999. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
d) BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PREFABRYKATY (45223810-7)

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonywania i montazu prefabrykatow zelbetowych i betonowych uzywanych przy realizacji
w/w kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych i betonowych — stop
fundamentowych urzadzen zabawowo - rekreacyjnych oraz komunalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy.

Wszystkie elementy prefabrykowane — stopy fundamentowe dostarczane na budowg¢ powinny
by¢ trwale oznakowane.

Poszczegdlne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jakosci
(atest).

2.1. Charakterystyka stép fundamentowych:

Charakterystyka stop fundamentowych wg kart technicznych podanych przez producentow
poszczegbdlnych urzadzen.

2.2. Wymagania.

Stopy fundamentowe winny by¢ wykonane zgodnie z w/w kartami technicznymi.

2.3. Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiardéw projektowanych nie powinny przekraczac :

- w dhugosci do 6 mm;

- w wysokosci do 4 mm;

- w grubosci do 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia :

- skrzywienie elementu w poziomie - do 5 mm,

- skrzywienie elementu w pionie - nie dopuszcza sie,

- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi — glebokos¢ do 5 mm,
- dlugos¢ do 30 mm,

2.4. Skladowanie.

Stopy fundamentowe nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu, na podktadkach grubosci
min. 80 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncow.
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3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.

Stopy fundamentowe moga by¢ przewozone tylko w pozycji pionowej, stopa w potozeniu
dolnym i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac¢ si¢ zgodnie

z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robdgt.

5.1. Prefabrykacja.

Wykonanie rob6t zwigzanych z prefabrykacja wg instrukcji technicznej producenta.

5.2. Montaz.

Montaz stop fundamentowych wg instrukcji technicznej producenta.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu prefabrykatow wg wymagan podanych w punkcie 2.
7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest 1 komplet stop wykonanego fundamentowania danego urzadzenia.
8. Odbior robot.

Odbior robot obejmuje odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnosci.

Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa 1 prefabrykatu, ktora obejmuje wykonanie

i dostarczenie prefabrykatu gotowego do wbudowania.

10. Przepisy zwiazane

a) PN-89/H-84023/06. Stal do zbrojenia betonu.

b) PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne
I projektowanie.

C) PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE (45223100-7)

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot wymienionych w SST.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Stal.
Do konstrukeji stalowych stosuje si¢ :
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY
wg PN-EN 10025:2002.
- dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998.
- dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do
15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigksze;.
- dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m.
- ceowniki wg PN-EN 10279:2003.
ceowniki dostarczane sg o dlugosciach :
do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m
z odchytkami : do 50 mm dla dtugos$ci do 6,0 m; do 100 mm dla dlugosci wigksze;.
dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m.
- katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000.
katowniki dostarczane sg o dtugos$ciach : do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3do 15 m
z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigksze;.
krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
- blachy

Blachy uniwersalne wg PN-H-92203:1994.

Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6+40 mm; szerokosciach 160700 mm i
dhugosciach :

dla grubo$ci do 6 mm - 6,0 m;
dla grubosci 8+25 mm - do 14,0 m z odchytka do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

19



PROJEKT BUDOWLANY
STREET WORKOUT PARKU (DO CWICZEN Z WAGA WEASNEGO CIALA)
W ZIELONYCH OKOLICACH WYDZIALU FIZYKI STOSOWANEJ UL
£ODZ UL. POMORSKA, dz. nr 31/3, obreb S — 4
Budzet Obywatelski zadanie nr SOI9WS
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200.

Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5+140 mm.

Zakres grubo$ci [mm] | Zalecane formaty [mm]
5+12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.
Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegodlnie blach weztowych zaleca si¢
stosowanie blach grubych.

c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127.

Blachg¢ zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5+8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325.

Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1,5+5 mm i szerokos$ciach 20+200 mm w kregach o
masie :

e przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg,
e przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg,
e przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg.

tolerancje wymiarowe wg w/w normy.
e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00.
Prety dostarcza si¢ o dlugosciach :

e przy $rednicy do 25 mm - 3+10 m,
e przy $rednicy od 25 do 50 mm - 39 mm.

tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

f) Ksztaltowniki zimnogigte.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okragte).
Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY.
Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.
Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy
1 naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne,
wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sg dopuszczalne jezeli :

- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek,

- nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm i 0,7 mm dla walcowki
0 grubosci wieksze;.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materialu. Atest powinien zawierac :

e znak wytworcy,

e profil,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,
znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwdrni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbioré6w migdzyoperacyjnych zostaly usunigte. Cechowanie elementéw farba na elemencie.
2.2. Laczniki.

Jako taczniki wystepuja potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.

Materialy do spawania.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody
ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do
spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢ :

zaswiadczenie jakosci,

spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych
norm i wymaganiami producenta.

Sruby.

Do konstrukcji stalowych stosuje sig :

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy :
dla srednic 8+16 mm - 4.8-11,

dla $rednic powyzej 16 mm - 5.6-11,

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998,

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997,

wlasnoséci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997,

$ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P,

nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002,

wlasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09
- czgSciowo zast. PN-EN 20898-2: 1998.

podktadki okragle zgrubne wg PN-1SO 7091:2003,

21



PROJEKT BUDOWLANY
STREET WORKOUT PARKU (DO CWICZEN Z WAGA WEASNEGO CIALA)
W ZIELONYCH OKOLICACH WYDZIALU FIZYKI STOSOWANEJ UL
£ODZ UL. POMORSKA, dz. nr 31/3, obreb S — 4
Budzet Obywatelski zadanie nr SOI9WS
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

(5)  podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009,
(6)  podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018.

Wszystkie faczniki winny by¢ cechowane : $ruby i nakretki wywalcowane cechy na
gtowkach.
3. Skladowanie materialéw i konstrukcji.

(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budow¢ powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub weiggnikow. Elementy ciezkie,
dhugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skladowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwltocznie po ich nadejsciu,
segregowac 1 uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjne;j.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziom ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tych samym
polozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

4. Badania na budowie.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacj¢ Inzyniera.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem :

e jakos$ci materialdw, spoin, otworéw na Sruby,

e zgodnosci z projektem,

e zgodnosci z atestem wytworni,

e jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
e jakos$ci powtok antykorozyjnych.

Odbiodr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

5. Sprzet.

5.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podnos$nikéw 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

5.2. Sprzet do robot spawalniczych.

e Stosowany sprz¢t spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z
technologig spawania 1 dokumentacjga konstrukcyjng.

e Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
o Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
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e Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone :

— spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu 1 by¢ zabezpieczone od
wpltywow atmosferycznych,

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach,

— stanowisko robocze powinno by¢ urzagdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych,
oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
5.3. Sprzet do polaczen na Sruby.
Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.
6. Transport.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
7. Wykonanie robdt.
7.1. Ciecie.
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwac, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow
1 rozpryskéw metalu po cigciu.
Miejscowe nierdéwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.
7.2. Prostowanie i giecie.
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i gigcia.
W wyniku tych zabiegdw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.
7.3. Skladanie zespolow.
Czegsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w
miejscach, ktore po montazu bgda niedostepne. Stosowane metody 1 przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadno$ci zespotéw 1 wykonania polaczen wedtug
zalaczone;j tabeli.

Rodzaj odchylki Element konstrukcji
Prety, blachownice,

shupy, cze$ci ram

Dopuszczalna odchylka
0,001 dtugosci

lecz nie wigcej jak 10 mm
0,002 dtugosci

lecz nie wigcej niz 10 mm

Nieprostoliniowos¢

Skrecenie preta -

Odchytki ptaskosci potek,
Scianek $rodnikow

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niz 5 mm

Przesunigcie srodnika

0,006 wysokosci

Wygigcie §rodnika

0,003 wysokosci
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Dhugos$¢ elementu

. . Dopuszczalna odchylka wymiaru mm
Wymiar nominalny mm A

przylaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5
5001000 1,0 2,5
1000-+-2000 1,5 2,5
2000--4000 2,0 4,0
4000-+-8000 3,0 6,0
8000--16000 5,0 10,0
16000+32000 8,0 16,0

7.4. Polaczenia spawane.

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn
widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksze od 1,5 mm.
7.5. Wykonanie spoin.

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wicksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza, o 5% - dla spoin czotowych, o 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢

w granicach grubosci spoiny.

Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery 1 nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak :

o obrobka spoin;
o przetopienie grani;

Wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne :

. spoiny szczepien powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne,
o wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupekiajagcym spawaniem, natomiast

pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
7.6. Polaczenia na $ruby.

e dlugosc¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza
liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w
otwor glebiej jak na dwa zwoje,

e nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie
przylega¢ do taczonych powierzchni,

e powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru,
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o Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

7.7. Montaz konstrukcji.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacji technicznej i przy udziale srodkow, ktore

zapewnig osiggnie¢cie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i

wymiaréw konstrukeji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i

zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych.

Obliczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy :

. sprawdzi¢ stan fundamentdéw, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperow
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzgdnych obiektu,

o porownac¢ wyniki pomiaré6w z wymiarami projektowymi przy czym odchyltki nie
powinny przekracza¢ wartosci :

Dopuszczalne odchylki [mm]
rzedna fundamentu |rozstaw Srub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0

na podlewce do 10,0

Posadowienie stupa

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas
transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji.

Lp. |Rodzaj odchylki Dopuszczalna odchylka
1 odchylenie osi stupa 5 mm
wzgledem osi teoret.
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3 strzatka wygiecia shupa h/750
lecz nie wigcej niz 15 mm

. . . h/750
4 wygiecie belki lub wigzara lecz nie wiecej niz 15 mm
5 odchylka strzatki montazowe;j 0,2 projektowanej

8. Kontrola jakosci robdét.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot i projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

9. Obmiar robdét.

Jednostkami obmiaru s3:

dla pozycji 45223100-7 - masa gotowej konstrukcji w tonach.

10. Odbidr robét.

Wszystkie roboty objete 45223100-7 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
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11. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

12. Przepisy zwiazane.

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania
I wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy 1 okreslenia.
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU (45111291-4)

1. Wstep.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i mata architektura
projektowanego centrum rekreacji.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

1.4.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1. Betony, cementy.

e min. C15/20 dla fundamentow pod stupki, tablice informacyjne, zalewki,
e cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty.
Prefabrykaty wg SST IV. PREFABRYKATY (45223810-7).

e Fundamenty typowe systemowe urzadzen sitowni;

e Fundamenty typowe systemowe urzadzen komunalnych;

2.3. Piasek do wykonania podsypek i hawierzchni.

Piasek wg SST I1l. ROBOTY ZIEMNE (45112000-5).

3. Sprzet.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu 1 matg architekturg moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.

Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikna¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac¢ po zakonczeniu robot
ziemnych zwigzanych z wykonaniem brakujacych stref bezpieczenstwa oraz po zakonczeniu
montazu urzadzen plenerowych 1 komunalnych.
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5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura.

5.2.1. Strefy bezpieczenstwa.

Strefy bezpieczenstwa wokot urzadzen sitowni wykorytowac na gleboko$¢ 25,0 cm

1 wypehi¢ piaskiem bez czastek pytowych i itowych o wielkosci ziaren od 0,2 do 2,0 mm.
5.2.2. Eundamenty.

Betonowe, prefabrykowane, systemowe wg kart technicznych producentow.

Montaz w wykonanych wykopach, z przygotowaniem podtoza, ustawieniem, zasypaniem
gruntem oraz z ubiciem do Is = 0,98.

5.2.3. Konstrukecje stalowe.

Kazdy element dostarczony na budow¢ podlega odbiorowi wg SST V.
KONSTRUKCJE STALOWE (45223100-7).

Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Montaz polega na scaleniu elementéw tacznikami nie wymagajacymi zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz zamocowaniu w przygotowanych fundamentach.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wg SST I1l. ROBOTY ZIEMNE (45112000-5)

6.2. Nawierzchnia z piasku.

Sprawdzeniu podlega :

e  przygotowanie podloza,

e  material uzyty na podktad,

e  grubos¢ 1 rtdbwnomiernos¢ warstw podkiadu,

e  sposob ijakos¢ zageszezenia,

e  jakos$¢ dostarczonych prefabrykatow,

e  prawidlowos¢ ulozenia 1 zamulenia piaskiem.

6.3. Konstrukcje stalowe.

Konstrukcje stalowe podlegaja kontroli wg zasad podanych w punkcie 5.2.5.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem technicznym pod
wzgledem zastosowanych materiatow 1 doktadnos$ci wykonania.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg :

nawierzchnie utwardzone - m? wykonanej nawierzchni, mb utozonych obrzezy.

strefy bezpieczenstwa - m? wykonanej nawierzchni.

urzadzenia sportowo — rekreacyjne — 1 szt.

urzadzenia komunalne — 1 szt.

8. Odbior robét.

Roboty podlegaj zasadom odbioru robdt zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa obejmuja wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania
terenu wymienione w punkcie 5.
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10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430
PN-75/M-69703
PN-80/M-02138
PN-EN 573-2:1997
PN-EN 755-1:2001
PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

Woda zasobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Kruszywa do zaprawy.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne
badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Tolerancje ksztattu 1 polozenia. Wartosci.

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium 1 stopy aluminium. Prety, rury 1 ksztaltowniki
wyciskane. Warunki techniczne kontroli o dostawy.
Aluminium 1 stopy aluminium. Prety, rury 1 ksztaltowniki
wyciskane. Wtasnos$ci mechaniczne.

Aluminium 1 stopy aluminium. Prety, rury 1 ksztaltowniki
wyciskane. Tolerancje wymiarow i ksztaltu ksztattownikow.
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