PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJlI : Budowa Street Workout Parku (do ¢wiczen z wagg wtasnego
ciata) w zielonych okolicach Wydziatu Fizyki Stosowanej Uni-
wersytetu Lodzkiego przy ul. Pomorskiej "- Budzet Obywatel-
ski zadanie nr SO19WS

ADRES INWESTYCJI : tddz, ul. Pomorska, dz. nr 31/3, obreb S - 4
INWESTOR : MIASTO tODZ

ADRES INWESTORA : tdédz ul. Piotrkowska 104

BRANZA . budowlana

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ................ % R,S
Koszty zakupu [KZ] .........cceeee. % M
Y A1 Q74 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+
Z(S))
Ogdétem wartos$¢ kosztorysowa roboét zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz 4 RAZEM

-

NAWIERZCHNIA BEZPIECZ-
NA

N

URZADZENIA STREET
WORKOUT PARKU

w

URZADZENIA KOMUNALNE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
(6.0*28.0+(6.0+28.0)*2*0.08)*90% m?2 156.096
RAZEM 156.096
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
(6.0%28.0+(6.0+28.0)*2*0.08)*90% m?2 156.096
RAZEM 156.096
3|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.1/0101-07 -1V gtgbokosci 20 cm
(6.0*28.0+(6.0+28.0)*2*0.08)*10% m?2 17.344
RAZEM 17.344
4/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.1(0101-08 II-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
(6.0*28.0+(6.0+28.0)*2*0.08)*10% m?2 17.344
RAZEM 17.344
5|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(6.0+28.0)2 m 68.000
RAZEM 68.000
6|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z piasku gruboziarnistego z zageszczeniem mechanicz- |m?2
d.1|0105-03 + nym - 10 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31
0105-04
6.0*28.0 m?2 168.000
RAZEM 168.000
7|KNR 2-21 Wypetnienie piaskiem drobnoziarnistym stref bezpieczenstwa - 30cm m3
d.1|0606-07
analogia
piaskownica |po0z.6*0.3 m3 50.400
RAZEM 50.400
8 Wywoéz i utylizacja ziemi z korytowania m3
d.1|kalk. wtasna
(poz.1+poz.3)*0.35 m3 60.704
RAZEM 60.704
2 URZADZENIA STREET WORKOUT PARKU
9 Urzadzenia zestawu A i B street workout parku kpl
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 URZADZENIA KOMUNALNE
10 Tablica informacyjna ( regulamin) szt
d.3|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11 Tablica pamigtkowa Budzetu Obywatelskiego szt
d.3|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

1

1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
1/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
bokosci 20 cm
przedmiar = 156.096 m2

~-R--
1* robocizna r-g 5.8692
0.0376r-g/m2

~S-
2 spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.5463
0.0035m-g/m2
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.3424
0.0086m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

N

KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci

Krotnos¢ = 3

przedmiar = 156.096 m2

R -
1* robocizna r-g 0.2341
0.0005*3=0.0015r-g/m2

~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.4215
0.0009*3=0.0027m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.1(0101-07 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 111-1V gtebo-
kosci 20 cm

przedmiar = 17.344 m2

R -
1* robocizna r-g 8.6651
0.4996r-g/m2
~S--
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.1492

0.0086m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.1(0101-08 jezdni i chodnikoéw w gruncie kat. llI-1V - za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 3

przedmiar = 17.344 m?2

~-R--
1* robocizna r-g 5.0263
0.0966*3=0.2898r-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-

niem spoin zaprawg cementowg
przedmiar = 68.000 m
~R-

1* robocizna r-g 18.8428
0.2771r-g/m
M-

2" Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 69.3600
1.02m/m

3* piasek m3 0.3740
0.0055m3/m

4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.1088
0.0016t/m

5* woda m3 0.0952
0.0014m3/m

6 materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(0d M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z piasku gruboziarnistego | m2
d.1|0105-03 + z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm gru-
KNR 2-31 bos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-04 przedmiar = 168.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 16.0272
0.0478+0.0476=0.0954r-g/m2
M-
2 piasek gruboziarnisty m3 20.6808
0.037+0.0861=0.1231m3/m?2
3* woda m3 1.0080
0.0018+0.0042=0.006m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5% walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.8232
0.0014+0.0035=0.0049m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-21 Woypetnienie piaskiem drobnoziarnistym stref m3
d.1/0606-07 bezpieczenstwa - 30cm
analogia przedmiar = 50.400 m3
R -
1* robocizna r-g 138.1388
2.87*0.955=2.74085r-g/m3
M-
2* Piasek drobnoziarnisty t 97.9776
1.944t/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8 Wywoéz i utylizacja ziemi z korytowania m3
d.1|kalk. wtasna |przedmiar =60.704 m3
M-
1* wywoz i utylizacja ziemi m3 60.7040
1m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2 URZADZENIA STREET WORKOUT PARKU
9 Urzadzenia zestawu A i B street workout parku | kpl
d.2|wycena indy- |przedmiar = 1.000 kpl
widualna
R -
1* montaz urzadzen zestawu A i B street workout | szt 1.0000
parku z wykonaniem fundamentéw systemo-
wych
1szt/kpl
M-
2* Urzadzenia zestawu A i B street workout parku | szt 1.0000

- dwa uzupetniajgce sie systemowe zestawy
urzadzen typu drgzki, porecze, drabinki, tawka,
lina, taweczka do ¢wiczen, dodatkowy zestaw
drgzkéw i poreczy- zakup i transport

Elementy zestawu "A" :

- drazki $r.33,7 mmdt. 1,2-2,0m szt. 7,
- drabinka pozioma diuga szt. 1,
- drabinka pionowa szt. 1,
- stup rurowy $r.42,4 mm szt. 1,
- tawka skosna z drabinkag szt. 1.
- porecz wysoka szt. 4,
- porecz Srednia szt. 2,
- porecz niska szt. 2,
- lina do wspinania szt. 1,
- tawka do éwiczen/siedzenia szt. 1,
Elementy zestawu "B" :

- drazki $r.33,7 mm dt.1,2-1,8 m szt. 2,
- porecz Srednia szt. 2.
1szt/kpl

-5-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3 URZADZENIA KOMUNALNE

10 Tablica informacyjna ( regulamin) szt
d.3|wycena indy- |przedmiar = 1.000 szt
widualna

R -
1* montaz tablicy informacyjnej ( kotwienie w szt 1.0000
gruncie poprzez systemowe betonowe prefa-
brykaty fundamentowe )

1szt/szt

M-
2* tablica informacyjna (regulamin parku street szt 1.0000
workout ) wolnostojgca zewnetrzna, jednos-
tronna; konstrukcja tablicy z rurowych profili
stalowych o przekroju prostokgtnym, tablica z
blachy stalowej lub lakierowanej ptyty MFP-L,
powierzchnia ekspozycyjna 1000,0 x 1000,0
mm.Konstrukcja stalowa zabezpieczona anty-
korozyjnie (ocynkowana ogniowo). Cato$¢ ma-
lowana proszkowo w kolorze grafitowym farbg
poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne
i promienie UV

1szt/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11 Tablica pamigtkowa Budzetu Obywatelskiego | szt
d.3|wycena indy- |przedmiar = 1.000 szt
widualna

~R-
1* montaz tablicy informacyjnej ( kotwienie w szt 1.0000
gruncie poprzez systemowe betonowe prefa-
brykaty fundamentowe )

1szt/szt

M-
2 tablica pamigtkowa Budzetu Obywatelskiego; | szt 1.0000
konstrukcja tablicy z rurowych profili stalowych
o przekroju prostokgtnym, tablica z blachy sta-
lowej lub lakierowanej ptyty MFP-L, powierzch-
nia ekspozycyjna 1000,0 x 1000,0 mm.Kons-
trukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
(ocynkowana ogniowo). Cato$¢ malowana
proszkowo w kolorze grafitowym farbg polies-
trowg odporng na warunki atmosferyczne i pro-
mienie UV

1szt/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1.|montaz tablicy informacyjnej ( kotwienie w gruncie poprzez systemo-|szt 2.0000
we betonowe prefabrykaty fundamentowe )
2.|montaz urzadzen zestawu A i B street workout parku z wykonaniem |szt 1.0000
fundamentéw systemowych
3.|robocizna r-g 192.8035
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.9678
2.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.8232
3.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.4916
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Urzadzenia zestawu A i B street workout parku - |szt 1.0000 1.0000
dwa uzupetniajgce sie systemowe zestawy urza-
dzen typu drazki, porecze, drabinki, tawka, lina,
taweczka do ¢éwiczen, dodatkowy zestaw draz-
kow i poreczy- zakup i transport
Elementy zestawu "A" :
- drazki $r.33,7 mmdt. 1,2-2,0m szt. 7,
- drabinka pozioma diuga szt. 1,
- drabinka pionowa szt. 1,
- stup rurowy $r.42,4 mm szt. 1,
- tawka skosna z drabinkag szt. 1.
- porecz wysoka szt. 4,
- porecz Srednia szt. 2,
- porecz niska szt. 2,
- lina do wspinania szt. 1
- tawka do éwiczen/siedzenia szt. 1,
Elementy zestawu "B" :
- drazki $r.33,7 mm dt.1,2-1,8 m szt. 2,
- porecz $rednia szt. 2.
2.|tablica informacyjna (regulamin parku street wor- |szt 1.0000 1.0000
kout ) wolnostojgca zewnetrzna, jednostronna;
konstrukcja tablicy z rurowych profili stalowych o
przekroju prostokatnym, tablica z blachy stalowej
lub lakierowanej ptyty MFP-L, powierzchnia eks-
pozycyjna 1000,0 x 1000,0 mm.Konstrukcja sta-
lowa zabezpieczona antykorozyjnie (ocynkowana
ogniowo). Cato$¢ malowana proszkowo w kolo-
rze grafitowym farbg poliestrowg odporng na wa-
runki atmosferyczne i promienie UV
3.|tablica pamigtkowa Budzetu Obywatelskiego; szt 1.0000 1.0000
konstrukcja tablicy z rurowych profili stalowych o
przekroju prostokatnym, tablica z blachy stalowej
lub lakierowanej ptyty MFP-L, powierzchnia eks-
pozycyjna 1000,0 x 1000,0 mm.Konstrukcja sta-
lowa zabezpieczona antykorozyjnie (ocynkowana
ogniowo). Cato$¢ malowana proszkowo w kolo-
rze grafitowym farbg poliestrowg odporng na wa-
runki atmosferyczne i promienie UV
4. lwywoz i utylizacja ziemi m3 60.7040 60.7040
5.|Piasek drobnoziarnisty t 97.9776 97.9776
6. |piasek m3 0.3740 0.3740
7.|piasek gruboziarnisty m3 20.6808 20.6808
8.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.1088 0.1088
9.|Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 69.3600 69.3600
10.|woda m3 1.1032 1.1032
11.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7-
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