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I. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Dane ogdlne

1.1.  Przedmiot ekspertyzy
Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego budynku na
potrzeby wykonania termomodernizacji (ocieplenia) $cian zewnetrznych,
stropodachu i stolarki okiennej i drzwiowej

1.2. Podstawa prawna
Zlecenie i umowa z inwestorem.

1.3. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszej ekspertyzy technicznej jest ocena stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych obiektu na potrzeby termomodernizacji
Zakres opracowania obejmuje:
- ocene istniejgcych elementdéw konstrukcyjnych
- opracowanie wnioskow i zalecen
- wykonanie koniecznych inwentaryzacji

1.4. Wizja lokalna
Dokonano wizji lokalnych oraz wykonano odkrywki w celu oceny stanu

technicznego elementdéw budynku i wentylacji.

2. Opis stanu istniejgcego budynku

Budynek szkolny wybudowany zostat w potowie lat 60. XX w. Budynek w konstrukgji
tradycyjnej, murowany z cegty ceramicznej petnej 3 kondygnacje nadziemne, z
podpiwniczeniem. Stropodach ptaski, niewentylowany.

Obiekt dwuskrzydtowy: w czesci potnocnej sale lekcyjne, kuchnia, biblioteka kottownia. W
czesci potudniowej sala gimnastyczna. Budynki potgczone pietrowym tgcznikiem.

Stropy pomiedzy kondygnacjami w systemie DMS. Stropodachy pokryte papa.

Powierzchnia zabudowy 1085,00 m2
Kubatura 11887,00 m2

Budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem

Konstrukcja: sciany murowane z cegly ceramicznej, petnej. Stropy DMS, dach pfaski,
prefabrykowany (stropodach), kryty papa.

Stolarka okienna i drzwiowa istniejaca, cze$ciowo wymieniona na PVC.

Budynek zaliczany do kategorii N — niskie, odporno$¢ pozarowa ,,B”, kategoria zagrozenia
ludzi ZL 11



Instalacje:

- Instalacje wentylacji grawitacyjne;j

- Instalacja wentylacji mechanicznej

- Instalacja wod.-kan.

- Instalacje elektryczne i staboprgdowe

- Instalacja c. o.

- Instalacja gazowa

Uktad konstrukcyjny budynku oparty jest na uktadach 2 i 3 traktowych.

3. Podloze gruntowe: nie stwierdzono peknie¢ lub odksztatcen budynku mogacych
Swiadczy¢ o niestabilnosci trwatej lub zmiennej podtoza gruntowego.

4. Wykonczenie zewnetrzne budynku: tynki zewnetrzne Ill kat. cementowo-wapienne,
malowane farbami emulsyjnymi.

5. Zagospodarowanie terenu: nie dotyczy

6. Instalacje: nie dotyczy

7.Uwarunkowania techniczno-budowlane: nie dotyczy.

8. Klasyfikacja stanu technicznego elementow budynku:

- sciany konstrukcyjne, stropy — dobry

- stolarka okienna — dobry i dostateczny

- izolacyjnosé cieplna — zty

10. Whnioski i zalecenia

Projektowane prace termomodernizacyjne nie naruszg statyki budynku. Stan techniczny budynku
umozliwia wykonanie robét w zakresie zgodnym z zamierzeniem Inwestora.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie, ze ze wzgledu na niedostateczng izolacje $cian
piwnic nastepuje przenikanie wilgoci do pomieszczeh podziemnych budynku (szatni uczniowskiej

i pomieszczen gospodarczych. Dodatkowo zawilgocenie powodowane jest poprzez otwarte kosze
(studnie) doswietlajgce zlokalizowane wzdtuz $cian budynku.

Zalecenia

Nalezy odkopac i oczysci¢ sciany fundamentowe budynku. Po osuszeniu wykona¢ tynk, a na nim
wykonac¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowa z materiatéw bitumicznych lub polimerowych. Nastepnie
wykonac¢ termoizolacje ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm mocowanego montazowo zaprawg
klejaca.

Zaleca sie likwidacje studni doswietlajgcych piwnice.

Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci
oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w kazdym z jego elementéw i catej konstrukcji.
Elementy konstrukcyjne nie ulegng zmianie w zwigzku z czym nie wykonuje sie obliczen statycznych.
Charakter przebudowy nie wptynie na istniejgcy uktad nosny oraz stan techniczny budynku po jego
przebudowie.

Sporzagdzit:



