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Przedmiar czerwiec 2021 SP58(1)- z kodami CPV- bez co

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\Razem

Remont i docieplenie elewacji: BUDYNEK SZKOLY PODST AWOWEJ NR 58 W £ODZI , UL. MLYNARSKA 42/46, 91-828 +ODZ

1 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
1.1 BRANZA BUDOWLANA
1.1. Prace remontowe
1
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 10 m m2
d.1.|1609-01
11
<elewacja A>18.70*5.14+8.20*4.14+16.40*12.16 m2 329.49
<elewacja B>18.70*5.14+8.20*4.14+16.40*12.16 m2 329.49
<elewacja C>51.25*11.75-(9.68*5.35) m?2 550.40
<elewacja D>51.25*<przec>11.35 m2 581.69
RAZEM 1791.07
2|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
1.1{01
1791.07 m2 1791.07
RAZEM 1791.07
3/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1./0925-01
1.1
<okna>1.47*2.00*108+3.00*3.45*2+3.00*2.32*2+3.00*1.19*2+1.60*3.35*14+ |m2 480.62
1.50*2.00*2+3.00*2.00*5+1.20*2.00*2+1.10*1.00+2.20*1.00*2
<drzwi>4.50*2.20+1.40*2.40*2+1.10*2.80+1.30*2.30 m2 22.69
RAZEM 503.31
4/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-07
1.1
1.10*1.00 Szt. 1.10
RAZEM 1.10
5/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-08
1.1
1.47*2.00*37 m2 108.78
4.50*2.20 m?2 9.90
1.70*1.78*14 m2 42.36
1.50*2.00*2 m?2 6.00
1.20*2.00*2 m2 4.80
3.00*2.00 m2 6.00
2.20*1.00*2 m2 4.40
RAZEM 182.24
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilas- |m2
d.1.|/0701-02 trach o powierzchni odbicia do 5 m2
1.1
3.90*0.96 m2 3.74
RAZEM 3.74
7/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
1.1
3.74 m2 3.74
RAZEM 3.74
8/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z cegly,|m2
d.1./0728-03 pustakéw, gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu )
1.1
3.74 m2 3.74
RAZEM 3.74
9|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - parapety m2
d.1.|0535-08
1.1
(1.47*108+3.00*2+3.00*2+3.00*2+1.60*14+1.50*2+3.00*5+1.20*2+1.10+2.20* |m2 33.76
2)*0.15
RAZEM 33.76
10{NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
11
<parapety>(1.47*108+3.00*2+3.00*2+3.00*2+1.60*14+1.50*2+3.00*5+1.20*2+ |m2 67.52
1.10+2.20*2)*0.30
RAZEM 67.52
11|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-05
1.1
12.10*4+5.13*2+4.12*2 m 66.90
RAZEM 66.90
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12|KNR-W 2-02 |[Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.|0522-02 chy stalowej ocynkowanej powlekanej kolor biaty
1.1
11.30*5<budynek szkoty > m 56.50
5.30*3<budynek sali gimnastycznej> m 15.90
RAZEM 72.40
13|KNP2 0806- |Elementy dodatkowe rur spustowych okragtych o $r. 12 cm - montaz kolanek |szt.
d.1./01.02 0806-
1.1/01.02
8*2 szt. 16.00
RAZEM 16.00
14|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.|0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é do 1 km
1.1
(1.10+182.24)*0.03+3.74*0.015+33.76*0.04 m3 6.91
RAZEM 6.91
15|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
11 Krotnosé = 9
6.91 m3 6.91
RAZEM 6.91
16 Utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3
d.1.|wycena indy-
1.1|widualna
6.91 m3 6.91
RAZEM 6.91
1.1. Rozbiérka i naprawa nawierzchni
2
17|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.1.|0815-01
1.2
(51.47+42.43+9.70-6.68-4.30)*1.0 m?2 92.62
RAZEM 92.62
18/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m2
d.1.|0502-02 niem spoin zaprawg cementowg
1.2
poz.17 m2 92.62
RAZEM 92.62
19|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m?2
d.1./0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.2
(40.72+42.43)*1.0 m?2 83.15
RAZEM 83.15
20/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|0511-03 mentowo-piaskowe] przyjeto 10 % nowej kostki
1.2
poz.19 m2 83.15
RAZEM 83.15
21|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1.2
51.47+42.43+9.70+40.72+42.43-6.68-4.30 m 175.77
RAZEM 175.77
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetie- |m
d.1.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1.2
190.0 m 190.00
RAZEM 190.00
1.1. Izolacja pionowa $cian fundamentowych + docieplenie
3
23|/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1.|0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1.3
budynek szkoty
Potudniowa
2.60*(8.06*2)*1.0 m3 41.91
wschodnia
2.60*40.72*1.0 m3 105.87
zachodnia
2.0*51.47*1.0 m3 102.94
pétnocna
2.0%(8.06*2)*1.0 m3 32.24
budynek sali gimnstycznej
potudniowa
1.30%(18.76+7.29)*1.0 m3 33.87
wschodnia
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1.30*9.70*1.0 m3 12.61
pétnocna
1.60%(18.76+7.29)*1.0 m3 41.68
RAZEM 371.12
24| KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
1.3
poz.23 m3 371.12
-p0z.23*0.12<minus objetos¢ styropianu> m3 -44.53
RAZEM 326.59
25|KNR-W 2-01 | Zageszczenie zasypanych wykopow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-I1 m3
d.1.|0228-03
1.3
poz.23 m3 371.12
RAZEM 371.12
26/ KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian piwnicznych m2
d.1.|2611-01
1.3
budynek szkoty
Potudniowa
2.60*(8.06*2) m?2 41.91
wschodnia
2.60*40.72 m?2 105.87
zachodnia
2.0*51.47 m?2 102.94
pétnocna
2.0%(8.06*2) m?2 32.24
budynek sali gimnstycznej
potudniowa
1.30%(18.76+7.29) m2 33.87
wschodnia
1.30*9.70 m?2 12.61
pétnocna
1.60%(18.76+7.29) m?2 41.68
RAZEM 371.12
27|/KNR K-58 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni w jednym miejscu do 0,25m2 szt
d.1./0101-02
1.3
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
28|KNR K-58 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 szt
d.1./0101-03
1.3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
29 KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych roztworem izolacyjnym |m?2
d.1.|0603-04 asfaltowym dyspersyjnym
1.3
poz.26 m2 371.12
RAZEM 371.12
30/ KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu do fundamentu o wspétczynniku 0.036 gru- |m?2
d.1./0401-01 bos¢ 12 cm - pionowe
1.3
poz.26 m2 371.12
RAZEM 371.12
31 KNR 2-02 Izolacje z foli kubelkowej - ochrona izolacji pionowej m2
d.1.|0616-04
1.3]analogia
poz.26 m2 371.12
RAZEM 371.12
32|KNR-W 4-01 |Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ 20 m w gruncie kat. Il m3
d.1.|0105-05
1.3|0105-07
44.53 m3 44.53
RAZEM 44.53
1.1. Studzienki do swietlajace likwidacja
4
33|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-04
1.4
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
34|KNR-W 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami zamurowanie okien piwnicznych
1.4
0.51*(1.5*8+1.20+2.30*2)*0.8 m3 7.26
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RAZEM 7.26
35|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |m2
d.1.|0806-01
14
(1.5*8+1.20+2.30*2)*0.8 m2 14.24
RAZEM 14.24
36|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.|1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
14
poz.35 m2 14.24
RAZEM 14.24
37/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm
14 -studzienki piwniczne
0.10*(8.50*1.30+8.20*1.30+8.20*1.30) m3 3.24
RAZEM 3.24
38|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |[m2
d.1.|0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
14
(8.50+1.30*2)*2.0 m2 22.20
(8.20+1.30*2)*2.0 m2 21.60
(8.20+1.30*2)*2.0 m2 21.60
RAZEM 65.40
39|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0348-02
14
0.25%(8.50+1.30*2)*2.0 m3 5.55
0.25%(8.20+1.30*2)*2.0 m3 5.40
0.25%(8.20+1.30*2)*2.0 m3 5.40
RAZEM 16.35
40|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
14
poz.37 m3 3.24
poz.39 m3 16.35
po0z.38*0.02 m3 1.31
RAZEM 20.90
41|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
14 Krotnosé = 9
poz.40 m3 20.90
RAZEM 20.90
42 Utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3
d.1.|wycena indy-
1.4|\widualna
poz.40 m3 20.90
RAZEM 20.90
43|KNR-W 4-01 | Zasypanie studzienek ziemig po wykonaniu izolacji cieplnej piaskiem z odzys- |m3
d.1./0105-02 ku
14
8.50*1.30*2.0 m3 22.10
8.20*1.30*2.0 m3 21.32
8.20*1.30*2.0 m3 21.32
RAZEM 64.74
44 Koszt zakupu dodatkowego piasku do zasypania studzienek m3
d.1.
14
64.74-44.53 m3 20.21
RAZEM 20.21
45|/KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-I1 m3
d.1./0228-03
14
64.74 m3 64.74
RAZEM 64.74
1.1. Wymiana okien i drzwi
5
46| KNR 0-19 Wymiana Okna z PCV ciepty profil , okno wyposazone w nawiewnik szyba kla- |m?2
d.1./0929-11 sy P2A kolor bialy , zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci klamka z za-
15 mkiem i kluczykiem wymiar 1,47szer , wysokosc 2,0 metra uchylno rozwierne
+ 2x fix wspdlczynnik U dla okna nie wiecej niz 0,9W/m2K
1.47*2.00*119 m2 349.86
RAZEM 349.86
47|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-07
15
0.90*2.00 Szt. 1.80
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RAZEM 1.80
48|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-10
15
4.50*2.20 m2 9.90
1.40*2.40 m2 3.36
1.30*2.30 m2 2.99
RAZEM 16.25
49|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2
d.1.|1024-06
15
4.5*2.20 m2 9.90
RAZEM 9.90
50/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2
d.1./1024-08
15
1.40*2.40*1 m2 3.36
RAZEM 3.36
51/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2
d.1.|1024-06
15
1.10*2.0 m2 2.20
RAZEM 2.20
52/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2
d.1./1024-08
15
1.30*2.30 m2 2.99
RAZEM 2.99
53/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych drzwi na odleg- |m3
d.1./0108-13 tos¢ do 1 km
1.5/analogia
(349.86+9.9+3.36+2.20+2.99)*0.10 m3 36.83
RAZEM 36.83
54 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
15 Krotnosé =9
36.83 m3 36.83
RAZEM 36.83
55 Utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3
d.1.|wycena indy-
1.5|\widualna
36.83 m3 36.83
RAZEM 36.83
1.1. Prace termomodernizacyjne $cian
6
1.1. Przygotowanie podio za
6.1
56|KNR K-58 |Sprawdzenie nosnosci i przyczepnosci podtoza przy wykonywaniu systemu m2
d.1./0101-01 ocieplen
1.6.
1
<elewacja>1791.07/100 m2 17.911
RAZEM 17.911
57|/KNR K-58 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni w jednym miejscu do 0,25m2 przy |szt
d.1./0101-02 wykonywaniu systemu ocieplen
1.6.
1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
58/ KNR K-58 Uzupetienie ubytkéw tynku o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 przy |szt
d.1./0101-03 wykonywaniu systemu ocieplen
1.6.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR K-58 Oczyszczenie i mechaniczne zmycie podtoza przy wykonywaniu systemu m2
d.1./0101-07 ocieplen
1.6.
1
<elewacja>1791.07 m2 1791.070
<okna>-480.62 m2 -480.620
<drzwi>-22.69 m2 -22.690
<oscieza>(1.47*108+2.00*216+3.00*2+3.45*4+3.00*2+2.32*4+3.00*2+1.19*4+ |m2 123.105
1.60*14+3.35*28+1.50*2+2.00*4+3.00*5+2.00*10+1.20*2+2.00*4+1.10+1.00*
2+2.20*2+1.00*4)*0.15
RAZEM 1410.865
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60|KNR K-58 Gruntowanie jednokrotne podioza preparatem gruntujgcym przy wykonywaniu |m?2
d.1./0101-09 systemu ocieplen
1.6.
1
1410.87 m?2 1410.870
RAZEM 1410.870
1.1. Przyklejenie ptyt styropianowych
6.2
61 KNR K-58 Montaz listwy cokotowej do $cian z ceramiki przy ocieplaniu m
d.1.|0102-06
1.6.
2
51.47*2+43.10*2 m 189.140
RAZEM 189.140
62|KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 80-036 Fasada grub 17cm na zaprawie |m?2
d.1./0102-01 klejowej na Scianach przy ocieplaniu
1.6.
2
<elewacja>1791.07 m2 1791.070
<elewacja-wneka>1.70*3.00*2 m2 10.200
<okna>-480.62 m?2 -480.620
<drzwi>-22.69 m2 -22.690
RAZEM 1297.960
63|KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych o grub 3cm na zaprawe klejowg na oscie- m2
d.1./0102-04 zach o szerokosci do 30cm
1.6.
2
<oscieza>(1.47*108+2.00*216+3.00*2+3.45*4+3.00*2+2.32*4+3.00*2+1.19*4+ | m2 246.210
1.60*14+3.35*28+1.50*2+2.00*4+3.00*5+2.00*10+1.20*2+2.00*4+1.10+1.00*
2+2.20*2+1.00*4)*0.30
RAZEM 246.210
64| KNR K-58 Przyklejenie piyt styropianowych na zaprawe klejowa na powierzchniach sufi- |m2
d.1./0102-02 towych przy ocieplaniu
1.6.
2
3.00*1.47 m?2 4.410
RAZEM 4.410
65/KNR K-58  |Montaz naroznika ochronnego na zaprawe klejowg przy ocieplaniu m
d.1.|0102-08
1.6.
2
1.47*108+2.00*216+3.00*2+3.45*4+3.00*2+2.32*4+3.00*2+1.19*4+1.60*14+ |m 820.700
3.35*28+1.50*2+2.00*4+3.00*5+2.00*10+1.20*2+2.00*4+1.10+1.00*2+2.20*2+
1.00*4
RAZEM 820.700
1.1. Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoc g tacznikéw mechanicznych
6.3
66| KNR K-58 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocg tgcznikébw mechanicznych w ilosci  |m?2
d.1./0104-02 4 szt/m2 do podtoza z ceramiki przy ocieplaniu
1.6.
3
1297.96 m?2 1297.960
RAZEM 1297.960
1.1. Wykonanie warstwy zbrojonej na ptytach styropianowy ch
6.4
67/KNR K-58  |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wibkna szklanego 145g/|m?2
d.1./0105-01 m2 na ptytach styropianowych na zaprawie klejowej
1.6.
4
1297.96 m?2 1297.960
RAZEM 1297.960
68|KNR K-58  |Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z wtékna szklanego 145g/m2 na plytach |m2
d.1./0105-05 styropianowych na kleju dyspersyjnym - do wys. 2,0m - dodatkowa warstwa
1.6. siatki ponad jedng
4
(51.215+18.70)*2-(9.70+1.40*2+3.10+5.65)*2.00 m?2 97.330
RAZEM 97.330
69/ KNR K-58  |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wibkna szklanego 145g/|m?2
d.1.|0105-02 m2 na ptytach styropianowych na zaprawie klejowej na powierzchniach sufito-
1.6. wych
4
4.41 m?2 4.410
RAZEM 4.410
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70/KNR K-58  |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wtbkna szklanego 145g/|m?2
d.1.|0105-04 m2 na ptytach styropianowych na zaprawie klejowej na osciezach o szerokos-
1.6. ci do 30cm przy ocieplaniu
4
<oscieza >246.21 m?2 246.210
RAZEM 246.210
1.1. Wyprawa tynkarska Si Sit 2 mm
6.5
71/KNR K-58 Natozenie podkiadu tynkarskiego pod cienkowarstwowe mineralne wyprawy | m?2
d.1.|0112-01 tynkarskie przy ocieplaniu - pierwsza warstwa
1.6.
5
<elewacja>1297.96 m2 1297.960
RAZEM 1297.960
72|KNR K-58 Natozenie podkfadu tynkarskiego pod cienkowarstwowe mineralne wyprawy |m2
d.1./0112-02 tynkarskie przy ocieplaniu - nastepna warstwa ponad pierwsza
1.6.
5
1297.96 m?2 1297.960
RAZEM 1297.960
73|KNR K-58  |Wykonanie cienkowarstwowej silikatowo-silikonowej wyprawy tynkarskiej 2mm|m2
d.1.|0112-03 na $cianach przy ocieplaniu
1.6.
5
1297.96 m?2 1297.960
-poz.74< minus tynk mozaikowy> m2 -94.570
RAZEM 1203.390
74/KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynkéw strukturalnych na $cia- |m?2
d.1.|0402-03 nach
1.6.
5
poz.61*0.50 m?2 94.57
RAZEM 94.57
75/KNR K-58  |Wykonanie cienkowarstwowej silikatowo-silikonowej wyprawy tynkarskiej na |m2
d.1./0112-04 powierzchniach sufitowych przy ocieplaniu
1.6.
5
4.41 m?2 4.410
RAZEM 4.410
76|KNR K-58 | Wykonanie cienkowarstwowej silikatowo-silikonowej wyprawy tynkarskiej 2 m2
d.1.|0112-06 mm na osciezach o szerokosci do 30cm przy ocieplaniu
1.6.
5
<oscieza>246.21 m?2 246.210
RAZEM 246.210
1.1. Prace termomodernizacyjne stropodachu
7
1.1. Przygotowanie podio za
7.1
77 KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce ha umocowaniu pokrycia i za- |m2
d.1.|0519-01 kitowaniu
1.7.
1
(51.47*16.11+7.29*8.42+18.76*9.77)*10% m?2 107.38
RAZEM 107.38
1.1. Docieplenie stropodachu
7.2
78/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ze styropapy grub 20 cm poziome na m2
d.1./0609-01 wierzchu konstrukcji na lepiku
1.7.|analogia /styropian EPS100 jednostronnie laminowany papa/
2
51.47*16.11+7.29*8.42+18.76*9.77 m?2 1073.85
RAZEM 1073.85
79|KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na- |m3
d.1.|0407-02 syc. drew.
1.7. - analogia - montaz krawedziaka do dachu do zamocowania pasa nadrynnowe-
2 go
(51.87+41.22+1.87+7.29*2+19.16*2+10.16+0.50*2)*0.07*0.14 m3 1.56
drew.
RAZEM 1.56
80|KNR AT-31 |Mocowanie piyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ~ |m2
d.1.|0704-03 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
1.7.|analogia
2
1073.85 m?2 1073.85
RAZEM 1073.85
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81|KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach jednowarstwowych papa aktywowang ter- |m?2
d.1./0101-01 micznie Szybki Profil SBS; grubosé uktadu 9,1 mm (gwarancja 40 lat)
1.7.
2
1073.85 m?2 1073.85
RAZEM 1073.85
82 KNR 2-02 Kominki wentylacyjne - z blachy ocynkowanej szt.
d.1.|0506-06 /1szt na 50,0m2/
1.7.
2
1073.85/50 szt. 21.48
RAZEM 21.48
1.1. Prace demonta zowe
7.3
1.1. Przekucia, roboty budowlane i towarzysz  gce
7.4
1.1. Monta z instalacji c.o.
7.5
2 ROBOTY TOWARZYSZACE
2.1 Remont istniej gcych schodéw
83/ KNR 4-01 Naprawa peknie¢ i matych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2 szt.
d.2.|0205-07 -ATLAS ADHER SYSTEMU BETONER lub réwnowazny
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
84 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gieboko penetrujgcymi - powierzchnie |m2
d.2./202 1134-01 |poziome
1
4.40*1.30+(1.30*0.15)*7 m?2 7.09
RAZEM 7.09
85/KNR-W 7-12 |Malowanie farbg akrylowo - silikonowai poziomych konstrukcji betonowych m2
d.2.|0403-01 (schody)
1|analogia np.Akrylowo-silikonowa powtoka na beton EKO BETONDUR
7.09 m?2 7.09
RAZEM 7.09
86|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2.|1212-05
1
4.5*1.0 m?2 4.50
RAZEM 4.50
2.2 Rozbidrka i wykonie nowych schodéw wej  $ciowych od strony pétnocnej
87|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych szt.
d.2.|1306-01
2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
88|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2.|0212-01 do 15cm
2
1.5*5.3*0.10 m3 0.80
RAZEM 0.80
89|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2.|0348-02
2
0.25%(4.20+1.5)*1.0 m3 1.43
0.25*1.10*0.5 m3 0.14
RAZEM 1.57
90 KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2.|0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$é 17 km
2|0109-20
poz.89 m3 1.57
RAZEM 1.57
91 KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2.|0109-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é 17 km
2|0109-20
poz.88 m3 0.80
RAZEM 0.80
92|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.2./0206-01 pompy do betonu
2
(4.20+1.5)*1.0 m2 5.70
1.10*0.5 m?2 0.55
RAZEM 6.25
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93|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
2
1.5*3.8*0.20 m3 1.14
RAZEM 1.14
94|KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.2./0219-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
2
1.5*1.2*0.20 m3 0.36
RAZEM 0.36
95|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodoéw z ptytek antyposlizgowych z kamieni sztucznych 30x30 cm |m2
d.2.|1120-02 uktadanych na zaprawie klejowej
2
1.5*0.60*6 m?2 5.40
RAZEM 5.40
96|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek antyposlizgowych z kamieni sztucznych 30x30 cm naza- |m2
d.2.|1111-03 prawie klejowej uktadane metodg regularng
2
1.5*4.2 m?2 6.30
RAZEM 6.30
97|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe z rury d-50 mm ze stali kwasoodpornej przymo- |\m
d.2.|1207-01 cowane do policzkéw $rubami lub spawane
2
1.5+4.5 m 6.00
RAZEM 6.00
2.3 Balustrady Wej $cie gtéwne
98/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.2./0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
3
2.82*1.10*2 m?2 6.20
RAZEM 6.20
99 KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.2.|0105-02
3
6.20 m?2 6.20
RAZEM 6.20
100|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji | m2
d.2.|0204-02 kratowych
3
6.20 m?2 6.20
RAZEM 6.20
101|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych m2
d.2.|0213-02
3
6.20 m?2 6.20
RAZEM 6.20
2.4 Kominy
102|KNR 4-01 Przecieranie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il lub 11l na komi-  |m2
d.2.|0735-05 nach ponad dachem ptaskim
4
(0.53+3.06+2.45+1.29*2+1.95+2.59+1.61+1.42*2+1.03+1.16+0.67*2.85+2.07+ |m2 19.06
1.30)*0.38*2*1.00
RAZEM 19.06
103|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2./202 1134-02 |-Preparat gruntujgco-impregnujgcy np.HYDROPOR
4
19.06 m?2 19.06
RAZEM 19.06
104|KNR-W 7-12 | Malowanie farbg akrylowo - silikonowa np.Akrylowo-silikonowa EKO BETON- |m?2
d.2.|0403-01 DUR
4|analogia
19.06 m?2 19.06
RAZEM 19.06
105|KNR-W 2-02 |Pokrycie czap kominéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchnio- |m2
d.2.|0504-03 wej
4
(0.53+3.06+2.45+1.29*2+1.95+2.59+1.61+1.42*2+1.03+1.16+0.67*2.85+2.07+ |m2 9.53
1.30)*0.38
RAZEM 9.53
25 Elementy wyko nczeniowe
2.5. Naprawa daszkéw zewn etrznych $cian szczytowych
1
106 KNR 4-01 Wymiana opierzenia przysciennego i krawedzi daszkéw z blachy ocynkowanej |m?2
d.2.|0533-02
51
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<wg koniecznosci, ca>5.00 m2 5.00
RAZEM 5.00
107|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j m2
d.2.|0504-03
5.1
<wg koniecznosci, ca>15.0 m2 15.00
RAZEM 15.00
108|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il |m2
d.2.|0722-02 na $cianach, loggiach i balkonach
5.1
25.0 m?2 25.00
RAZEM 25.00
109|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gieboko penetrujgcymi - powierzchnie |m2
d.2./202 1134-01 |poziome
5.1
25.0 m?2 25.00
RAZEM 25.00
110|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie Farbg np.Akrylowo-silikonowa powtoka na beton EKO |m2
d.2.|1204-03 BETONDUR lub réwnowazne - stupy wejsciowe
5.1
25.0 m?2 25.00
RAZEM 25.00
2.5. Roboty malarskie elem zewn etrznych
2
111|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg poliwinylowg do metalu powierzchni metalowych |m?2
d.2.|1212-02 petnych - skrzynka ,tablica
5.2
1.00*0.60*2 m?2 1.20
RAZEM 1.20
112|KNR-W 2-02 | Jednokrotne lakierowanie emalig rur gazowych m
d.2.|1517-07
5.2
2.40 m 2.40
RAZEM 2.40
2.5. Zabezpieczenia przeciw ptakom
3
113 Zabezpieczenie pasa podrynnowego na catej diugosci kolcami przeciw pta- m
d.2.|wycena indy- |kom z korcowkami silikonowymi lub spiralg
5.3|widualna
(51.47+16.12)*2 m 135.18
RAZEM 135.18
2.5. Demonta z i monta z tablic informacyjnych
4
114|KNR 5-14 Demontaz tabliczek opisowych szt.
d.2.|0604-01
54
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
115|KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
d.2.|0604-01
54
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.5. Demonta z i monta z stojakéw do roweréw
5
116 Demontaz stojakéw do roweréw kpl.
d.2.
5.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
117 Montaz stojakéw do roweréw kpl.
d.2.
5.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.5. Likwidacja dawnego wej $cia do kuchni
6
118|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych oraz konstrukcji schodow i $wietlikéw stalo- |szt.
d.2.|1306-01 wych
5.6
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
119|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|0814-01
5.6
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1.0*3 m 3.00
RAZEM 3.00
120|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m2
d.2./0805-01 cm na podsypce piaskowej
5.6
1.0*3.30 m?2 3.30
RAZEM 3.30
121|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2./0212-03 ponad 15 cm
5.6
(3.30+1.0)*0.60 m3 2.58
RAZEM 2.58
122|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2.|0109-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 17 km
5.6/0109-20
2.58 m3 2.58
RAZEM 2.58
123 Opfata za przyjecie ziemi na wysypisko m3
d.2.
5.6
2.58 m3 2.58
RAZEM 2.58
124|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0353-09
5.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
125 Koszt wywozu i utylizacji stolarki drzwiowej szt.
d.2.|kalk. wiasna
5.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
126|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
5.6
0.35*1.0*1.47 m3 0.51
RAZEM 0.51
127|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |m?2
d.2.|0806-01
5.6
1.47*1.0 m?2 1.47
RAZEM 1.47
128|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.2./1023-10 robkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 1,47*2
5.6
1.47*2 m?2 2.94
RAZEM 2.94
129 Parapet laminowany ptytami postforming lub HPL. m
d.2.
5.6
147 m 1.47
RAZEM 1.47
130|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
5.6
1.47*0.35 m?2 0.51
RAZEM 0.51
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 Przebudowa instalacji elektrycznej na elewacji budy  nku
131|KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-P21, RS28 0 $r.do 47 mm w |m
d.3./1001-17 cegle
1
35 m 3.50
RAZEM 3.50
132|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3.|1012-02
1
poz.131 m 3.50
RAZEM 3.50
133|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podioze cementowo-wapienne m3
d.3.|1014-01
1
poz.131*0.03*0.05 m3 0.01
RAZEM 0.01
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134|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm ukfadane p.t. w podtozu réznym od be- |m
d.3./0107-02 tonowego w gotowych bruzdach
1
poz.131 m 3.50
RAZEM 3.50
135 Demontaz przewodéw antenowych ze $cian, demontaz wszelkich przewodow i|kpl
d.3.|wycena indy- |elementéw z powierzchni $cian ocieplanych
1|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Oprawy o $wietlenia wewn etrznego
136|KNR-W 4-03 | Demontaz wysiegnikdw na $cianie betonowej szt.
d.3.|1143-03
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
137|KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku  |kpl.
d.3.|1005-03
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
138|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.|1001-05
2
4*5.0 m 20.00
RAZEM 20.00
139|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.|1012-01
2
4*5.0 m 20.00
RAZEM 20.00
140|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podioze cementowo-wapienne m3
d.3.|1014-01
2
5*4*0.03*0.05 m3 0.03
RAZEM 0.03
141|KNR-W 5-08 |Przewod kabelkowy ptaski - tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz  |m
d.3./0209-05 beton) uktadany w tynku
2
5*4 m 20.00
RAZEM 20.00
142|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.3./1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci do 10 m ew.
2
4 kpl.prz 4.00
ew.
RAZEM 4.00
143|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku Oprawa Led szt.
d.3.|1004-02
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
144|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.3.|1305-01
2
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
145/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.3.|1305-02
2
3 préb. 3.00
RAZEM 3.00
3.3 Instalacja odgromowa
146 | KNR-W 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.3.|0608-07
3
9.76+43.0+51.47+16.12+41.58+27.54 m 189.47
RAZEM 189.47
147|KNR-W 5-08 |Laczenie przewoddéw instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bed- |szt.
d.3.|0617-01 narka 120 mm2
3
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
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148|KNR-W 4-03 | Demontaz ostony odprowadzajgcego przewodu odgromowego na podiozu be- |szt.
d.3.|1141-02 tonowym
3
11 Szt. 11.00
RAZEM 11.00
149|KNR-W 4-03 | Demontaz przewoddw wyréwnawczych i odgromowych z preta o przekroju do |m
d.3.|1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
3
11.30*7 m 79.10
5.30*4 m 21.20
RAZEM 100.30
150/ KNNR 9 Demontaz zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowe;j m
d.3.|0601-05
3
51.47*3 m 154.41
(18.76+7.92)*3 m 80.04
2.85+2.07+1.16+1.03+2.07+1.42+1.81+2.59+2.60+2.45+3.06 m 23.11
15*3.5 m 52.50
RAZEM 310.06
151|KNR-W 5-08 |Maszt odgromowy wolnostojacy nha tréjnogu h=3m szt.
d.3./0615-03
3
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
152|KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej naprezanych z preta o $red- |m
d.3./0606-01 nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
3
310.06 m 310.06
RAZEM 310.06
153|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkdw|szt.
d.3./0301-02 plastikowych w podtozu z cegly
3
100.30 Szt. 100.30
RAZEM 100.30
154|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszki do ztgcza odgromowego szt.
d.3.|0305-12
3
11 Szt. 11.00
RAZEM 11.00
155|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem |m
d.3./0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z ceg-
3 ty
poz.153 m 100.30
RAZEM 100.30
156|KNR-W 5-08 |Rury do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu ukfadane n.t. na go- |m
d.3./0110-02 towych uchwytach
3
poz.155 m 100.30
RAZEM 100.30
157|KNR-W 5-08 |Laczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych |szt.
d.3./0618-01 uniwersalnych krzyzowych
3
42 Szt. 42.00
RAZEM 42.00
158|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikdw naciggowych z jedng ztgczkg przelotowg naprezajgcg na  |szt.
d.3./0601-02 Scianie z betonu
3
16 Szt. 16.00
RAZEM 16.00
159|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikdw przelotowych posredniczacych klejonych do dachu szt.
d.3./0601-15
3
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
160/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.3./1304-03
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
161|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.|1304-04
3
11 Szt. 11.00
RAZEM 11.00
3.4 Sygnalizator alarmu
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162|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu sygnalizatora optyczno- akustycznego ze- |szt.
d.3./0108-04 z.o |wnetrznego bez zasilania awaryjnego
4/3.2.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
163|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania szt.
d.3./0108-04 awaryjnego
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
164|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3./0207-01 Przedtuzenie przewodu
4
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
165|KNR-W 5-08 | Potaczenie przewodu przez lutowanie - przekr6j zyt do 6 mm2 Kabel telekomu- |szt.
d.3./0805-06 nikacyjny YTKSYekw 6x2x0,5 mm
4
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
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