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28.06.2021r.

OSWIADCZENIE

zgodne z art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wraz z pozniejszymi
Zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotycz acy inwestycji obejmuj 3acej:

TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ nr 58 W +ODZI

lokalizacja:

£6dz, ul. Mtynarska 42/46
dz. nrew. dz. nr ew. 88/2, 88/3, 88/4, 88/5 w obrebie B-47

zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

projektanci:



CZESC OPISOWA- ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej nr 58 w todzi w zakresie:

- ocieplenie Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych i piwnic

- ocieplenie stropodachu

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wymiana grzejnikéw instalaciji c.o.

- rozbiérka i budowa schodéw zewnetrznych w elewacji pétnocnej

- remont schodéw zewnetrznych przed gtéwnym wejsciem do budynku

- rozbiérka studni doswietlajgcych piwnice i zamurowanie otworéw

Inwestycja jest planowana jako jednoetapowa.

1.2 Istniej acy stan zagospodarowania terenu

Dziatka zabudowana jest potgczonymi tgcznikiem budynkami szkoly i sali gimnastycznej. Obstuga
komunikacyjna z ul. Mtynarskiej i ul. Wawelskiej. Gtéwna czesé budynku zlokalizowana jest w pétnocnej
czesci dzialki z prostopadiym skrzydtem sali gimnastycznej usytuowanym od strony potudniowej. Od frontu
miesci sie niewielki parking z czescig wejsciowg, a tylna (wschodnia) czes¢ dzialki to teren utwardzony oraz
boisko. Budynek szkoty jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Szczegétowy opis budynku wraz z oceng
stanu technicznego zawarto w czeéci Ekspertyza Techniczna.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Bez zmian.

1.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu  , dane liczbowe

Bez zmian.

1.5 Informacje i dane

Rodzaj ograniczen lub zakazéw, w zabudowie i zagospodarowanie tego terenu wynikajgcych z aktow prawa

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Brak.

Informacja statusie ochrony konserwatorskiej
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nie lezy na terenach szkéd goérniczych.

Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia
Nie wystepuja.

1.6 Dane dot. warunkéw ochrony przeciwpo  zarowej

Bez zmian. Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z Dz. U. Nr 124 poz. 1030 §3.

1.7 Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a obiektu
budowlanego
Nie wystepuja.

1.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Bez zmian.
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CZESC OPISOWA- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego b  edacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przeznaczenie

Budynek nauki i o$wiaty - kategoria IX

Program uzytkowy

Bez zmian.
2.2 Zamierzony spos6b u zytkowania oraz program u zytkowy obiektu budowlanego
Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego bez zmian.
2.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uklad przestrzenny

Bez zmian.

Forma architektoniczna

Bez zmian.

2.4  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego , uktad konstrukcyjny, pozostate
rozwi gzania materiatowe - dla elementéw projektowanych

Parametry techniczne

Bez zmian.

Wysokos¢ budynku 12,70m
Powierzchnia zabudowy 1085,00 m2
Kubatura 11887,00 m2

|zolacja budynku:

W zakresie wyeliminowania zawilgocenia budynku:

1. Roboty ziemne

Od strony wschodniej, potnocnej i czesciowo zachodniej przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy
zdemontowac kostke betonowa.

A. Sala gimnastyczna

Odkopa¢ $ciany piwnic do poziomu faw fundamentowych na gieboko$¢:
- §ciana potudniowa i wschodnia na gtebokos$¢ 1,30 m

- §ciana p6tnocna na giebokos¢ 1,60 m

B. Budynek szkoty

- §ciana zachodnia i p6inocna na gtebokosé¢ 2,00 m;

- Sciany wschodnia, potudniowa na gtebokos¢ 2,60 m;

- zdemontowac¢ drzwi w pomieszczeniu jadalni ($ciana wschodnia), zamurowaé otwér do wysokosci parapetu
i wstawi¢ okno PVC;

- rozebra¢ schody wejsciowe i podest od strony pdinocnej i wykona¢ nowe w konstrukcji zelbetowej, na
fundamencie betonowym. Schody i podest obtozy¢ ptytkami z kamienia naturalnego lub ptytkami
ceramicznymi. Wykona¢ nowe balustrady z rur ze stali kwasowej;

- schody do szkoty od stronnych zachodniej budynku nalezy wyremontowac;

- odkopa¢ studzienki doswietlajgce piwnice;

- rozebraé studzienki doswietlajgce oraz zdemontowa¢ okna piwniczne;



- zamurowaé otwory okienne studzienek doswietlajgcych ceglg peing - grubos¢ muru 51 cm i otynkowaé
zaprawg cementowg kat. l;

Sciany po odkopaniu oczyscié z resztek pierwotnej izolacji - 2 x smota gr. 1 cm. (zgodnie z dokumentacjg
archiwalng) i wysuszyc.

- dokona¢ naprawy $cian piwnic zaprawami cementowymi;

- wykonac¢ izolacje pionowg, powtokowg z masy asfaltowo-kauczukowej naniesiong dwukrotnie

- wykonac¢ izolacje pionowa termiczng ptytami XPS, styropianowymi fundamentowymi o wspétczynniku
lambda 0,036 grubosci 12 cm mocowanymi montazowo zaprawa klejgcg ze wzgledu na zlokalizowane w
piwnicach pomieszczenia szatni;

W czasie zasypywania wykopéw ubija¢ ziemie warstwami co 30 cm. Wokét catego budynku — réwniez od
strony wschodniej wykonaé¢ opaske z ptyt betonowych o szerokosci 1,00 m na posypce cementowo-piaskowej
gr. min. 20 cm.

Uwaga:

Prace ziemne — wykopy- nalezy wykonywac recznie, ze szczego6lna ostroznoscig ze wzgledu na
zlokalizowane w obrebie wykonywanych wykopéw instalacje kanalizacji deszczowej, kanat CO oraz
wykonang wokét budynku sie¢ drenazowg z odptywem do istniejgcej, zewnetrznej sieci kanalizacyjnej.
Drenaz wykonany z sgczkéw ceramicznych d=0,10 m uktadany w odlegtosci 0,5 m od $ciany zewnetrznej
budynku.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub korozji instalacji odgromowej wokot budynku nalezy wykona¢ nowa
instalacje odgromowa.

Scianv zewnetrzne

Roboty remontowe elewaciji:

- powierzchnie $cian oczyscié ze ztuszczonej farby;

- uzupehic i naprawic¢ ubytki tynku — istniejgce i powstate w wyniku czyszczenia;

- istniejgce rynny i rury spustowe zdemontowac i zamontowa¢ nowe, z blachy stalowej ocynkowane;j
powlekane zewnetrznie na kolor bialy;

- istniejgce lampy zewnetrzne zdemontowac i zamontowac nowe;

- zdemontowac¢ wszelkie elementy nie bedgce wyposazeniem technicznym budynku — zeliwne odcinki rur
spustowych. Po wykonaniu ocieplenia rury spustowe prowadzi¢ po wierzchu wykonujgc ponizej terenu
odsadzke z dwéch kolan 45 st.

- zwody pionowe instalacji odgromowej prowadzi¢ pod warstwami ocieplenia mocujgc do czesci murowanej
Sciany. Skrzynki probiercze na zwodach pionowych osadzi¢ na wysokosci 0,5 m p.p.t.

- wymienic¢ na nowe wszelkie skrzynki metalowe — np. elektryczne, teletechniczne i inne;

Projektuje sie:

- wymiane wszystkich okien w budynku szkoty na nowe PVC, wykonane z profilu 5k, z szybami o
wspotczynniku 0,9 W/m2K.

- wymiane wszystkich parapetéw zewnetrznych na stalowe, powlekane na kolor biaty.

- obtozenie istniejgcych wewnetrznych parapetéw betonowych laminowanymi ptytami postforming lub HPL.
- nie przewiduje sie wymiany okien w sali gimnastycznej

- wymiane drzwi zewnetrznych na nowe wykonane z profili aluminiowych, czesciowo przeszklone

- wykonanie ocieplenia stropodachu ptytami styropianowymi z warstwg papy EPS 200-036 DACH o grubosci
20cm .

- wykona¢ ocieplenie scian zewnetrznych ptytami styropianowymi typu EPS 80-036 FASADA o grubosci 17
cm z wykonczeniem lekkim tynkiem strukturalnym typu ,baranek” gr. 2 mm, silikatowo-silikonowym
barwionym w masie w kolorach opisanych w rozdziale KOLORYSTYKA

Docieplenie Scian:

Projektuje sie docieplenie scian w technologii lekkiej-mokrej, jako systemowe rozwigzanie oparte na
styropianie, wykonane z kompletu materiatéw wchodzgcych w sktad przyjetego rozwigzania
technologicznego. Rozwigzania te muszg znajdowac potwierdzenie w Aprobacie Technicznej przyjetego
systemu, z okresleniem nazwy — z wyjatkiem styropianu i tgcznikéw mechanicznych, ktére powinny spetniac
wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej systemu oraz wymagania okreslone w projekcie. W
termomodernizacji przyjeto zastosowanie systemu silikatowo-silikonowego barwionego w masie na
styropianie. Na etapie wyboru oferenta i realizacji zadania wymaga sie zastosowania systemu o
podwyzszonych parametrach jakosciowych i udzielenia gwarancji na wyréb na okres minimum 5 lat.

Kolorystyka

Proponuje sie powr6t do historycznej kolorystyki, zgodnej z pierwotnym projektem szkoty.



Cokoét: tynk mozaikowy grafitowy. Sciany malowane w kolorach: biatym, szaroniebieskim i szarym, jak na
projekcie kolorystyki.

Farby elewacyjne silikatowo-silikonowe do powierzchni nieocieplanych, ktadzione na powierzchnie
zagruntowang gruntem pod farby silikatowo-silikonowe do powierzchni nieocieplanych

Gzymsy oraz oscieza przy oknach klatek schodowych, daszki nad wejsciem i boczne $cianki schodéw
zewnetrznych malowane w kolorze pomarahczowym

Stolarka okienna w kolorze biatym

Stolarka drzwiowa w kolorze szarym.

Materiaty docieplajgce

W celu spetnienia wymagan technicznych proponuje sie zastosowanie materiatbw budowlanych jak nizej:

- styropian samogasnhgcy odmiany EPS-80 co najmniej klasy E reakcji na ogien — ,samogasnacy” o
wymiarach ptyt 50x100 cm o powierzchni szorstkiej, po krojeniu z blokéw ptaska lub profilowana.
Krawedzie plyt ostre, bez wyszczerbien, proste lub frezowane. Sezonowane od 4 do 8 tygodni w
zalezno$ci od technologii produkciji

- zaprawa klejowa do przyklejania styropianu o parametrach nie gorszych niz: przyczepno$¢ do betonu
w stanie powietrzno-suchym = 0,60; do styropianu w stanie powietrzno-suchym > 0,11

- siatka: odporna alkalicznie, z wiékna szklanego o masie powierzchniowej 158 g/m2. Do wykonania
warstwy zbrojgcej w czesci parteru (do wysokosci ok. 2,00 m) stosowac¢ ukfad zbrojacy z dwdch
systemowych siatek z widkna szklanego. Pierwsza warstwa zatapiana w kleju w poziomie, druga
zasadnicza, zbrojgcg catg elewacje zatapiana w kleju w pionie. Do wykonania warstwy zbrojgcej
powyzej parteru stosowac zbrojenie jedng warstwg siatki z widkna szklanego na zaktad min. 10 cm.
Siatki powinny mie¢ czytelne logo producenta w celu umozliwienia identyfikacji na kazdym etapie
robot.

- klej do siatki: o parametrach nie gorszych niz: przyczepno$¢ [Mpa} do betonu w stanie powietrzno-
suchym = 0,60; do styropianu w stanie powietrzno-suchym = 0,11. Warstwa kleju natozona na
styropian powinna wynosi¢ min. 1,6 mm. Zatopiona siatka nie moze by¢ widoczna.

- powiloka gruntujgca pod tynk silikatowo-silikonowy: zgodna z przyjetg technologig

- wyprawa tynkarska: silikatowo-silikonowa, zgodna z przyjeta technologig, barwiona w masie, o
uziarnieniu frakcji wykonczeniowej grub. do 2,0 mm

- grunt pod farbe elewacyjng silikatowo-silikonowg — zgodny z przyjetg technologig

- farby elewacyjne: silikonowo-silikatowe, do powierzchni nieocieplanych

- kotki do mocowania styropianu: stosowac tgczniki mechaniczne, tworzywowe z trzpieniem stalowym
przeznaczone do stosowania w ociepleniach. Stosowaé tzw. Montaz zagtebiony z zaslepka
systemowa. Z uwagi na oddziatywanie sit ssgcych wiatru nalezy co 4 warstwy, jedng mocowaé w
sposob okreslany jako krzyzowy wezet mocujacy (KWM), co oznacza wprowadzenie pod talerzyk
lacznika skrzyzowane pasy siatki cietej wzdtuz mocniejszych wtokien w wymiarach 400x600 mm.
Doktadny wymiar dlugosci kotkéw “nalezy przyja¢ w zaleznosci od stanu wyréwnania $ciany.
Minimalna dlugos¢ strefy kotwienia w Scianie wynosi dla takiego typu tgcznika 140 mm. Nalezy
stosowac 6 szt/Im2 w rozmieszczeniu, jak na rysunku w czesci $rodkowej plyty i na fgczeniu.

- Listwy narozne: systemowe, kgtowe, aluminiowe z wklejong fabrycznie siatkg z wtdkna szklanego

Zastosowany system musi posiadac klasyfikacje — NRO.

Projektowane grubo$ci ocieplenia:
- $ciany zewnetrzne — 17 cm
- oscieza otworow — 2 cm
- stropodach — 20 cm

Etapy wykonania docieplenia scian zewnetrznych

Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podioza nalezy rozpoczaé od skucia luznych czesci tynkéw, miejsc zawilgoconych,
zagrzybionych i spekanych. Nastepnie oczysci¢ powierzchnie scian i podioza mechanicznie, szczotkami
stalowymi i zmy¢ elewacje pod ci$nieniem w celu oczyszczenia z brudu, kurzu, luznych i starych
elementdéw oraz starych powlok malarskich.

Wszystkie nieréwnosci, miejsca po skuciach na elewacjach nalezy wyréwnac¢ zaprawa tynkarska.
Wszelkie przewody i kable elektryczne nalezy wprowadzi¢ pod tynk we wczesniej wykutych bruzdach, w
rurkach ochronnych np. z PVC. Prace te wykonywa¢ ze szczeg6lng ostroznoscia i starannoscia. Bruzdy
wyréwnaé tynkiem lub zaprawa klejowa.

Przy nierébwnosciach podioza do 10 mm nalezy stosowaé¢ szpachléwke systemowg lub zaprawe
cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji mineralnej w ilosci wagowej ok. 4-5%.



Przy nieréwnosciach podioza elewacji od 10 do 20 mm nalezy zastosowac takie same rozwigzania, jak
do 10 mm lecz wykonane w kilku warstwach.

W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm nalezy przyklei¢ styropian o odpowiedniej grubosci. Dotyczy to
réwniez cokotu po skuciu oktadziny z cegty licowe;.

Obrobki blacharskie

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z ociepleniem nalezy zdemontowac istniejgce parapety z
blachy stalowej, ocynkowanej. Nowe parapety wykona¢ z blachy stalowej powlekanej, gruboéci 0,55 mm.
Istniejgce opierzenia $cian w obrebie stropodachu pozostajg bez zmian, poniewaz w trakcie remontu
poszycia dachu wysunieto je na odlegto$¢ umozliwiajgcg ocieplenie $cian bez ich demontazu.

Mocowanie plyt styropianowych

Ptyty styropianowe nalezy mocowaé do podioza poziomo — wzdtuz dtuzszej krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych za pomocg zaprawy klejowej. Niedopuszczalne jest wprowadzenie
zaprawy Klejowej w spoiny. Zaprawe nalezy rozkiada¢ na ptytach pasmami o szer. 3 — 4 cm po obwodzie
ptyt i kilku plackow zaprawy o $rednicy 8 — 12 cm rGwnomiernie rozmieszczonych na powierzchni ptyt lub
stosowac sie do instrukcji systemu ocieplenia. taczna powierzchnia natozonej masy klejowej powinna
wynosi¢ co najmniej 40% powierzchni piyty.

Grubos¢ masy klejgcej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejowej ptyte nalezy
bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie docisng¢. Szczeliny pomiedzy ptytami nie powinny byé
wieksze niz 2 cm. Klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt. Dla unikniecia otwartej spoiny
pionowej nalezy przed przyklejeniem kolejnej ptyty usung¢ nadmiar kleju.

Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow zaprawg klejowg. Ewentualne uskoki pomiedzy ptytami
nalezy zeszlifowaé, a powstate uszkodzenia i otwarte potgczenie wypei¢ paskami styropianu.

Piyty nalezy uktada¢ od dotu w gére Sciany z przesunieciem spoin pionowych co kazdg warstwe. Po
przyklejeniu Kilku ptyt (4-6 szt.) nalezy je dobi¢ do powierzchni $ciany pacg drewniang. Calg powierzchnie
wyréwnaé papierem sciernym. Mocowanie ptyt nalezy wzmocni¢ za pomoca tacznikéw (grzybki). Typ i
rodzaj zastosowanych tgcznikdw musi by¢ zgodny z instrukcja.

W momencie mocowania tgcznikdw zaprawa powinna by¢ w zaawansowanym stadium stwardnienia,
najwczesniej 3 dnia po przyklejeniu. W zaleznosci od technologii, tgczniki po nawierceniu otworéw nalezy
poprzez ptyty styropianowe wbi¢ lub wkrecié. Lgczniki nie mogg wystawaé ponad powierzchnie piyt. Kofki
mozna mocowac nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Gtowki kotkdéw whi¢ w
styropian w taki sposob, by mozliwe byto ich przykrycie krgzkami styropianowymi gr. 2 cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

Po uptywie 3 dni od zakonczenia mocowania ptyt styropianowych mozna przystapi¢ do wykonywania
warstwy zbrojonej, rozpoczynajgc od nalozenia na warstwe styropianu zaprawy klejowej za pomocg pacy
zebatej pionowymi pasami o szerokosci siatki zbrojgcej z wtdkna szklanego. Warstwe nalezy wykona¢ w
jednym cyklu rozpoczynajgc od gory Sciany.

Po odcieciu pasa odpowiedniej diugo$ci nalezy zatopi¢ siatke w warstwie zaprawy klejowej na zaktady o
szerokosci 10 cm. W naroznikach wypuktych i wklestych nalezy przed zamocowaniem siatki wkleié listwy
narozne, kgtowe z przymocowang fabrycznie siatkg z widkna szklanego. Zaprawe klejowg rozprowadzaé
réwnomiernie przy pomocy pac zebatych. Siatka po wcisnieciu powinna by¢ niewidoczna i zatopiona w
1/3 warstwy zbrojgcej od strony zewnetrzne;.

Przy krawedziach otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy najpierw przykleic siatke z widkna szklanego o
wymiarach 25 x 35 cm.

Na wysokosci sciany do linii parapetéw oraz przy wejsciach do klatek schodowych siatke nalezy utozyé
podwadjnie. Po zatopieniu siatki nalezy doktadnie wyréwnaé warstwe klejowg pacg metalowa gtadka.

Docieplanie osciezy okiennych

Oscieza nalezy ociepli¢ pasami cietymi z plyt styropianowych. Technologia montazu i przygotowanie
podioza identyczne, jak przy montazu ptyt na $cianach elewacji. Nalezy wykona¢ wzmocnienia oraz
wykonczenie wg rysunku szczegotowego

Wykonanie tynku strukturalnego

Jako warstwe tynkowg zaprojektowano tynk silikatowo-silikonowy, barwiony w masie o strukturze baranka
2 mm. Wyprawe tynkarskg wykonywac¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od wykonania warstwy
zbrojgcej. Ptynne wykonanie wypraw pozwoli na unikniecie widocznych potgczen — ptaszczyzn styku
pomiedzy kolejnymi ptaszczyznami tynku.

Wszystkie roboty zwigzane z dociepleniem $cian zewnetrznych nalezy wykonywaé w temperaturze od +5
st.C do + 25 st. C. oraz zgodnie z technologig wykonywania robét w przyjetym systemie.

Docieplenie stropodachu



Zaprojektowano ocieplenie za pomoca ptyt styropianowych typu EPS200-036 DACH gr. 20 cm. Piyty do
podtoza nalezy mocowac¢ na klej bitumiczny. Powierzchnie docieplanego dachu nalezy doktadnie
oczysci¢ i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym. Wzdtuz linii okapu zamocowac drewniang belke
startowg o wymiarach 10 x 10 cm. Po utozeniu styropapy nalezy sklei¢ klejem bitumicznym zaktadki papy
na styropianie. Nastepnie wykona¢ pokrycie z papy termozgrzewalnej: 1 x papa podktadowa, 1 x papa
nawierzchniowa. Na stykach pokrycia dachu z ogniomurami, kominami i innymi elementami nalezy
zastosowac kliny styropianowe o kgcie 45 st. a pape termozgrzewalng wywing¢ na ogniomury i kominy
na min. 20 cm ponad linie poszycia dachu. Nalezy zamontowac systemowe kominki wentylacyjne
odprowadzajgce pare wodna.

Prace zwigzane z instalacjami sanitarnymi prowadzone wewnatrz budynku

Przewiduje sie demontaz czesci istniejgcych rur c.o. wraz z czescia grzejnikdw oraz wykonanie nowej
oraz montaz nowych grzejnikéw. Szczego6ty dot. instalacji zamieszczono w czesci branzowej.

25 Opinia geotechniczna i informacja o sposobie po ~ sadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

2.6 Liczba lokali mieszkalnychiu zytkowych
Nie dotyczy.

2.7 W przypadku bud. mieszk. wielorodzinnego liczb  a lokali mieszkalnych dost epnych dla oséb
niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

2.8 Opis zapewnienia niezb ednych warunkéw do korzystania z obiektéw u  zyteczno $ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez os oby niepetnosprawne
Nie dotyczy.

2.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego chara  kteryzuj ace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi i obiekty s gsiednie

Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilo$é, jakos¢ oraz sposéb odprowadzenia sciekéw oraz wéd opadowych
Bez zmian.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie
Budynek nie bedzie zrodtem emisji ponadnormatywnych gazow, zapachéw, pytow i ptynéw.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
Bez zmian.

Wiasciwosci _akustyczne oraz emisja_drgan a takze promieniowanie , pola elektromagnetyczne i inne
zaktécenia z podaniem parametréw tych czynnikéw i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie
Budynek ze wzgledu na funkcje nie bedzie emitowat drgan oraz promieniowania.

Whpiyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w _tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejgcych drzewostan, glebe i wody powierzchniowe i podziemne.

2.10 Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mo  zliwo $ci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w en ergie i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracj e, ogrzewanie lub
chiodzenie lokalne lub blokowe , w szczegdlno  $ci gdy opiera si e catkowicie lub cz esciowo na energii
z odnawialnych zrédet energii oraz pompy ciepta

Zgodnie z zatlgczonym audytem energetycznym.

2.11 Analiza technicznych i ekonomicznych mo  zliwos$ci wykorzystania urz adzen, ktére
automatycznie reguluj a temperatur e oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lub wy znaczonej
strefie ogrzewanej

Zgodnie z zatlgczonym audytem energetycznym.



2.12 Informacje o zasadniczych elementach  wyposa zenia  budowlano-instalacyjnego,
zapewniaj gcych u zytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczen iem

Przebudowa wewnetrznej instalacji C.O. Pozostate instalacje bez mian.

2.13  Dane dot. warunkéw ochrony przeciwpo  zarowej

Bez zmian.
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INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robo6t dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji obiektéw

- przygotowanie terenu inwestycji uwzgledniajgce potrzeby zagospodarowania placu budowy
- wykopy i roboty ziemne

- roboty murarskie i tynkarskie

- roboty impregnacyjne

- roboty zbrojarskie i betoniarskie

- roboty montazowe, instalacyjne

- roboty izolacyjne

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Budynek Szkoty Podstawowej objety zakresem opracowania.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog g stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia
ludzi.

Na terenie dzialki nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W

trakcie wykonywania rob6t ziemnych wokot budynku nalezy zwréci¢ uwage na ujawnione i nieujawnione trasy

instalacji podziemnych. Ponadto nalezy prowadzié ze szczeg6lng ostroznoscig roboty w granicy dziatki.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujacych podczas realizacji robét budowlanych.

Podczas realizowania robét wystepowa¢ beda zagrozenia zwigzane z pracami na wysokosci, wykonywaniem
wykopéw i robét ziemnych oraz przylgczy. Prace te mogg odbywac sie z uzyciem maszyn ciezkich, urzgdzen
mechanicznych i elektrycznych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu wymienionych prac
nalezy stosowac sie do przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz. 401) oraz
odrebnych przepiséw BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest zobowigzany do opracowania
instrukcji bezpiecznego ich wykonania i zaznajomienia pracownikéw z zakresem wykonywanych przez nich
robét.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych niebezpiecze Astwom
Teren budowy nalezy wiasciwie oswietli¢, ogrodzi¢, ustalajgc na nim strefy niebezpieczne (oznakowane i
ogrodzone) zwigzane z wykonywaniem prac ziemnych, montazowych, pracg maszyn i urzgdzen przy pomocy
srodkéw technicznych opisanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz. 401) oraz
odrebnych przepisébw BHP. Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe dla pojazdow
dowozacych materialy bgdz uzywanych w trakcie budowy oraz miejsca utwardzone i odwodnione do
sktadowania ewentualnych materiatdw i wyrobéw. Zagospodarowanie terenu budowy musi uwzgledni¢
mozliwos¢ ewakuacji pracownikéw i pracownikdw zatrudnionych na budowie podczas ewentualnego pozaru
lub awarii. Nalezy zapewni¢ jednostkom Strazy Pozarnej i innym stuzbom dojazd do pozostatych obiektow
budowlanych poprzez drogi pozarowe. Na wyzej wymienionych drogach nie nalezy organizowa¢ sktadowisk
materiatdow i wyrobow budowlanych. Nalezy zapewnié¢ dojscia do statych i péistatych srodkéw p. poz. oraz
hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych na terenie budowy i w obiektach istniejgcych.

7. Uwagi ko ncowe.

Projektowane roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot” i sztukg budowlang, pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonywana prace nie spowoduj g zagrozen dla srodowiska oraz higieny, bezpiecze nstwa i zdrowia
ludzi.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Mariusz Gaworczyk
upr.124/01/ WL
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ELEWACJA ZACHODNIA
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studnia do likwidacji, okna
sutudni do zamurowania

wszystkie kraty okienne na parterze do demontazu

drzwi do likwidacji i cze$ciowego zamurowania w ich
Lmiejsce okno, nalezy wykorzystac istniejgce nadproze po
pierwotnie wystepujgcym oknie

UWAGI:

1. Przed dociepleniem elewacje nalezy oczysci¢ z farby w
miejscach w ktorych sig tuszczy oraz uzupetni¢ ubytki tynku.

2. Parapety zewnetrzne do wymiany na nowe, ocykonwane,
powlekane w kolorze biatym.

3. W przypadku stwierdzenia ubytkéw cegiet badz spoin nalezy je
uzupetnic.

4. Na $cianach piwnicy ponizej istniejgcego terenu nalezy
wykonac izolacjg cieplna z ptyt styropianowych XPS oraz izolacje
przeciwwilgociowg z folii kubetkowe;j.

5. Wszelkie zewnetrzne kratki wentylacyjne wymieni¢ na nowe w
kolorze biatym.

6. Nalezy zdemontowac¢ wszelkie elementy nie bedace
wyposazeniem technicznym budynku lub bedace niesprawne badz
nie uzytkowane.

7. Kraty okienne i drzwiowe do demontazu i utylizacji.

8. Dolny odcinek rur spustowych nalezy odsung¢ od elewacji
poprzez wykonanie odsadzki z dwdch kolan o kacie 45°.
Odsadzke wykonaé ponizej poziomu terenu wraz z pracami
izolacyjnymi $cian piwnic. Do wysokosci min. 2m rura spustowa
zeliwna.

9. Skrzynka gazowa do wymiany na nowg lub do oczyszczenia i
przemalowania na RAL 1021.

10. Istniejace naswietla okien piwnicznych budynku gtéwnego do
rozbiérki. Otwory do zamurowania i pozostawienia kanatu
wentylacyjnego zabezpieczonego od zewnatrz kratkg
wentylacyjng lub kominkiem.

11. Schody wejsciowe na $cianie szczytowej do rozbidrki i
ponownego wybudowania zachowujac wymiary zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

12. Wszelkie prace zwigzane z inwestycjg muszg by¢ prowadzone
pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane.

13. Wymiary nalezy sprawdzac¢ w trakcie trwania prac.

14. Wszelkie niezgodnosci nalezy konsulotwaé na biezaco z
projektantem.
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ELEWACJA POLNOCNA

w pomieszczeniu sali gimnastycznej nie
przewiduje sie wymiany grzejnikéw
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Lwszystkie kraty okienne na parterze do demontazu

w pomieszczeniu sali gimnastycznej nie
przewiduje sie wymiany grzejnikéw

UWAGI:

1. Przed dociepleniem elewacje nalezy oczysci¢ z farby w
miejscach w ktoérych sie tuszczy oraz uzupetnié ubytki tynku.

2. Parapety zewnetrzne do wymiany na nowe, ocykonwane,
powlekane w kolorze biatym.

3. W przypadku stwierdzenia ubytkéw cegiet badz spoin nalezy je
uzupetnic.

4. Na $cianach piwnicy ponizej istniejgcego terenu nalezy
wykona¢ izolacje cieplng z ptyt styropianowych XPS oraz izolacje
przeciwwilgociowg z folii kubetkowe;j.

5. Wszelkie zewnetrzne kratki wentylacyjne wymieni¢ na nowe w
kolorze biatym.

6. Nalezy zdemontowac¢ wszelkie elementy nie bedace
wyposazeniem technicznym budynku lub bedace niesprawne badz
nie uzytkowane.

7. Kraty okienne i drzwiowe do demontazu i utylizacji.

8. Dolny odcinek rur spustowych nalezy odsung¢ od elewac;ji
poprzez wykonanie odsadzki z dwdch kolan o kacie 45°.
Odsadzke wykonaé ponizej poziomu terenu wraz z pracami
izolacyjnymi $cian piwnic. Do wysokos$ci min. 2m rura spustowa
zeliwna.

9. Skrzynka gazowa do wymiany na nowg lub do oczyszczenia i
przemalowania na RAL 1021.

10. Istniejgce naswietla okien piwnicznych budynku gtéwnego do
rozbiérki. Otwory do zamurowania i pozostawienia kanatu
wentylacyjnego zabezpieczonego od zewnatrz kratkg
wentylacyjng lub kominkiem.

11. Schody wejsciowe na $cianie szczytowej do rozbidrki i
ponownego wybudowania zachowujgc wymiary zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

12. Wszelkie prace zwigzane z inwestycjg muszg byé prowadzone
pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane.

13. Wymiary nalezy sprawdzac w trakcie trwania prac.

14. Wszelkie niezgodnosci nalezy konsulotwaé na biezaco z
projektantem.
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ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA

tynk mozaikowy, grafitowy

NI

tynk mozaikowy, grafitowy

KOLORYSTYKA:
[ ] RAL 9010
I RAL 5024
[ RAL 7001
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ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

tynk mozaikowy, grafitowy

KOLORYSTYKA:
[ 1 RAL9010
I RAL 5024
[ RAL 7001

tynk mozaikowy, grafitowy
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UWAGI:
o 1. Dach budynku szkoty, tgcznika i sali gimnastycznej
S 9 nalezy ociepli¢ ptytami styropianowymi laminowanymi pap3.
3 2. Rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe,
obycnkowane o takich samych wymiarach.
3. Kominy murowane tgcznika podmurowaé min. o trzy
N warstwy cegiet.
g ° 4. Wytazy dachowe wymieni¢ na nowe, ocieplane. Przy
- H doborze wytazéw uwzgledni¢ nowe ocieplenie dachu.
~ 5. Ogniomury nadmurowa¢ min. o trzy warstwy cegiet.
6. Blaszane wywietrzaki dachowe wymieni¢ na nowe o
identycznej wydajnosci.
N 7. Wszelkie prace zwigzane z inwestycjg muszg by¢
1 N prowadzone pod nadzorem os6b posiadajgcych
E 5 odpowiednie uprawnienia budowlane.
* o o 8. Wymiary nalezy sprawdzac w trakcie trwania prac.
© g N 9. Wszelkie niezgodnosci nalezy konsulotwa¢ na biezgco z
projektantem.
-
o
<
x
:
— B o
& N =X
<
[ee)
408 58, 152 |, -
7z A 7 N
©
E
N r
o N - " RS
N RS RS
2]
g ﬂ ﬂ ®
Av % N
= 9
Q@ B o % P
0 ol ~
; o &
0 i
i
g g
to] RS RS
o Q g h
N - ‘ {
3
RS e
“V
46, 1612 46, 729 46, 1876 46,
i A A 7

L=
SKALA DATACZGrWieC STRONA




Zestawienie Slusarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;j

Symbol D1 D2 D3 D4 D5 o1
Rysunek
¥ VY
AZZ7 \/ : \J :
FIX % } N
74
W7 7« M ya

/ \ \ SV RIXGS

Szer. w $wietle o$cieznicy 450 140 110 130 90 147

Wys. w $wietle o$cieznicy 220 240 200 230 200 200

Kierunek otwierania 2L -P 1L 1P 1L -P 1L -P 1L -P -L -P
Sztuk (komplet) 1 1 1 1 1 119
Uwagi - ertWi ;’ profilu aIL'Jminiowym; - drzwi o profilu aluminli(owynlzl; dka patentowa: - drzwi o profilu aluminiowym; - drzwi o profilu aluminiowym; - drzwi o profilu aluminiowym; - okno PVC;
- antywlamaniowe; - Wyposazone w zamek z wiigdkq patentowa; - wyposazone w zamek z wkiadkg patentows; - wyposazone w zamek z wkiadkg patentows; - wyposazone w zamek z wkiadkg patentows; - ciepty profil;

- wyposazone w zamek z wkigdkg patentowg;

- ciepty profil;

- oba skrzydta drzwiowe wyposazone w samozamykacz;
- kolor RAL 7045

- ciepty profil;
- kolor RAL 7045

- ciepty profil;
- kolor RAL 7045

- ciepty profil;
- kolor RAL 7045

- ciepty profil;
- kolor RAL 7045

- okno wyposazone w nawiewnik;

- szybka klasy P2A

- kolor biaty;

- zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
(klamka z zamkiem i kluczykiem)

- skrzydta dzwi pominny mie¢ szer. w $wietle min. 90 cm z wyjatkiem wyj$¢ z pomieszczen technicznych i gospodarczych;

- wymiary faktycznie wykonanych otworéw nalezy sprawdzi¢ w naturze;
- nalezy uzyska¢ wymagane minimalne szerokos$ci oraz wysokos$ci w $wietle przejscia dostosowujgc pozostate wymiary oraz podziaty;

- wymagania odnosnie izolacyjnosci cieplnej zgodnie ze wspotczynnikami odpowiednimi dla roku wykonania dokumentaciji;

- wspétczynnik U dla okien < 0,9 W/(m °K)
- wspétczynnik U dla dzrzwi < 1,3 W/(m ?K)

WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
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@ Podtoze Zaprawa zbrojona siatka,
z wtékna szklanego
@ Zaprawa klejaca Farba gruntujaca

Wyprawa elewacyjna (tynk)

@ |zolacja termiczna

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
"IKAR" I. KARACZKO
92-013 £6dz, ul. Pomorska 290/292
NIP: 728-167-61-28

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 58
91-838 Lodz, ul. Miynarska 42/46, dz. nr ew. 88/2, 88/3, 88/4,
88/5 obreb B-47

BRANZA

ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT DOCIEPLENIA SCIANY

IMIE | NAZWISKO UPR. BUD. PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch. 124/01/Wt
Mariusz Gaworczyk

SKALA DATA . STRONA
czerwiec
2021




. pasmo krawedziowe szer. 1,0-2,0m

1

| | |
oY & |
@ - @ @ @ @ @ (21
@ @ @ & CEJ
8 szt./m2
&— ; |
® /| S @ @ C:i
i
n® 0 - ’ A szt/m2 éé@ c5:|
@ & 7 -& 7 7/%
® ® | ® 7 //// /// ® e
D S | |
fot I
dla betonu a = 5cm
dla muru a z 10cm
do 8 m I od 8do16m | powyzej 16 m

10m

szerokos¢ budynku I
pasmo krawedziowe |
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Zaprawa zbrojona siatka,
z witdkna szklanego
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@ Zaprawa klejoca @ Zaprawa zbrojona siatkaq,
z wtdkna szklanego
@ Izolacja termiczna @ Farba gruntujaca
Naroznik metalowy @ W ;
fabrycznie oklejony siatka, YRR ElEnngy
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@ Zaprawa klejaca
@ Izolacja termiczna

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkag,

Zaprawa zbrojona siatkag,
z wtdkna szklanego

@ Farba gruntujaca
@ Wyprawa elewacyjna
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@ Warstwa zbrojona siatkg

Farba gruntujaca

@ Wyprawa elewacyjna
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