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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.00.00

Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru
rob4t zwigzanych z realizacjg zadania:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 58 w todzi. Ocieplenie elewacji, stropodachu,
wymiana okien, drzwi i grzejnikéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4, Charakterystyka przedsiewziecia

NAZWA INWESTYCJI:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 58 w todzi. Ocieplenie elewacji, stropodachu,
wymiana okien, drzwi i grzejnikéw.
ADRES: ul. Mlynarska 42/46, 91-838 £4d z.

Szczegobtowa charakterystyka zawarta jest w dokumentacji projektowej (opis techniczny).

1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.5.2. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe. nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.4. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.5.5. Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwaciji.
1.5.6. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.5.7. Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.



1.5.8. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, prze widujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.5.9. Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.5.10. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym. Dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.5.11. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.12. Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

1.5.13. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.14. Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.15. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5.16. Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.5.17. Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.18. Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.5.19. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t.

1.5.20. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.21. Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.22. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.5.23. Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.24. Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.25. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.26. Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.5.27. Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.



1.5.28. Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.5.29. Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.5.30. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.6. 0Og6lne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw. Przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kohcowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng. Obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegOlowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Nazwy i adresy jednostek projektowych i inwestycyjnych

INWESTOR:

BIURO PROJEKTOWE:

1.6.4. Nazwy i kody robét:

Dziat
Grupa Kod CPV Nr specyfikaciji Nazwa specyfikacji
Klasa
Dziat 45 45000000-7 ST.00.00
Grupa 45.1
Klasa 45.10 45100000-8 ST.01.01 Przygotowanie terenu %%?Ztél;cii;)we -Roboty w zakresie
45111100-8 ST.01.02 Roboty ziemne
Klasa 45.22 45223800-4 ST.02.01 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
Klasa 45.26 45261000-4 ST .02.02 Wykonywanie pol;rgg(;kl)(r(])en?;rggg dachowych oraz
45262300-4 ST.02.03 Betonowanie
45262330-3 ST.02.04 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262520-2 ST.02.05 Roboty murowe
Grupa 45.3
Klasa 45.32 45320000-6 ST.03.01 Roboty izolacyjne - 1zolacje przeciwwilgociowe
45321000-3 ST.03.02 Izolacja cieplna
Grupa 45.4
Klasa 45.42 45410000-4 ST.04.01 Tynkowanie
Klasa 45.42 45421000-4 ST.04.02 Roboty w zakresie stolarki budowlanej




Klasa 45.43 45442100-8 ST.04.03 Roboty malarskie

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate -

Klasa 45.44 45450000-6 ST.04.04 . . .
Bezspoinowe systemy ocieplania

Grupa 45.46 45331100-7 ST.05.01 Wymiana grzejnikow

1.6.5. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w "Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku. gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy. Zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia. Porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw. Wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowng.

1.6.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki 'majgce na celu stosowanie sie do przepisOw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk. wykopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.



Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.6.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzenh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spelia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).



2.2. Pozyskiwanie masowych materiatbw pochodzeniam  iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatébw do robdét chyba, ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatldw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom jako s$ciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem..

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é zastosowania ré6znych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego



akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) , w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg

projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robaét,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoélnych elementéw roboét.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie rob64t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan;
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych. Przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swgj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, lub oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3) znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST. kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robaét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]+[3] nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Og0dlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.
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7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rob6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robo6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite konczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
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Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub rob6t uzupetniajgcych w
poszczegdélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych. zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczehstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przelozenie linii telefonicznej.
Energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen.

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczalttowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10. Przepisy zwi gzane

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 2019r. poz. 1186) wraz z p6zniejszymi zmianami.

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003
p6z. 717) wraz z p6ézniejszymi zmianami.

3) Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie o ocenach oddziatywania na $rodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157).

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych metod wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 péz. 48).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz. 1065) wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 169, poz. 1650).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegOtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

9) Dz.U.03.121.1138 Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST.01.01

Przygotowanie terenu pod budow e - Roboty w zakresie
burzenia
KOD CPV 45100000-8

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 58
w todzi. Ocieplenie elewaciji, stropodachu, wymiana okien, drzwi i grzejnikow.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rozbiérek wystepujgcych na obiekcie

Zakres i ilos¢ wymienionych robét okreslajg projekt zatgczone do projektu przedmiary.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjag
projektowg, ST.

2. Materiaty

Dla robo6t rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
przygotowaé miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzacych z rozbiérki.

5.2Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Gruz i deski uzyskane z rozbiérki sktadowac w
wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizacji.
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6.

Kontrola jako $ci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7.

Obmiar robo6t

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.

Odbiér robot

0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

zgodnos$¢ wykonanych rozbiérek z dokumentacjg projektows,

uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbiérki,

kontrola dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje materiatdw pochodzacych z rozbiorki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

. Podstawa ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10.Uwagi szczegotowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02

Przygotowanie terenu pod budow e, roboty ziemne.
KOD CPV 45111100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 58 w
todzi. Ocieplenie elewaciji, stropodachu, wymiana okien, drzwi i grzejnikéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

robot wymienionych w punkcie

1.3. Zakres i ilo$¢ wymienionych robét ziemnych okreslajg projekt i zatgczone do projektu przedmiary.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i ST ,Wymagania Ogélne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-,Wymagania ogélne".

1. Materiaty.

Wymagania ogoélne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”. Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne
wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materialdbw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu.

2.1. Materialy stosowane na zabezpieczenia w robotach ziemnych:

- do wykonywania zabezpieczen przy robotach ziemnych stosuje sie drewno iglaste okragte lub tarte
albo odpowiednie elementy stalowe,

2. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST- "Wymagania ogoélne".

Do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowac¢ sprzet odpowiedni do tego rodzaju rob6t. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inwestora.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST- "Wymagania ogolne".

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inwestora. Transport rzeczny i samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie rob6t
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robo6t podano w ST- "Wymagania ogélne".

Wykopu nalezy wykona¢, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t powinny byé
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustale instytucji uzgadniajgcych oraz
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posiadanego sprzetu mechanicznego, w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykonywaé sposobem recznym.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypka wykopdéw) nalezy
sktadowaé wzdtuz_ wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien byé wywieziony
przez Wykonawce.

Zageszczanie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczgce wartosci
wskaznika zageszczenia (Js) 0,97 - 1,0.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

6. Kontrola jako $ci robét

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST- "Wymagania ogéine”.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowe;j.

7. Obmiar rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST- "Wymagania ogolne".
Jednostka obmiaru jest m3:

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST- "Wymagania ogélne".

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robo6t.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne".
Platnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiarow i
badan.

10.Przepisy zwi gzane

Normy

PN-M-42250:1998

Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.

PN-86/M-47251

Maszyny i urzgdzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigeku i metody badan
PN-68/B-06250

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-BN-04481

Gruntu budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-D-95017

Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.01

Monta z i wznoszenie gotowych konstrukcji
KOD CPV 45223800-4

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji zwigzanych z realizacjg
zadania: Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 58 w todzi. Ocieplenie elewacji,
stropodachu, wymiana okien, drzwi i grzejnikow.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukgiji.

SzczegOlowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zalgczonym do specyfikaciji
przedmiarze i projekcie

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr

207, poz. 2016; z pézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr

166. poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogélne wymagania
dotyczace stosowanych materiatdw podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2. Wyposazenie
zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia

3.SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3; Do uktadania
nawierzchni mozna uzyé dowolnego sprzetu.

Montaz elementéw recznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca rob6t bedgcy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest
posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pOzniejszymi zmianami).

Srodki  transportu wykorzystywane przez  Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisbw o ruchu
drogowym.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0dIne warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5. 2
Montaz zgodnie z instrukcjami producentow.

UWAGI
6. KONTROLA JAKO SCI

6.1.0g0Ine zasady

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt. 6.

6.2.Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentéw
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykonaé badania materiatdbw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
6.3.Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materialtéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakos$ci (atestem)
producenta, powinny zosta¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.

7.PRZEDMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady przedmiaru

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2.Zasady przedmiarowania

Jednostkg przedmiarowg wykonanego urzgdzenia jest szt.

8.0DBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali  zakres robot
poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wkasny we wiasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNO SClI

9.1.0g0Ine zasady

Ogodlne zasady dotyczgce warunkéw platnosci podane sg w ST.00.00 ,Wymagania ogéine”
punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb obrzeza oraz 1 szt. urzgdzenia.

9.2.Cena jednostki przedmiarowej urzgdzenia malej architektury

Cena wykonania 1 sztuki urzgdzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji urzgadzenia oraz materiatow
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pomocniczych;

- ustawienie urzgdzenia w sposéb zapewniajgcy stabilnosg;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i

zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne
PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania PN-M-

80026 Druty okrggte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia PN-M-80201 Liny

stalowe z drutu okrggtego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i
badania

PN-1S0O-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie
zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-83/5032-02 Siatki bezwezelkowe ciezkie z polietylen

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe (lub odpowiadajgce im normy EN)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.02

Wykonywanie pokry ¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
KOD CPV 45261000-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
montazu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych zwigzanych z realizacjg zadania:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 58 w todzi. Ocieplenie elewaciji, stropodachu,
wymiana okien, drzwi i grzejnikow.
12 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
13. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:

- Pokrycie dachowe

- Ocieplenie potaci dachowej ptytami styropianowymi

- Obrdbki blacharskie.

- Rynny i rury spustowe
Zakres i ilos¢ wymienionych rob6t okreslajg przedmiar i projekt.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST
"Wymagania ogoélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST
"Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacag

sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.2.2. Materialy ociepleniowe i pokrycia dachowe zostaty okreslone w dokumentacji projektowej
Uwaga:

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materialdw przywo  tane w specyfikacji stu za okre sleniu
pozadanego standardu wykonania i okre $leniu wiha $ciwosci i wymogow technicznych
zalozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwi gzan.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robo6t

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji
robot zgodnie z zatozong technologia.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania rob6t powinien odpowiadaé
okreslonym, og6lnie uznanym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci.

Sprzet podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym powinien posiada¢ dokumenty uprawniajgce do
jego eksploataciji.

Sprzet taki powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis podajgcy dane wazne dla jego prawidtowej
eksploatacji (udzwig, nosnos¢ itp.).

Sprzet pomocniczy powinien odpowiada¢ wszystkim wymogom kreslonym przez przepisy BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 4

4.2. Transport materiatow:

Transport blachy:

Blachy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugosé elementéw z blachy jest wieksza niz dlugosé pojazdu, wielkosé nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujagce wymagania ogéine:

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig dachu a tatg kontrolng
o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwnosé ptaszczyzny potaci powinna by¢ analogiczna, jak podano powyze;.

- podkfad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okotfo 20
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym
lub kitem asfaltowym,

— w podkladzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie

5.2. Podkiad pod pokrycia z ptyt dachowych warstwowych trapezowych oraz z pokryé z tworzyw
sztucznych

W przypadku podkfadu z ptatwi pod pokrycie z ptyt warstwowych oraz z pokry¢ z tworzyw sztucznych
nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:

— przekrdj i rozstaw ptatwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany do
rodzaju piyt, ich diugosci i szerokosci zaktadéw poprzecznych, w zaleznosci od pochylenia potaci
dachowych,

— ptatwie powinny by¢ usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do wigzaréw lub dzwigaréw
dachowych. Gérne potki (powierzchnie) ptatwi powinny byé usytuowane w plaszczyznie potaci
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dachowej,

— przy okapach ptatwie powinny byé umieszczone w takiej odlegtosci od lica sciany, aby ptyty pokrycia
dachowego nie wystawaly poza ptatwie wiecej niz:

a) 35 cm przy okapach bez rynien,

b) 20 cm przy okapach z rynnami.

— w przypadku okapu z rynnami, wzdluz okapu powinna byé przybita do ptatwi deska, do ktérej
przymocuje sie uchwyty (haki) rynnowe,

— na ptatwie mogg by¢ zastosowane:

a) dzwigary lub profile stalowe,

b) dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania piyt,

c) brusy drewniane o boku dtuzszym, utozonym prostopadle do gornej powierzchni wigzara (lub
dzwigara) dachowego.

— ptatwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a platwie stalowe przed
korozja,

— podkiad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien odpowiadaé
wymaganiom pkt. 5.1,

— rozstaw platwi pod pokrycie z ptyt warstwowych dachowych z blach trapezowych lub falistych
powinien wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w zaleznosci od obcigzenia pokrycia, rodzaju ptyt i gramatury
rdzenia plyty zastosowanego do wypetnienia ptyt dachowej. Podkiad pod powtoki dachowe z tworzyw
sztucznych -membrany dachowe powinien by¢ réwny bez ubytkdw i zanieczyszczen, posiadac
odpowiednie spadki w kierunku wpustéw odwodnieniowych dachu oraz odpowiadaé wymaganiom i
aprobatom technicznym producenta wyrobu.

5.3. Pokrycia z blachy Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
polskich normach wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.3..1. Pokrycia z blach ptaskich

5.3.1.1. Wymagania ogéle dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich W przypadku pokry¢ z blach ptaskich
nalezy stosowac¢ sie do nastepujgcych zalecen:

— podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz
5°C. Robét nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych poditozach,

— blachy nie nalezy ukfada¢ bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podiozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza
te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowg. Wymaganie
to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastagpito pekniecie blachy
lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

5.7.2. Pokrycia z ptyt warstwowych z blach profilowanych

5.7.2.1. Pokrycia z ptyt warstwowych z blachy trapezowej (faldowej)

Krycie ptytami warstwowymi z blach trapezowych moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu
potaci podanym w PN-B-02361:1999.

Arkusze plyt trapezowych powinny by¢ utozone na pofaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy byto
na spodzie.

Zaklady podiuzne piyt trapezowych mogag by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajacych wiatrow. Zaktad podwojny nalezy stosowaé wyjgtkowo, w miejscach narazonych na
sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wigkszej niz 3
m.

Uszczelki na stykach podtuznych ptyt trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach mniejszych niz
55%.

Szerokosé szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast
uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dlugo$c¢ stosowanych ptyt powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci pofaci. Jezeli nie jest to mozliwe,
nalezy wykonac zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami.

W przypadku pochylenia potaci wiekszych lub réwnych 55% nie wymaga sie dodatkowego
uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakiadach poprzecznych
nalezy stosowa¢ uszczelki. W przypadku koniecznodci dylatowania piyt trapezowych na potaci
dachowej do ptatwi mozna mocowac tylko blachg goérna.

Dtugosc¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia
potaci wiekszego lub rownego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%.
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Do mocowania piyt trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac tgczniki samogwintujgce (lub
srube z nakretkg) z podkiadka stalowg i podktadkg gumowg o odpowiedniej jakosci. Laczniki nalezy
mocowac¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich, w co drugiej bruzdzie — w
przypadku, gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajgcy ptatwie przed utratg
statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowac¢ do
ptatwi za pomocg tgcznikbw przechodzacych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych
elementow podtrzymujgcych, o wymiarach dostosowanych do wymiarow fatdy. tgcznikami nalezy
mocowacé kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet.

5.7.2.2. Pokrycia i obrébki z blachy aluminiowej

Samonosne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢é o obrébek
dachowych powinny by¢ stosowane zgodnie z normg PN-EN 508-2:2002.

Wyroby samonos$ne z blachy aluminiowej sg produkowane w profilach: ptaskim, trapezowym, falistym,
dachéwkowym.

taczenie blachy wykonuje sie na zaklad lub na tgczniki systemowe, a mocowanie powinno byé
schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryé dachowych uktadanych na ciggtym podtozu
powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 507:2002

5.7.2.3. Pokrycia z powtok(membrany) z tworzyw sztucznych

Podktad pod pokrycie z powlok(membrany) z tworzyw sztucznych powinien speilnia¢ wymagania
podane w pkt. 5.2.

Przy kryciu dachéw z powlok (membrany) z tworzyw sztucznych obowigzujg zasady podane w
wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przykiad aprobatach technicznych.
Przed rozpoczeciem uktadania powlok dachowych powinny by¢é wykonane niezbedne obrébki
blacharskie.

Z uwagi na to, ze rozszerzalnos¢ termiczna powtok dachowych z tworzyw sztucznych jest znacznie
wieksza niz odksztalcalnosé materiatéw stanowigcych podktad, powtoki nalezy mocowaé¢ do podkiadu
w spos6b umozliwiajgcy swobode wydtuzania sie ich w stosunku do podktadu.

Styk pokrycia z murami prostopadlymi do okapu powinien by¢ przykryty blachg zachodzgcg na
powtoke na szeroko$¢ co najmniej jednej fali.

Zabrania sie podpierania powtok z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach tat lub
ptatwi.

5.4. Obrébki blacharskie

5.4.1. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robo6t nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
5.5. Urzgdzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.5.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione
spadki odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju
prostokgtnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkéw
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.5.3. Spadki dachowe nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

5.5.4. Wpusty dachowe powinny byé osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze woko6t wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome —
w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.5.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustéw dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad
dachowych.

5.5.6. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.5.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byc¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
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5.5.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B-94702:1999

5.5.9. Rynny dachowe i rury spustowe oraz elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadac
wymaganiom w PN-EN 607:1999 Swietlik z ptyt z tworzyw sztucznych Przy $wietlika ptytami z tworzyw
sztucznych obowigzujg zasady podane w wymaganiach producenta i innych dokumentach
odniesienia, na przykiad aprobatach technicznych. Z uwagi na to, Zze rozszerzalnos¢ termiczna piyt z
tworzyw sztucznych jest znacznie wigksza niz odksztalcalno$¢ materialdbw stanowigcych podkiad,
ptyty nalezy mocowaé¢ do podktadu w sposob umozliwiajgcy swobode wydtuzania sie ich w stosunku
do podktadu. Srednice otworéw na wkrety lub haki mocujgce ptyty powinny byé od 2 mm do 4 mm
wigksze od $rednicy tych lgcznikéw. Pod gtéwki wkretéw lub nakretek hakéw nalezy stosowac
podkfadki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady odbioru robét wykonania prac

a) Do odbioru robét powinny byé przediozony projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukgji i realizacji budowy.

b) Odstepstwa od postanowieh projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

c) Podstawag do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci: wbudowanych
materiatéw, wykonania elementéw przed ich zmontowaniem gotowej konstrukcji.

d) Badanie materiatow (przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji Technicznej) do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno byé dokonane przy dostawie tych materiatdw. Ocena
jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna byé dokonywana posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

e) Badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
technicznej,

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia powinna byé przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru

8.1.1. Do odbioru rob6t powinny by¢ przedtozony projekt wykonawczy, dziennik budowy
oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami

8.1.2. Odstepstwa od postanowieh projektu powinny byé uzasadnione zapisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

8.2. Podstawe do odbioru wykonania rob6t pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

8.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.2.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

O Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 9.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61 /B-1 0245

PN-77/B-02011
PN-B-02361:1999
PN-71/B-10241

PN-61/B-10245

PN-B-12030:1996
PN-B-12030:1996/
Az1:2002
PN-88/C-04911

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Pochylenia potaci dachowych.
Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Az1).
Srodki ochrony drewna przed dziataniem ognia. Badanie wasciwosci
ognioochronnych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.03

Betonowanie
KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét Zzelbetowych i
betonowych zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w
Michatowicach. Ocieplenie elewacji, stropodachu, wymiana okien, drzwi i grzejnikéw.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem elementéw zelbetowych i betonowych.

SzczegoOlowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zalgczonym do specyfikacji
przedmiarze i projekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody skladnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie
suchym

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopieh mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odporno$ci na dziatanie mrozu. Liczba po literze oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy ni_ 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B 30, C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie.

Whytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatos¢é zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg i ST.

2.Materiaty
2.1.Warunki ogélne stosowania materiatdw

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skladnikéw odpowiadajgcych
odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiada¢ warunkom zgodnym z ST ,Roboty zbrojarskie".

28



Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spetni¢ wymogi zawarte w
dokumentaciji projektowej

2.2.Wymagania szczeg6towe dla materiatow

2.2.1. Cement-wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

dla betonu klasy B 25 - klasy 32,5 NA

dla betonu klasy B 30, B 35, B 40 - klasy 42,5 NA

dla betonu klasy B 45 i wigkszej - klasy 52,5 NA

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone sSwiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan z uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1: 1996. PN-EN 196-3: 1996. PN-EN 196-6:1997.

2.2.2. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
-napowietrzajgcym,

-uplastyczniajgcym,

-przyspieszajgcym lub opdzniajgcym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

-napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

-przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

2.2.3. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie betonu o statej jakosci. Poszczegoélne rodzaje i frakcje
kruszywa musza by¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w
sposo6b uniemozliwiajgcy mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z roznych
zrodet nalezy spowodowaé, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;j.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymatos¢ badana przez $ciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40 W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna
przekroczy¢ 5% a nadziarna 10%.

2.2.4. Woda zarobowa - wymagania i badania

Jezeli wode do betony przewiduje sie czerpa¢ z wodocigagdw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna
zawiera¢ sktadnikéw wptywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku
watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogdlnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna
(oprécz wdd mineralnych) nadaje sie do mieszanek betonowych. Wymagania ogélne dotyczgce wody
do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B-32250)

Barwa - powinna odpowiadaé¢ barwie wody wodociggowej

Zapach - woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego

2.2.5. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa winna by¢é modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogow konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej

winna by¢ przechowywana przez wykonawce, rob6t i dolaczona do dokumentacji powykonawczej
obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny byc
odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek
betonowych, ich transportu i ukfadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian
atmosferycznych.

2.3. Charakterystyka i rodzaje betonu

Do wykonana konstrukcji stosuje sie beton zwykly klas: B15, B20, B30, B37, B45, B50, B55, B60.
2.3.1. Beton

Beton do konstrukcji zelbetowych musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej:

nasigkliwos¢ - do 4% - badanie wg PN-B-06250,

mrozoodpornosé - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymalosci na $ciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F 150) - badanie wg PN-B-06250,

wodoszczelnosc¢ - wieksza od 0,8 MPa (W 8),

wskaznik wodno-cementowy - w/c - ma by¢ mniejsza od 0,5

2.3.2. Skltadowanie materiatow

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem @z
wyspecjalizowanej wytwaérni.

Elementy stalowe kotwigce sktadowa¢ pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w
sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie powtoki antykorozyjnej.
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2.3.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan
dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu.

3.Sprzet

3.1. OgoIne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne".
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.

4. Transport

OgdIlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.00 Wymagania ogélne".

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inwestora.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min - przy temperaturze + 15°C

70 min - przy temperaturze + 20°C

30 min - przy temperaturze + 30° C

5. Wykonanie robot

5.1.0g0Ine zasady wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania Rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”
5.2.Przygotowanie betonowania

Zalecenia og6lne

Rozpoczecie Rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce
szczego6towy program i dokumentacije technologiczna (zaakceptowana przez Inwestora) obejmujgca:
wybér sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

spos06b transportu mieszanki betonowej,

kolejnosc¢ i sposob betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach.

spos0b pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukciji,

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inwestora prawidtowos¢é
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:

-prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

-prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

-zgodnos¢ rzednych z projektem,

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkbw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona $rodkiem uniemozliwiajgcym
przywarcie do deskowania.

5.3.Betonowanie

Wysokos$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna byé
wieksza ni_ 1,5m a o konsystenc;ji ciekltej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowac¢
deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztaltu konstrukcji. Przy
betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwlocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke
przed woda opadowa. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢
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rejestrowany w dzienniku robét Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwg pielegnacije
betonu.

5.4.0sadzanie elementéw kotwigcych

Osadzanie w betonie elementéw kotwigcych i marek dla konstrukcji stalowej i elementéw wyposazenia
budynku musi odbywac sie pod $cistym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowania jakichkolwiek
odchytek.

5.5.Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych ni_ plus 5 C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton o wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - nalezy przed
rozpoczeciem betonowania zabezpieczy¢ miejsce rob6t za pomocg mat lub folii.

Roboty betonowe mogg by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane
warunki umozliwiajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako
temperatura obnizong, wptywajgcg na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie temperature
otoczenia wynoszacg ponizej + 10°C, a $rednig dobowg temperature + 5°C nalezy traktowaé, jako
graniczng, przy ktorej mieszanke betonowa utozong w deskowaniu trzeba chroni¢ przed utrata ciepta.
Jezeli przewiduje sie wykonywanie robét betonowych w okresie obnizonych temperatur, to w
dokumentacji technicznej nalezy okresli¢ wtasciwg organizacje i technologie wykonania tych robét. W
razie koniecznosci nalezy ustali¢ z projektantem wymagania dotyczgce prowadzenia prac przy
temperaturach granicznych.: do + 5°C, do-3, ponizej -3 do-10 oraz ponizej -10 do -15°C.

Wymagania te musza zabezpieczy¢ uzyskanie przez beton petnej wymaganej mrozoodpornosci. Pod
tym pojeciem - w przypadku betonu narazonego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nalezy
rozumieé osiggniecie wytrzymatosci na sciskanie: 5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 8
MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 10 MPa przez beton na cemencie
hutniczym.

Nie nalezy betonowa¢ konstrukcji w temperaturze ponizej -15°C na wolnym powietrzu.

5.6.Kontrola i pielegnacja swiezych betonow

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniom. Przy temperaturze otoczenia wyzszej ni_ +5°C nalezy nie pézniej ni_ po 12 godz.
od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmnigj
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze +15°C, i wyzszej, beton
nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni, co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w
nastepne dni jak wyzej. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy
PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15
MPa.

5.7.Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw obowigzujg nastepujgce wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

-pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

-rébwnosc¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca
tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

. 6.Kontrola jako $ci rob6t
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine"

6.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Podczas rob6t betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczna kontrole:
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-jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosé ich sktadowania,

-dozowania sktadnikow mieszanki betonowe;j.

-jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

-cech wytrzymatosci betonu,

-prawidtowego przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukciji.

Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie powinna byé przeprowadzana na prébkach pobranych
przy danym stanowisku betonowania. Liczba probek nie powinna by¢ mniejsza niz: 1 probka na 50 m3
betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 probek na partie betonu.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w Konstrukcje nalezy w trakcie

betonowania pobra¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie
mniejszej niz:

1 probka na 100 zarobdw,

1 probka na 50 m3 betonu,

3 prébki na dobe,

6 prébek na partie betonu

6.3. Tolerancje wymiardéw betonowych konstrukcji budowlanych

Podane ponizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé, jako miarodajne tylko wtedy, gdy
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych i
wykonanych z elementéw prefabrykowanych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w
dokumentaciji projektowej wynosza:

_ dlugos$c¢ przesta 2 cm

__0$ podtuzna w planie £3 cm

__ wymiary przekrojéw dzwigaréw £ 1 cm

__grubos¢ ptyty pomostu £0,5 cm

Tolerancja dla podpbér:

__pochylenie scian 0,5% wysokosci,

__ wymiary w planie + 1 cm

__rzedne wierzchu podpory - 1 cm

7.0bmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3

8.0dbi6r robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdéine".

8.1.0dbidr robdét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawa odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

-inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét

Zakres rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg dokumenty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

8.2.0dbidér koncowy konstrukcji

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
umowie.

Podczas odbioru korncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
dziennik budowy,

protokoty stwierdzajgce uzgodnienie zmian i uzupetnien dokumentacji,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokéty z odbioru rob6t zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukciji),

Oooogo
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O inne dokumenty przewidziane w dokumentaciji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 9
10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B - 06250 Beton zwykty.
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B - 30000 Cement portlandzki.
PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny.
PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny
PN-70/B - 8933-03 Podbudowa z chudego betonu
PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-82/H - 93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-88/B - 04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-88/B - 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-76/B - 03001 Konstrukcje i podtoza budowli.
PN-87/B - 03002 Konstrukcje murowe.
PN-8 I/B - 03020 Posadowienie bezposrednio budowli.
PN-85/B - 10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-1SO4464: 1994 Tolerancja w budownictwie, zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanych w wymaganiach.
PN-1SO3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-85/B - 01810 Wiasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowe;j.
PN-8 I/C - 89032 Oznaczenie chtonnosci wody. Badania elektrochemiczne.
PN-83/C - 89031 Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym sciskaniu.
PN-79/C - 89027 Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym s$ciskaniu.
PN-8 I/C — 89034 Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.04

Roboty w zakresie naprawy betonu
KOD CPV 45262330-3

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie naprawy
betonu zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w
Michatowicach. Ocieplenie elewacji, stropodachu, wymiana okien, drzwi i grzejnikéw.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z naprawa
elementoéw betonowych..

SzczegoOlowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zalgczonym do specyfikacji
przedmiarze i projekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody skladnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Ubytek - odspojenie sie czesci betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego.

Zaprawa bezskurczowa do napraw strukturalnych konstrukcji betonowych - zaprawa stanowi
mieszanine cementu modyfikowanego polimerami, piasku, mikrokrzemionki oraz innych sktadnikéw.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg i ST.

2.Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne”

2.2 Do naprawy ubytkbw w betonie nalezy stosowac¢ bezskurczowe zaprawy cementowe
modyfikowane polimerami z dodatkiem piasku, mikrokrzemionki oraz innych skfadnikow.

Wyboru producenta zaprawy dokonuje Wykonawca. Wybor ten podlega akceptacji przez Inzyniera.
Zaprawa powinna posiadac¢ aktualng Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

Do naprawy ubytkéw w betonie mozna stosowaé tylko materialy o nieprzeterminowanej przydatnosci
do stosowania.

Na zgdanie Inzyniera, Wykonawca obowigzany jest udokumentowa¢ zrodio zakupu materiatdw,
sktadnikbw materiatébw do naprawy ubytkéw i przedtozyé te dokumenty na pismie wraz z atestami tych
materiatow.

2.3. Szczegobtowe wymagania dotyczgce materiatow

Stwardniale zaprawy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* Srednia wytrzymatos¢ na sciskanie:

- po 7 dniach [J 130 MPa wg PN-B-04500: 1985
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- po 28 dniach [J 55 MPa wg PN-B-04500: 1985

« Srednia wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu:

- po 7 dniach [J 5 MPa wg PN-B-04500: 1985

- po 28 dniach [ 9 MPa wg PN-B-04500: 1985

- skurcz po90d £ 1,2 %eo.

» Wytrzymatosé na odrywanie od podtoza badania metodg ,pull - off”:

- przed badaniem mrozoodpornoséci 3 2,0 MPa - procedura PB-TM-X1,

- po badaniu mrozoodporno$ci 31,5 MPa - procedura PB-TM-X1

- Przyczepnosc¢ do stali zbrojeniowej 3 2,0 MPa - procedura TWm-18/97

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”

3.2. Szczegobtlowe wymagania dotyczgce sprzetu

Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia do uzupetniania ubytkéw betonu powinny zapewnia¢
ciggtos¢ prac oraz uzyskanie wymaganej jakosci robot.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania rob6t nalezy do Wykonawcy, ale musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

W przypadku, gdy uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia nie zapewniajg bezawaryjnej pracy
lub uzyskania wymaganej jakosci robot Inzynier moze zazgdac zmiany stosowanego sprzetu lub
narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”

4.2. Szczegb6towe wymagania dotyczgce transportu

Spos6b transportu przez Wykonawce materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw przewidzianych do
uzupetnienia ubytkéw betonu nie moze

powodowaé obnizenia ich jakosci lub trwatych uszkodzenh.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”

5.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace wykonania robét

Roboty objete niniejszg ST powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych swiadectwo
kwalifikacyjne ukonczenia

szkolenia w zakresie wykonywanych prac wydane przez producentéw materialéw do napraw betondw.
Roboty nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia powyzej + 50C i ponizej +300C.

Wykonawca obowigzany jest przygotowac podtoze betonowe poprzez:

- usuniecie skorodowanego betonu oraz szkodliwych substancji moggcych mie¢ wplyw na korozje
betonu oraz stali, a takze na

trwalos¢ polaczenia naktadanych materialéw z podtozem,

- oczyszczenie podtoza betonowego z pozostatosci powtok ochronnych, pytéw i czesci luznych,

- krawedzie miejsc naprawianych nalezy nacig¢ pitg tarczowg prostopadle do naprawianej powierzchni
na gtebokos¢ okoto 1 cm,

- oczyszczenie odstonietych pretéw zbrojeniowych do 20 czystosci wg PN-ISO 8501-1:1996

- podioze powinno by¢ szorstkie - lokalne nieréwnosci i zagtebienia nie powinny by¢ mniejsze niz 5
mm,

- przed wypetnieniem ubytku zaprawa, istniejgcg powierzchnie nawilzaé przez polewanie wodg w
ciggu 24 godzin, a bezposrednio

przed ukladaniem zaprawy powierzchnie betonu nalezy osuszy¢ zdmuchujgc nadmiar wody
sprezonym powietrzem.

Prawidtowo przygotowane podioze betonowe do naprawy powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie 3 25 MPa wg PN-EN 196-1,

- wytrzymato$¢ na odrywanie wg PN-92/B-01814

- warto$¢ srednia 0 1,5 Mpa

- warto$¢ minimalna 2 1,0 MPa

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie na 50 m2 powierzchni podfoza, przy czym minimalna liczba
oznaczen wynosi 5 dla jednego obiektu.

Do usuwania warstwy skorodowanego betonu lub o niewystarczajgcej wytrzymatosci na odrywanie
mozna stosowa¢ wszystkie metody mechaniczne, fizyczne lub chemiczne, pod warunkiem, ze nie
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zostanie naruszona struktura pozostatego betonu i zbrojenia w naprawianym elemencie. Nie
dopuszcza sie do tego typu prac stosowania udarowych miotéw wyburzeniowych.

Mieszanie zaprawy nalezy wykonywac¢ odpowiednig mieszarkg z zachowaniem warunkéw podanych w
»Instrukcji technologicznej”.

Przygotowana zaprawa powinna by¢ jednorodna.

Niezbedne deskowanie do naprawy betonu powinno spetnia¢ wymagania wg PN-63/B-06251 p.2.
Wykonanie, zabezpieczanie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostéw roboczych i innych
urzgdzeh pomocniczych, niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg betonu nalezy do
Wykonawcy.

5.3. Bezpieczenstwo rob6t i ochrona srodowiska

Zabezpieczenie robo6t prowadzonych przy odbywajacym sie ruchu na obiekcie lub pod obiektem, jak
réwniez zabezpieczenie uczestniczgcych w tym ruchu oséb lub pojazdéw nalezy do Wykonawcy.
Spos6b prowadzenia prac zwigzanych z naprawg ubytkbw w betonie nie moze powodowac
zanieczyszczenia srodowiska. Wszelkie odpady zaprawy Wykonawca obowigzany jest usungé z
terenu robdt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakosci robét

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatdw, podioza i jakosci rob6t zwigzanych z wypetnianiem
ubytkéw w betonie nalezy do Wykonawcy.

6.3. Kontrola materiatow

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDIM i
atesty materiatow.

Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, terminu przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

6.4. Kontrola przygotowania podtoza

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan przygotowania
podioza betonowego, przygotowania powierzchni stali oraz przygotowania szalunkow.

6.5. Kontrola wykonanych robot

Podczas wykonywania robot Wykonawca obowigzany jest pobra¢ probki w celu okreslenia
wytrzymatosci zastosowanego materiatu na $ciskanie i rozcigganie przy zginaniu.

Kontroli podlega wytrzymatos¢ natozonej warstwy materiatu na odrywanie od podioza okreslonej
metodg ,pull-off”, przy srednicy krgzka prébnego f 50 mm (wg zasady - 1 oznaczenie na 25 m2, przy
min. 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814).

Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatow w p.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadrat) powierzchni betonu, na ktérej dokonuje sie likwidacji
ubytkéw betonu warstwg o sredniej grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine”

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot

Odbiorowi podlegajg:

- roboty ulegajgce zakryciu w trakcie uzupetniania ubytkdw, wypetniania otworéw technologicznych
oraz wykonywania warstw wyrOéwnawczych i spadkowych powierzchni piyty betonowej (odbior
miedzyoperacyjny),

- roboty objete umowag po ich catkowitym zakonczeniu (odbidr koncowy).

Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy
wykonania rob6t okreslonego rodzaju zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami zawartymi
w STWIORB oraz wyrazenie zgody na przystgpienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy
robot.

Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z uzupemianiem ubytkéw, (z wypetianiem otworéw
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technologicznych lub wykonania warstw wyréwnawczych i spadkowych powierzchni ptyty betonowej),
a takze spetnienia wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej, ST oraz innych warunkéw
dotyczgcych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- zakup, dostawe i magazynowanie materiatéw, konstrukcji lub wyroboéw potrzebnych do wykonania
robét,

- wykonanie i rozhiérke rusztowan, pomostow roboczych i innych urzgdzeh pomocniczych,
niezbednych do wykonania lub zabezpieczenia robét prowadzonych przy odbywajgcym sie ruchu
drogowym na obiekcie,

- przygotowanie podfoza,

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne pretow zbrojeniowych,

- wykonanie robét przez wypetnienie ubytkow zaprawag

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-ISO 8501-1: 1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena

czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-EN 196-1: 1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymaito$ci

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-B-06265: 2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1: 2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne wykonania i odbioru betonu natryskiwanego (torkretu) na obiektach
mostowych (WTW), Studia i materiaty IBDiM,

Zeszyt 32, Warszawa 1990.

Wymagania techniczne wykonania i odbioru fibrobetonu z wiéknami stalowymi do naprawy obiektow
mostowych WTW nr 5M/91, GDDP, Warszawa 1991 r.

Wytyczne badan wiasciwosci ochronnych betonu wzgledem zbrojenia w mostach, IBDiM, Warszawa
1992.

Procedury badawcze IBDiM: PB-TM-X1 i PB-TM-X2.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.05

Roboty murowe
KOD CPV 45262520-2

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materialtéw ceramicznych i innych zwigzanych z realizacjg projektu zadania:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 58 w todzi. Ocieplenie elewaciji, stropodachu,
wymiana okien, drzwi i grzejnikow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.

Zakres i ilos¢ wymienionych rob6t okresla projekt i zatgczone do projektu przedmiary.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogélne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST.

2. Materiaty.

2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne i betonowe okreslone w dokumentacji projektowej

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byc wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot.

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne.

Scianki dziatowe gruboéci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian
gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly ,petnej”.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny byé dokiadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna byé¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

réznigcej sie wiecej niz o0 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W
naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé
normalna cegte peina.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny byc¢
wykonane z cegly pelnej.

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na
cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, préby doraznej przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu cegty,

liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegOlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

6.3. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
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powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robat.

8.1. Odbidér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegoinych etapéw robét zanikajgcych,

- protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

9. Podstawa ptatno $ci.

- Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogélne” pkt 9.

- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowacé dla poszczeg6inych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwi gzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-1201 1:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-3000 1 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN—EN 771:2004 / A1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.03.01

Roboty izolacyjne - Izolacje przeciwwilgociowe
KOD CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej zwigzanych z realizacjg zadania:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 58 w todzi. Ocieplenie elewaciji, stropodachu,
wymiana okien, drzwi i grzejnikow.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
izolacji:

- przeciwwilgociowych i przeciwwodnych posadzkowych

Zakres i ilos¢ wymienionych rob6t okresla projekt i zatgczone do projektu przedmiary.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja - warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch srodowisk (uktaddw).
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie z gruntem
przed wilgocig

-izolacja pionowa $cian - chroni $ciany piwnic przed wilgocig, wodg opadowg i gruntowa.

-izolacja pozioma scian - chroni $ciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uklada sie ja
najczesciej w dwoch miejscach: na tawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem.
-izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu
lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed
przenikaniem wody i wilgocia.

Warstwy izolacyjne, w zalezno$ci od funkcji, jaka maja spetia¢, mogg byc¢: przeciwwilgociowe,
parochronne, wodoszczelne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezgcych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sasiadujgcych ze sobg pomieszczeniach
wystepujg znaczne rdznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢ narazona na
zalewanie woda.

System - zbiér elementéw wyrdznionych ze wzgledu na zachodzgce miedzy nimi powigzania
Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
ST ,Wymagania ogdine"

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg. ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inwestora..

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-. "Wymagania ogolne".
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2. Materialy

Dla zastosowanych materiatow izolacyjnych sg wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Materiaty musza uzyska¢ aprobate Inwestora.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne okreslone w dokumentacji projektowej

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji - ,Wymagania ogolne".
Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST- ,Wymagania ogélne".

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych

powinny odbywacg sie tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych

i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podkiadzie z desek
lub ptyt betonowych i przykrywa¢ szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach poélotwartych Ilub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch
warstwach tak, aby tworzyly zwarta calo$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy transportowaé w pozyciji
lezgcej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajgc beczki przed mozliwoscig toczenia i ocierania
sie.

Beczki te mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w spos6b bardzo ostrozny celem unikniecia
ewentualnego otworzenia sie beczki.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawiaé w stosy w pozycji
stojgcej w jednej warstwie.

Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposb wskazany w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST - ,Wymagania ogolne".

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podloza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkdéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych
oraz sfazowanie narozy:

- przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

- podioze pod izolacje powinno byé suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

- podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

Podczas tej fazy budowy woda nie moze dosta¢ sie pomiedzy podioze a powloke gruntowg. Luzne
fragmenty podtoza nalezy usung¢. Wyprawy tynkarskie powinny by¢ zatarte na ostro, nie mogg by¢
wygtadzane, ponadto musza by¢ stwardniate.

5.2. Sposob wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej

5.2.1. Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadzaé w temperaturze powyzej
5°C i ponizej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a
jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna
rozpoczac¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton
byt co najmniej 28 dniowy.
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Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622, emulsja asfaltowa wg
BN-82/6753-01 oraz srodkami systemowymi. Podtoze powinno byé sprawdzone i przygotowane.

5.2.2 Wiasciwa izolacja

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatow
bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypukiosci oraz peknieé, czysta, odtluszczona i
odpylona. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym ni_ 3
cm lub zfazowane pod katem 45° na szerokos¢ i wysokosé co najmniej 5 cm od krawedzi. Podkiad
betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatow
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsjg asfaltowa. Powtoki bitumiczne nalezy nakiada¢ pedzlem. Izolacje naktada¢ warstwami tak,
aby kazda warstwa stanowita jednolitg ciggta powtoke przylegajgca do powierzchni podktadu.

Grubosc¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomiedzy poszczeg6inymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy ukiadaniu izolacji podtozy szerokos¢ zaktaddw
papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byé nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, cigglta i dobrze przylegajaca do podtoza lub
podkiadu.

Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia. Izolacje z materialtdw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

6. Kontrola jako s$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-,Wymagania ogélne”

6.1.Zasady kontroli jakosci rob6t

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakosé w formie protokotdw odbioru robét lub
wpis6w do dziennika budowy.

Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potozenie kazdej warstwy izolacji

- ciggtosé warstw

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.3. BHP i ochrona srodowiska

Materiaty na bazie smoty lub asfaltu np. Abizol zawiera sktadniki lotne, ktérych pary sg palne, a w
pewnych stezeniach wybuchowe.

Przy pracy z np. Abizolem nalezy unika¢ ognia. Palenie papieroséw w poblizu miejsca roboczego
wzglednie skladowiska moze spowodowaé zapalenie par rozpuszczalnikdw, ktore jako ciezsze od
powietrza zbierajg sie nad ziemia i rozchodzg sie we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych,
jak réwniez w miejscach skltadowania, musza by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy
powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych
izolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czestego zetkniecia materiatdw smotowych lub asfaltowych ze skéra, a w wypadku
podraznienia naskdérka stosowac¢ nacieranie mascig wazelinowa.

Przy zastosowaniu materialdw systemowych $cisle przestrzegaé¢ instrukcji BHP dostarczonej przez
producenta.

7. Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine".

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.
Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbi6r robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST- ,Wymagania ogdlne".

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna.

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podifoza,

- prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu.

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem.

-sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe
itp.,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbiér materialdw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatow z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatow,
ktorych wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw
ITB. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatlow przeterminowanych.

9. Podstawa ptatno $ci

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuije:

- zakup i dostarczenie materialdw do wykonania izolacji
- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potozenie warstwy izolacyjnej

- wykonanie badan i testdw zgodnie ze Specyfikacja
-uporzgdkowanie stanowiska po robotach

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze.

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.

BN 79/6751 02 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.03.02

|zolacja cieplna
KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgace wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem izolacji termicznej zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacja budynku
Szkoty Podstawowej nr 58 w todzi. Ocieplenie elewacji, stropodachu, wymiana okien, drzwi i
grzejnikow.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
izolacji termicznych okreslonych w projekcie

Zakres i ilos¢ wymienionych rob6t okreslajg zatgczone do projektu przedmiary.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja - warstwa, ktdra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch srodowisk (uktaddw).
Izolacje dzieli sie na: elektryczna, akustyczna, cieplna, przeciwkorozyjna oraz przeciwwilgociowa.
Izolacja cieplna (inaczej termiczna) - warstwa, ktéra zapobiega niepozgdanym wymianom ciepta,
wykonana z materialtéw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.

System - zbiér elementéw wyrdznionych ze wzgledu na zachodzgce miedzy nimi powigzania.
Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
ST- ,Wymagania ogélne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-. "Wymagania ogdéine”.

2. Materialy

Dla zastosowanych materiatow izolacyjnych sa wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Materiaty musza uzyska¢ aprobate Inwestora.

Izolacje cieplne zostaty okreslone w dokumentacji projektowej

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji ST - ,Wymagania ogdine".

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania izolacji cieplnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST - ,Wymagania ogélne".
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny

odbywa¢ sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.
Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych
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i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uklada¢ na podkfadzie z desek
lub ptyt betonowych i przykrywa¢ szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pélotwartych Iub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Materiaty powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB.

Pakiety piyt styropianowych na $rodkach transportu uktada¢ Scisle obok siebie w celu petnego
wykorzystania powierzchni w sposob zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Ptyty
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
wptywami atmosferycznymi. Pakiety ptyt nalezy uktadaé w przewietrzanych pomieszczeniach bez
otwartych zrédet ognia pozostawiajgc miedzy rzedami i Scianami wolne przestrzenie umozliwiajgce do
nich dostep.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji ST - ,Wymagania ogolne".

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podtoza pod izolacje - wypetienie ubytkow i wyréwnanie powierzchni izolowanych.

-przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpaddw.

-podioze pod izolacje powinno byé suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

-podczas tej fazy budowy woda nie moze dosta¢ sie pomiedzy podioze a powloke gruntowa. Luzne
fragmenty podtoza nalezy usung¢. Wyprawy tynkarskie powinny by¢ zatarte na ostro, nie mogg by¢
wygtadzane, ponadto musza by¢ stwardniate.

5.2. Sposo6b wykonania izolacji cieplnej

5.2.1. Izolacja termiczna posadzek i stropow

Izolacja w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatu w stanie suchym.

Izolacje nalezy uktadaé szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych.
Izolacje wykonywane z ptyt powinny byé uktadane na spoine mijana.

Izolacja cieplna powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniem.

Materiat izolacyjny nalezy ukladac¢ na podtozu, ktérego wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Piyt styropianowych nie wolno uklada¢ na izolacjach z materialdbw wydzielajgcych substancje
organiczne, rozpuszczajgce polistyren. W szczegoélnosci ptyty styropianowe nie mogg by¢ uktadane na
powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikéw asfaltowych stosowanych
na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Ptyty styropianowe moga by¢ natomiast
ukladane na powtokach z lepikéw asfaltowych stosowanych na graco lub przyklejane tymi lepikami
oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Podtoze pod izolacje cieplna powinno by¢ réwne i poziome:

W przypadku nieréwnosci przekraczajacych +5 mm podtoze powinno by¢ réwnane. Jako warstwa
wyréwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1-2 cm.

6. Kontrola jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Ogélne;j.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robo6t izolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakosé w formie protokotdw odbioru robét lub
wpiséw do dziennika budowy.

Warunki badan materiatdw izolacyjnych i innych materiatdw powinny byc wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:

-przygotowanie powierzchni do gruntowania

-zagruntowanie powierzchni

-potozenie kazdej warstwy izolaciji

-Cciggtos¢ warstw

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
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Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.3. BHP i ochrona srodowiska

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni byé poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i
papieroséw w poblizu wykonywanych izolaciji.

Przy zastosowaniu materialdw systemowych $cisle przestrzegaé¢ instrukcji BHP dostarczonej przez
producenta.

7. Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine".

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.
Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbi6r robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST- ,Wymagania ogdine".

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Sprawdzeniu podlega:

-zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.

-rodzaj zastosowanych materiatow,

-przygotowanie podioza,

-prawidtowos¢ wykonania izolacji,

-sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkiadu.
-sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podiozem.

-sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe
itp.,

-sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbiér materialdw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatow z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatow,
ktérych wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub $swiadectw
ITB. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych.

9. Podstawa ptatno $ci

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuije:

-zakup i dostarczenie materiatdbw do wykonania izolacji
-potozenie warstwy izolacyjnej

-wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacjg

10. Przepisy zwi gzane

10.1.Normy:

PN-B-20130:1999

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe (PS-E)

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/Al :2005(V)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/Al :2005(V)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN ISO 6946:2004
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Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda

obliczania.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogélne czes¢ 4,

Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe,

zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow

budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
- Instrukcja producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04.01

Tynkowanie
KOD CPV 45410000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej nr 58 w todzi. Ocieplenie elewacji, stropodachu, wymiana okien, drzwi i
grzejnikow.

1 .2. Zakres stosowania ST:

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Zakres robét objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- tynki zewnetrzne.

Zakres i ilos¢ wymienionych robét okreslajg projekt i zalgczone do projektu przedmiary.

1 .4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1 .5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1: Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania a w szczegdlnosci

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

* Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

* zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczeénie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.
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* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Skiad nie
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Tynki zewnetrzne

Tynki strukturalne cienkowarstwowe drobnoziarniste malowane farba elewacyjng

Szczegobtowo materialy okreslone sg w dokumentacji projektowej

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi sodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci. Zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia
wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Produkt draznigcy, zawiera cement. Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drdg
oddechowych i skory.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. Po
uptywie 4- 6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich spodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie zaprawy:

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzona iloscig
wody (w proporcji 0,13+0,16 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej
konsystencji. Czynnos¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem lub w
betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim.

Zaprawa nadaje sie do uzycia po kilku minutach od wymieszania i nalezy ja wykorzysta¢ w ciggu

4 godzin. Proporcje dodawanej wody nalezy skorygowa¢ do$wiadczalnie, kierujac sie wymagang
konsystencjg zaprawy, rodzajem podtoza i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do
przygotowania masy niewtasciwej ilosci wody prowadzi do obnizenia parametrow wytrzymatosciowych
tynku.

5.3. Przygotowanie podtozy.
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5.3.1. Podloze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw moggcych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
tluszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci powierzchni nalezy odkué,
za$ czesci luzne usung¢ przy pomocy szczotki stalowej.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze zmoczyé¢ czysta woda. Jezeli istnieje potrzeba
redukcji chfonnosci poditoza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujgcej wg instrukcji producenta.
Zaprawy tynkarskiej nie stosuje sie na podiozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
Przed tynkowaniem podiozy gipsowych powierzchnie istniejacych Scian nalezy zarysowac ostrym
diutem w gestg, skosng siatke tak, by giebokos¢ rys wynosita ok. 3 mm.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow dwu- i tréjwarstwowych.

Tynk cementowy nalezy wykonywag¢, jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu réwnych powierzchni tynku
pomaga zastosowanie prowadzgcych listew tynkarskich. Mocuje sie je mechanicznie badz poprzez
zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).

Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki wstepnej”. Po jej zwigzaniu (ale jeszcze przed
stwardnieniem) nalezy wykonac¢ narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca sie rownomiernie
kielnia (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ pacg styropianowg lub drewniana
i wrzuca¢ z powrotem do naczynia.

Swiezy tynk mozna wyréwnywaé diuga tata, wykorzystujac listwy prowadzgce. Moment przystagpienia
do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastgpito zbytnie przesuszenie powierzchni
tynku. Zacieranie wykonuje sie z reguly po nalozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy,
odpowiadajacej grubosci kruszywa.

Prace wykonczeniowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologia robét tynkarskich, stosujgc narzedzia
odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli tynk ma stanowic
podioze pod oktadziny ceramiczne nie nalezy go w ogole zacierac.

Gdy na tynku ma zosta¢ potozona gtadz gipsowa nalezy go zatrze¢ pacag styropianowg. W czasie
wysychania tynkdw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Tynki zewnetrzne
chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszajgc je woda.

Tynk tréjwarstwowy cementowo-wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne

- w tynkach nienarazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.5. Tynki gipsowe

Do tynkowania mozna przystgpic tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia i podtoza jest powyzej + 5 st.
C oraz jest gwarancja, ze temperatura zostanie utrzymana réwniez w czasie wigzania i wysychania
tynku gipsowego. Elementach betonowe wylewane lub prefabrykowane zaleca sie zagruntowac
preparatem gruntujgcym. Preparat nalezy nanies¢, co najmniej dzierh wczes$niej przed planowanym
tynkowaniem. Tynkowanie mozna wykonaé¢ metoda natryskowa. Srednia grubo$é tynku wynosi 1 mm.
5.6. Tynki zewnetrzne.

5.6.1. Tynki zewnetrzne - wykonywane na ocieplonej elewacji wg wybranego systemu

6. Kontrola jako $ci.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczna.

Sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podioza i materiatow,

Sprawdzenie doktadnosci wykonania

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét.
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robat.

8.1. Odbidr podioza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych.
Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5 Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dtugosci faty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
8.2.3.0dbidr tynkdéw wykonanych z gipsu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100, jak
dla IV kategorii tynkow.

Sprawdzeniu podlegaja:

- przygotowanie podiozy /czystosé, stabilnosé, gruntowanie,

- rodzaj zastosowanych materiatow /deklaracja zgodnosci,

- grubos¢ tynku / srednia grubos$c¢ tynku 10 mm/,

- przyczepnos$¢ tynku do podtoza /nie mniej ni_ 0,3 MPa

- wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi.

8.2.4. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z
podioza, pilsni itp.,

- trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepno$ci tynku do podioza.

9. Podstawa ptatno sci.

OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne” pkt 9.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robdt) nalezy przyjmowac dla poszczego6lnych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwi gzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-E N 459-1 :2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04.02

Roboty w zakresie stolarki budowlane;
KOD CPV 45421000-4

1. Wstep.

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacja budynku
Szkoty Podstawowej nr 58 w todzi. Ocieplenie elewacji, stropodachu, wymiana okien, drzwi i
grzejnikow.

1 .2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych rob6t wchodzi:

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne;

Okna,

Parapety zewnetrzne i wewnetrzne;

Zakres i ilos¢ wymienionych robét okresla projekt zatgczone do projektu przedmiary.

1 .4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1 .5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami

2.2. Drzwi zewnetrzne (zgodnie z projektem)

2.3. Stolarka okienna zewnetrzna (zgodnie z projektem).

2.4. Parapety zewnetrzne i wewnetrzne (zgodnie z projektem).

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia obwiedniowe o wielopunktowym docisku skrzydta do
ramy okiennej gwarantujg wysokg szczelnos¢.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia
niezabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farba ftalows,
chromianowg przeciwrdzewna.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
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Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg byc¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieze, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osgdzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykryc¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.

Ro6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a o0scieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie

Po zmontowaniu doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatléw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sa:
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

54



8. Odbi6r robét.

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione
w punkcie 5

9. Podstawa ptatno $ci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne” pkt 9.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowacé dla poszczeg6inych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwi gzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN- 78/B-1 3050 Szkio ptaskie walcowane.

PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81 901 :2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81 901 :2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw
powietrznych elementéw budowlanych

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. 1zolacyjnosé od dzwiekdw powietrznych

PN-B-05000: 1996  Stolarka  budowlana. @ Pakowanie,  przechowywanie i transport
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04.03

Roboty malarskie
KOD CPV 45442100-8

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét malarskich zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej nr 58 w todzi. Ocieplenie elewacji, stropodachu, wymiana okien, drzwi i grzejnikow.

1 .2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob4t malarskich obiektu:

Malowanie tynkéw zewnetrznych i elementéw metalowych

Zakres i ilos¢ wymienionych robét okresla projekt i zatgczone do projektu przedmiary

1 .4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1 .5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1 Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Rozcienczalniki.

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb emulsyjnych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajéow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla farb:

- lepko$¢é umowna: min. 60,

- gestos¢: max. 1,6 g/cm3

- zawartos$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
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- grubos¢ -100-120 pm

- przyczepnos$¢ do podioza - 1 stopien,

- elastycznos¢ - zgietg powtoka na sworzniu o $srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

- twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornosc¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki,

- odpornos$é¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mogg wystepowac pecherze
na powtoce.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnosc¢ - 6-8 m2/dm3, czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnos¢- 6-10 m2/dm3

Farba silikatowa - do wnetrz i na zewnatrz. Farba silikatowa do wnetrz i na zewnatrz produkowana jest
w kolorze biatym, w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na zaméwienie. Konfekcjonowana
w opakowaniach 5 10 litrowych.

2.4 Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byc¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.5. Farby zewnetrzne zgodnie z dokumentacja projektowg

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Sktadowanie - Farba silikatowa:

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres skladowania wynosi 12
miesiecy.

5. Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byc ogrzane do
temperatury co najmniej +8C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej + 1C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy.
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5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny Bryc, naprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo - wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byc oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1: 1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2 Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego rodzaju,
z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczona woda w stosunku 1: 3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich.

5.3.1. Powloki wapienne powinny rGwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powiok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw
pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitag zgodng z
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy
stosowac¢ farby w réznych odcieniach.

5.4 Powtoki systemowe $cian sg powtokami na bazie _zywicy syntetycznej wg instrukcji producenta
5.5. Prébne wymalowania.

Przed zaméwieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokona¢ wymalowan
na probnym nosniku ( zagruntowanej ptycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja
prébnikbw powinna by¢ w miejscu wymalowan tzn. prébnik farb elewacyjnych powinien byc¢
zamocowany na elewacji, a farb wewnetrznych we wnetrzu budynku. Ostatecznej akceptaciji
kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru.

5.6. Malowanie zewnetrzne wg instrukcji producenta

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotno$ci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
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zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbi6r robét.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienna do robo6t tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt., 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powilok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powitoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powiok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatno sci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania og6ine”

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres rob6t okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robdt) nalezy przyjmowac dla poszczego6lnych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwi gzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81 901 :2002 Farby olejne i alkidowe (ftalowe).

PN-C-81 608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogélne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990
rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04.05

Roboty budowlane wyko nczeniowe, pozostate -
Bezspoinowe Systemy Ocieplania
KOD CPV 45450000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru elewacyjnych robot dociepleniowych zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej nr 58 w todzi. Ocieplenie elewacji, stropodachu, wymiana okien, drzwi i
grzejnikow.

1 .2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1..

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynku
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemoéw ociepleniowych oraz ich odbiorow.

Zakres i ilos¢ wymienionych rob6t okresla projekt i zatgczone do projektu przedmiary

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

W Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany, jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z
nastepujacych sktadnikow:

— zaprawy klejgcej i tacznikéw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie skiadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojong, celem regulacji
(wyrdwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat 0 niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
tgczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do poditoza, na
przykiad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na powierzchni materiatu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wplyw na wiasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skladajgce sie z przedzy z cigglych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
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wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowg w potgczeniu z warstwa zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwnie_ systemowi fakture
i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokolowe (startowe), kagtowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Materialy stosowane do wykonania rob6t dociepleniowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub kraj
owa specyfikacja techniczna pastwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych r6zni¢, dotyczacych wymagan dla
poszczegoblnych bezspoinowych systemOw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu
szczegotowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplefd powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajgcy zarobienia z woda materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem
szklanym) do klejenia piyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych
systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 + 1 cm.

2.2.3. Piyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (FS 70-040 Fasada, FS 100-036
Fasada) maja zastosowanie, jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m
powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podioza, wysokosci budynku i
potozenia na scianie — metoda klejenia, za pomocg tgcznikbw mechanicznych lub metoda taczona.
Piyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidéro/wpust, przylga), poprawiajgce poOtszczelnosc
potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny
frezowane sg na powierzchni zwyktych piyt. Szczegétowe

wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-BN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdtowe wymagania dla ptyt
ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-BN\13164,

— piyty z weiny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian
budynkow lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu.
Piyty z welny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny
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lamelowej moga by¢, zaleznie od wlasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla piyt
z weilny mineralnej okresla norma PN-BN 13162,

- inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub whijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania
mostkéw termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania
ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowokopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie
ptyt izolacyjnych, w ktdérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.

Podtoze pod zaprawe zbrojna powinno by¢ suche, trwatle, czyste i nosne, wolne od zgorzelin,
wykwitow, powtok adhezyjnych oraz od naprezen i odksztalcen.

2.2.6. Siatka zbrojgca — siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2 i wielkosci oczek 4x4 mm, wtapiana w zaprawe zbrojaca,

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z

zaleceniami producentow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na
zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6
mm) wykonywane sg w rdznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek Iub

rowkowy(,kornik”, ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni —jak w przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw

krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomocg kotkdw
rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykow
BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wiékna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potagczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgco — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy pitytami izolaciji
termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wt6kna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 g/m2) do
ksztattowania detali elewaciji (boniowanie, profile),
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— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojona
i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementéw.
2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznosci wytacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych
— ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobdw dociepleniowych

Wyroby do systemoéw dociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczeg6towej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé¢é w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Szczegodtowe rodzaje materiatdw zostaty okreslone w projekcie

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonywania BSO

3.1.1. Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.1.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.1.3. Do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatdw suchych i o konsystencji past,

3.1.4. Do nakiladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakliadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.1.5. Do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztalttowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.1.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zagtebianie talerzykéw i krgzkéw termoizolacyjnych),
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3.1.7. Do ksztattowania powierzchni tynkbw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,
3.1.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. Transport

4.1. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach ftadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kimy, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, piyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykonac projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementdéw elewacyjnych w sposéb
niepowodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

— przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caty zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykonac¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.2. Wymagania dotyczagce podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene podioza, polegajgca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nienasigkliwosci i rownosci.

5.3. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

— oczysci¢ podloze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatlosci smrodkow
antyadhezyjnych (olej 6w szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu
podtoza,

— usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawcza),
— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddzialywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany
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materiatdw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegbtowe;.

5.4.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujgcy na cata jego powierzchnie.

5.4.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Zgodnie z wymaganiami systemowymi.

5.4.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztaltowa¢ detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich piyt izolacji
termicznej, naroznikow, listew, profili, kgtownikéw, tasm i paskow siatki zbrojgce;.

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbrojgcej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggngé paca warstwe zaprawy zbrojgcej
(klejgcej), natozyé¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ — siatkg zbrojaca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawa.

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.4.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.4.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$s¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
szczegbtowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym
rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu
na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé
stosowania kolorow ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczeg6lnie wazng jest
biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podioza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia piyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylataciji, stykow i potgczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych,
potozenia talerzykdéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
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zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach piyt i/lub pieknie¢ o
szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania — pod wzgledem jednolito$ci i koloru.

6.4.. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru sg: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbi6r robot

Odbiér koncowy robét stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ustalenia og6lne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p4zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

10.3. Normy dotyczgce systemow ocieplania scian budynkéw

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (lylw)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:20035

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/Al :2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welna mineralna. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.
PN-63/B-0625 1 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B- 10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B- 10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betonow komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy dotyczgce systeméw ocieplania $cian budynkow

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegO6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
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technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
Z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa
2004 r.

— Instrukcja 1113 nr 3 34/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST.05.01

Wymiana grzejnikow
KOD CPV 45331100-7

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét malarskich zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej nr 58 w todzi. Ocieplenie elewacji, stropodachu, wymiana okien, drzwi i wymiana
grzejnikow.

1 .2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie demontazowych i montazowych grzejnikéw wraz z orurowaniem.

Zakres i ilos¢ wymienionych rob6t okresla projekt i zatgczone do projektu przedmiary

1 .4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1 .5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1 Zakres robo6t obj etych SST-00.03

1.3.1. Demontaz istniejgcych grzejnikow zeliwnych cztonowych wraz z zaworami

1.3.2.Transport pionowy i poziomy grzejnikow

1.3.3.Montaz nowych grzejnikow ptytowych

1.3.4.Wymiana rur przytaczeniowych do grzejnikow

1.3.5.Montaz zaworéw termostatycznych na gatgzkach zasilajgcych oraz zaworéw odcinajgcych na
gatgzkach powrotnych.

1.3.6.Malowanie nowych gatgzek farbg antykorozyjna i nawierzchniowa

1.3.7.Proby szczelnosci

1.3.8.Wywadz i utylizacja materiatéw z demontazu

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
uzywanymi w polskich normach, obowigzujgcych dziennikach ustaw dotyczacych tematyki
opracowanej w projekcie wykonawczym.

2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania

2.1.1 Wymagania dotycz ace wia $ciwo sci wyroboéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych materiatow
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budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzgdzenie zmieniajgce w/w rozporzgdzenie (
Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarzagdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z
dnia 28 marca 1997 roku zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE-EN-45014

2.1.2 Ogodlne kryteria dotycz gce deklaracji zgodno $ci wydanej przez dostawcow.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez wiasciwego ministra.

Odbiér techniczny materialtdw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
obowigzujgcymi normami.

2.1.3 Ogélne wymagania dotycz ace wyrobéw stosowanych w instalacjach centralnego
ogrzewania.

Parametry techniczne materiatléw instalacyjnych i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Wyroby
0 zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowac¢ do
realizacji wylgcznie za zgodg projektanta i inwestora.

Urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokdtami odbioru. Dostarczane na miejsce skftadowania
urzagdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwaorcy,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatdw, czesci sktadowych urzgdzen i kompletnych
urzadzen.

2.3 Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki stalowe ptytowe ptaskie w kolorze
brazowym podtgczone z uchwytami, wspornikami i przynalezng armaturg. Dilugosci poszczeg6inych
grzejnikdw wyszczegolnione sg w przedmiarze. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne
0 wysokiej przepustowosci typ RTD-G20. Nalezy wykona¢ nowe podejscia do grzejnikéw od pionéw
instalacji CO rurkami stalowymi 22x1,0. Po wykonaniu montazu nowych grzejnikéw nalezy
przeprowadzi¢ odpowiednie préby cisnieniowe.

24 Armatura

Na gatgzkach grzejnikowych zasilajgcych nalezy zamontowaé zawory grzejnikowe termostatyczne
RAN-15 lub réwnowazne. Poza tym zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji wykonawczej
nalezy zastosowac¢ - zawory odcinajgce, kotnierzowe i gwintowane kulowe oraz automatyczne
odpowietrzniki oraz zawory skosne regulacyjne (podpionowe).

Szczegbtowy wykaz materialow zawarty jest w zestawieniu materiatdbw bedacych czescig skladowg
dokumentacji wykonawczej.

2.5 Farby

Do malowania powierzchni rur w ramach robét antykorozyjnoych nalezy uzy¢ farb do gruntowania i
emalii nawierzchniowych termoodpornych do temperatury 150°C.

3. Sprzet

3.1 Ogéblne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Projektowane instalacje nie sg skomplikowane i do montazu potrzebne bedg tylko podstawowe
narzedzia uzywane przez instalatorow.
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Uzywany sprzet powinien spetnia¢ wymogi BHP.

4. Transport i skladowanie

4.1 Wymagania dotycz ace srodkdw transportu.

Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw i urzgdzen
niezbednych do wykonania robot. Podczas transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania
materiatow i urzadzen nalezy przestrzegac zalecen ich producentéw.

Zaladunek i roziadunek powinien odbywaé sie ostroznie, aby materialy i urzgdzenia nie ulegty
uszkodzeniu.

Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni zatladunkowej i zabezpiecza¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie w czasie transportu.

4.1.2 Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone tak, aby w
czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogo6lne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
wykonawczg, niniejsza specyfikacja techniczng, ktéra zawiera ogdlne wymagania wykonania i odbioru
robot, poleceniami Zamawiajgcego, wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo budowlane.

Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
wykonawczej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych -i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementdéw okreslonych w dokumentacji wykonawczej na inne, nie mogag
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy dokona¢ demontazu starych grzejnikéw,
podiaczen i rurociggéw. Grzejniki nalezy przekaza¢ inwestorowi. Rurociggi stalowe nalezy pociaé
palnikiem lub tarcza na odcinki diugo$ci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.

Rury uzyskane z demontazu nalezy posegregowac¢ i ztozy¢ na miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

5.3. Roboty monta zowe

Galgzki grzejnika powinny byc¢ tak uksztattowane, aby po pofgczeniu z grzejnikiem i skreceniu zigczek
na grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.3.3 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie roéwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki.
Minimalne odstepy grzejnikéw:

- od $cian za grzejnikiem - 5cm
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- od $ciany bocznej -15cm

- od podtég - 7cm
- od podokiennikéw - 5cm
- od sufitu -30cm

Grzejniki stalowe plytowe nalezy montowac¢ na systemowych wspornikach dostosowanych do typu

grzejnika i przymocowac do $ciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika.
Kolejnos¢ wykonywania rob6t przy montazu grzejnikow:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podigczenie grzejnika z rurami przytgczanymi,

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
spos6b zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

W przypadkach grzejnikéw usytuowanych w ponizej poziomych przewoddéw rozdzielczych nalezy je
wyposazy¢ w najnizszych punktach w armature spustows.

Grzejniki nalezy fgczy¢ z galgzkami w spos6b umozliwiajgcy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia
gatgzek i scian stosujgc ztgczki do grzejnikow.

Grzejniki montowane przy $Scianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Grzejniki nalezy montowaé na oryginalnych wspornikach dostarczanych
wraz z grzejnikami w ilosciach przypadajgcych na jeden grzejnik przewidzianych przez producenta.
Wsporniki pod grzejniki muszg by¢ osadzone w $cianie w sposdéb trwaty, prostopadle do powierzchni
sciany tak, aby grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach. Grzejniki nalezy
zabezpieczy¢é przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia roboét
wykonczeniowych.

5.4 Préby po monta zowe i regulacje
5.4.1 Badanie szczelno $ci na zimno

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przeptukac
wodg. Po zakonczeniu plukania nalezy instalacje niezwiocznie napemni¢ wodg odpowiednio
uzdatniong, o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607.
Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.
Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano -montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", tzn. cisnienie  robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem -
zabezpieczeniem antykorozyjnym elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.
Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd przed catkowitym zakonczeniem montazu,
wowczas nalezy przeprowadzac badanie szczelnosci czesci instalacii.
Na 24 godz., (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie
nalezy dokonac¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelnos$¢ potgczen
przewodow, dtawic zawordw i innych potgczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500 % wiekszym od cisnienia
prébnego i dzialce elementarne;j:

- 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa,

- 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.

Wartosci cisnienia prébnego nalezy przyjg¢ w wysokosci: 0.6 MPa.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,

- nie stwierdzi sie przeciekéw ani roszenia, szczegolnie na
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potgczeniach, szwach i dlawicach.
Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzié¢ protokét.

5.4.2 Badanie szczelno $cii dziatania w stanie gor gcym

Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.

Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin. - Podczas préby szczelnosci na goragco nalezy dokonaé
ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, diawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne
usterki nalezy usung¢. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

5.4.3 Regulacja instalacji centralnego ogrzewania

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spelniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i
drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byc¢

udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzgledniony w

protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegollnych obiegach instalacji

wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w

zaworach grzejnikowych powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie

szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto

nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dzialania,

nalezy dokonywac¢ pomiaréw w nastepujgcy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnos¢ pomiaru ~
0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i
w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca: - termometrow zapewniajgcych doktadnosé
pomiaru ~ 0,5°C,

c) pomiar spadkdw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomoca
manometru réznicowego podtgczonego do kréécow na gtéwnych rozdzielaczach : zasilajgcym i
powrotnym,

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru ~ 0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wplywem
promieniowania nalezy umieszczaé na wysokos$ci 0,5 m nad podiogg w srodku pomieszczenia, a
przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegto$¢ punktu pomiaru
od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi - 10 m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach
wodnych, posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnosci
odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadzac na prostym odcinku przewodu, po uprzednim
oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia ~ czujnika
przyrzadu.

Ocena regulaciji i kryteria oceny :

a) oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonac
przy temperaturze zewnetrznej: - w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej,
lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C;

b) ocena prawidtowo$ci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i po- réwnaniu
ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co
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najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz
2°C;

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikbw w budynku, w sposdb przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg "na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury
powrotu;

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtownych rozdzielaczach i
poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach ~ 10% obliczeniowego
spadku cisnienia,

5.5 Zabezpieczenia antykorozyjne.

W celu zabezpieczenia przewodow - rur i innych stalowych elementdéw instalacji przed korozjg
zewnetrzng, powinny by¢ zabezpieczone pokryciami malarskimi zgodnie z PN-H-97053 i PN-H-
97070.

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacyjne nalezy wykonac¢ po przeprowadzeniu préb szczelnosci i
uzyskaniu pozytywnych wynikow.

Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni rurociggdw instalacji centralnego ogrzewania
zgorzeliny, rdze, zabrudzenia oleiste, zuzle i topnik z procesu spawania oraz wilgo¢ i inne
zabrudzenia. Czyszczenie powierzchni mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie dopiero po
usunieciu zanieczyszczen olejem lub smarem. Rurociggi nalezy oczysci¢ do 3 stopnia czystosci.
Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy oczysci¢ bezposrednio przed robotami
antykorozyjnymi. Oczyszczone powierzchnie nalezy zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6
godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przyjetego zestawu antykorozyjnego. Moze to by¢
np.: dwukrotne gruntowanie farbg czerwong kreodurowg tlenkowg o symbolu 7962-000-250.
Nastepne warstwy nawierzchniowe mozna nakfada¢ po wyschnieciu warstw podktadowych.
Niedopuszczalne jest wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych elementéw instalacji —
rurociggéw ogrzanych do temperatury powyzej 40°C.

5. Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", zeszytem nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych” COBRTI 2003.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna byé zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy rob6t zostaly spetione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. Obmiar robat.

Jednostkg obmiarowg jest:
- dla grzejnikéw i zaworéw termostatycznych — sztuka

8. Odbior robot

Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé¢ zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B10400.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ kohcowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw).
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- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.
9. Podstawa ptatno $ci

Wynagrodzenie za prace objete postepowaniem przetargowym okre$lone zostanie w ztozonej przez
Wykonawce ofercie cenowej.

Na te okoliczno$¢ winien by¢ sporzadzony protokot wykonania robot, ktory jest zatgcznikiem do
wystawianej faktury. Podstawg realizacji faktury jest podpisany przez Zamawiajgcego protokot
wykonania robot.

10. Dokumenty odniesienia

10.1  Przepisy i normy zwi gzane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi
zmianami)

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881)

- Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003”

- PN- 64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

- PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".

- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

- PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$é 1: Wymagania i badania".
- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badah (zmiana Al)".

- PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze".

- PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci

wody".

Opracowat:
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