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RE-GT+RE-S
Projektowana rozdzielnica

elektryczna główna terenu
+ rozdzielnica sceny

ST - nr 11066
Istniejąca stacja transformatorowa
PGE Dystrybucja S.A.

ZK1PP + 1P
Projektowane złącze kablowo-pomiarowe + pomiarowe
zasilane z rozdzielnicy nn stacji transformatorowej 
nr 11066, kablem YAKXS 4x240mm² - 1kV.

YAKXS 4x95mm² - 1kV , l=160m
Projektowane zasilanie rozdzielnicy 

elektrycznej głównej RE-GT terenu +
rozdielnicy RE-S sceny, na terenie
strefy rekreacji, wypoczynku i animacji
w Parku im J. Piłsudskiego, z złącza
ZK1PP+1P zasilanego z rozdzielnicy 
nn stacji transformatorowej nr 11066

Projektowane zasilanie:
- wodnego placu zabaw,
- budynku baru,
- budynku WC,

- oświetlenia terenu,
- altany.

ZK+ZK
Istniejące złącza kablowe zasilane 
ze stacji transformatorowej nr 11066 
PGE Dystrybucja S.A. - do demontażu

Wielkosć mocy przyłaczeniowej wynosi 130,00kW.

Istniejące kable zasilające
istniejące złącza ZK 
byłego Lunaparku,z istn.
stacji transf. nr 11066 
- do unieczynnienia

YAKXS 4x240mm² - 1kV , l=160m +

RE-GI
Gra interaktywna

RE-WPZ

RE-PG
Zasilanie 
gastronomi

RE-WC
Zasilanie 
automatycznej 
toalety

ZK-WC
Nowe tymczasowe złącze 
kablowe zabudowane na 
istniejący kablu zasilającym
demontowany budynek WC,
służące do tymczasowego 
zasilania nowego fragmentu

oświetlenia i placu budowy.

Dotyczczasowe zasilanie 
złącza kablowego budynku WC
a obecnie tymczasowe nowe złącze
przy budynku WC

Docelowe zasilanie oświetlenia
w miejsce dotychczasowego zasilania 
z dotychczasowego złącza kablowego 
przy budynku WC - na okres realizacji 
I etapu.

Oprawy zainstalowane na 

bramie wejściowej

Docelowe zasilanie oświetlenia

miejsca zainstalowania urządzeń 75-84.
Od ostatnioego słupa po trasie docelowego 
zasilania z rozdzielnicy przy scenie, 

należy ułożyć 2 x rura osłonowa
SRS110 lub DVK110 w celu wprowadzenia
docelowego zasilania. 

Odcinek obwodu do demontażu
po wykonaniu docelowego zasilania
z RE-GT, zamiast obecnego z ZK-WC 

RE-AL2

RE-AL1

Odcinek obwodu do demontażu
po wykonaniu docelowego zasilania
z RE-GT, zamiast obecnego z ZK-WC 
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Odcinek obwodu do demontażu
po wykonaniu docelowego zasilania
z RE-GT, zamiast obecnego z ZK-WC 
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PB-ZAMIENNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- ZAMIENNY

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
ul. Konstantynowska 8/10, 94 - 303 Łódź
tel. +48 (42) 632 75 09
fax +48 (42) 632 92 90
sekretariat@zzm.lodz.pl

TEMAT:

ADRES: Łódź - ul. Konstantynowska 
dz. nr 33/6, obręb: P-16

Vertigo Margareta Jarczewska
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław
TEL/FAX +48 (71) 347 87 51,  +48 609 473 093, e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

INWESTOR:

" Nowoczesna strefa rekreacji, wypoczynku i animacji 
w parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi"

PARK-M POLAND sp. z o.o.
ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz
TEL/FAX +48 (18) 449 00 00,  e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

PROJEKTANT:

wØ63PE   PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

  PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIĄGOWA, SEZONOWA
- DO POIDEŁEK

  PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIĄGOWA, SEZONOWA 
  - PODLEWANIE ZIELENI, ZAMGŁAWIACZ
  -WODA BEZPOWROTNIE TRACONA

K1-K4,K6  PROJ. STUDZIENKA REWIZYJNA KANALIZACJI SANITARNEJ, 315PVC,

P    PUNKT POBORU - POIDEŁKO PARKOWE

PZ    PUNKT POBORU - PODLEWANIE ZIELENI

UZW    URZĄDZENIE ZABAWOWE, WODOCIĄG ZASILENIE WOD-KAN

G   PUNKT GASTRONOMICZNY - ZASILANIE WOD-KAN

WC    TOALETA KONTENEROWA, ZASILANIE WOD-KAN

SW    PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA DN 1200, 
  ROZDZIAŁ WODY NA POSZCZEGÓLNE CELE NOWA LOKALIZACJA 
  WODOMIERZA WODY BEZPOWROTNIE TRACONEJ

Ø200 PVC   PROJEKTOWANA, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

w25, w32, w40  ISTNIEJĄCA INSTALACJA WODOCIĄGOWA, DO UNIECZYNNIENIA
  ZGODNIE Z OPISEM

ks 200   ISTNIEJĄCA INSTALACJA KANALIZACYJNA, DO UNIECZYNNIENIA 
  ZGODNIE Z OPISEM

wØ32PE SDR17

wØ40PESDR17

SR    PKT POŁĄCZENIOWY INSTALACJI PROJEKTOWANEJ ∅63PE 
  Z ISTNIEJĄCĄ DN50. 

SL   STUDZIENKA Z WODOMIERZEM DN 15 ODLICZAJĄCYM 
  NA CELE GASTRONOMII

  ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA PODZIEMNA - DO UNIECZYNNIENIA

UWAGA:

WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE POWINNY BYĆ WYKONYWANE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI Z 

UWAGI NA MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NA PROJEKTOWANYM OBSZARZE NIEZINWENTARYZOWANEJ 

INFASTRUKTURY PODZIEMNEJ MOGĄCEJ STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH. W 

PRZYPADKU ODKRYCIA NIEZIDENTYFIKOWANYCH SIECI, INSTALACJI BĄDZ OBIEKTÓW PODZIEMNYCH NALEŻY 

WSTRZYMAĆ PROWADZONE PRACE I NIEZWŁOCZNE SKONTAKTROWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

KW   KURTYNA WODNA 0,2M3/H

WD   ISTNIEJĄCA STUDNIA WODOMIERZOWA Z ISTNIEJĄCYCM WODOMIERZEM 
  DN40

P istn.   ISTNIEJĄCY PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY DN 50

W1   ISTNIEJĄCY WODOMIERZ DN 20, ODLICZAJĄCY WODĘ BEZPOWROTNIE 
  TRACONĄ, DO PRZENIESIENIA DO STUDNI SW

K5    PROJ STUDZIENKA REWIZYJNA KAN. SAN.1000BET, 

ZP1-ZP3  PROJEKTOWANA ZASUWA ODCINAJĄCA DN32

PROJEKTOWANE TRASY KABLOWE OŚWIETLENIA TERENU

PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE LED typ OW LED z KLOSZEM PRZEŹROCZYSTYM, 
MOC OPRAWY 72W (L90F10, >50 000h), UKŁAD OPTYCZNY: SOCZEWKA z PMMA, WYMIENNY 
MODUŁ LED), NAPIĘCIE ZASILANIA 220-240V AC, POZIOM OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ 
10kV, ZAKRES TEMPERATUR od - 40° do +55°C, II KLASA, STOPIEŃ OCHRONY IP66, firmy 
ROSA, DO MONTAŻU NA SŁUPACH ALUMINIOWYCH O WYSOKOŚCI 5m  Z POJEDYŃCZYM 
WYSIĘGNIKIEM i MONTOWANYCH NA FUNDAMENTACH B80 firmy ROSA

PROJEKTOWANE RURY OSŁONOWE DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH TYP SRS 110 lub 
QRGP110
- ODCINKI PROSTE, LUB RURY DWUŚCIENNE KARBOWANE ZE ZŁĄCZKĄ WODOSZCZELNĄ 
TYP DVK 110T + ZŁĄCZKA MT 110T  lub QRK110KTÓRE STOSOWAĆ PRZY PRZEJŚCIACH 
PRZEZ DROGI, CHODNIKI, ORAZ W MIEJSCACH SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 
TERENU.
UWAGA: 
STOSOWAĆ  CONAJMNIEJ 1 RURĘ ZAPASOWĄ ZE WZGLĘDU NA PRZYSZŁE INNE SIECI.
DO PRZECISKÓW i PRZEWIERTÓW SRS-G 110 /6.3, l=12m. - METODĄ PRZECISKU LUB 
PRZEWIERTU

ISTNIEJĄCY KABEL ENERGETYCZNY - DO UNIECZYNNIENIA

PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE LED typ OW LED z KLOSZEM PRZEŹROCZYSTYM, 
MOC OPRAWY 72W (L90F10, >50 000h), UKŁAD OPTYCZNY: SOCZEWKA z PMMA, WYMIENNY 
MODUŁ LED), NAPIĘCIE ZASILANIA 220-240V AC, POZIOM OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ 
10kV, ZAKRES TEMPERATUR od - 40° do +55°C, II KLASA, STOPIEŃ OCHRONY IP66, firmy 
ROSA, DO MONTAŻU NA SŁUPACH ALUMINIOWYCH O WYSOKOŚCI 5m  Z PODWÓJNYM 
WYSIĘGNIKIEM i MONTOWANYCH NA FUNDAMENTACH B80 firmy ROSA

PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE NAJAZDOWA z KLOSZEM PRZEŹROCZYSTYM, MOC 
OPRAWY 35W, UKŁAD OPTYCZNY: REGULACJA KĄTA PADANIA ŚWIATŁA ~23°, NAPIĘCIE ZASILANIA 
220-240V AC, II KLASA, STOPIEŃ OCHRONY IP67, DO MONTAŻU W ZIEMI W PUSZCE Z 
POLIWĘGLANU

RURA OSŁONOWA GIĘTKA DVR 50/25 (OPTO50) lub QRK50FLEX (QRG 50/4,6) 
WYPOSAŻONA W PILOTA - MONITORING

PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE WISZĄCE z KLOSZEM MLECZNYM ∅35 CM ARTEMIDE 
LED, MOC OPRAWY 21W, NAPIĘCIE ZASILANIA 220-240V, STOPIEŃ OCHRONY IP65, DO MONTAŻU 
NA KONSTRUKCJI BRAMY PRZEZ ATESTOWANE ZAWIESIA FIRMOWE (TYP LINKA, KABEL)

OPRAWY Z ZAMONTOWANYM MONITORINGIEM
(MONITORING WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)
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instalacje elektroenergetyczne

tech. Roman Boroń

mgr inż. Leszek Kurzawski

123/82/WBPP

136/82/WBPP

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

instalacje sanitarne

mgr. inż. Marek Gurgul
mgr inż. Wojciech Mickiewicz

MAP/0230/PWOS/13

835/94/UW

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

FLOW TRACK

MINI PUMP


